PROJEKTANT mgr inz. Janusz Szczepaniak

Do kumentacja techniczna 96-500 Sochaczew ul. Kozubowskiego 31
Tel. 0-46 862-44-02, 606-115-049

projektant55@wp.pl

Opis techniczny

do dokumentacji technicznej do wykonania wentylacji oraz rozlaczenia

przewodow dymowych,

96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 106d, nr ew. dz. 3019/1.

Inwestor: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, 96- 500 Sochaczew,
Al. 600- lecia 90.

Opracowal:

mgr inz. Janusz Szczepaniak

1. Dane ogolne.
1.1. Przeznaczenie obiektu.
Budynek mieszkalny, socjalny, wielorodzinny, dwukondygnacyjny cze$ciowo

podpiwniczony.

1.2. Dane liczbowe:

e Powierzchnia zabudowy 256,87 m?;
e Powierzchnia catkowita 578,43 m2;
e Powierzchnia uzytkowa lokali 314,06 m2;
e Powierzchnia uzytkowa piwnic 38,93 m2;
e Powierzchnia ruchu 39,71 m2;
e Kubatura 1992,8 m’.
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2. Sposob wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej.

Wykonanie przewodow wentylacyjnych bedzie polegato:

Prace przygotowawcze:

Wykonanie otworéw w stropach drewnianych w celu przeprowadzenia przewodow
wentylacyjnych;
Wykonanie otworéw w dachu w celu przeprowadzenia przewodoéw wentylacyjnych;

Wykonanie otworéw w $cianach zewngtrznych w celu zamontowania nawietrzakow.

Prace montazowe:

Montaz przewodow wentylacyjnych stalowych ocynkowanych o wymiarach 16 x
12,5cm;

Montaz redukcji z 16 x 12,5 na @ 16 cm po przeprowadzeniu przewodow przez drugi
strop;

Montaz przewodow wentylacyjnych (rur SPIRO) od redukcji do potaci dachu;
Montaz wyrzutni dachowych @ 16 cm;

Obtozenie przewodow wentylacyjnych matami samoprzylepnymi z welny
mineralnej;

Montaz stelazy drewnianych na przewodach wentylacyjnych;

Obtozenie przewodoéw wentylacyjnych ptytami gipsowo- kartonowymi;
Wykonczenie ptyt gipsowo- kartonowych gipsem budowlanym;

Malowanie plyt gipsowo- kartonowych;

Montaz nawietrzakow;

Wykonczenie otwordw nawietrzakow gipsem budowlanym.

Na strychu przewodow wentylacyjnych nie obrabia si¢ (welna i plyty gipsowo

kartonowe).

3. Sposob rozlaczenia przewodéw dymowych.

Roztaczenie przewodow dymowych w kuchni i pokoju lokalu L1 oraz pokoju lokalu L3

bedzie polegato:
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Odtaczenie pieca w pokoju lokalu L1 od przewodu dymowego wykorzystywanego
przez kuchni¢ lokalu L1,

Zamurowanie otworu na czopuch pieca w pokoju lokalu L1 w przewodzie dymowym
kuchni lokalu L1;

Rozebranie pieca kaflowego w pokoju lokalu L3;

Rozebranie przewodu dymowego w pokoju lokalu L3;

Odgruzowanie przewodu dymowego w pokoju lokalu L3;

Wykucie otworu na czopuch pieca w przewodzie dymowym w $cianie pokoju lokalu
L1 i polaczenie z przewodem w pokoju lokalu L3;

Przemurowanie przewodu dymowego w pokoju lokalu L3;

Naprawa tynkow i1 malowanie $cian;

Podtaczenie pieca w pokoju lokalu L1 do przewodu dymowego w pokoju lokalu L3.
(Lokal L3 posiada instalacje centralnego ogrzewania i korzysta z innego przewodu

dymowego);

Roztaczenie przewodow dymowych w kuchni i pokoju lokalu L6 oraz pokoju lokalu L5

bedzie polegato:

Odtaczenie pieca w pokoju lokalu L5 od przewodu dymowego wykorzystywanego
przez kuchnig lokalu L6;

Zamurowanie otworu na czopuch pieca w pokoju lokalu L5;

Wykucie bruzdy na przewod dymowy w $cianie pokoju lokalu L5;

Wymurowanie w $cianie pokoju lokalu L5 przewodu dymowego dla pieca;
Wykonanie nowej czapki kominowej dla sgsiednich komindéw (nowego 1 starego);
Wykonanie nowych obrébek blacharskich dla nowego komina;

Podtaczenie pieca w pokoju lokalu L5 do wykonanego na nowo przewodu
dymowego;

Naprawa tynkow 1 malowanie $ciany;
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4. Harmonogram robot:

a) Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej budynku;

1.

© o N o gk~ w DD

Wykonanie otworéw w stropach i dachu dla przewodow wentylacyjnych;
Montaz przewodow wentylacyjnych;

Montaz wyrzutni dachowych;

Obtozenie przewodow welng mineralng;

Wykonczenie przewodow ptytami gipsowymi;

Malowanie ptyt gipsowych;

Wykonanie otworéw montazowych nawietrzakow;

Montaz nawietrzakow;

Obrobka otworow montazowych nawietrzakow.

b) Rozlaczenie przewodéw dymowych w kuchni i pokoju lokalu L1 oraz pokoju
lokalu L3:

1.
2.

o 0ok~ w

Odtaczy¢ piec w pokoju lokalu L1 od przewodu dymowego kuchni lokalu L1;
Zamurowaé otwor na czopuch pieca w przewodzie dymowym kuchni lokalu
L1 od strony pokoju lokalu L1;

Rozebrac¢ piec kaflowy w lokalu L3;

Rozebra¢ przewdd dymowy w lokalu L3;

Odgruzowac przewod dymowy w lokalu L3;

Wyku¢ otwor na czopuch w przewod dymowy w $cianie pokoju lokalu L1 i
potaczy¢ z przewodem w pokoju lokalu L3;

Przemurowac¢ przewod dymowy w lokalu L3;

Podlaczy¢ piec w pokoju lokalu L1 do zmodernizowanego przewodu
dymowego;

Naprawi¢ tynki i pomalowa¢ §ciany w pokoju lokalu L1 i L3.

c) Rozlaczenie przewodow dymowych w kuchni i pokoju lokalu L6 oraz pokoju

lokalu L5:

1.
2.

Odtaczy¢ piec w pokoju lokalu L5 od przewodu dymowego kuchni lokalu L6;

Zamurowac otwor na czopuch pieca w pokoju lokalu L5;
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Wyku¢ bruzde na przewdd dymowy w $cianie pokoju lokalu L5;
Wymurowaé w $cianie pokoju lokalu L5 przewod dymowy dla pieca;
Wykona¢ nowa czapke kominowa;

Wykona¢ nowe obrobki blacharskie komina;

N o g &~ w

Podtaczy¢ piec w pokoju lokalu L5 do wykonanego na nowo przewodu
dymowego;

8. Naprawi¢ tynki i pomalowac $ciang.
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