CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna dla przebudowy wraz z nadbudowa i rozbudowa

budynku ustugowo-handloweqo uzytecznosci publicznej (,Rewitalizacja

Zabytkowych Kramnic”) na dziatce nr ewid. 1702 potozonej w Sochaczewie przy

zbiequ ulic Waskiej, 1Maja i Warszawskiej oraz budowie zjazdu publicznego z

drogi_gminnej ul. Waskiej zostata sporzadzona z uwzglednieniem zapiséw z

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 zmieniajacego

rozporzadzenie w sprawie szczeqdtoweqo zakresu i formy projektu budowlaneqo.

Zakres opracowania

1. Cze$¢ opisowa
2. Obliczenia wskaznikow A/Ve oraz EPncsw-L

3. Czes$c¢ zestawieniowa

1. Czesc¢ opisowa
Obiekt budowlany zostat zaprojektowany z uwzglednieniem wszelkich wymagan
okre$lonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zaréwno pod wzgledem konstrukcyjno —
budowlanym, uzyteczno$ci obiektu jak i aspektow zwigzanych z charakterystykg
energetyczng obiektu budowlanego.
W opinii przedstawiono podstawowe dane dotyczace charakterystyki energetyczne;
budynku pod wzgledem systemu ogrzewania, systemu cieptej wody uzytkowej,
o$wietlenia, systemu wentylacji z uwzglednieniem elementéw zwigzanych z
instalacjg chfodnicza.
W opisie instalacji i urzadzen sanitarnych okres$lono efektywno$¢ dziatania
urzadzen i pozostatych elementow.
Charakterystyke energetyczna obiektu budowlanego opracowano zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcg samodzielng catos¢
techniczno - uzytkowg oraz sposéb sporzadzenia i wzoréw Swiadectwa ich

charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201 poz. 1240).



W doborze przegréd budowlanych kierowano si¢ zasadg spetienia norm
izolacyjnosci cieplnej zgodnie z WT2008.

W systemie wentylacyjnym obiektu, zgodnie z wymogami przy przekroczeniu
strumienia powietrza ponad warto$¢ 2000ms3/h, wprowadzono ukfad z odzyskiem
ciepta przez zastosowanie central wentylacyjnych z obrotowymi i krzyzowymi
wymiennikami ciepta. Sprawdzenie szczelno$ci budynku przy zastosowaniu
wentylacji mechanicznej wskazuje na spetnienie warunku nso mniejsze lub réwne
1,5 co oznacza iz przez wszelkie nieszczelnosci w obiekcie nie przeptynie wigkszy
strumien powietrza niz 1,5 krotny.

Wskazane dane okre$lajg wszelkie zyski i straty energetyczne, niezbedne do
sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetyczne;.

Dobér parametrow urzadzen i elementow instalacji ~ dokonywany byt z
zachowaniem zasady aby ilo$¢ ciepta, chfodu i energii elektrycznej potrzebne do
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem ksztattowaty sie na mozliwie
niskim poziomie.

Przedstawione obliczenia i wyniki wskazujg na wysoki poziom energooszczedny
obiektu budowlanego (EP=244 kWh/(m2xrok) przy wymaganiach WT2008 dla
budynku przebudowywanego na poziomie 280 kWh/(m2xrok) ) oraz przypuszczalny
niski poziom wartosci nieodnawialnej energii pierwotnej. Zaprojektowane parametry
przegrod oraz poszczegblnych urzadzen energetycznych obiektu budowlanego
wskazujg na spetnienie wymogdw rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z 6 listopada
2008) , mozna sie spodziewa¢ ze bedg zblizone lub mniejsze od wartosci
nieodnawialnej energii pierwotnej wyznaczonej dla budynku referencyjnego (na
podstawie w/w wymienionego rozporzadzenia).

Szczegotowe obliczenia i analiza dokonana zostanie na etapie sporzadzenia

Swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu.



