Obliczenia EP i AIV Strona 1

OBLICZENIA MAKSYMALNEJ WARTO SCI ROCZNEGO WSKAZNIKA
ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALN A ENERGIE PIERWOTNA "EP" W
ZALEZNOSCI OD WSPOLCZYNNIKA KSZTALTU BUDYNKU "ANV "

OZNACZENIA:

A - Suma pdl powierzchni wszystkich przegréd budynku oddzielajgcych czesé
ogrzewang od powietrza zewnetrznego oraz gruntu liczona po obrysie zewn.

V.- Kubatura ogrzewanych pomieszczen

A¢- Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen

AEP - Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
do przygotowania c.w.u. w ciggu roku (dla budynkéw mieszkalnych AEP = AEP)

EPycows- Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji i chtodzenia oraz przygotowania c.w.u. i

EP..w - Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania c.w.u. w ciggu roku

A:. - Powierzchnia chtodzonych pomieszczen
Aw,e - Powierzchnia $cian zewnetrznych budynku

EP,, - Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
do przygotowania c.w.u. w ciggu roku

V. - Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody uzytkowej na osobe wg zatozen
a; - Udzial powierzchni A; na jednostke odniesienia (osobe)
b; - bezwymiarowy czas uzytkowania w ciggu roku systemu cieptej wody uzytkowej

EP,y - Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
do oswietlenia wbudowanego w ciggu roku

Pn- Moc elektryczna referencyjna wbudowanego oéwietlenia [\N/mz] na jednostke
to - Czas uzytkowania o$wietlenia [h/rok]

POWIERZCHNIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Przegroda pow [m2]
Sciana zewnetrzna 1481,34
Okno zewnetrzne 408,9
Stropodach 833,25
Podloga na gruncie 848,75
Drzwi zewnetrzne 50,86

PARAMETRY "A", "V J"i"A{"

A[m? 3623,1
V. [m] 0473
A [m?] 2514
A [m7] 1800
Aye [M] 1941,1
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244,08

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotng

EP - budynek oceniany
244  KWh/(m“rok)
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Stwierdzenie l:Em'zymnln wﬁ wg WT2008

Bud:.rnek oceniany 244 KW h*[m’mk]
Budynek wg WT2008 280 KWh/(m°rok)




