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8 cm - kosth Pl NN oy FiE 8 om - kostia granito-plulana
Bom- |5 om - podsypka cementowo-piasiowa
|5 om - podsypka cemeniowo-piaskowa _ 5 cm - warstwa Scieraing z betonu asfaliowego 20 cm - tluczen stabilizowany mechanicznle

20 cm - Huczeri atabilizowany mechanicznie
10 cm - opymaina podsypka z kruszywa naturainego
0 oznaczeniv= 1,00

6 cm - warsiwa wigZgcd z belonu asfaliowego

7 cm - podbudowa zasafinicza z belonu asfaliowego

25 om - podbudowa pomocnicza z fucznia kamiennego

stabilizowanego mechanicznie

10 cm - optymaina podsypka z kruszywa naturainego

o0 oznaczeniu= 1,00

10 cm - optymaina podsypka z kruszywa nalurainego

0 oznaczeniu= 1,00

Obiekt:

PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ

PRZEKROJE NORMALNE

W M-Cl SOCHACZEW
Nazwa rysunku: Skala: Data: Nr rys.
1: 50 01.2010 513

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Drogowa Henryk Niemczyk St-228/77

Robert Grochowalski




