2-2
Przekréj w km 0+123.22
obowigzuje od km 0+105.80 do km 0+182.73

chodnik pas ruchu pas __=o=: pas ruchu chodnik 7 7
363 300 Woo 320 358

krawg2nik wioplony 7 7

uﬂ.:.l_ngﬂs. R - // . ‘ ......“..w..x .......:.u...,..w...u..m h.v..“.m.....{u. - - .

uS-EE/ - |5 om - warstwa dcleraina| D e e
20 cm - luczer stabilizowany mechanicznie 6 cm - warsiwa wig2gca 20 cm - fiuczefi stabilizowany mechanicznie
10 cm - optymaina podsypka 2 kruszywa nelurainego 7 cm - podbudowa zasadhicza z betonu asfaliowego 10 am - optymaina podsypka z kruszywa

o oznaczeniu= 1,00 25 om - podbudowa pomotnicza z ucznia Kamiennego 0 oznaczenius 1,00 _
stabilizowanego mechanicznie
10 om - optymaina podsypka z kruszywa naturainego _
0 oznaczeniu= 1,00

Obiekt:
PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ
W M-C| SOCHACZEW
Nazwa rysunku: Skala: Data: Nr rys.

1: 50 01.2010| 5.2

PRZEKROJE NORMALNE

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Drogowa Henryk Niemczyk St-228/77

Robert Grochowalski




