1-1

Przekr6j w km 0+038.10

obowigzuje od km 0+000.00 do km 0+046.00

pas Ln::

pas ruchu pas ruchu chodnik
350 350 350 455
8
]
88.
—_2% 2%
\istn. nawlerzohnia. \ 5 om - warstwa écieraina z belonu astaliowego | é&
frezowania lstn. nawlerzchni na or. § em __listiejaca konstruicjadrogows | 20 om - Huczen stabilizowany mechaniczrie
10 cm - oplymaina podsypka z kruszywa naturainego
0 oznaczeniv= 1,00
1-2
Przekréj w km 0+079.37
obowigzuje od km 0+046.00 do km 0+105.80
pas ruchu pas ruchu pas ruchu pas ruchu opaska Zlelert
350 300 300 350 50

25 cm - podbudowa pomocnicza z lucznia kamiennego |

stabilizowanego mechanicznie

10 om - optymaina podsypka z kruszywa naturainego |

0 oznaczeniu= 1,00

Obiekt:

PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ
W M-Cl SOCHACZEW

Nazwa rysunku:

Skala:

1: 50

Data:
01.2010

Nr rys.
5.1

PRZEKROJE NORMALNE

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza Projektant

Uprawnienia

Podpis

Drogowa Henryk Niemczyk

St-228/77

Robert Grochowalski




