chodnik

12-12

Przekrdj na skrzyzowaniu ul.Pitsudskiego i ul.Al. 600-lecia
w pasie drogi wojewddzkiej nr 705; dla kategorii ruchu KR4

pas ruchu

obowigzuije:
od km 0+564.50 do km 0+594.50

pas|ruchu

pas ruchu

chodnik
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20

320

N o8 drogi

20

8 cm - kostka betonows.

5 om - podsypka cementowo-plaskowa

20 cm - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5

o A e e T b e T

~-

% 1%
A a7 - — E e e
CE e g ey ] e o AT L
Lre Mt 4 e K B L. a’ e d
. LAl i e 4 s
EAE SRR
5 T8 g

8 cm - kostka befonowa

10 cm - optymaina podsypka z kruszywa naturainego

0 oznaczeniv= 1,00

5 om - warsiwa dcieraina 2 betonu
8 om - warsiwa wig2aca 2
10 om - podbudowa zasadnioza z betonu asfallowego BA26

20 em - podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego BAO/31.5

stabllizowanego mechanicznie
10 cm - optymaina podsypka z kruszywa naturainego

0 oznaczeniv= 1,00

5 cm - podsypka cementowo-plaskowa

20 cm - kruszywo jamane stabilizowane mechanicznie 0/31.6

10 om - optymaina podsypka z kruszywa naturainego

0 oznaczeniu= 1,00

Obiekt:

PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ

W M-Cl SOCHACZEW
Nazwa rysunku: Skala: Data: Nr rys.
1: 50 01.2010 512

PRZEKROJE NORMALNE

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza

Projektant

Uprawnienia

Podpis
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Robert Grochowalski




