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Przekréj w km 0+300.00
obowigzuije:
od km 0+295.86 do km 0+302.19
od km 0+394.06 do km 0+417.25
od km 0+710.91 do km 0+714.00
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"8 cm - kostka befonows

5 cm - podaypka cementowo-plaskowa

20 cm - fluczer stabilizowany mechanicznie

10 cm - optymaina podsypka z kruszywa naturainego
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0 oznaczeniu= 1,00

|6 cm - podsypka cemeniowo-piaskowa
20 cm - tuczer stablizowany mechanicznie
10 cm - oplymaina podsypka z lruszywa

stabilizowanego mechanicznie
10 cm - optymaina podsypka z kruszywa naturainego
0 oznaczeniu= 1,00

25 om - podbudowa pomécnicza z lucznia kamiennego o oznaczeniu= 1,00 :

Obiekt:

PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ
W M-Cl SOCHACZEW

Nazwa rysunku: Skala: Data: Nr rys.
1: 50 01.2010 5.6

PRZEKROJE NORMALNE

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Drogowa Henryk Niemczyk St-228/77

Robert Grochowalski




