chodnik

16-16

ul. Warszawska

Przekrdj na skrzyzowaniu ul.Pitsudskiego i ul.Al. 600-lecia
w pasie drogi wojewddzkiej nr 705; dla kategorii ruchu KR4

pas ruchu

obowiazuije:

od km 0+564.50 do km 0+594.50

pas ruchu

pas ruchu

chodnik
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8 cm - kostka betonowa

|_5 om - podsypka cementowo-piaskowa
20 cm - kruszywo lamane stabllizowane mechanicznie 0/31.5

10 cm - optymaina podsypka z kruszywa nalurainego
0 oznaczeniu= 1,00

10 cm - podbudowa zasadnicza z belonu asfaltowego BAD/25

20 cm - pod| pomocnicza z kruszywa lamanego IV31.5
—
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5 cm - podaypka cemeniowo-piaskowa

20 cm - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5

0 oznaczeniu= 1,00

10 cm - optymaina podsypka z kruszywa naturainego

Obiekt:

PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ
W M-Cl SOCHACZEW

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE |4

Data:
01.2010

Nr rys.
516

adium:

V\NOLMXN. BUDOWLANY

Branza

Projektant

Podpis

Drogowa

Henryk Niemczyk

St-228/77

Robert Grochowalski




