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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY M. REJA

Lp. Nazwa dzialu Od Do
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy M. Reja w miescie Sochaczew
Wspolny stownik zamowien:
Kod CPV 45231000 - 5 , Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow , ciqgow komunikacyjnych i
linii energetycznych ;
Kod CPV 45232130 - 2, Rurociqgi do odprowadzania wody burzowej
1 Kanalizacja deszczowa Srednica 300 mm 1 58
1.1 |Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa srednica 300 mm 1 30
1.1.1 |Roboty ziemne - kanaf sr. 300 mm 1 14
1.1.2 | Roboty ziemne - studnie sr. 1200 mm 15 30
1.2 | Roboty montaiowe - kanalizacja deszczowa Srednica 315 mm 31 39
1.2.1 | Roboty montaiowe - kanat sr. 315 mm 31 34
1.2.2 | Roboty montaiowe - studnie sr. 1200 mm 35 39
1.3 | Przekraczanie przeszkod terenowych - kanalizacja deszczowa Srednica 300 mm 40 42
1.4 | Roboty nawierzchniowe i wykanczajqce - kanalizacja deszczowa srednica 300 mm 43 58
2 Kanalizacja deszczowa srednica 200 mm 59 101
2.1 | Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa srednica 200 mm 59 79
2.1.1 | Roboty ziemne - kanat sr. 200 mm 59 69
2.1.2 | Roboty ziemne - wpusty deszczowe sr. 500 mm 70 79
2.2 |Roboty montaiowe - kanalizacja deszczowa Srednica 200 mm 80 87
2.2.1 | Roboty montaziowe - kanat sr. 200 mm 80 83
2.2.2 | Roboty montazowe - wpusty deszczowe sr. 500 mm 84 87
2.3 | Przekraczanie prieszkod terenowych - kanalizacja deszczowa srednica 200 mm 88 90
2.4 | Roboty nawierzchniowe i wykanczajqce - kanalizacja deszczowa Srednica 200 mm 91 101
3 Odwodnienie wykopow 102 116
4 Roboty dodatkowe 117 144
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY M. REJA

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy M. Reja w miescie Sochaczew
Wspolny stownik zamowien:

Kod CPV 45231000 - 5 , Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigqgow , ciqgow komunikacyjnych i
linii energetycznych ;

Kod CPV 45232130 — 2, Rurociqgi do odprowadzania wody burzowej

Kanalizacja deszczowa srednica 300 mm

1.1

Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa srednica 300 mm

1.1.1

Roboty ziemne - kanat sr. 300 mm

1d.1.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie rowninnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacjq Rury
kanalizacyjne : PP sr. 300mm 394,0 m

km

0.394

km

0.394

RAZEM

0.394

2dl1.1.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o
Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I1I-1V - wykopy
waskoprzestrzenne reczne ZAEOZENIA : waskoprzestrzenne do 3 m
reczne : 10 % catosci wykopow DEUGOSC : PP sr. 300 mm 254,0 m
Srednia glebokos¢ 2,65 m szerokos¢ wykopu waskoprzestrzennego
1,30 m Pole F przekroju poprzecznego wykopu waskoprze. : F =
3,44m2

m3

254%3.44%0.1

m3

87.376

RAZEM

87.376

3dl1.1.1

KNNR 1
0308-06

Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 6,0 m o
Scianach pionowych w gruntach suchych kat. III-1V - wywdoz ziemi
ZAEOZENIA : waskoprzestrzenne do 6 m reczne : 10 % calosci
wykopéw DEUGOSC : PP $r. 300 mm 140 m Srednia glebokos¢ 3,02
m szerokos¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,30 m Pole F przekroju
poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 3,93m2

m3

140%3.93%0.1

m3

55.020

RAZEM

55.020

4d.1.1.1

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywoz ziemi 7 wykopow
wykonanych recznie

m3

142.396

m3

142.396

RAZEM

142.396

5d1.11

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki
0.25 m3 w gr.kat. 111 7 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
- wykopy waskoprzestrzenne i wywoz ziemi z wykopow 1.
ZAEOZENIA : waskoprzestrzenne do 3 m mech. : 90 % calosci
wykopéw DEUGOSC : PP $r. 300 mm 254,0 m Srednia glebokos¢
2,65 m szerokos¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,30 m Pole F
przekroju poprzecznego wykopu waskoprze. : F =3,44m2 2.
ZAEOZENIA : waskoprzestrzenne do 6 m mech. : 90 % calosci
wykopéw DEUGOSC : PP §r. 300 mm 140 m Srednia glebokos¢ 3,02
m szerokos¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,30 m Pole F przekroju
poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 3,93m2

m3

254%3.44%0.9 + 140*3.93%0.9

m3

1281.564

RAZEM

1281.564

PRZEDMIAR ROBOT Strona 3 7 18



Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
6d.1.1.1 | KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
0208-02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
)
6*%1423.96 m3 8543.760
RAZEM 8543.760
7d.1.1.1 | KNNR 1 Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkq palami m2
0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V- szalunek wykopow
waqskoprzestrzennych
254%2.75%2 m2 1397.000
RAZEM 1397.000
8d.1.1.1 | KNNR 1 Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkq palami m2
0313-02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
140%3.12%2 m2 873.600
RAZEM 873.600
9d.1.1.1 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.lyiki | m3
0205-02 0.25 m3 w gr.kat. I-11I w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowoz piasku pod
podsybke
76.83 m3 76.830
RAZEM 76.830
10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojlyiki | m3
dl.l1 0205-02 0.25 m3 w gr.kat. I-I1I w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowoz piasku
1423.96 - 76.83 - 27.8 m3 1319.330
RAZEM 1319.330
11 KNNR 1 Dodatek za kaidy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
dl.1.1 0208-02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
m)
6%1396.16 m3 8376.960
RAZEM 8376.960
12 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5m i | m3
dl.l1 0318-06 gleb.do 6.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopow
waskoprzestrzenych
55.02 m3 55.020
RAZEM 55.020
13 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i | m3
dl.l1 0318-04 gleb.do 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopow
waskoprzestrzenych
87.376 m3 87.376
RAZEM 87.376
14 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuinych,punktowych,rowéw,wykopéw | m3
dl.l.1 0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-1V - zasypywanie
wszystkich wykopow do 3m minus obigtos¢ rur
1281.564 - 27.8 m3 1253.764
RAZEM 1253.764
1.1.2 Roboty ziemne - studnie sr. 1200 mm
15 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 6,0 m o m3
dl.12 0308-06 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I1I-IV Wykopy pod
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

studnie do 6 m - reczne 10% - wywoz Zaloienia : Wykopy Reczne
10% Ilos¢ studni - 5 szt. Srednia glebokosé : h = 3,49m szerokosé
wykopu : 2,6x2,6 Powierzchnia wykopu pod jednq studnie rewizyjng :

F=23,6m3
5%23.6%0.1 m3 11.800
RAZEM 11.800
16 KNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami m3

dl1.1.2 |0212-06 podsigbiernymi o poj.lyiki 1.20 m3 w gr.kat. III-1V - Wykopy pod
studnie rewizyjne do 6 m glebokosci mechaniczne wywoz , wymiana
gruntu : ZaloZenia : Wykopy Mech. 90% Ilos¢ studni - 5 szt. Srednia
glebokos¢ : h = 3,49m szerokos¢ wykopu : 2,6x2,6 Powierzchnia
wykopu pod jednq studnig rewizyjng : F =23,6 m3

5%23.6%0.9 m3 106.200

RAZEM 106.200

17 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki m3
dl.12 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywoz ziemi 7 wykopow

118 m3 118.000

RAZEM 118.000

18 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
dl.12 0208-02 samowyladowezymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
1)
10*%118 m3 1180.000
RAZEM 1180.000
19 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3

dl.12 0308-06 scianach pionowych w gruntach suchych kat. I1I-1V - wykopy pod
studnie do 3 m - wywoz, ziemi Wykopy pod studnie : ZaloZenia :
Wykopy Reczne 10% Ilos¢ studni - 5 szt. Srednia glebokosé : h = 2,9
m szerokos¢ wykopu : 2,6x2,6 Powierzchnia wykopu pod jedng
studnig rewizyjng : F=20,0 m3

5%20%0.1 m3 10.000

RAZEM 10.000

20 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki m3
dl.l12 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-I1I w ziemi uprzednio zmag.w haldach 7
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywoz ziemi 7 wykopow
wykonanych recznie

10 m3 10.000

RAZEM 10.000

21 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki m3
dl.12 0202-04 0.25 m3 w gr.kat. 111 7 transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.- wykopy pod studnie do 3 m - wywoz ziemi Wykopy
pod studnie : ZaloZenia : Wykopy Mech 90% Ilos¢ studni - 5 szt.
Srednia glebokos¢ : h = 2,9 m szerokosé wykopu : 2,6x2,6
Powierzchnia wykopu pod jednq studnie rewizyjng : F = 20,0 m3

5%20%0.9 m3 90.000

RAZEM 90.000

22 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
dl.12 0208-02 samowyladowezymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
1)
10%100 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
23 KNNR 1 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gi. m2

dl.12 0315-05 do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz 7 rozbiorkq - szalunek wykopu - ilosé
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

st. *wysokos¢ sciany *dlugosé¢ sciany *ilos¢ scian szalowanych

5%3.6%2.6%4

m2

187.200

RAZEM

187.200

24
dl.1.2

KNNR 1
0315-04

Umocnienie Scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gi.
do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-1V wraz 7 rozbiorkq - szalunek studni - ilos¢
st. *wysokos¢ sciany*dlugosé¢ sciany*ilos¢ scian szalowanych

m2

5%3%2.6%4

m2

156.000

RAZEM

156.000

25
dl.1.2

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat. I-I11 w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- przywoz podsypki

m3

12.5

m3

12.500

RAZEM

12.500

26
dl.1.2

KNNR 1
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.lyiki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowoz piasku

m3

160.5

m3

160.500

RAZEM

160.500

27
dl.1.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaidy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
w)

m3

10%173

m3

1730.000

RAZEM

1730.000

28
dl1.1.2

KNNR 1
0318-06

Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gleb.do 6.0 m w gr.kat. 1V ZaloZenia : Zasypywanie reczne 10% Ilos¢
studni - 5 szt. Srednia glebokosc¢ : h = 3,49m szerokosé wykopu :
2,6x2,6 Powierzchnia wykopu pod jednq studnig rewizyjng : F =23,6
m3 Powierzchnia zajmowana przez studnie rewizyjng : F'= 5 m3
1los¢ ziemi do zasypania jednego wykopu : F'' = 18,6 m3

m3

5*%18.6%0.1

m3

9.300

RAZEM

9.300

29
dl.1.2

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-11I - zasypywanie reczne do 3m glebokosci
Zalozenia : Zasypywanie Reczne 10% llos¢ studni - 5 szt. Srednia
glebokosé¢ : h = 2,9 m szerokos¢ wykopu : 2,6x2,6 Powierzchnia
wykopu pod jedngq studnig rewizyjng : F = 20,0 m3 Powierzchnia
zajmowana przez studnie rewizyjnq : F'= 4 m3 ilos¢ piasku do
zasypania jednego wykopu : F''=16 m3

m3

5%16%0.1

m3

8.000

RAZEM

8.000

30
dl.1.2

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopow .fund.podltuinych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) 1.ZaloZenia : Zasypywanie
Mechaniczne 90% Ilos¢ studni - 5 szt. Srednia glebokosé : h = 3,49m
szerokos¢ wykopu : 2,6x2,6 Powierzchnia wykopu pod jednq studnie
rewigyjng : F =23,6 m3 Powierzchnia zajmowana przez studnig
rewizyjng : F'= 5 m3 Ilos¢ ziemi do zasypania jednego wykopu : F'' =
18,6 m3 2.Zalozenia : Zasypywanie Mechaniczne 90% Ilos¢ studni -
5 szt. Srednia glebokosé : h = 2,9 m szerokosé wykopu : 2,6x2,6
Powierzchnia wykopu pod jednq studnie rewizyjng : F = 20,0 m3
Powierzchnia zajmowana przez studnig rewizyjng : F'= 4 m3 ilos¢
piasku do zasypania jednego wykopu : F'' =16 m3

m3

5%18.6%0.9 + 5%16%0.9

m3

155.700

RAZEM

155.700
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1.2 Roboty montaiowe - kanalizacja deszczowa srednica 315 mm
1.2.1 Roboty montaiowe - kanat sr. 315 mm
31 KNNR 4 Podloza pod kanat grawitacyjny z materiatéw sypkich - 0,15 m m3
d1.2.1 |1411-02
394*1.1%0.15 m3 65.010
RAZEM 65.010
32 KNNR 4 Kanaly z rur PP dwuscienne tqczonych na wcisk o sr. zewn. 300 mm | m
d1.2.1 |1308-05
analogia 394 m 394.000
RAZEM 394.000
33 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o sr.nominalnej 300 mm | odc. -1
d1.2.1 |1610-05 prob.
analogia 11 odc. -1 11.000
prob.
RAZEM 11.000
34 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej 300 mm 0dc.200m
d1.2.1 |1612-04
analogia 11 0dc.200m | 11.000
RAZEM 11.000
1.2.2 Roboty montaiowe - studnie sr. 1200 mm
35 KNNR 4 Podloza pod studnie m3
d1.2.2 |1411-02
12.5 m3 12.500
RAZEM 12.500
36 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym stud.
dl.22 1413-03 wykopie o glebok. 3m z wlazami Zeliwnymi typu ciezkiego D400 z
amortyzatorami z zamkiem i kluczem - analogia
analogia 10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
37 KNNR 4 Studnie rewizyjne 7 kregow betonowych o sr. 1200 mm w gotowym [0.5 m]
dl.22 1413-04 wykopie za kaide 0.5 m roZnicy gleb. stud.
5 [0.5 m] 5.000
stud.
RAZEM 5.000
38 KNNR 4 Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi ""PS"' przy grubosci | szt
dl1.2.2 |1427-04 Sciany 20 cm - otwor o Sr. 340 mm
analogia 20 szt 20.000
RAZEM 20.000
39 KNNR 4 Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi ""PS"' przy grubosci | szt
dl1.2.2 |1427-01 Sciany 20 cm - otwor o Sr. 210 mm
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
1.3 Przekraczanie przeszkod terenowych - kanalizacja deszczowa srednica 300 mm
40d.1.3 | KNNR 5 Reczne odkopanie kabli m3
0701-03
analogia 5%0.32 m3 1.600
RAZEM 1.600
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

41d.1.3 | KSNR 4 Rury zabezpieczajqce AROTA m
1007-01
analogia 15 m 15.000
RAZEM 15.000
42d.1.3 |KNNR5 Reczne zasypanie kabli m3
0702-03
analogia 5%0.32 m3 1.600
RAZEM 1.600
1.4 Roboty nawierzchniowe i wykanczajqce - kanalizacja deszczowa Srednica 300 mm
43d.1.4 | KNNR 6 Rozebranie kraweinikow betonowych na podsypce cementowo- m

0806-02 piaskowej

2 m 2.000

RAZEM 2.000

44d.1.4 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
0802-04 mechanicznie-warstwa Scieralna
2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
45d.1.4 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni 7 mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
0802-04 mechanicznie - warstwa wiqiqca
2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
46d.1.4 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy 7 kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-02
2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
47d.1.4 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy 7 gruntu stabilizowanego gr. 20 cm m2
0801-04 mechanicznie
analogia 2%2 m2 4.000
RAZEM 4.000
48 d.1.4 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy 7 kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-02
2*2 m2 4.000

RAZEM 4.000

49d.1.4 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni 7 mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt | m2

0801-04 rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 15 cm - rozebranie nawierzchni
utwardzonych
analogia 392%2 m2 784.000

RAZEM 784.000

50d.1.4 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki m3
0202-04 0.25 m3 w gr.kat. I1I 7 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
- wywoz rozebranej nawierzchni

118 m3 118.000

RAZEM 118.000

51d.1.4 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyiki | m3
0205-02 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowoz podbudowy pod
nawierzchnie

2 m3 2.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
52d.1.4 |KNNR 1 Dodatek za kaidy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
0208-02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
m)
6*120 m3 720.000
RAZEM 720.000
53d.1.4 | KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm z m
0403-03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
54d.1.4 | KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
0112-01
2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
55d.1.4 | KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
0112-05
2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
56d.1.4 | KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
0113-02
2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
57d.1.4 | KNNR 6 Nawierzchnie 7 mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
0308-02 grubosci 5 cm (warstwa wiqiqca)
2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
58d.1.4 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
0309-02 grubosci 4 cm (warstwa scieralna)
2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
2 Kanalizacja deszczowa srednica 200 mm
2.1 Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa srednica 200 mm
211 Roboty ziemne - kanal sr. 200 mm
59 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw | km
d2.1.1 0111-01 terenie rowninnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacjq Rury
kanalizacyjne : PVC sr. 200 mm 79,0m
0.079 km 0.079
RAZEM 0.079
60 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
d2.1.1 0307-04 scianach pionowych w gruntach suchych kat. III-1V - wykopy
waqskoprzestrzenne reczne - wywoz ziemi - wymiana gruntu
ZAEOZENIA : waskoprzestrzenne calos¢ wykopow reczne : 20 %
calosci wykopéw DEUGOSC : PVC $r. 200 mm 79 m Srednia
glebokosé 2,20 m szerokos¢é wykopu waskoprzestrzennego 1,20 m
Pole F przekroju poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 2,64m2
79%2.64%0.2 m3 41.712
RAZEM 41.712
61 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d2.1.1 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-11I w ziemi uprzednio zmag.w haldach
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywoz ziemi z wykopow
wykonanych recznie

41.712

m3

41.712

RAZEM

41.712

62
d2.1.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat. 111 7 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
- wykopy waskoprzestrzenne i wywoz ziemi 7 wykopow ZALOZENIA :
waskoprzestrzenne catos¢é wykopow mech. : 80 % calosci wykopow
DLUGOSC : PVC sr. 200 mm 79,0 m Srednia glebokosé 2,20 m
szerokos¢ wykopu wqskoprzestrzennego 1,20 m Pole F przekroju
poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 2,64m2

m3

79%2.64%0.8

m3

166.848

RAZEM

166.848

63
d2.1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaidy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
)

m3

6%208.56

m3

1251.360

RAZEM

1251.360

64
d2.1.1

KNNR 1
0313-01

Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkq palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V- szalunek wykopow
waskoprzestrzennych

m2

79%2%2.3

m2

363.400

RAZEM

363.400

65
d2.1.1

KNNR 1
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.lyiki
0.25 m3 w gr.kat. I-I11 w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowoz piasku pod
podsybke

m3

14.22

m3

14.220

RAZEM

14.220

66
d2.1.1

KNNR 1
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.lyiki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowoz piasku do
wykopow minus podloZa, minus objetosé rur - wymiana gruntu

m3

208.56 - 14.22 - 2.5

m3

191.840

RAZEM

191.840

67
d2.1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
1V) - dodatek za przywiezienie piasku

m3

10%206.06

m3

2060.600

RAZEM

2060.600

68
d2.1.1

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gleb.do 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopow
waskoprzestrzenych

m3

41.712

m3

41.712

RAZEM

41.712

69
d2.1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopow .fund.podluinych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luinym 25 cm) - kat.gr. III-1V - zasypywanie
wykopow wykonanych mechanicznie minus obigtos¢ rur

m3

166.848 - 2.5

m3

164.348

RAZEM

164.348
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Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

2.1.2

Roboty ziemne - wpusty deszczowe sr. 500 mm

70
d2.1.2

KNNR 1
0308-06

Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 3,0 m o
Scianach pionowych w gruntach suchych kat. III-1V - wykopy pod
studnie do 3 m - reczne 20% - wymiana gruntu Wykopy pod studnie
sciekowe : ZaloZenia : Wykopy Reczne 20% Ilosé studni - 20 szt.
Srednia glgbokosé : h = 2,81 m szerokosé wykopu : 2,0x2,0
Powierzchnia wykopu pod jednq studnie rewizyjng : F = 11,24 m3

m3

20%11.24%0.2

m3

44.960

RAZEM

44.960

71
d2.1.2

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywoz ziemi 7 wykopow
wykonanych recznie

m3

44.96

m3

44.960

RAZEM

44.960

72
d2.1.2

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki
0.25 m3 w gr.kat. 111 7 transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.- wykopy pod studnie do 3 m - wymiana gruntu
Wykopy pod studnie sciekowe : ZaloZenia : Wykopy mechanicznie
80% Ilos¢ studni - 20 szt. Srednia glebokos¢ : h = 2,81 m szerokosé
wykopu : 2,0x2,0 Powierzchnia wykopu pod jednq studnie rewizyjnq :
F=11,24 m3

m3

20%11.24*%0.8

m3

179.840

RAZEM

179.840

73
d2.1.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
m

m3

6%224.8

m3

1348.800

RAZEM

1348.800

74
d2.1.2

KNNR 1
0315-04

Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gl.
do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-1V wraz 7 rozbiorkq - szalunek studni -
glebokosé do 2m - ilos¢ studni*wysokos¢ sciany*dlugoscé sciany*ilos¢
Scian szalowanych

m2

20%2.91*%2%4

m2

465.600

RAZEM

465.600

75
d2.1.2

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- przywoz podsypki

m3

6

m3

6.000

RAZEM

6.000

76
d2.1.2

KNNR 1
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.lyiki
0.25 m3 w gr.kat. I-11I w ziemi uprzednio zmag.w haldach
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowoz piasku -
wymiana gruntu ZaloZenia : Ilos¢ studni - 20 szt. Srednia glgbokosé :
h = 2,81 m szerokos¢ wykopu : 2,0x2,0 Powierzchnia wykopu pod
Jjednq studnie rewizyjnq : F = 11,24 m3 Powierzchnia zajmowana pod
Jjedngq studnie : F = 1,5 m3 Powierzchnia zajmowana przez podifoia
0,3 m3 ilos¢ piasku dla jednej studni: F= 9,44 m3

m3

20%9.44

m3

188.800

RAZEM

188.800

77
d2.1.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
m)

m3

6*%194.8

m3

1168.800
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RAZEM 1168.800

78 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5m i | m3
d2.1.2 |0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-11I - zasypywanie reczne do 3m glebokosci
Zalozenia : Zasypywanie Reczne 20% llos¢ studni - 20 szt. Srednia
glebokosé¢ : h = 2,81 m szerokosc¢ wykopu : 2,0x2,0 Powierzchnia
wykopu pod jednq studnig rewizyjng : F = 11,24 m3 Powierzchnia
zajmowana pod jednq studnie : F = 1,5 m3 ilos¢ piasku do zasypania
Jjednego wykopu : F'' = 9,74 m3

20%9.74*0.2 m3 38.960

RAZEM 38.960

79 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuinych,punktowych,rowéw,wykopéw | m3
d2.12 0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I - zasypywanie
catosci wykopow , bez powierzchni zajmowanej przez studnie
Zatozenia : Zasypywanie Mechaniczne 80% Ilos¢ studni - 20 szt.
Srednia glgbokos¢ : h = 2,81 m szerokos¢ wykopu : 2,0x2,0
Powierzchnia wykopu pod jednq studnig rewizyjnq : F = 11,24 m3
Powierzchnia zajmowan przez studnig : F' = 1,5 m3 ilos¢ piasku do
zasypania jednego wykopu : F''= 9,74 m3

20%9.74%0.8 m3 155.840

RAZEM 155.840

2.2 Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa srednica 200 mm
221 Roboty montaiowe - kanat sr. 200 mm
80 KNNR 4 Podloza pod kanal grawitacyjny z materiatow sypkich - 0,15 m m3

d2.2.1 |1411-02

79%1.2%0.15 m3 14.220

RAZEM 14.220

81 KNNR 4 Kanaly z rur PP dwuscienne SN 8 sr. 200 m
d2.2.1 |1308-03

analogia 79 m 79.000

RAZEM 79.000

82 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm | odc. -1
d2.2.1 |1610-02 prob.
20 odc. -1 20.000
prob.
RAZEM 20.000
83 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej 200 mm o0dc.200m

d2.2.1 |1612-02

20 odc.200m | 20.000

RAZEM 20.000

2.2.2 Roboty montaiowe - wpusty deszczowe sr. 500 mm

84 KNNR 4 Podloza pod studnie m3
d2.22 |1411-02

20%0.3 m3 6.000

RAZEM 6.000

85 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr.500 mm z osadnikiem bez | szt.
d222 1424-02 syfonu z wpustami Zeliwnymi typu ciezkiego D400 7 amortyzatorami z
zamkiem i kluczem - analogia

analogia 20 szt 20.000

RAZEM 20.000

86 KNNR 4 Osadzenie wpustow deszczowych Zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w szt
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d2.2.2 1429-02 studzienkach i komorach
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
87 KNNR 4 Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi ""PS"' przy grubosci | szt
d2.2.2 |1427-01 Sciany 20 cm - otwor o sr. 200 mm
analogia 20 szt 20.000
RAZEM 20.000
2.3 Przekraczanie prieszkod terenowych - kanalizacja deszczowa srednica 200 mm
88d.2.3 | KNNR 5 Reczne odkopanie kabli m3
0701-03
analogia 2%0.32 m3 0.640
RAZEM 0.640
89d.2.3 | KSNR 4 Rury zabezpieczajace AROTA m
1007-01
analogia 6 m 6.000
RAZEM 6.000
90d.2.3 | KNNR 5 Reczne zasypanie kabli m3
0702-03
analogia 2*%0.32 m3 0.640
RAZEM 0.640
24 Roboty nawierzchniowe i wykanczajqce - kanalizacja deszczowa Srednica 200 mm
91d.2.4 | KNNR 6 Rozebranie kraweinikow betonowych na podsypce cementowo- m
0806-02 piaskowej
18 m 18.000
RAZEM 18.000
92d.2.4 | KNNR 6 Rozebranie kostki bet. m2
0801-06
analogia 18 m2 18.000
RAZEM 18.000
93d.2.4 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy 7 kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-02
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
94d.2.4 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy 7 gruntu stabilizowanego gr. 20 cm m2
0801-04 mechanicznie
analogia 18 m2 18.000
RAZEM 18.000
95d.2.4 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki m3
0202-04 0.25 m3 w gr.kat. 111 7 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
- wywoz rozebranej nawierzchni
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
96d.2.4 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojlyiki | m3
0205-02 0.25 m3 w gr.kat. I-I1I w ziemi uprzednio zmag.w haldach 7
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowoz podbudowy pod
nawierzchnie
9 m3 9.000
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RAZEM 9.000

97d.2.4 | KNNR 1 Dodatek za kaidy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
0208-02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
m)
10*%9 m3 90.000
RAZEM 90.000
98d.2.4 | KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm z m
0403-03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
18 m 18.000
RAZEM 18.000
99d.2.4 | KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
0112-01
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
100 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

d2.4 0112-05

18 m2 18.000

RAZEM 18.000

101 KNNR 6 Kostka bet. na posypce piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem m2
d2.4 0503-06

analogia 18 m2 18.000

RAZEM 18.000

3 Odwodnienie wykopow

102d.3 | KNNR 1 Iglofiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez | szt.
0605-01 opsypki do glebokosci 4 m.

140 szt 140.000

RAZEM 140.000

103d.3 | KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce 7 otworow o sr. godz.
0603-01 150-500 mm

140 godz. 140.000

RAZEM 140.000

104 d.3 | KNNR 1 Rurociqgi Zeliwne kolnierzowe (tymczasowe) z rur o sr.nom. 80-100 | m
0612-01 mm.

200 m 200.000

RAZEM 200.000

105d.3 | KNNR 1 Iglofiltry o Srednicy do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej szt
0605-07 rurze obsadowej 7 obsypkq do glebokosci 4 m.

50 szt 50.000

RAZEM 50.000

106d.3 | KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o m3
0307-04 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I1I-1V - wykopy
waskoprzestrzenne reczne - poszerzenie wykopow o drenaz - 30%
wykopow

110%0.1 m3 11.000

RAZEM 11.000

107d.3 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki m3
0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-I1I w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywoz ziemi z wykopow
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11 m3 11.000

RAZEM 11.000

108d.3 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyziki m3
0202-04 0.25 m3 w gr.kat. 111 7 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
- poszerzenie wykopow o drenaz - 30% wykopow

110%0.9 m3 99.000

RAZEM 99.000

109d.3 | KNNR 1 Dodatek za kaidy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
0208-02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
m
10%110 m3 1100.000
RAZEM 1100.000
110d.3 | KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypkq (w wykopie nawodnionym) - m
0610-02 sqczki ceramiczne o sr.nom. 125-150 mm.
102 m 102.000

RAZEM 102.000

111d.3 | KNNR 1 Studzienki polqczeniowe drenaiowe w dnie wykopu (tymczasowe) o szt
0618-01 sr.nom. 400-500 mm

3 szt 3.000

RAZEM 3.000

112d.3 | KNNR 10 | Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody pompgq pulsacyjnq dla | szt.bud.
1903-06 gruntow pylastych

analogia 0.03 +0.10 szt.bud. 0.130

RAZEM 0.130

113d.3 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.lyiki | m3
0205-02 0.25 m3 w gr.kat. I-11I w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowoz ziemi do

wykopow
analogia 110 m3 110.000
RAZEM 110.000
114d.3 | KNNR 1 Dodatek za kazidy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
0208-02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-

1V) - dodatek za przywiezienie piasku

10%110 m3 1100.000

RAZEM 1100.000

115d.3 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i | m3
0318-04 gleb.do 3.0 m w gr.kat. 1V - zasypywanie reczne wykopow
waqskoprzestrzenych

11 m3 11.000

RAZEM 11.000

116 d.3 | KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podluinych,punktowych,rowow,wykopow | m3
0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-1V - zasypywanie
wszystkich wykopow

99 m3 99.000

RAZEM 99.000

4 Roboty dodatkowe
117 d.4 Projekt organizacji ruchu drogowego szt
wycena 1 szt 1.000
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wiasna
RAZEM 1.000
118 d.4 Oplata za zajecie pasa drogowego szt
wycena 1 szt 1.000
wlasna

RAZEM 1.000

119d.4 | KNR 2-25 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o sr.70 mm - budowa szt

0419-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
120d.4 | KNR 2-25 | Znaki drogowe plaskie - budowa szt
0420-01

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

121d.4 | KNR 2-25 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o sr.70 mm - rozebranie | szt.

0419-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122d.4 | KNR 2-25 | Znaki drogowe plaskie - rozebranie szt
0420-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123d.4 | KNR 2-25 | Kladki dla pieszych na ramach - budowa m3
0416-02
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
124 d.4 | KNR 2-25 | Kladki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
0416-04
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
125d.4 | KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
0417-01

3 m 3.000

RAZEM 3.000

126 d.4 | KNR 2-25 | Barierki ochronne 7 desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
0417-02

3 m 3.000

RAZEM 3.000

127d.4 | KNR-W 2- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
18 0901-01 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

128 d.4 | KNR-W 2- | Montaz konstrukcji podwieszen rurociqgow i kanalow o rozpietosci kpl.
18 0903-01 | elementu 4.0 m

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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129d.4 | KNR-W 2- | Demontai konstrukcji podwieszen rurociqgow i kanatow o kpl.
18 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
130d.4 | KNNR 1 Przepompowywanie Sciekow - kolizje 7 kanalizacjq sanitarnq stud.
0603-02
analogia 3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
131d.4 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
0307-04 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I1I-1V - kolizje
kanalizacjq sanitarnq
108%0.1 m3 10.800
RAZEM 10.800
132d.4 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-11I w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywoz ziemi 7 wykopow
wykonanych recznie - kolizje z kanalizacjq sanitarnq
10.8 m3 10.800
RAZEM 10.800
133d.4 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki m3
0202-04 0.25 m3 w gr.kat. I1I 7 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
- wykopy waskoprzestrzenne i wywoz ziemi z wykopow - kolizje z
kanalizacjq sanitarnq
108*0.9 m3 97.200
RAZEM 97.200
134d.4 | KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
0208-02 samowyladowezymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
1V) - kolizje 7 kanalizacjq sanitarng
10108 m3 1080.000
RAZEM 1080.000
135d.4 | KNNR 8 Demontaz rurociqgu o sr 160 mm w wykopie - kolizje 7 kanalizacjq m
0222-03 sanitarng
analogia 30 m 30.000
RAZEM 30.000
136d.4 | KNNR 4 Podloza pod kanat grawitacyjny z materiatow sypkich - 0,3 m - kolizje | m3
1411-02 z kanalizacjq sanitarng
10.8 m3 10.800
RAZEM 10.800
137d.4 | KNNR 4 Kanaly 7 rur PVC lqczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - kolizjez | m
1308-02 kanalizacjq sanitarnq
30 m 30.000
RAZEM 30.000
138d.4 | KNNR 4 Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi ""PS"' przy grubosci | szt
1427-01 Sciany 20 cm - otwor o sr. 160 mm - kolizje 7 kanalizacjq sanitarnq
analogia 3 szt 3.000
RAZEM 3.000
139d.4 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojlyiki | m3
0205-02 0.25 m3 w gr.kat. I-I1I w ziemi uprzednio zmag.w haldach 7

transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowoz piasku pod
podsybke - kolizje 7 kanalizacjq sanitarng
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10.8 m3 10.800

RAZEM 10.800

140d.4 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.lyiki | m3
0205-02 0.25 m3 w gr.kat. I-I1I w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowoz ziemi do
wykopow minus podtoia i objetos¢ rur - kolizje z kanalizacjq

sanitarng
97.1 m3 97.100
RAZEM 97.100
141d.4 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
0208-02 samowyladowezymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-

1V) - dodatek za przywiezienie - kolizje 7 kanalizacjq sanitarng

15%107.9 m3 1618.500

RAZEM 1618.500

142d.4 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi | m3
0318-04 gleb.do 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopow
waskoprzestrzenych - kolizje 7 kanalizacjq sanitarng

10.8 m3 10.800

RAZEM 10.800

143d.4 | KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuinych,punktowych,rowow,wykopow | m3
0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luinym 25 cm) - kat.gr. III-1V - zasypywanie
wszystkich wykopow do 3m minus obigtosé rur - kolizje 7 kanalizacjq
sanitarnq

97.14 m3 97.140

RAZEM 97.140

144d.4 | KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarkq; | m2
0502-01 grunt kat.I-111 - kolizje 7 kanalizacjq sanitarng

30%2 m2 60.000

RAZEM 60.000
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