1. OPIS TECHNICZNY

do proj. A. Projekt Zagospodarowania Terenu

1. Zalozenia do projektu .

1.1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem tj. Gming Miastem Sochaczew
- Ustawa z dnia:

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. " Prawo Ochrony Srodowiska " ( Dz.
U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami , tekst jednolity Dz.U.06.129.902. ,
ostatnia zmiana 01.01.2008 ) ,

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu §ciekow ( Dz.U. 01.72.747 z poz. zmianami , tekst jednolity
Dz.U.06.123.858. , ostatnia zmiana Dz.U.07.147.1033) ,

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne ( Dz.U.01.115.1229, z p6z. zm. , tekst
jednolity Dz.U.05.239.2019 ),

- Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach,

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych , ktorych wprowadzanie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego ( Dz.U.05.223.1988. ) ,

~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U.06.137.984 ),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
obowiazkow dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzenia
sciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych ( Dz.U.06.136.964 ) ,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
obowiazkow dostawcow $Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzenia
sciekow do urzadzen kanalizacyjnych ( dz.U.06.136.964. ) ,

~  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie
wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
(dz.U.05.233.1987 ),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz
szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz.U.04.257.2573,
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zmiany Dz.U.05.92.769§1;Dz.U.07.158.1105.§ 1),
- Dyrektywy UE :
Dyrektywa Rady 91/217/EEC z dnia 21.05.1991r. dotyczaca oczyszczania

sciekow komunalnych,

Dyrektywa 86/278/EEC z dnia 21.05.1991r. dotyczaca uregulowania uzytkowania
osadow $ciekowych w rolnictwie w celu niedopuszczenia do szkodliwego
oddzialywania tych osadéw na gleby, roslinno$¢, zwierzeta 1 ludzi

Dyrektywa 96/61/EC z dnia 24 wrzesnia 1996r. dotyczaca zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2000r. ustanawiajaca ramy
wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodne;j

Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutkow
niektorych publicznych i prywatnych przedsiewzi¢¢ dla srodowiska

Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997r. zmieniajaca Dyr. 85/337/EWG

1.2. Dane wyjsciowe.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 ,

Warunki Techniczne nr G.K.7630/12/10 budowy sieci kanalizacji deszczowej ,
wydane przez Urzad Miejski w Sochaczewie , w dniu 19.05.2010 .,

Decyzja nr 29/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , wydana
przez Burmistrza Miasta Sochaczew w dniu 25.06.2010 r.

Decyzja nr 74/10 o umieszczeniu sieci kanalizacji deszczowej w pasie drog
miejskich , wydana przez Burmistrza Miasta Sochaczew w dniu 24.05.2010 r.

Uzgodnienie Projektu Technicznego przez ZWiK — Sochaczew Sp. zo.o0. , z dnia
11.06.2010 1.

Uzgodnienie Projektu Technicznego przez Telekomunikacje Polska S.A. , z dnia
17.06.2010 .

Opinia nr 403/2010 wydana przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu , w dniu
07.07.2010 .,

Wypis z rejestru gruntow dziatek nr ew. 2767, 2790/1, 2808, 2820, 2956, 2955,
2849/1 w obrebie ew. Sochaczew - Boryszew , wydany przez Starostwo
Powiatowe w Sochaczewie ,

Wizytacja w terenie ,

Wytyczne 1 uzgodnienia z Inwestorem dotyczace w szczegdlnosci wyboru
systemu zakresu opracowania ,

Obowiazujace normy 1 wytyczne projektowania ,
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2. Dane Ogodlne .
2.1. Inwestor .

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1 — go Maja 16 ; 96 — 500 Sochaczew

2.2.Autor projektu .

Opracowat : Piotr Zalewski
Projektant : inz. Hanna Szustecka upr. bud. Nr 57/90 Sk-ce

2.3. Adres Inwestycji .

Dziatka nr ew. 2767, 2820 — ul. M. Reja, dziatka nr ew. 2790/1 — ul.
Potudniowa, dziatka nr ew. 2849/1 — ul. Fabryczna w obrgbie ew. Sochaczew
Boryszew w miescie Sochaczew .

2.4. Rodzaj zabudowy .

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych z polipropylenu
( PP) do kanalizacji zewngtrznej ( SN 8 ) $rednicy 300 1 200 mm .

Projektowane roboty budowlane beda polegac na :
- wytyczeniu trasy kanatow sieci kanalizacji deszczowej ,
- wykonaniu wykopow ,
- odwodnienie wykopow ,
- ulozeniu kanatéw sieci kanalizacji deszczowej w wykopach ,

- wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych ,
studzienek Sciekowych ,

- Wwymianie gruntu ,
- zasypywaniu wykopOw wraz z zaggszczeniem gruntu ,

Kolejnos$¢ realizacji :
- wykonanie kanaléw deszczowych wraz z uzbrojeniem

3. Projekt zagospodarowania terenu .

3.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na
odcinku modernizowanej drogi ulicy Mikotaja Reja w Sochaczewie .

Celem budowy jest odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z odcinka
modernizowanej drogi .
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Projektowany kanat deszczowy w w/w ulicy odprowadzal bedzie wody
deszczowe 1 roztopowe do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Fabrycznej 1
dalej poprzez istniejace kanaly do rzeki Bzury.

Nawierzchnia drogi odwadniana bgdzie przy pomocy 20 projektowanych
wpustéw deszczowych (W1 do W20) .

Diugosci projektowanych kanatow :

Odc. ""A":

Sie¢ kanalizacji deszczowe] :

PP 300-L=394,0m,

Przykanaliki kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych :
PP 200 —-L=79 m /20 szt.

LACZNADEUGOSC L =473.0 m

Na kanalizacji zabudowane zostana studzienki rewizyjne o konstrukcji
betonowej 1 z tworzyw sztucznych z pier§cieniem odciazajacym i wlazem zeliwnym
typu cigzkiego (D400) oraz wpusty deszczowe o konstrukcji betonowej z
pierscieniem odciazajacym lub wpusty deszczowe z tworzyw sztucznych .

3.2. Lokalizacja i stan istniejacy .

Kanalizacje¢ deszczowa projektuje si¢ w obrgbie ewidencyjnym Sochaczew
Boryszew w miescie Sochaczew , na dziatkach nr ewid. :

- Dazialki nr ew. 2767, 2820 — ul. M. Reja , droga miejska , ktorej
administratorem jest Gmina Miasto Sochaczew.

- Dziatka nr ew. 2790/1 — ul. Potudniowa , droga miejska , ktorej
administratorem jest Gmina Miasto Sochaczew

- Dziatka nr ew. 2849/1 — ul. Fabryczna , droga miejska , ktore;j
administratorem jest Gmina Miasto Sochaczew

W ciagu projektowanej kanalizacji deszczowej z uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego wystepuja :

- kable teletechniczne ,

- kable energetyczne ,

- sie¢ 1 przylacza wodociagowe ,

- sie¢ 1 przykanaliki kanalizacji sanitarnej ,
- sie¢ kanalizacji deszczowej ,

- shupy energetyczne ,

str



Na terenie objetym projektem wystepuje brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew .

Uzytkownikiem ( administratorem ) istniejacej kanalizacji deszczowej jest
Gmina Miasto Sochaczew .

3.3. Warunki gruntowo — wodne.

Pod projektowane kanaty deszczowe Inwestor nie zlecit wykonania badan
podioza gruntowego.

Decyzja dot. koniecznosci i sposobu wykonania odwodnienia zostanie podje¢ta
przez inspektora nadzoru w trakcie wykonywania wykopow.

Poniewaz na tym etapie nie mozna ich dokladnie skosztorysowa¢ w kosztorysie
ujeto czesciowe roboty zwigzane z odwodnieniem .

Faktyczne koszty zostang rozliczone na podst. rzeczywiscie poniesionych naktadow.

3.4. Ogolna koncepcja budowy sieci kanalizacji deszczowej .

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa w ulicy M. Reja do istniejacej
kanalizacji deszczowej w ulicy Fabrycznej , gdzie wody deszczowe i roztopowe
skierowane zostang poprzez istniejace kanaly do rzeki Bzury .

Podstawowym urzadzeniem projektowanej sieci kanalizacyjnej bedzie
kolektor gtéwny , oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej do wpustéw ulicznych .

Projektuje si¢ budowe kanaléw grawitacyjnych z rur z rur dwusciennych z
polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewngtrznej ( SN 8 ) $rednicy 300 i 200 mm .
Proponuje si¢ rury : np firmy Wavin .

Studzienki rewizyjne , polaczeniowe wykonane beda z kregdw betonowych $r.
1200 mm z pierscieniem odciazajacym i wlazem zeliwnym typu cigzkiego (D400) .

Studzienki $ciekowe , wykonane beda z rur betonowych $r. 500 mm z
pier§cieniem odcigzajacym i skrzynka wpustowa zeliwna . Mozna zastosowac
studzienki §ciekowe z tworzyw sztucznych .

Wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. M. Reja
odprowadzono :

- mnaodc. A ° zaprojektowano kanal deszczowy $rednicy 300 mm , dtugosci 394
m oraz przykanaliki do wpustow ulicznych §rednicy 200 mm , tacznej dtugosci 79
m/20 szt. Wody opadowe z projektowanego kanatu odprowadzono do istniejace;j
studni na kolektorze deszczowym $rednicy 400 mm w ulicy Fabrycznej 1 dale;j
poprzez istniejace kanaly deszczowe i urzadzenia oczyszczajace do rzeki Bzury .
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3.5. 11os¢ wod opadowych .

3.5.1. Obliczanie wielko$ci odplywu wéd opadowych .

Obliczenia przeprowadza si¢ w oparciu o ,,Zasady ochrony §rodowiska w
projektowaniu, budowie 1 utrzymaniu drog — dziat 07 — Ochrona wod w otoczeniu
drog”, opracowane przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie zatwierdzone
przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych w 1993 r.

3.5.1.1.Maksymalna wielkos¢ odplvwu.

Dla okreslenia wielkosci przeptywu przyjeto wielko$¢ zlewni o powierzchni
sktadajacej si¢ z szerokosci jezdni i1 terendw zielonych przylegtych, zaleznie od
uksztaltowania terenu oraz z terenéw dzialek przylegtych ( drogi, dziatki prywatne ) ,
do ktorych projektuje sig¢ odgatezienia deszczowe .Wielkos¢ przeptywu okreslono
przyjmujac:

* srednioroczna wysoko$¢ opadu H do 680 mm,
* czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min,
» prawdopodobienstwo wystepowania deszczu miarodajnego p = 100% (raz na 1 rok)

Natezenie deszczu okreslono wg wzoru:

q=15.347 x A/ t" [ I/s ha]

gdzie dla kanatow:

A - natgzenie deszczu przy t = 10 min — A =470 dla p = 100% (wg PN-S-02204:
1997)

t - czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min
q=15.347 x 470 / 600°*" = 101 I/s ha

Odplyw ze zlewni okreslono wg wzoru :

Q=qxex{¥xF][ls]

gdzie:
q - natezenie deszczu miarodajnego [ I/s ha]
¢ - wspolczynnik opdznienia, zalezny od ksztaltu 1 wielkosci zlewni
¥ - wspotczynnik splywu powierzchniowego:
- dla nawierzchni utwardzonej przyjeto = 0.90
- dla dachow szczelnych przyjeto = 0.90
- dla terenéw zielonych przyjeto = 0.20
F - powierzchnia zlewni catkowita [ ha ]
Dla przyj¢tego deszczu miarodajnego / nawalnego o prawdopodobienstwie
wystgpowania p=100% (raz na 1 rok), natezeniu q = 101.0 I/s ha i czasie trwania t =
10 min. obliczenia odptywdéw podano ponize;j.
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3.5.2. Obliczenia hydrauliczne

> przeplyw na odcinku ""A "' w ulicy M. Reja
Na zlewnig t¢ odwadniana przy pomocy
- rur kanalizacyjnych o $rednicach DN 300 mm
- studzienek rewizyjnych ,

- wpustow ulicznych z osadnikiem betonowych ,
sktada si¢ nastgpujace powierzchnie o zroznicowanych wspotczynnikach sptywu :

1) |dachy szczelne F,=0,2 ha

2 ) |ulice, chodniki F,=0,25 ha

3) |powierzchnia biologicznie czynna |F;=2,0 ha

Powierzchnia odwadniana ogétem : F = 2,45 ha
Qiu=025x09x101+0,2x0,9x 101 +2,0x0,2x 101 =86,3 I/s

Calkowita 1lo§¢ wod opadowych uymowanych ze zlewni odwadnianej o
powierzchni F = 2,45 ha i doptywajacych do istniejacego kanatu deszczowego w
ulicy Fabrycznej dla deszczu miarodajnego o czasie trwania td = 10 minut wyniesie :

- Qi _=86.3 I/s

3.5.3. Jakos¢ wod opadowych .

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 . w
sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub
ziemi, stezenie substancji szkodliwych nie powinno przekraczac:

- zawiesiny ogolnej — 100 mg/dm’

- substancji ropopochodnych — 15 mg/dm’

3.5.4. Redukcja zanieczyszczen .

Redukcja zanieczyszczen na urzadzeniach stuzacych do oczyszczania §ciekow
na projektowanych kolektorach deszczowych :

Wpusty deszczowe
Jako pierwszy etap oczyszczania sciekoOw deszczowych beda wpusty deszczowe z
osadnikiem 1 koszem zatrzymujacym zanieczyszczenia, (ptywajace liscie, odpady

plastikowe).Zapewnia one zatrzymanie réwniez znacznej ilosci ziarnistej zawiesiny
mineralnej takiej jak piasek 1 zwir.
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Ze wzgledu na wlaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do
istniejacych kanatow deszczowych , kolejny etap oczyszczania Sciekow deszczowych
1 roztopowych bedzie realizowany na istniejacych urzadzeniach oczyszczajacych t;.
separatorach i osadnikach umieszczonych na istniejacym kanale deszczowym w ulicy
przed ich zrzutem do rzeki Bzury .

3.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow otoczenia .

Budowg sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w catosci z materiatow
sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Budowa sieci
kanalizacji deszczowej nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologiczne;j
charakterystyce powierzchni ziemi , gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych .

Poprawa gospodarki wodnej w miescie Sochaczew przyczyni si¢ do osiagnigcia
zrbwnowazonego rozwoju — srodowiskowego 1 spotecznego . W aspekcie
srodowiskowym najwazniejsze jest ograniczenie doptywu zanieczyszczen , w tym
substancji ropopochodnych do zlewni rzeki Bzury , co oznacza zmniejszenie
zagrozenia eutrofizacja i poprawe funkcjonowania ekosystemow rzeki i jej doliny .
Poprzez zainstalowanie urzadzen oczyszczajacych wody deszczowe 1 roztopowe
zmniejszona zostanie presja na srodowisko. W aspekcie spotecznym najwazniejszym
rezultatem bedzie zmniejszenie uciazliwosci zwiazanych z lokalnymi pod topieniami
zwiazanymi ze zwigkszeniem si¢ intensywnosci opadéw deszczu tzw. nawatnicami w
ostatnim czasie w Polsce , co oznacza poprawe jako$ci zycia mieszkancoOw miasta i
zmniejszenie zagrozen dla zdrowia §rodowiskowego .

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko ( Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 r.) dla planowanej inwestycji nie jest
wymagana decyzja srodowiskowa .

W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ prowadzenie robot w sposob
zabezpieczajacy przed powstaniem szkdd , poprzez :

- wlasciwy dobor sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania wykopu dla
utozenia w nim odcinka sieci kanalizacji deszczowej, tj. jak najnowszego
sprawnego technicznie, spelniajacego normy w zakresie emisji hatasu 1
zanieczyszczen gazowych, dla wykonania wykopu niezbgdnego dla utozenia w
nim odcinka sieci kanalizacji deszczowe] .

- Uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych
okreslonych m.in. w projekcie technicznym budowy sieci kanalizacji deszczowe;j
, W tym w szczegdlnosci wykonania prac budowlanych przede wszystkim metoda
na odktad.

- Nie naruszanie istniejacych pojedynczych drzew i zespolow zieleni wysokiej o
dobrym stanie zdrowotnym. W przypadku wystapienia ewentualne;j ,, kolizji " z
systemem korzeniowym drzew , zastosowanie metody przewiertu . W przypadku
prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomoca urzadzen

str



mechanicznych — stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni drzew.

Oddzialywanie na obszary Natura 2000 :
W poblizu projektu znajduja si¢ 4 obszary Natura 2000 :

>
>
>

>

Puszcza Kampinoska , oddalona o ok. 10 km od Projektu

Dolina Srodkowej Wisty , oddalona o ok. 25 km od Projektu

Pradolina Bzury — Neru . Wschodnia granica tego obszaru znajduje si¢ w
Lowiczu , oddalonym od Sochaczewa o ok. 20 km.

Dolina Rawki . Potnocna granica tego obszaru sigga miejscowosci Boliméw ,
oddalonej o ok. 20 km od Sochaczewa.

Przedsigwzigcie nie bedzie wywierato wptywu na obszary Natura 2000 — ze

wzgledu na swoj lokalny charakter jak rowniez na odleglto$¢ od tych obszarow.

Teren objety opracowaniem nie figuruje w rejestrze i ewidencji zabytkow 1 nie

jest objety strefa ochrony konserwatorskiej i ekologiczne;.

Opracowal : .,

Projektant : .

(podpis )
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