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Lp.| WYSZCZEGOLNIENIE

o) Whpust amm.NoNoqQ kohierzowy c.o:%_.:%
: . 1. |z zatrzaskiem klasy D 400 (typ cigzki)
. \l . wg PN 93/h - 73124 (EN 124)
: Kregi betonowe $rednicy 50 cm
* | z betonu zwirowego klasy B-25
Pierécien zelbetowy @65 cm

3. | zbetonu wibrowanego B- 20
stal zbroj STOS
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Plyta fundametonwa grubosci 15 cm

2 NU/// 4. wykonana z betonu B-15

//M/ 2-45% \\ \ 5. | Podsypka z thicznia lub zwiru grubosci 7 cm

20
2
\

N
29

2.6
2

AN\

AN

@50

250 . \I

N\
112,5

ZASTOSOWANIE
Do odprowadzania wod opadowych
z jezdni ulicznych i placow
do kanatéw deszczowych

12,5
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Obiekt SIEC KANALIZACII DESZCZOWE]
> _/ Adres Dzialka nr ew. 2767, 2820 - ul. M. Reja, dziatka
nr ew. 2790/1 - ul. Poludniowa, dzialka nr ew. 2849/1 - ul. Fabryczna
Odprowadzenie w obrebie ew. Sochaczew Boryszew w miescie Sochaczew
alternatywne
Nazwa opr. | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY MIKOLAJA REJA W SOCHACZEWIE
Nazwa rys. Studzienka $ciekowa z wpustem i osadnikiem
Opracowal Piotr Zalewski Skala
w podpis z I. Hv\ S
Projektowat inz. H S k Branza
- = A mnz. Hanna Szustecka sanit.
Faza oprac.
P.B. B
podpis




