PROJEKTANT mgr inz. Janusz Szczepaniak

Do kumentacja techniczna 96-500 Sochaczew ul. Kozubowskiego 31
Tel. 0-46 862-44-02, 606-115-049

projektant55@wp.pl

Opis techniczny

do dokumentacji technicznej do wykonania remontu dachu, 96-500

Sochaczew, ul. Dluga 31, nr ew. dz. 841/1.

Inwestor: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, 96- 500 Sochaczew,
Al. 600- lecia 90.

Opracowal:
mgr inz. Janusz Szczepaniak

Jan Wosik
1. Dane ogoélne.
1.1. Przeznaczenie obiektu.

Budynek mieszkalny, socjalny, wielorodzinny, jednokondygnacyjny.

1.2. Wymiary w planie:

e Szerokos$é 13,4 m;

e Dlugos¢ 31,52 m;

e Powierzchnia zabudowy 422,40 m?;
o Kubatura 1816,0 m®.

2. Sposéb naprawy obiektu budowlanego.
Remont dachu bedzie polegal na pracach rozbidrkowych 1 naprawczych poszczegdlnych
elementow.
Prace rozbiorkowe:
e Demontaz pokrycia dachu;
e Demontaz obrébek blacharskich;
e Demontaz rynien i rur spustowych;

e Demontaz konstrukcji dachu.
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Prace naprawcze:

Wykonanie nowej konstrukcji dachu zgodnie z rysunkami technicznymi z drewna
C24,

Zabezpieczenie 3 x wykonanej konstrukcji dachu $rodkiem  solnym
przeciwogniowo;

Zamiast deskowania zamontowac ptyte OSB gr. 22 mm;

Montaz przewodow wentylacyjnych Spiro i ich obudéw ponad dachem;

Wykona¢ obrobki blacharskie muréw ogniowych, komindéw, zamontowaé pasy
podrynnowe i pasy nadrynnowe oraz uchwyty do rynien;

Pokry¢ dach papa termozgrzewalng 2 x;

Zamontowac uchwyty i rury spustowe.

3. Zakres robé6t remontowych:

e Prace rozbiorkowe dachu wraz z obrobkami blacharskimi i orynnowaniem;

e Prace naprawcze zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz sztuka budowlang.

4. Harmonogram robdt remontowych:
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Demontaz pokrycia dachu;

Demontaz obrobek blacharskich;

Demontaz rynien i rur spustowych;

Demontaz konstrukcji dachu;

Wykonanie nowej konstrukcji dachu zgodnie z rysunkami technicznymi;
Zabezpieczenie 3 x wykonanej konstrukcji dachu srodkiem solnym przeciwogniowo;
Montaz ptyty OSB gr. 22 mm (zamiast deskowania);

Montaz przewodow wentylacyjnych Spiro i ich obudéw ponad dachem,;

Wykonanie obrobek blacharskich muréow ogniowych, komindéw, montaz pasow

podrynnowych 1 pasow nadrynnowych oraz uchwytéw do rynien;

10. Pokrycie dach papa termozgrzewalna 2 x;

11. Montaz uchwytéw i rur spustowych.
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