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412 Odwadnienie wvkopow.

Zatorye nalezy, ze prace budowlane beda wymagaly odwodnienia. Dia
cdwodnienia wykopbéw pod przewody mozna odwadniac wykop stosujac iglofiitry,
wody z pompowania odprowadzane bedg do pobliskich rowdw melioracyjnych. Zaleca
sie siosowanie pomp monoblokowych o napedzie elekirycznym, o nieduzej
wydajnodei 1-5,0 Ifs.

13.  Warunki techniczne wvkonania i odbioru.

Roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. 2,"Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych " oraz
obowigzujgoymi uzgodnieniami.

14. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. _Materiat | Hos¢ | jm. |

1 KeralzrwrPVCG00,klasyS | 3765 | mb |
Kenatzrur PVC500 KlasyS 37 | mb
Kanatzrur PVC 400 klasyS 1 363 | mb |

KenalzrurPVC300 KasyS 58 | mb
Kanaizruwr PVC250 KasyS . 12835 | mb |
Studniesr 1400mm 2% | s

‘ |

Studie & 1200mm R R

 \Wiazy zeliwne D 400 typu ciezkiegoz | 68

| amortyzatorem ,zamkiem zatrzaskowym i kiuczem I
Hury AROTA W mb

'Rura staiowa oslonowa &r. 457X100 1 3 | mb |

' ,Rura stalowa ostonowa $r. 820X11 O 8
Separator_koalescencyjny Typ 30/300-1-6,0 1 ezt
irata zeliwna z kiddka, 1
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