PR .

KANALIZACJA DESZCZOWA SOCHACZEW — os.Asnyka

L-F $r. 300 mm
C-C §r. 400 mm ;
F-E sr. 500 mm
_ C-E h 7 _ $r. 600 i 500mm ;
- w ulicy Ostrzeszewskie] odcinek C'— D §r 250 mm
§r 300 mm
$r 400 mm
- w ulicy Glogowej odcinek B-B sr. 300 mm
A-B $r. 600 mm ;
- odcinek B — C faczacy ulice Glogowa i Dziatkowg, §r. 600 mm

Przyimuje sie , ze w czasie przeplywu Sciekow opadowych ( podczas nawatnicy )
kanat moze by¢ catkowicie napeiniony .

4. Warunki gruntowo-wodne.

Pod projekiowane kanaly deszczowe Inwestor nie zlecit wykonania badan
podloza gruntowego. Wystepujgcs na tym terenie warunki gruntowo-wodne mozna
wigc jedynie oszacowaé na podstawie chserwacii wykopdw przy uktadaniu
wodociggu.

Decvyzja dot. koniecznosci i sposobu wykonania odwodnienia zostanie
podjeta przez inspektora nadzoru w trakcie wykonywania wykopow.

Poniewaz na tym etapie nie moina ich dokiadnie skosztorysowaé w
kosztorysie ujeto czeSciowe roboty zwigzane z odwodnieniem .

Faktyczne koszty zostang rozliczone na podst. rzeczywiscie poniesionych
naktadow.

5. Opie projektowanych rozwigzarn .

5.1.  Siec kanalizacii deszczowel.

Trase projekiowanego kanatu pokazano na mapach sytuacyijno-
wysokosciowych wskali 1: 500 (rysunkinr 3,4.,5,6).

Spacki, material | diugosci | uzbrojenie projektowanych przewodow pokazano
na profitact: podiuznych .

Siec kanatizacii deszczowei projektuje sie z rur PVC do kanalizacji zewnegtrznej
o drednicy 250, 300, 400, 500 i 600 mm tvpu “SN 8", Proponuie sie np



