3. Wykay istnieiscveh obicktéw budowlanych podlegaiacveh adaptacji lnb

;
razhiderce,

Podezas realizac)i powyzszego zadania obiektami podlegajacveh adaptacji i rozbidree sa
punkty osnowv ueodezyvinel.

4, Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Szezegolnvm elementem |, ktory przy tej inwestveji moZe stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia luczi fest wykonywanie wykondw . Wykopy nalezy wykonywad zgodnie z norma PN-B-
107.36, Wykopv otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacvinych -Warunki techniczne
wykonania.

Wykopy w pasic drogowym drég mieiskich wykonywane beda jako wykopy waske przestrzenne
szalowane.
Wvykopy prowadzone po dziatkach prywatnych wvkonane beda jako szerokoprzestrzenne

Giebokosé wykopdw wg Projektu Technicznego wynosi w wigkszosei do 3 m.

Poniewaz prace prowadzone beda w pasie drogowym , wzdtuz ktdrego usytuowane sg zamieszkale
posesie jak réwniez odbywa sig ruch pojazdéw mechanicznych roboty nalezy prowadzié w taki
sposdb,aby wveliminowaé zagrozenie zardwno dla pracownikow jak i 0sob postronnyceh.

Na zajecie pasa drogowego wykonawca winten uzyskac zezwolenie wiasciciela drogi oraz
opracowac projokt organizacii ruchu uzgodniony z whadciwymi na danym terenie jednostkami
( Zarzadea «drog: . Policja ).

Roboty ziernne nowinny by¢ wykonywane na podstawie projektu , okreslajacego polozenie
mstalacii 1 urzadzen podziemnych.

Wvykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacveh sieci powinno byé
wvkonvware pod nadzorem wilasciciela tych sieci . Wykopy w miejscach kolizji nalezv wvkonywad
recznie | zabezpreczenie istn. uzbrojenia zgodnie z dokumentacjs, .

5, _Prrewidvwane zagroienia,

W trakcie prowadzenia wykopdw nalezy zwracad szczeg6lng uwage na istniejace uzbrojenie ,
ktore zaznaczons jest na planie sytuacyinvm oraz na przekrojach. W przypadku kolizji z
uzbrojeniem ni¢ wykazanym na podkiadach geodezvinych nalezy fakt taki zglosi¢ do wiasciciela
tegoz uzbroieniz oraz wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia .

Poniewaz wykopy prowadzone beda czeéciowo na duzych glebokosciach ( do 3,2 m )
szezegolna awage nalezy zwrécic na prawidlowe wykonywanie wyvkopdw 1 ich umocnien oraz
nrzestrzeganie zasad bezpieczenstwa przez pracownikow |



