WoSOCHAU AnWiE
& Wydzielenie i oznakowanie mieisca nrowadzenia rohdt bndowlanvch.

W czasie wykonvwania robot ziemnvch mieisca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiescic
napisy ostrzegawcze. Oznakowanie terenu budowy 1 sposobu poruszania si¢ 0sob postronnych
zeodnie 7 Projekiom organizacii ruchu.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezv wokél wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze kolory czerwonego. Porgeze tych balustrad powinny
7naidowad sig na wysokosdei 1.1 m nad terenem i w adleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopt.

Jezeli teren . na kidrvm sa wykonvwane roboty ziemne , nie moze by¢ ogrodzony . wykonawca
robdt powinien zapewnié staly jego dozér.

7. Instrukta? pracownikdw .

Pracownicy wykonujacy prace budowlane winm by¢ przed przystapieniem do wykonywania
robét przeszkoleni przez osobe posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadnien BHP.

Instruktaz winier zawieraé informacje okreslajace zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia , koniceznosé stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej ,
7zhezpieczajace} nrzed skutkami zagrozenia , zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szezegolinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

8.  Przechovvwanie i przemieszezanie materialéw na terenie budowy.

Skiadowanic materialéw jest zabronione w strefie klina naturalnego odlamu gruntu | jezeli
$ciany sq nie obudowane.
Rury w prostych ndcinkach skladowaé w stosach na réwnym podtozu na podkiadach drewnianych
o szerokodci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokos$ci
skiadowania ok. | m dla rur o mniejszych $rednicach 1 2 m dla rur o wigkszych $rednicach .
Transport powinjcn byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci ,tak , aby wolne konce
wystajace poza skrzynig tadunkowa nie byly dhuzsze niz 1.0 m

9, Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczefdstwom.

Na prowad zenie tob6t w pasie drogowym nalezy vzyska¢ pozwolenie od jednostki

zarzadzajacej droga oraz opracowac Projekt organizaci ruchu.
7. uwagi na prowadzenie robdt w terenie zabudowanym i konieczno$¢ umozliwienia mieszkasicom
dostepu do posesji nalezy w miejscach gdzie wykop koliduje z wejsciem na posesjg ustawia¢
mostki z balustradami o wymiarach jak wyzej.
Roboty nalezy wvkonywaé odcinkami od studni do studni wraz ze sprawdzeniem 1 odbiorem oraz
zasypaniem wykopu , co ulatwi zapewnienie bezpieczenstwa .

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany 2 jednej strony wykopu, z pozostawieniem
miedzy krawedzia wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 metr
dia komunikacji.



