Robotv 7iemne v noblizu istniciacveh instalacii podziemnvch nalezv wvkonvwac recznie.
W obrebie klina odlamu $cian wykopu niedopuszezalna jest komunikacia je$li nie jest zastosowana
odnowicdnia obudowa

W pasie terean nivviegaiacego do gdémei krawedzi skarpy . na szerokodcei rowney trzvkrotne)
giebokosci wykonu , wykona¢ spadki umozliwiajace fatwy odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu.

Nalezy likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwajac naruszony grunt , z zachowaniem
hermecrnego nachvlenie w kazdvm punkeie skarpy.

Nalezy sprawdzic stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezelt wvkop osingnie gleboko$é wieksza niz 1 m od poziomu terenu wykonac zgj$cia (weidcia ) do
wykopu.
Odlegtodé pomigdzy zeisciami { weisciami ) do wvkopu nie powinna przekraczac 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzadzeniami
stnzacymi do wvdobywanta urobku jest zabronione.
Kazdorazowe roz poczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
7 abrania si¢ skladowania urobku w strefie klina naturalnego odiamu gruntu | jezel: §ciany wykopu
nig sa obudowanc.
Ruch srodkdw transportowyceh obok wykopdw powinien sig odbywaé poza granica klina
naturainego odiainu gruntu.
W czasie wykonvwania robdt ziemnych nie powinno si¢ dopuszezaé do tworzenia sie nawisow
grunty.
Koparka w czasic pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosce od wykopu co najmniej 0.6 m poza
granicg klina naturainego odtamu gruntu.
Przv wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechamzowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
mebezpieczng [ odpowiednio ja oznakowac.
Przebyvwanie 0sob pomigdzy $ciang wykopu a koparka . nawet w czasie postoju jest zabronione.
Stanowiska pracy na otwartym powietrza powinny by¢ wydzielone , wlasciwie oznakowane 1
zabezpicczone przed wejsciem osob postronnych.
(Osoby powinny mie¢ zapewniona szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania , pozaru lub
wystapienia szkodliwveh gazdw, a takze mozliwoéé uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy
medyczne;.

Pracownik pracujacy w wykopie powinien bvé zawsze asekurowany przez pracownika na
gorze.

0,  Dokumentacia budowy,

Na terenic budowy w pomieszezeniu zaplecza budowy winna znajdowaé sie Dokumentacja
budowy zawierajica aktualng Dokumentacjg Projektows zadania zawierajaca wszystkie niezbedne
vzgodnienia oraz wytyczne jednostek opiniujacych wraz z decyzja pozwolenia na budowe ,
dziennik budowy , zatwierdzony Projekt organizacji ruchu , dziennik pompowar , protokoty
odbiordw czgsciowyeh operaty geodezyine 1 ksiazke obmiaru.

UWAGA

Poniewaz zgodnie z Rozporzadzeniem z dn. 23 czerwiec 2003 1, w trakceie realizacji
nowy#szego Proiektu nie bedzie wykonywany 7aden z rodzajéw robdét wymienionych w art.21
a ust. 2 ustawy 7 dnia 7.Jipca 1994 r, 2 w szczegbino$ci wykopy szerokoprzestrzenne powyzej
3 m nie wymagane jest aby Plan bezpieczenstwa zawieral cxgéé rysunkows,



