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KANALIZACJA DESZCZOWA SOCHACZEW — os.Asnvka WSUCHA L

Przy stupach zachowac odlegloéé min. 1,5 m od podziemnych czesci stupow
oraz zapewnié w czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych.
Przed wykonaniem poszczegdinych odcinkow kanalizacji, pomiedzy studzienkami

nalezy odkry¢ miejsca skrzyzowan w celu potwierdzenia rzeczywistego posadowienia
powyz$zego uzbrojenia.

Poniewaz projekiowany kanat biegnie w wigkszosci w drogach miejskich
.uktadanie rur przewiduje sie w wigkszosci w wykopach pionowych szalowanych
poziomo waskoprzestrzennych. Po dziatkach prywatnych tam gdzie warunki
puzwalaja w wykopach szerokoprzestrzennych., W poblizu zabudowan zdecydowanie
wykop waskoprzesirzenny. '

Wykopy pod kanat nalezy wykonywact mechanicznie z wyjatkiem pasow, gdzie
znajduje sie uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn. ogrodzeniem, oraz na
prywatnych posesjach. W tych przypadkach przewiduje sig wykopy reczne.

Zaodnie z ustaleniami z wiascicielami dziatek warunkiem przejScia

projekiowanej kanalizacji przez dziatke nr ewid. 1399 jest : zasypanie wody
stoiacei na dziatkach nr ewid 1282 oraz 1283 oraz wyrownanie terenu.

‘Wiascicielem dziatki 1282 jest Wiestaw Brodowski jako spadkobierca po
swojej niezyjgcej matce Zofii Brodowskiej. Wiascicielami dziatki 1283 sa
Edward i Jolanta Winklier.

Na zasypanie i wyrdwnanie terenu ziemia bedzie pochodzila z wykopow
wykonywanej kanatizacji deszczowej.

Szerokos¢ dna wykopu :

- szerokoprzestrzennego - Dz+40 (cm)
- wgskoprzestrzenny - Dz+90 (cm)

Dno wykopu musi by¢ dokladnie odwodnione.
Podsypka nie moze zawierac ostrych karmieni.

Obsypka rurociagu jest konieczna, celem zagwaraniowania rurze
dostatecznego podparcia ze wszystkich stron. Obsypka przewodu musi wynosic¢ po
zageszezeniu min 0,3 m powyze] wierzchu cury natomiast ped lezdnig utwardzona
nalezy w calosci zasypywac piaskiem.

Zarbwno cosypka jak i grunt, kidrym bedzie zasypywany kanat musi by starannie

zageszczaay warstwami {szczegdinie pod jezdnia).



