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KANALIZACJA DESZCZOWA SOCHACZEW —~ os.Asnyka nr. 12

Dia obliczeniowego odplywu wod opadowych dla deszczu nawalnego o czasie trwania
t = 15 minut zaprojektowano

Koalescencyjny separator substancii ropopochodnych
z wewnetrznym obejsciem { by-passem ) zintegrowanego z osadnikiem
i samoczynnym zamknieciem odplywu  firmy PURATOR Polska

typoszeregu SEPURATOR 2000 typu SEP 30/300 - 1~6,0
o przeptywie nominainym 30 dm3/s
i przeplywie maksymainym 300 dm3/s
Dystrybutor : PURATOR Polska ,Spoika z ¢.0.
02-826 Warszawsa , ul.Poloneza 93
tel.0-22 / 543-89-89 , fax 0-22 / 543-80-15

Powyzszy separator ma $rednice doplywu i odplywu max 500 mm.

Natomiast $rednica kolekiora wynosi 600 mm. Nalezy zw:ekszyc $rednice doplywu i
odptywu separatora iub zabudowaé zwegzke.

Charakterystvczng cechg proponowanego rozwigzania jest wykorzystanie
wiasnosci , iz max. stezenie zanieczyszczen wystepuje w pierwszej fazie splywuy,
zanim natezenie odplywu osiagnie max. wartos¢. Faza ta podlega oczyszeniu
poprzez wykorzystanie zjawisk sedymentacji oraz flotacji wspomaganej koalescencig

Separatory wykonane sa na bazie prefabrykatow zelbetonowych i oferowane
sg ze zintegrowanym osadnikiem wyposazone w samoczynne zamkniecie odptywu
uniemo: *izw:ajqc ewentualne skazenie odbiornika podczas niekontrolowanego splywu
Zahieczyszczen .

Warunkiem prawidtowego funkcjonowania separatora jest przestrzeganie
zasad eksploatacii | konserwacji urzadzenia . Podczas uzytkowania separatora nalezy
stosowac sie do zalecen dotyczacych prowadzenia regularnych przegladdw
kontrolnych .

W celu zapewnienia caltkowiteqo bezpieczenstwa nalezy zamontowadé
Krate zeliwng z kiédka pod wiazem separatora.

7. Cdbiornik wod deszczowvch .

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanego kanatu do rzeki Utraty

Nz odprowadzenie wod opadowych i budowe nowego wylotu Inwestor winien uzyskad
pozwolente wodnoprawne na podstawie Operatu Wodnoprawnego opracowanego
iako zalaczrik do ninigiszego onracowania.



