W SOCILAC e
KANAIIZACJA DESZCZOWA SOCHACZEW — os.Asnyka ni 13

8. Trasowanie sieci

Whytyczenie trasy kanatu deszczowego nalezy wykonad zgodnie z projektem
zachowujgc jednoczes$nie minimalne odieglosci :

- od budynkdéw - 40m
- od stupdw -185m
- od pasa drzew - 25m
- od kabh energetycznych i telekomunikacyjnych -1,5m
- od wodociggow - 1,5m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodow kanatizacyjnych w odieglosciach
mniejszych od podanych, pod warunkiem wykonania metoda podkopu,

przewiertu iub w rurze stalowe] oslonowej. W miejscach , gdzie projektowana sieC
koliduje z istniejacym uzbrojeniem i nie ma miejsca na jego wozenie projektuje sig
przebudowe istniejacego uzbrojenia. Powyzsza uwaga dotyczy punkiow
geodezyjnych . W migjscach zblizen projektowanego kanatu do punktow osnowy
geocdezyine nalezy wykonal przecisk w rurze stalowej wiertniczej. Poniewaz Srednica
kanalu w tych miejscach jest duza i wynosi odpowiednio 500 mm , oraz kanat
prowadzony jest na duzej glebokosci punkty gecdezyjne mogg ulec trwatemu
uszkodzeniu.

W takim przypadku punkty nalezy odbudowad.

9. Roboty ziemne ,

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy wykonaé zgodnie z normg,
branzowg PN — B10736 : " Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych ™.

Przykrycie sieci nie moze by¢ mniejsze niz glebokos¢ przemarzania + 0,2 m.
W mieiscach skrzyzowan z kablami teletechnicznymi oraz w miejscach zblizen

do stupdw : studzienek teletechnicznych roboty nalezy wykonvwac recznie.

Roboty w migjscach skrzyzowan z kablami NN nalezy wykonywac recznie
kabet wytgezye spod napigcia | w migjscu skrzyzowania zabezpieczyC przez
zatozerie ich w korvtka z desek i podwieszenie nad wykopem. Przed ponownym
ich utozenic m, po wykonaniu kanalizacji kable elektryczne zabezpieczye 2 m
odcinkemi : ary ostonows} dwudzielnej PVC o §r. zewn. 63 x 0.3 .

Tek sarno ralezy postepowad w pravpadkuy kabli telefonicznyeh |




