KANALIZACJA DESZCZOWA SOCHACZEW ~ os.Asnyka nr. 9

Odcinek C'-D L=192m
S14-S18"PVYC 400 ;L =83,5m
$18"~-S19PVC 300;L=36m
S19-8S21PVC 250 ;L=725m

Razem srednica — diugosé :

PVC 800 mm ; L=376,5m
PYVC S0 mm:L=317m
PVC 400 mm ; L.=363 m
PYVC30mm;L=538m
PVC 250 mm ; L=1253,56 m

L =2848m

5.2. Lizbrojenie .

Uzbrojenie kanatow stanowi¢ beda :

~-studzienki rewizyjne i polgczeniowe wykonane z kregow Zelbetowych z
osadnikiem 3r 1200 mm z plytg zelbetowsg nastudzienng §r 1400 mm z wiazami
zeliwnymi typu cigzkiego ( D 400 ) wg PN-92/H-79210 , nalezy stosowaé wiazy
zefiwne typu ciezkiego z amortyzatorami, zamkiem zatrzaskowym i kluczem,
rozmieszezone jak pokazano na planie sytuacyjnym na kanale §r. 250 i 300mm.

{ Studnie $r. 1200 mm : S3, 84, S5, S6, S7, S8, $9,S 15, S16, S17519, S20,
$21, 832, 833, 834, 540, S41, S42, 843, S44, 845, 346, S47, S48, S49, S50,
S51, 857. 853, 554, 858, 556, S57, 858, 559,560, S61, S62)

-studzierki rewizyjne i potgczeniowe wykonane z kregdw zelbetowych z
osadnikiem $r 1400 mm z plytg Zelbetows nastudzienng ér 1600 mm z

wiazami zeliwnymi typu ciezkiego ( D 400 ) wg PN-92/H-79210 nalezy stosowad
wiazy zeliwne typu cigzkiego z amortyzatorami, zamkiem zatrzaskowym 1 kluczem,
rozmieszczone jak pokazano na planie sytuacyjnym na kanale $r. 400,500 | 600
mm.

( Studnie $r. 1400 mm : 31", 81, 82, 510, 811, 812, 813, $14, S18, 518, S18"
S22, 82z, 824, 825, 526, 827, S28, S29, S30, 831,835, 836, S37, $38, S39)



