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KANALIZACJA DESZCZOWA SOCHACZEW — os.Asnyka nr. 15

Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zageszczanego 30 cm
warstwami

W ulicach z nawierzchnia asfaltowa przewiduje sie transport ziemi z wykopow
oraz jego wymiane w celu prawidtowego odtworzenia nawierzchni.

10. Skrzvzowania przewodow z przeszkodami.

Przejcia pod punktem osnowy geodezyjnej nalezy wykona¢ w rurze stalowej
ostonowej. Jako rury oslonowe nalezy stosowaé rury stalowe wiertnicze.

Rury kanalizacyjne wprowadzié nalezy w rure ostonows na stalowych podporkach
Przestrzen rmiedzy rurami przy koricowkach rur ochronnych nalezy uszczelnié
sznurem smotowanym | Kitemy asfaltowym "Polkit".

Whykonawca przed przystapieniem do robdt winien uzyskac pozwolenie na wejscie

- Z robotami w pas drogowy.
Mieisca skrzvzowania kanalizacii z kablem NN - kabel nalesy wylaczyvé spod
napiecia i zabezpieczy¢ rurg ochronna. '

Prace w migjscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejacy

siecig wodociagowa prowadzi¢ w porozumieniu z wiascicielami tych sieci.

Prace w poblizu linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych wykonywagé
pod naczorem_ Rejonu Energetycznego.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci kanalizacyinej z istniejaca

siecig telefcniczna prace prowadzié recznie pod nadzorem R.T. Wykopy wykonywac

recznie, kable zabezpiecza¢ rurami AROTA o dlugosci 1m+ szerokos¢ wykopu +1m,
zabezpieczenie wykonywac zgodnie z zal. rys. Nr 1213

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzié ze

szgzegding ostroznoscig bez ich naruszenia.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punkiu Wykonawca prac bedzie

obcigzony kosztami ich odiworzenia.

11. Zabezrpieczenie ruchu.

Mizjsca wykonywania robdt ziemnych | montazowych nalezy zabezpieczye
zgodnie z przepisami { Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61r, Dz U.Nr 55 2 72 r (poprzez
odpowiednic oznakowanie, ustawienie barier i oSwietlenie na okres nocy).

W ceiu utrzymania komunikac)i kotowej i pieszej w miejscu skrzyzowan
wykopu z istniejacymi wjazdami do poszczegdlnych posesji nalezy utozyC pomosty
nrzejazdows: oraz ktadki dla pieszych.



