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KANALIZACJA DESZCZOWA SOCHACZEW — os.Asnyka nr. 11

6. Dobdr SEPARATORA
ZatozZenia
przyjeto deszcz 15 minutowy nawalny z prawdopodobieristwem p=100% jeden

raz w roku
= Powierzchnia odwadniana F = 16,235 ha
® Obliczenie ilodct wod opadowych ujmowanych | cdprowadzanych z
odwadniane] powierzchni zlewni przeprowadzono na podstawie nastepujacej
zaleznosci :
Q=gqxox¥xFw(dm3/s), gdzie

g - natezenie opadu deszczu : { dm3/sha)

o ~ wspdlczynnik opdznienia odptywu |

Y -~ zastepczy wspdtczynnik splywu

F - caikowita powierzchnia zlewni (ha)
g natezenie opadu deszczu obliczono ze wzoru | wynosi ono 78 dm3/s ha
a  wspbiczynnik opdznienia dia zlewni przyjeto 0,50
s zastepczy wspdlczynnik splywu wyrosi 0,26

Calkowita ilo§¢ wod opadowych uimowanych ze zlewni i doplywajaca do
separatora wyniesie :

Qs=78dm3/sha™*0,50*0,26* 16,235 = 165 dm3/s
Catkowity odpiyw dobowy dla deszczu 15 — minutowego wyniesie :

Q d = 165 dm3/s * 900 s/d * 0,001 m3/dm3 = 149 m3/d
Obliczenie przepustowosci nominalnej separatora :

Qn=15" @*W*F*fg
Qn = 15 dm3/s ha * 0,50 * 0,26 * 16.235 ha * 1 = 31,6 dm3/s

Sprawdzenia: | czy maksymalne natezenia doptywu wod opadowych i roztopowych nie
przekraczaja wartosci przepustowosci maksymalnej

O max = 165 dm3/s < 300 dm3/s



