KANAILIZACJA DESZCZOWA SQCHACZEW — os.Asnyka nr. 10

Studzienki muszg by¢ wyposazone w osadnik o glebokosci min. 30 cm.

Szczegding uwage nalezy zwrdcic na koniecznosd i prawidtowosé
wykonywania szczelnych i elastycznych przejsé kanaty przez Sciany studni.

Rury PVC nalezy ukfadaé na starannie ustablizowanej podsypce i w obsypce o
uziarnieniu ponizej 20 mm nie zawierajacej ostrych kamieni . Grubos¢ podsypki —
min.0,15 m.

Obsypka przewodow musi wynosi€ po zageszczeniu min,0.3 m powyzej wierzchu
rury . Ukladanie rurociagdw , obsypke przewodow , zageszczenie gruntu wykonad
zgodnie z “instrukcjg montazowg — ukiadanie w gruncie rurociggdéw z PVC ©
producenta przewodéw. Kanat ukladany pod jezdnig winien byé na catej wysokosci
zasypany piaskiem z zageszczeniem warstwami , co 30 cm.Szczegoing uwage nalezy
zwraca¢ na staranne zageszczenie i dobicie obsypki bokdow kanaiu.

Montaz przewodow kanalizacyjnych wykonad zgodnie z instrukcjg montazows,
uktadania i montazu rurociagbw z PVC oraz studzienek rewizyjnych.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykonaé po przeprowadzonej probie szczelnosci
na eksfiltracje 1 infiliracje { PN-92/B-10725, Przewody kanalizacyjne .Wymagania i
badania przy odbiorze.)

5.3.Wytyczne realizecii | odwodnienie terenu.

Zakres budowy.
Roboty nalezy prowadzié wediug nastepujacej kolejnosci:
- wytyczenig trasy przewoddw grawitacyjnych
~ wyniesienie na teren osi istniejgcego uibrojenia podziemnego
- wykonanie wykopow
-~ odwodnienie dna wykopow
- budowa kanaidw deszczowych
~ budowa separatora koalescencyjnego
— budowa vylotu
- odbidr jakosciowy
- odbudowa nawierzchni drogi

~ zasypani: terenu po wodach stoiacych na dzialce prywatne] — warunek przy
udzielani:: zgody (patrz pkt 9)

—- uporzgdkowanie terenu



