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Nr 310/MS/10
Sochaczew 17.098.2010

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1 Maja 16

96-500 Sochaczew

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ Nr 310/MS/10

SIME Polska Sp. z o.0. stwierdza mozliwo$é przytaczenia do sieci gazowej budynkuy
handlowo ~ ustugowego przy ulicy 1 Maja 21 i Waskiej 17 celem dostarczenia paliwa
gazowego dla potrzeb grzewczych do nastepujacych odbiornikéw:

1. kociot c.0. i c.w.u - sz{uk 4 0 mocy 75 kW kazdy,

taczna moc wynosi 300 kW

Maksymalny godzinowy pobér paliwa gazowego wynosi: 33 m¥h.
Przewidywany termin rozpoczecia poboru paliwa gazowego: IV kwartat 2012r.

Nagazowanie powyzszego przytacza bedzie mozliwe po spethienit  warunkow
wyszczegolnionych w p. VIi IX.

I. Adres przyfaczanego obiektu:
Obiekt: budynek handlowo — ustugowy
Ulica: Waska 17, 1 Maja 21 (dz. nr 1702)
Miejscowosé: 96-500 Sochaczew

Il. Tytut prawny:

Whasciciel

lll. Rodzaj i parametry jakoSciowe paliwa gazowego:

gaz ziemny wysoko metanowy E

ciepto spalania 39,5 MJ/m’
zawartos¢ siarkowodoru do 7,0 mg/m®,
zawartodc siarki do 40,0 mg/m?,
zawarto$é par rteci do 30,0 pg/m?>.

IV. Cisnienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

_ W sieci rozdzielczej w w misjscu odbioru

Cisnienie mlejscgdp;gfgczama paliwa Gazowego
Minimalne [kPa] 100 1,6
Maksymalne [kPa] 500 2,5
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V. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Zuzycie paliwa gazowego 2012 r. 2013 i docelowo
Minimalne godzinowe [m*/h] 2,0 2,0
Maksymaln? godzinowe 33.0 33,0
[m*/h]
Maka;;mga/?gbcgbowe 165.0 165.0
Maksy[nrgg}?;klfocme 20 000 20 000

VI. Warunkiem przytaczenia do sieci gazowej i dostarczania paliwa gazowego
jest budowa:

1. przytacza gazowego $/c DN32 PE, L= ok. 47,0m od gazociggu bazowego do
zasuwy bedagcej granicag wilasnosci umieszczone] w granicy witasnosci dziatki
odbiorcy.

2. przytacza gazowego $/c DN32 PE od zasuwy bedgce] granicg wiasnosci do
punktu redukcyjno-pomiarowego

3. punktu redukeyjno-pomiarowego o przepustowosci 33 m-/h

4. instalacji gazowej

Baze do gazyfikacji stanowiC bedzie gazociag sredniego cisnienia DN 225 PE w ulicy
1 Maja.

VIl. Minimalna ilos¢ paliwa gazowego:
niezbedna ilos¢ do utrzymania ruchu technologicznego wynosi 0,25 m3/h.

VIII. Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa
gazowego:

1. migjsce usytuowania gazomierza — w punkcie gazowym, po stronie niskiego
cisnienia

2. gazomierz miechowy typu G25N (przystosowaé do rejestracji szczytdw
godzinowych)

3. reduktor

Powyzszy dob6r gazomierza nalezy traktowac jako wstepny. Ostatecznego doboru
urzadzen pomiarowych dokona projektant w projekcie budowlanym, po przedstawieniu
w nim analizy wielkosci 1 charakteru zmiennosci strumienia gazu. Analiza ta powinna
by¢ oparta o zalgczone w projekcie dane producenta, dotyczace wymagan
cisnieniowych oraz Qmax | Qmin poszczegdlnych odbiomikéw, a dobrany gazomierz
powinien swoja zakresowoscia objaé zarowno maksymalne jak i minimalne strumienie
paliwa gazowego wystepujace w czasie jego poboru,
Projekt budowlany nalezy uzgodnié¢ z SIME Polska Sp. z 0.0. 96-500 Sochaczew, ul.
Warszawska 31
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IX. Rozpoczecie procesu Zwiazanego z przylaczeniem do sieci gazowej
Przedsigbiorstwa gazowniczego zrealizowane bedzie W oparciu o niniejsze

warunki przytaczenia i nastapi po:

1. Uzyskaniu najpozniej przed zawarciem umowy o przytaczenie do sieci gazowej
tytutu prawnego dla przebiegu sieci gazowej, ustanowionego w formie prawem
przewidzianej na rzecz SIME Polska Sp. z 0.0. prawa hieodptatnego uzytkowania
pasa gruntu, w ktdrym bedzie przebiegata sied gazowa i bedzie ulozaona
na nieruchomosciach innych niz drogi publiczne.

2. W zakresie okreslonym w rozdziale V| pkt. 112 moze nastapi¢ po zawarciu umowy
O przytaczenie do siec gazowe] pomiedzy Przedsiebiorstwem gazowniczym
a Podmiotem ubiegajacym sig o przylaczenie, w ktérej zostana okreslone zrédta
finansowania i sposéb realizacji inwestycji. Zawarcie Umowy moze nastapié¢ na
pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o przytaczenie

3. Zapewnieniu miejsca na punkt redukcyjno-pomiarowy zgodnie z wymogami
Przedsiebiorstwa gazowniczego i obowigzujgcymi przepisami

R | Niniejsze warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig podsta we do zawarcia

F | umowy o przyfqczenie do sieci gazowej z Frzedsiebiorstwem gazowniczym (na pisemny
1 wriosek Podmiotu ubiegajgcego sig o przytgczenie) | w nastepnej Kolejnosci umowy
' sprzedazy paliwa gazowego.

X. Informacje ogélne:

| 1. Przedsiebiorstwo gazownicze nie ponosi odpowiedzialnosei za naktady poniesione
na sporzadzenie  dokumentacji projektowej przez Podmiot ubiegajgcy sie
0 przytaczenie przed zawarciem Uumowy o przytaczenie do sieci gazowej.

2. Projektowanie, budowa i uzytkowanie siec gazowe| na terenie dziatania
Przedsiebiorstwa gazowniczego nalezy realizowad zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane ustawy

3 Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi a
takze zasadami wiedzy techniczne;.

3. Okres waznosc powyzszych warunkéw przytaczenia wynosi rok od daty ich
wystawienia, z mozliwoscia ich przedtuZzenia na kolejny rok w oparciu o pisemny
wniosek podmiotu ubiegajacego sie o przytaczenie, ztozony na 30 dni przed
terminem ich waznosci.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

potwierdzenie odbioru warunkéw _ :
przytaczenia: data i czytelny podpis. Predsgfebiogtwo gazownicze
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