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Typ Przepusto- Wymiary &ednio Pojermnose Wags
WS i cakowita | magazyno- catkowds | naviegzszeqo
n D, H Ao DNy wania olejul osadnika elementu
[dméss] (Ime] | [me] [ {men] | {mm] | imm fdn) {dm?] {am? fkg] [kg]
NG 3/900 3 1600 [ 1800 | 1440 210 110 2150 400 300 6100 4800
NG 3/2500 3 2000 | 2300 | 1440 916G 110 3830 400 2600 8660 5300
MG 6800 5] 1500 ] 1800 | 1540 810 160 2330 380 970 6100 4800
NG 6/2500 & 2000 | 2300 | 1540 810 160 4140 38C 2800 8600 G500
NG 6/2000 & 2500 1 2800 | 1540 780 180 6470 420 5000 11800 8500
NG 10/2500 10 2000 | 2300 | 1540 510 160 4140 500 2800 8600 6500
NG 153000 15 2000 | 2300 | 1650 700 200 4490 600 3000 8600 | 6500
MG 2074000 20 2500 ¢ 2800 1 1750 11070 200 7500 470 5800 13404 8500
1270 250 7750 550 6000 14200 9400
1100 s00 | 1110 | o0 9a00 | 18000 | 7800 |
1900 11000 | 300 11860 600 10000 | 18000 | 7800 ]

Cweyeh kreglw nadbudowy
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Separatory PSK KOALA Kompak! przezraczone s oo oddzielaria subsiang) repopochodnych (Zameczyszozen lakkicn: orar ZEWIBSINY
mineraing; z wod opadowyeh | Soiekow technoiogiezrych plyngoych grawilacyjnie przed wprowadzeniem ich do odbios W procesie
oddzielania subslanc ropopochodiveh wykcrzyslywane jest ziawisko koalescencii - podezas przeplywu wad zz lonyeh przez
whizd koalescencyjiy na iego powserzeini naslenue faczeme s© mkioczasleczek oleju w wigksze krople, kidra dzigh zwaekszeniu
WYPOIU wyplywalg na powierzchnie Redukejs dodo Zawiesiny Lzyskuje sie dzieki sedymentacy zanigczyszozen w komorze osadowe;
separatora

W sklad separalora wohodzg glernenty betonowe B-45 (zhiormik betonowy | pokryway, 2 wiazy zebwne ¢ 600, wyposazens WEWIRITZIE
ze slal merdzewne! oraz koiumna koalescencyna Separator w warsp standardowe] wyposazony jesl w Lrzadzene samoczynrie
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tOWDEE o calko-  [magazy-i czesci catkowata | ratiererme
wda  inowania | osado- ol %JFM“Z%O
b, Dz H., A 3] O oleju wej ) SICMeniu
tfdm¥s) | Immd | mml | fmm) | [mm] | ) [rm} [dm? | [dm®) | [dm] {kal {kal
NG 1 5-0.35 15 | 1000 | 1300 | 1290 | @iC | A+zo| 110 ge0 | 310 | 350 | @200 5200
NG 3-0.65 3| 1200 | 1500 | 1330 | 1160 | A+20| 110 1380 | 440 | 850 | aro0
NG 6-0.55 6 | 1200 | 1500 | 1490 | 1060 | Arzo| 180 1490 | 440 | 550 | 4700
NG 10-0 85 101 1500 | 1800 | 1490 | 1360 | A420 | 180 2330 | 690 | 850 | 7000
NG 15-0.85 15 1 1500 | 1800 | 1600 | 1250 | A420| 200 2530 | 910 | 850 | 7000
NG 20-0.85 20 | 1500 | 1800 | 1730 | 1120 | A<50 | 200 2700 | 1120 | B50 | 7000 4800
NG 30-1.5 36 | 2000 | 2300 | 1680 | 1170 | A<50 1 250 4650 | 1450 | 1500 | 9700 BECT |
NG 40-1.5 40 | 2000 | 23CC | 1780 | 1570 | A450 1 300 4960 | 1800 | 1500 | 13000 | 7760
NG 50-1.5 50 | 2000 | 2300 | 1880 | 1470 | A<50 | 300 5280 | 160 | 1500 | 11000 . 7700
NG 8524 65 | 2500 | 2800 | 1880 | 1190 ) A+50| 300 8240 | 3410 | 2400 | 14000 | O ;
NGBOG2A | B0 | 2500 | 2800 | 1980 | 1340 | A+50 | 300 8730 | 3980 | 2400 | 14800
NG 100-7 2 100 | 2500 | 2800 ‘ A1EO] 400 8980 | 3650 | 2400 | 14800 . 10
MG 1253577 | 125 | 3000 | 3300 | A+50| 400 ] 12930 | 5300 | 3500 | 19800
NG150-35%"*) | 150 | 3000 | 3300 | 2130 | 1270 | A+50| 400 | 13640 | 6120 | 3500 | 19800
 NGRO0E5TYY D 200 | 3000 | 3300 ¢ 2080 1820 | AwE0 | 40D 14700 | 7320 | 3s00 | 21700

lose: A popizer zaslosowanie dod

*) dwigksz yoh krggow nadbudowy
**) Srednice slangardowe - Inte srednics na Zapylane

T**) Urzadzenie dostarczane w slemantach do monlazu na placy budowy

Separatory PSK KOALA przeznacrone sg do oddzielania substanc)i ropopochodnych {zanieczyszozed lekiich) 7 wo
opadowych | sciekow lechnologiczoych plyngeych grawilacyinie przed wprowadzeniem ich do odbiomika W Droc
oddzielania substancii ropepochodnych wykorzysiywane jesl zjawisko koalesceng)i - podczas przeplywd wod 7ac
orzez wiiad koalescencyjny na jego powierzchni nastepuie faczenie sie mikioczgsleczex oleju w wigksze kigple. kiG
zwigk§Zeniu wyRoru wyplywaja na powierzchnig

W sklad separatora wohodzg: elemenly betanowe B-45 (zbiomik belonowy, lrag | pokrywa), wiaz zeliwny, wypnsazene
wewnglrzne ze slah nierdzewne oraz kolumna koalescencyina. Separalor w wersji standardows) WYROSAZaTy  |esl
w urzagdzene samoczynnie zamykajgce odplyw w przypadiu, goy ilose odaeparowanych subslanc)i ropopochodaych
przekroczy dopuszezaing wielkese (pojemnose magszynowan)

Separaton witien wenpsioracowad 7 osadnikien 0 poemnosel doslosowane) do warlnkow lokalnych

Separatory posadajg Aprobate Techniczag nslytutu Oclirony Srodowiska w Warszawie Nr AT/2002-08-0145

Ekol-Linicon zastrzega sobie marbwode wprowadzenin 2an w konstruke) wrzgdzen nos LRIZeOrego nowWIatinrie s

T



Osadniki przed separatorami koalescencyjnymi nalezy wymiarowaé na przeplywy
odpowiadajgce NG dobranego separatora — zqodnie z wytcznymi katalogu ,Osadniki do wod
deszczowych”.

Zalecenia dotyczgce osadnikow podane w katalogu separatorow koalescencyjnych — sg wytacznie
wskazaniem minimalnych wielkosci osadnikéw — zabezpieczajgoych separator przed zniszczeniem
mechanicznym, lub dla zastosowar do sciekow technologicznych.

Osadniki zastosowane w ,Systernach przelewowych PSK-M lub www.ochrona-wod.pl — zostaly
dobrane zgodnie z wytycznymi katalogu ,Osadniki do wod deszczowych” ~ dla opaddw
O przecietnym poziomie zanieczyszczenia.

SEFARATORY KOALESCENCYJRE ZINTEGROWANE
Z OSADNIKIEM PSK KOALA KONMPAKT

QOd slerpnia 2003r. w ofercie handiowe] Ekol-Unicon - ~

Sp. z oo znajdujg sie separatory koalescencyjne
zintegrowane z osadnikiem PSK Koala Kompakt.

Urzgdzenia te posiadajg  wydzielong wewnatrz
korpusu urzadzenia komore osadowa. Separatory te
przeznaczone sg do stosowania giéwnie tam, gdzie brak

jest migjsca na zamontowanie dodatkowego osadnika.

Przy doborze separatorow PSK Koala Kompakt nalez
uwzglednic  zardwno  przepustowose hydrauliczng
urzgdrzenia, jak i zalecang poiemnosé osadnika,

Zaletg tych urzgdzen, w stosunku do ukiadu osadnik +
separatar, oprocz oszezednodcl miejsca niezbednego
do zamontowania urzgdzen, jest szybszy | prosiszy
montaz

SPOSOR PODLACZEKIA DO KANALIZACE

W separatorach PSK Koala oraz PSK Koala Kompakt -~ —
moziwe jest odchylenie osi przewodu wlotowego ‘
o maksimum = 90°,

Wylot
—— e N

QUDGOWA - WYPOSAZENIE WEWNETHRZRE
Wyposazenie  wewnetrzne  stanow!  uklad  do separacji  kcalescencyjne] wraz z  instalacig
zabezpleczajgey - aulomatycznym zamknieciem plywakowyrm blokujgeym wyplyw wod separatora,
gdy objelosc zgromadzonych zanieczyszezen lekkich w zbiormiky osiggnie okreslong maksymaing
wartosc (poemnosc magazynows). Wyposazenie dodatkowe {na zamowienie) stanow! instalacja
alarmowa  nformuigea uzytkownika o koniecznodci usuniecia zgromadzonych w separalorze
zanieczyszczen ropopochadnych oraz oczyszezenia wkiadu konlescecyinego.
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i_SEPARATORY KOALESCENCYJNE PSK KOALA

ZASADA DZIALANIA ( )

Separatory koalescencyjne dzialajg na zasadzie rozdzialu
Grawitacyjnego olejow | wody, ktdre jest wspomagane
przez wykorzystanie zjawiska koalescenci.

Koalescencja polega na igczeniu sig drobnych kropel oleju
wwigksze, co umozliwia ich rozdzial grawitacyjny.
Separatory PSK Koala w my$l normy PN-EN 858 nalezg do
lzw. oddzielaczy plynow lekkich kiasy |

Zastosowanie separatora PSK Koala Zapewnia uzyskanie
paramelrow ckredlonych w Rozporzadzeniu MS 7 dnia

08.07.2004r.

ZALECANE ROZWIAZANIA
OSADNIKOW PRZED SEPARATOREM PSK KOALA

W przypadku  stosowania  separatorow koalescencyjnych  do  podczyszczania  scickow
zanleczyszczonych mechanicznie — przed separatorem nalezy stosowac cdpowiedni osadnik.

Sposob zaprojektowania osadnika zalezy od warunkow lokalizacyjnych, rodzaju podczyszezonych

sciekow (Scieki opadowe, scigki technologiczne), przeplywow oraz zakladane] ilosci zawiesin
w Sciekach doplywajacych. Wskazowki dia Projektantow podezyszezalni wod deszezowych zawarto
w katalogu ,Osadniki do wod deszczowych” {osadniki O/S i OW). Brak odpowiedniego
osadnika moze doprowadzi¢ do powaznych problemdw eksploatacyinych (kotmatacja wkiadu

koalescencyjneqo)

Zaprojektowane osadniki — bez wzgledu na rodzaj ciekow nie powinny byé mniejsze niz:
< dia separatorow do NG 3 - 650 dm3
= 0d NG 6 do NG 20 - 2500 dm?
+dla myjni bramowych i tunelowych - 5000 dm3
« dla myjni recznych z jednym agregatem wysokocisnieniowym - 2500 dm?3
* dla separatorow o NG 30 | wiekszych minimalng objgtose osadnika nalezy wyznaczye na
podstawie tabeli nize|

Zadna - kondensat nie wymagana
- Scieki lechnologiczne 7 okreglong mala pojemnoscig
osadu kanalizacyinego
Mala - wszystkie obszary zbierajace wode deszczowy, gdzie 100 NG 7
wystepuje niewielka los¢ mulu z ruchu ulicznego lub }”
podobnych, t. baseny splywowe na terenach zbiornikdw d
benzynowych i krytych stacjach benzynowych
- stacje benzynowe, myjnie samochodowe rgczne, mycie
. czesci .
Srednia - place do mycia autobusdw 2002 NG+
- Scieki z garazy i placow parkingowych pojazddw g .
- elektrownie, zaklady mechaniczne :
- urzgdzenia myjgce dla pojazdow terencwych, maszyn -
Wysoka budowlanych, maszyn rolniczych B00xNG
- place do mycia samochodow ciezarowych ig
- autormatyczne myjnie samochodows, 1. obracalne, 300 x NG vem _:
przejazdowe fg y

") nie dolyczy separatordw mniejszych lub rownych NG10 poza krytymi parkingami samochodowymi
**) minimaina pojemnosc osadnika 600 dm®
***} minimalna pojemnosd osadnika 5000 dm®



indywidualne  wyznaczenie  przepustowosgci
przelewu zewnetrzneqoe przed separatarem PSK:

Qprzelew = Qmax - NG

gdzie:
Qmax = Fzr * @ *Qmax

[ha] * {-] = [/(s xha)] =[I/s]

NG 2 (Qnom = Fzr *9*Unom) * fa
[ha] = [-] x [I/(s xha)]=[I/s]

NG - przepustowose nominalna zastosowanego
separatora kealescencyjnego.

f4 - wspolczynnik zalezny od gestosci cieczy
separowane] (patrz rozdzial Il pkt. 21 3)

1.0 Hosé sciekdw technologicznych Qg
[dm3/s]
(obliczenia wg normy DIN 199G cz.2)

Qs = Qg1 + Qg2 + Qg3 + Qgg

gdzie:
Qg1 - scieki z punktow czerpalnych
Qgp - Scieki 7 myini samochodowe)
Qg3 - Scieki z wysokogisnieniowych myjni |
agregatow czyszczgeych
Q4 - inne Scieki technologiczne

1.1 Scieki z punktéw czerpalnych Qgq

Liczba

pUNKIOW l0%¢ Sciekow et [dmYs]
1 05 1 1,7
2 1 2 35
3 15 3 5
4 2 4 ¥
7 3 6 10

\_ 10 4 8 14

1.2 Scieki z automatycznych myijni
samochodowych Qgp

Dla jednego wurzadzenia nalezy przyigé co
najmniej 2 dm/s.
Dla wigkszej liczby urzadzen przyimuje sig:

Na podstawie  noemogramow  dobieramy
odpowiednig srednice i spadek rury przelewowej
gwarantujacy przyjecie przeplywu Qprrgiew. Wiot
do ciggu technologicznego podczyszczalni
{osadnik + separator) zabezpieczamy

regulatorem przeplywu Mosbaek.
Aby prawidlowo dobra¢ regulator - nalezy
wypelni¢ kwestionariusz doboru regulatora - wg
katalogu ,Regulatory przeplywu”.

Obliczenia natezenia przeplywu wod opadowych
mozna przeprowadzic wg innych przyjetych
metod cbliczeniowych.

DOBOR SEPARATOROW KOALESCENCYJNYCH DLA POD-
CZYSZCZALNI SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH

= 2 dmd/s dla plerwszego urzgdzenia
* 1 dm3/s dla nastepnych

1.3 Scieki z myjni | agregatow
wysokocisnieniowych i parowych Qg3

Dia jednego wurzgdzenia nalezy przyjgc co

najmniej 2 dm3/s.
Dla wigkszej liczby urzgdzen - jak w pki. 3

2.0 Wspotczynnik gestosci fy

do 0,85 1

powyze] 0.85 do 0,30 1.5
\_ 0,80 do 0,85 2 F

dla sciekdw cpadowych:
NG = Q=14
dla sciekow technologicznych:
NG = 2 xQg xfy

Uwaga! Zaleca sie siosowanie odrebnych
ukladow oczyszczania dla sciekow
opadowych i technologicznych.

NG - wiglkosé nominaina (bez jednostki miary)



3.3.2 Wyznaczenie maksymalnego
doptywu do systemu przelewowego:

Qmax = Fzrx@* 15
[ha] x [-] * [i(s *ha)]=[/s]
- intensywno$¢ opadu maksymalnego

(np. 130 V(s * ha) lub inna, zalezna od
regionu i ziewni)

Omax

3.3.3 Prawidlowo dobrany system
przelewowy powinien spetniaé
nastepujace warunki:

~ Qr = NG
— Qo 2 Qmax

Qr/Qmax — parametry charakterystyczne
,Systermu przelewowego PSK-M".

Jezeli nie mozna dobrac systemu speiniajgcego
powyZsze  warunki  Z katalogu ,Systemy
przelewowe PSK-M", to przelew nalezy

zaprojekiowac indywidualnie.

4.1 Separator koalescencyjny PSK Koala NG ...
bez przelewu

Stosowany wylgcznie wiedy, gdy oczyszczamy
caig struge sciekow.

4.1.1 Wyznaczenie wielkoéci nominainej
separatora:

NGz (Fzrro* Qmax) * fd
[ha] * {-] * [/(s xha)}=I/s]

~ intensywnosc opadu maksymalnego
(np. 130 (s xha) lub inna, zalezna od
regionu i rodzaju zlewni)

— wepolczynnik  zalezny od gestosci
cieczy separowanej, patrz rozdzial Il pkt
213

Omax

f

4.2 Separator koalescencyjny PSK KOALA
NG ... wspolpracujacy Z przelewem
zewnetrznym Qr/Qz

4.2.1 Dobor separatora - wyznaczenie
przepustowosci nominalnej separatora:

NG 2 (For * @ 77) * g
[ha) x [-] * V(s xhayl = [V/s)

W indywidualnych sytuacjach ~ wartose
77 {(sxha) moze zostal podwyzszona - w takim
przypadku do wzord nalerzy w miejsce liczby 77
watawic odpowiednig wartosé naterzenia opadu.

- wspolczynnik zalezny od gestosc

cieczy separowanej, patrz rozdzial Il pkt
213

fa

4.2.2 Wyznaczenie maksymalnego
doptywu do systemu przelewowego:

Qmax = Far * @ *dmax

[ha] x (-] x (s xha)] = [I/s]

ax — Natezenie opadu maksymalnego (np.
130 I(s ha) lub inna, zalezna od regionu
i rodzaju ziewni

4.2.3 Prawidiowo dobrany system
przelewowy powinien spefniac
nastepujace warunki:

- Qg = NG
~ Qo2 Qmax

Qp/Qmz — Pparametry charakterystyczne
,Syslemu przelewowego PSK-M".

Jezeli nie mozna dobrac systemu spelniajgcege
powyzsze  warunki - Z katalogu Systemy
orzelewowe  PSK-M" 10 przelew  nalezy
zaprojektowad indywidualnie.

Zgodnie z

/ Rozporzadzeniem
Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Oz. U. 2004

nr 168 poz 1763), w przypadku zastosowania
przelewd (odprowadzania czesci  sciekow
bez oczyszczania) urzadzenie oczyszczajace
(osadnik i separator) powinno by¢ zabezpieczone
przed doplywem O natezeniu wigkszym niz
jego przepuslowosc nominaina.  Typowymi
rozwigzaniami gwarantujgoymi zahezpieczenie
urzgdzen przed przecigzeniem hydraulicznym
sg regulatory przeplywu - zasiosowanie tych
urzgdzen  umozliwia gpelnienie  warunkow
Rozporzadzenia. Informacje dostepne
w katalogach Ekol-Unicon lub na stronie
www.ochrona-wod pl.

Stusue ﬁ%%

" Ministra



g < 1 wspolczynnik opoZnienienia (retencii)
zalezny od ksztaltu i spadku zlewni

CP'—“-—;]IA:—'”—

n = 4-+8 - wzaleznosci od charakteru ziewni —im
zlewnia bardziej zwarta (zblizona lsztattern do
kola) a spadki wigksze — tym wigksze n.

Im zlewnia bardziej plaska i wydiuzona - tym
mnigjsze n

(szczegoly w literaiurze dot. melody natezen
statych)

3.1 Separator lamelowy PCW Lamela Q1/Q2

3.1.1 Wyznaczanie przepustowoéci
nominalnej separatora:

Qpom 2 Fzr x @ ¥15
(ha] * [-] * [I/(s xha)] = [i/s]

w indywiduainych sytuacjach wartosc 15 1/(s xha)
moze zostat podwyzszona - w takim przypadku
do wzoru nalezy w migjsce liczby 15 wstawic
odpowiednig warto$¢ natgzenia opadu

3.1.2 Wyznaczanie przepustowosci
maksymalnej separatora:

Qmax = Fzr * ¢ *dmax

[ha] x [-] x [I/(s xha)] = {i/s]

Omax — nNalezenie opadu maksymalnego (np.
130 I{s »ha} lub inna, zalezna od regionu i rodzaju
zlewri)

3.1.3 Dobor wielkosci separatora
Prawiciiowo dobrany separator powinien speiniac
nastepujgce warunki:

- Q1 Z Qnam*
~ Q2 2 Qmax

* w zlewniach charakteryzujgcych sig relatywnie
niskim poziomem zanieczyszezen  olejowych
(np. centra miast z dominacjg zabudowy

mieszkalno-handlowel z duzym udzialem wod
z dachow, parkingi, przelotowe odcinki tras
szybkiego ruchu) - dla ktarych efektywnosc

usuwania zanieczyszczen  ropopochodnych
rzedu 70%+80% zoslanie uznana  przez
Projektanta - jako calkowicie wystarczajgca
~  Producent dopuszcza zastosowanie
separatorow lamelowych dla  ktorych
Q1< Qnom

Zaleca sie jednak nie przekraczanie warunku:
Qnom S 0,35 x 02

3.2 Separator koalescencyjny PSK Koala NG
bez przelewu

Stosowany wylgcznie wiedy, gdy oczyszczamy
calg struge sciekow.

3.2.1 Wyznaczanie wielkosci nominalnej -
separatora: -

NG 2 (Fzr * ¢ * Gmax) * fd
[ha] x [-] = [I/(s xha)]=[/s]

Omax — INtensywnos$c opadu maksymalnego
(130 I/(s xha) lub inna, zalezna od
regionu i rodzaju ziewni),

fq ~ wspGlczynnik zalezny od gestosci
cieczy sperowanej, patrz rozdzial Il pkt.
213

3.3 Separator koalescencyjny PSK KOALA
NG ... wspolpracujgey z przelewem
zewnetrznym QR/Q2

3.3.1 Wyznaczanie przepustowosci
nominainej separatora:

NG 2 (Fyr * @ * 15) * g
[ha] = [-] * [I/(s xha)]=[I/s]

w indywidualnych sytuacjach wartosc 15 /(s xhaj
moze zostad podwyzszona - w takim przypadku
do wzoru nalezy w migjsce liczby 15 wstawic
odpowiednia wartodc natezenia opadu

fq — wspolczynnik  zalezny od gestosci
cieczy separowanei, patrz rozdziat |l
okt 213
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ZASADY DOBORU SEPARATOROW SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH

DOBOR SEPARATORGW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
DLA PODCZYSZCZALN]I SCIEKOW OPADOWYCH - pRzY
UZYCIU METODY STALYCH NATEZEN

Podczyszezalnie Sciekow opadowych powinny zapewnic dia zlewni:

A terendw przemysiowych, skladowych, baz transportowych, portow lotnisk, centréw miast,
budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych
Klasy G, a takze parkingow o powierzchn powyze| 0,1 ha,

— OCzyszczenie Sciekow wilose jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 I na sekunde,
na i ha,

«B” powierzchni szczelnej obiektow magazynowania i dystrybucii paliw,

— OCzyszczanie sciskow w ilogci jaka powstaje 7 Opadow o czestotliwosci wystepowania jeder raz
W roku i czasie trwania 15 minut, lecz nie mniejszej niz Powstajace z opadow o hatezeniu 77 | na
sekunde, na 1 ha.

Odplywy $ciekow opadowych z ww zlewni w ilosciach Przekraczajgeych powyzsze wartosei — moga
by¢ odprowadzans do odbiornika bez podczyszezenia, ale trzadzenie podczyszezajgce powinno
by¢ wowczas zabezpieczone.przed doplywem o natezeniu wiekszym niz jego przepustowosé
nominalna.

Wspdlczynnik v dia obiiczen szczegdlowych zlewni
Zwyszczegolnionym rodzajem pokrycia tereny

Dachy
© nachyleniu powyzej 150
0 nachyleniu ponizej 150
Zwirowe

Asfalt

F - powierzchnia Zlewni
W = wspaiczynnik spiywy

Zyi*F;
IF

Ogrody dashowe
Rampy i Myinie samochod.
Piyty z zalewanymi Spoinami,
pokryle papg lub batonem
Chodnik pokryte plytami
Chodniki rie pokryte plylami,

podwirza i alej

Wspolezynnik v dla  rdznych rodzajow
~ zabudowy:

Stosowany w obliczeniach 0goinych

L

Place do gier i place sporiowe

Ziglen, ogrody 0,10-0,15

dla zabudowy bardzo geste; Parki 0,05 y
z podwarkami brukowanymi

dla zabudowy Zwarte] 05-07

dla zabudowy Tuzng; 0305 ]

dla zabudowy willowej 0,25 -0.3

dia terendw nie zabudowarych 0.1-025

dia parkdw i terendw zielonych 0-015




wykop starannie zageszczajge. Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykanywac ostroznie,
nie dopuszczajgc do uszkodzenia polgczen rur z separatorem.
W przypadku wystepowania wod gruntowych nieagresywnych, elementy betonowe nie wymagajg
stosowania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowe.

EKSPLOATACJA

Warunkiem efektywnej pracy separatora jest wiasciwa eksploatacja zgodna z instrukcjg dostarczang
przez Ekel-Unicon Sp. z ¢.0.
Kontrola i czyszczenie separatora powinny odbywac sig w nastepujgcy sposob:

~ kontrola llosci :
zanieczyszozen stalych duza Hosé zanieczyszezen usuniecie zanteczyszezen
pierwszy rok eksploatacii . w komorze wiclowej ' : .
5 - Cga‘i‘g‘;}?g%ﬁg'e' kontrola grubosc warstwy grubosc warstwy oleju usuniecie oleju przez
e g‘ % - w zaternodc od aleju przekracza 10 + 15 cm koncesjonawany zaklad
© o 5 roczaju zlewni (zaleca sie . ) o czyszozenie urzadzen
o @ co 2 + 3 miesigee) kontrola poziomu Csadu poziom osadu powyze] przez koncesjonowary
8- g = w osadniku polowy komory osadowe] zaklad
W= n :
o kontrola sekeji lamelowe] uszkodzenie mecharnczne wymiana sekgcii
’ sekeji lametows]
pdlrocznis
zanieczyszcezenie coryszozenie sekcl
EZ kontrola grubosct warstwy grubodd warshwy oleju usuniecie oleju przez
& oleju przekracza 10 cm koncesjonowany zakiad
= -
. % ﬁ % co dwa tygodnle kontrola pqzi@mu osgdu grubose warstwy osadu usuniepie osadu przez
SRR w czesci osadowe] przekracza 30 cm koncesjonowany zaktad
= C
&« O
o 8 N 3 kontrola poziomu osadu poziom osadu powyzej usunigoie osadu przez
o GUJ) s <L w osadniku/dodatkowym polowy komory osadowe] koncesionowany zakiad
g = 0 Gsadniki
o b kontrola materialy , ‘ ] ]
s e kalescencyjneqc zanieczyszozenie oczyszezenie materialy
ol migsigoznie ~
. CE kentrola plywaka Zanieczyszczenie oczyszezenie plywaka P

Minimum raz w roku zaleca sig kdmpleksowe czyszezenie separatora, calkowite opréznienie

zbiornika, czyszczenie elementdw wyposazenia, wyciagnigcie sekeji lamelowych lub wkladu
koalescencyjnego i plywakow, oczyszcezenie ich, sprawdzenie stanu i ewentualnie poddanie wymianie.
Po zakonczeniu prac separator nalezy wypelnic¢ czystg woda. Zgromadzene w separatorze | osadniku
zanieczyszcozenia usuwa sie przy uzyciu wozu specjalistycznego. W czasie oprozniania separatora
nalezy najpierw odpompowad z powierzchni warstwe cdseparowanych substancji ropopochodnych.
Podczas czyszeczenia separatora nalezy rowniez przeplukad wklad oraz urzgdzenie zamykajgce

i sprawdzi¢ ich stan.
Uzytkownik separatora jest zobowigzany do rejestracji ilo$ci odbieranych zanieczyszczen:
Firma odbierajgca i utylizujaca zanieczyszczenia musi posiadac odpowiednie zezwolenia.

ZELECANE ZASTOSOWANIE SEPARATOROW
EAMELOWYCH | KOALESCENCYJKRYCH

R

zlewnie miejskie

p—

zZlewnie migjskie z
odbiornikien szczegolnie
chronicnym

bary palwowe

parkingi

+

[S200 IR RN

stacie benzynowe

bazy transporiowe

tereny przemysiowe

{ereny magazynowe

+ |+ |+

e N AEE:

i =~

myjnie samachodowe
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SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

PRZEZNACZENIE

Separatory przeznaczone sa do oddzielania lekkich zanieczyszczen plynnych o gestodci mnigjszel niz
woda okreslonych w normie PN-EN 858 (oleje, benzyny itp). Zastosowanie znajdujg przede wszystkim
w ukladach zlewni migjskich, sieciach deszczowych zakladow przemystowych, stacjach benzynowych,
bazach paliwowych, bazach sprzetu, placach manewrowych, parkingach, drogach. Stosowane sg
rowniez do podczyszcezania sciekow technologicznych z warsztatdw oraz myjni samochodowych.
Separatory substancji ropopochodnych nie sfuza do usuwania zawiesin. Zdolnosé
zatrzymywania czesci zawiesin sfuzy ochronie wlasnej urzgdzenia przed zniszczeniem.
Wyjatek stanowig separatory zintegrowane z osadnikiem PSK Koala Kompakt.

WARUNKI STOSOWANIA

¢ DOPROWADZENIE SCIEKOW

Separatory powinny by¢ zasilane doplywem grawitacyjnym. W przypadku koniecznosci pompowania
sciekOw zaleca sig lokalizacje przepompowni penizej separatora lub zastosowanie komory uspokojenia
orzed separatorem.

* PODCZYSZCZANE SCIEK

Stezenie zawiesiny w sciekach wprowadzanych do separatora lamelowego i separatora
koalescencyjnego nie powinno przekraczac 100 mg/dm?. Jezeli steZzenie zawiesiny przekracza
podang warlosc nalezy przed separatorem zastosowac osadnik.

Zanieczyszczenia wystepujgce w postaci trwalej emulsji nie sg zatrzymywane w separatorach.

* LOKALIZACJA

Lokalizacja separatora w terenie musi umozliwiac dojazd wozu specjalistycznego uzywanego do jego
czyszczenia oraz bezkolizyjng obstuge urzadzenia. O lle jest to moZliwe, nalezy lokalizowad separator
w lerenie zielonym. W przypadku koniecznosci jego umigjscowienia w terenie najezdnym {droga,
parking, plac manewrowy itp.) nalezy zastosowac wlazy typu ciezkiego przystosowane do duzych
obcigzen.

¢ POSADOWIENIE

Fosadowienie separatorow w gruntach nosnych do glebokosci 6 m pgt. nie wymaga obliczen.
W przypadku posadowienia separatora w gruntach nienognych lub nawodnionych wymagane jest
sprawdzenie warunkow statecznoscl.

BUDOWA

Separatory produke]i Ekol-Unicon Sp. z o.0. skiadajg sie z korpusu betonoweqo z pokrywg i wlazem
oraz wyposazenia wewnelrznego zaleznego od rodzaju urzgdzenia.

Wyposazenie dodatkowe slanowg kregi nadbudowy stosowane w przypadku giebokiego posadowienia
urzgdzenia. W zaleznoéci od lokalizacji urzadzenia stosowane sg wiazy typu lekkiego lub ciszkiego.
separatory wystepujg w postaci monolitycznego zbiornika z kompletym zamontowanym fabrycznie
wyposazeniem wewnelrznym lub w postaci elementéw montowanych na placu budowy.

MONTAZ

Separator posadawiany na gruntach nosnych niec wymaga przygotowania specjalnego fundamentu,
dno wykopu przygotowuje sie wykonujge podbudowe (beton B-10 grubodci 10 cm atbo dobrze
zageszczona warstwa zwiru lub innego gruboziarmistego gruntu niespoistego grubogci ok, 20 cmy,

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow nienosnych sposob posadowienia
wymaga odrebnego opracowania projektoweqgo.

Na odpowiednio przygotowanym podlozu, po sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawié korpus
separatora, podlgezyC rury, zamonlowac niezbedne kregi nadbudowy | pokrywe, a naslepnie zasypac



[ WPROWADZENIE

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic
przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancii szczegolnie szkodiiwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. 04. 168. 1763) porzadkuje kwestie zwigzane z przeplywami deszczowymi,
kitre wymagaia, badz nie wymagaja podczyszczania, w zaleznosci od:

a) radzaju i wielkosci zlewni,

) natezenia opadu.
Przeplywy deszczowe pochodzace z opaddw o natezeniu wiekszym od wskazanego w rozporzgdzeniu
- mogg byé odprowadzane do odbiomikOow z pominieciemn urzadzen podczyszczajgoych.
W takim wypadku rozporza{izen'e wprowadza bezwzgledny wymdg zabezpieczenia urzgdzen
podczyszezajacych przed przecigzeniemn  hydraulicznym  w o okresie maksyma nego  splywu
deszczowego.

Spelnienie powyzszych warunkow wymaga zastosowania allernatywnie:

|, podczyszczalni o duze] przepustowosci hydrauliczne] — zdolne] do przyjecia calego splywu
opadowego;

ll. podczyszczalni o limitowane] przepustowosci — wspotpracujgee) z zewngtrznym systemenm
przelewowym  wyposazonym w  urzadzenie zabezpieczajgce podczyszezalnie  przed
przecigzeniem.

Oferta Ekol-Unicon obejmuje typoszeregi urzgdzen podczyszczajgeych dajgce Projektantom
mozliwosci elastycznegoe zestawienia poszczegdlinych urzadzen {osadniki, separatory, regulatory
przeplywu, systemy przelewowe) w ciggi technologiczne zarowno o duzej jak | limitowane]
nrzepustowosch -

Marmy nadzieje, 2 ninigjszy katalog separatordw wraz z licznymi przykiadami obliczen i doborGw utatwi
Panstwu karzystanie 7 zapisOw najnowszego rozporzadzenia.

O - @

przelew zewnelrzny

T T

reguiator
przeplywu

4,
() %) ) OnO20

3.

Jemotiowy” 0

Objasnienia: . qsadnik
S - separator (lamelowy lub koalescencyiny dobrany na caly przepiyw)
M - dodatkowy zbiomik magazynujgey substancie ropopochodne

\_ SK separa or koatescency ny o Itma%owanej przepustowosci) .
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D - ¢rednica wewnetrzna osadnika O/S [m]

Objetosde i wysckosé czynna osadnika wyzna-
czang sa ze wzgledu na:
niezbedng pojermnos¢ czesci osadowe,
niezbedny przekroj czynny czescl przeplywo-
wej (spelnienie warunku nie przekraczania pred-
kodci unoszenia)

czesc osadowa;

- Fzr * (21' 22) X Hr
100

gdzie:

M - roczna sucha masa osadu zatrzymanego
w osadniku [kg/rok]

F,r - Ziewnia zredukowana [ha]

H, - roczna wysokosé opadow [mmy/rok]

_ M-V

°8 ™ (n x 1000)
gdzie:

Vos - POjemMnose magazynowania osadu [me)

n - kronosé usuwania osadu w clagu roku
(zwykle 2+4).

V, - objglosc uwodnionego osadu wg tab. 3
[m¥1000 kg 5.m]

gdzie:

hg- wysckose czesci osadows|
A - powierzchnia dobranego osadnika w planie
(m?]

CZ@SC przeplywowa:

Q

Fo =(v ... * 3600)

gdzie:

Fp - przekrof czynny czesci przeplywowej [m?)

SoeuedF

Q - przeplyw obliczeniowy [m¥/h]
Vinax - Predkosé graniczna [my/s)

Dia sprawnosci osadnika n < 60% zaleca sie
Vinax < 0.3 m/s (predkose, przy kiore) nastepuje
wynoszenie osaduy}.

Dlz sprawnosci osadnika n > 60% zaleca sie
Vinax £ 0,05 m/s (predkosé, przy kidre] wystepuig
dobre warunki sedymentacji najmniejszych czg-
stek osaduj.

hmFL
P B

gdzie:
hy, - wysckosc czgsci przeplywowe] [m]
B - srednia szerokosc przeplywajgce] strugi [m]

B=2_

Jezeli zaklada sige mozliwosc doplywu do osad-
nika wigkszej flosci wod niz przepiyw oblicze-
niowy, nalezy sprawdzic¢ wzadzenie z uwagi na
wymywanie osadu. W takim przypadku nalezy
dodatkowo przeliczyé czesc  przeplywowg
z uwagi na najwiekszy przeplyw wystepujgcy
w urzgdzeniu (przyjmujge V,,.,=0,3 m/s) i wy-
brac wiekszg wartosc N

- wysokQsSe czynna osadnika
he, = hg + hy [m]
Zalecane minimalne h., =0,7 m

- objeloss czynna osadnika

V' he, » A

cz = Nez

gdzie:

Ve, - Objetose czynna osadnika [m?]



Tabela nr 3. Objetose wiasciwa osadu w zaleznosci od uwodnienia.

45

&0

1.1
1.4

1.8

Y

Wartosci obliczono przy zalozeniu gestosci wiadciwe] suche] masy osadu po,=2,65 kg/dm?.

llog¢ wod wymagajgeych podezyszezenia:

Q= qux(Px‘I’

gdzie:

Q - przeplyw obliczeniowy [dm3/s]

q - obliczeniowe natezenie odplywu ze zlewni
[dm3/s x hal

F - powierzchnia catkowita zlewni [ha]

¢ - WSD. opoZnienia

W WS SPlywL

UWAGA: Ekol-Unicon Sp. z 0.0. dopuszcza sto-
sowanie innych metod obliczeniowych.

UWAGA Ekol-Unicon 8p. z 0.0 dopuszeza ste-
sowanie imnych metod obliczeniowych

(24~ 25) x100%

= W
gdzie.
Z,- stezenie zawiesiny ogoing] na wiocie do
osadnika [mg/dm?)]
Z,- slezenie zawlesiny cgolne] na wylocie z
osadnika [mg/dm?]

Dia wymagane] sprawnosci osadnika z lab 1
cdeaytujemy maksymang obcigzenie hydrauliczne

Na podst. Rozporzadzenia Ministra Sr. z dnia 8
lipca 2004. § 19.7. wody cpadowe | roztopowe
ufele w szczelne, otwarte lub zamkniete syste-
my kanalizacyjne wprowadzone do wod fub do
Ziemi:

1} z powierzchni szczelnej terendw przemysio-
wych, skfadowych, baz transporiowych, portow,
lotnisk, centrow miast, budowli kolejowych, drég
zaliczanych do kategori krajowych i wojewcdz-
Kich oraz powlatowych klasy G. & lakze parkin-
gow ¢ powierzchni powyzej 0,1 ha, powinny byc
oczyszczone w iloscl, jaka powslaje z cpadow o
natezeniu oG najmnief 151 na sek. na 1 ha,

2) z powierzchni szczelnej obiekiow magazyno-
wania | dystrybucji paliv, powinny by¢ oczyszczo-
ne, w flosci, jaka powstaje 7 opaddw o czestosci
wyslepowarnia feden raz wroku i czasie trwahia 15
minut, lecz wiloscl nie mniejszej niz powstajgca z
opadow o natezeniu 77 litrdw na sek. na 1 ha.

Opiera sie na wzorze (wg [2]):

A =g [m2],

Q
gdzie:
A - powierzchnia osadnika w planie [mé)
Q - przeplyw obliczeniowy [m3/h)
V, - predkosc opadania najmniejszych usuwa-
nych czgstek rowna maksymalnemu obclgzeniu
nydraulicznemu osadnika wg tab.1 [m/h]

o - wspolczynnik bezpleczenstwa wiekszy od 1,25,



Hvou ¥

Zawarlos¢ zawiesiny w wodach opadowych w zaleznosci od rodzaju ziewni waha sig w granicach

100-600 mg/dm?.
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Srednice zaslepcze .d" {mm]

Pylowa

Q.15
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0.008

0,008

4,005

0,004

0.003

0,002
0.0018
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Zawartosc czastek o srednicy mniejszej niz .d" - %

Stopien redukeji zawiesiny w zaleznosci od obclgzenia hydraulicznego osadnika o przeplywie

poziomym - O/S,

Stopient redukcji zawiesiny ogoding] %] 80
Minimatna srednica zatrzymanych

zawlesin ziarmistych [pm] 60
Maksymalne obcigZzenie hydrauliczne 7

[m3/m2 x 1)

e Eeatts

Wag literatury [17, [2].

Tabela v 2.
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stopien redukefi zawiesiny w zaleZznosci od obcigzenia hydraulicznego osadnika wirowego - O/W.

Stopien redukcji zawiesiny cgolnej [%]

80

Maksymaine obcigzenie hydrauliczne

fm3/m?2 x h]

Wq lteratury [3]
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j Nadbugowa

Ci'e,Zér_T(mrné‘ga\}v nadbudowy

Srednica  Srednica Obietno$t czynna Wysokose wiaty  Wymiar Ciglar

Dw o, Vi Hinin ) Arpin **) h=C25m h=050m h=1,00m ¢

imm] [rrm] [mé?] [mm] [mm] [kgl [kg] (kg] [kgl
1,0 1050 1000 3910

1200 1500 1,5 1500 1056 4590 340 880 1370
240 ... 1940 1110 5270 |
2.0 1300 1050 5870

1500 1800 25 1580 1010 6340 470 940 1880
30 1870 980 6810,
3.0 . 1130 1220 8400 .

2000 2300 50 1770 1080 9630 - 1230 2450
7.5 2560 1290 12080

. 50 1190 1180 10230 :

2500 2750 7.5 1700 1170 11420 - 1180
12,5 2720 1150 13800
12,5 " {e4p 1460 19170

3000 3300 15 2300 1600 20960 - 1780 -

20 3000 1400 22750 y

S .

#) Zwiekszenie wymard Hoe powaduje zmnigjszenie o adpowlednia warlosc wymiaru A
=1 Zwiekszenie wartoscl A poprzez zastosowanie dodatkowych kregow nadbudowy

Osadnik przeznaczony jest do zalrizymywania zawiesiny z wod deszczowych lub Sciskow technologicznych plyngcych gra-
wilacyjrig przed wprowadzeniem ich do separatora fub odbiomnika. Redukuje zawantodd zawiesiny w podozyszczanych soie-
kach, zabezpiecrza separator przed szybkim zamuleniem | poprawia warunki jego pracy.

W skiad osadnika woehodza: monolityczny ieag denny, kregi posrednie, pokrywa betonows oraz wiaz zeliwny ¢ 600, Na wiocie
do osadnika maoze byé umieszczony stalowy lun aluminiowy deflekior. Do wysokosel powyzej olworGw wiotowego 1 wylolo-
weqo korpus wykonany jest z elementdw betonowych laczonyeh za pomocg zywic epoksydowych co zapewnia duzg wy-
trzymaiods | szezelno$t. W przypadku duzych osadnikdw, ze wzgledu na ich cigzary | gabaryly, korpusy dostarczane 53
w elementach do montazu na placu budowy - dostawa obejmuje uszczelki do polgezen kregow lub zaprawe wodoszezeing
W przypadku podigezen rur PCV od ¢ 110 do 4 400 w elementach osadnika wykonywane sg olwory zaopalrzong w uszezelk
gumowe zapewniajgce szybkie, szczelne i elastyczne pediaczenie. Dia rur innych redzajow elementy osadnika zaopatrzone
53 w cdpowiednie przejscia szezelne lub adaplory wykonywane na indywidualne zamdwienie klienla).

Isinigiz mozliwoée zmiany objetosci osadnika przez Inne rozmieszczenie olwordw do pedigezenia rur

W przypadku wystepowania zwierciadla wody gruntowe| powyze] poziomu posadowienia osadnika, nalezy sprawdzic warunk
stalecznosel posadowienia urzadzenia w najbardzie] niekarzyslnych warunkach - maksymalny poziom zwierciadia wody grun-
towe] przy oprozrionym osadniku (Np. w czasie jego czyszezenia)

Sludzienki betonowe, z kidrych vwykonywane sg korpusy osadnikdw posiadalg Aprobale Tachniczng 1BDiIM AT/Z2002-04-1386
oraz Aprobaty Techniczne COBRTHINSTAL AT/2001-02-1132 1 AT/2001-0G2-1164.

Ekot-Unicon Sp. 7 0.0, zasiizega sobie moziwose worowadzania zrmian w konstruke)l urzgdzen, bez uprzedniego powiadomiena



Sprawnos¢ usuwania zawiesin w osadnikach O/S w zaleznosci od przeplywu sciekow przy zalozonym
skladzie zawiesin (str 13).
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Eksploalacia osadnikéw polega na regularnej kontroli oraz Czyszczeniu urzgdzenia w zaleznosci od
oolrzeb,

Kontrola osadnika obejmuje:
wizualng oceng stanu technicznego elementdéw;
usunigeie zgromadzonych lisci, galezi i innych zanieczyszezen plywajgeych;
sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu

Sprawdzenia ilosci zgromadzonego osadu dokonuje sie za pomoca faty miemicze] lub sondy talerzo-
wej.

llosC zgromadzonego osadu nie moze przekroczyd wielkosc zakladanej przez projekianta (zwykle
ok. 1/3 - 1/2 pojemnosci czynnej). W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypeinienia osadem
nalezy przystgpi¢ do czyszczenia urzadzenia.

Czestolliwosc usuwania zgromadzonych zanieszyszczen uzalesniona jest od warunkdw lokalnych.
Usuwanie zgromadzonego osadu powinno byé wykonywane przez koncesjonowang firme dysponu-
jacg odpowiednim sprzetem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczen oraz posiadajgcg od-
powtednie zezwolenia.

Uzytkownik zobowigzany jest do rejestracii ilosci zanieczyszczen. Kazde czyszezenie nalezy odnoto-

wac podajge firme serwisujgea, $rodek lransporiu, logé zanieczyszczen oraz miejsce utylizacji.

O;Uwvte,}g



Osadniki zbudowane sg z prefabrykowanych elementow betonc- v _—
wych i zelbetowych o srednicach wewnetrznych & 1200, @ 1500,
© 2000, @ 2500 '@ 3000. Elementy produkowane sa z betonu klasy
B45 i posiadajg Aprobaty Techniczne: COBRTI INSTAL AT/2001-02-
1132 1 AT/2001-02-1164 oraz IBDIM AT/2002-04-1386.

Do wysokosdci powyze] otwordw wictowego | wylotowego korpus
wykanany jest z elementow betonowych lgczonych za pomocy Zywic
epoksydowych. W przypadku duzych osadnikéw, ze wzgledu na ich
ciezary i gabaryty (duze trudnoséci z transportem oraz zaladunkiem,
rozladunkiem i montazem), korpusy dostarczane sa w elementach
do montazu na piacu budowy - w takich przypadkach dostawa obej-
muje uszczelki do polaczen kregdw i/lub zaprawe wodoszczelng do
tgczenia elemaniow.

Osadnik wyposazony jest w deflekior statowy lub aluminiowy zwigk-
szajacy pewnosct dzialania osadnika. y.
Otwory do podigezenia rur PCV € 110, @ 160, @ 200, & 250, @ 315 |

2 400 zaopatrzone sg w uszczelki zapewniajgee szybkie, elastyczne | szczelne podigezenie rur. Dia rur
innych rodzajow i srednic podigczenia wykonywane sg na indywidualne zamowienie klienta.
Standardowo wlot | wylot umieszczone sg w osi, Otwory 0 nietypowym rozmieszcezeniu mogg byc wy-
konane wg potrzeb zamawiajgcego.

Osadnik wyposarony jest we wiaz zeliwny @ 600 kiasy uzaleznicnej od lokalizacji w terenie.

Csadnik O/8 Separator
L e T =
oo |
daplyw [:: . K 5:3 odplyw
Przefew  Regulator Osadnik OfS Separatar Sludzienka  przefew
wint polaczeniowa “wivlot

e e R e = B
doplyw . O ¥ k 0 H odplyw
il el i | 3

Osadniki posadawiane na gruntach nognych (powyzej poziomu wody gruntowej) nie wymagajg przy-
gotowania specjalnego fundamentu. W dnie wykepu zaleca sig wykonanie podbudowy betonowe;
grubosci 10 cm. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy sprawdzic
statecznost budowl w najbardziej niesprzyjajacych warunkach - maksymalny poziom zwierciadla
wody gruntowej przy opréznionym, w czasie czyszczenia, osadniku,

W przypadku wyslepowania w poziomie posadowienia gruntdw nienosnych sposob posadowienia
wymaga odrebnego opracowania projektowego.

Po zamontowaniu korpusu osadnika nalezy zasypad wykop do wysokoscl spodu podigezanych rur
rownomiernie zageszezajac obsypke, nastepnie podigczyd przewody | zasypac wykop do projekto-
wanej rzednej. Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu wykonywac ostroznie, nie dopuszczajgc do
zniszczen w polaczeniu rur z osadnikiem i unikajge nierdwnomiernego nacisku gruniu na Scianki
osadnika,



& skuteczne usuwanie zawiesin dia przeplywow ponizej 130 dmd/s
konstrukcja osadnika umozliwia przepuszczanie przephywow wisiokrotnie
T wiexszych od obliczeniowych bez wynoszenia zdeponowanych osaddw
A (konieczne obliczenie wymaganej glebokosci)
¢ szczelny i wytrzymaly korpus z betonowych i zelbetowych elementow WySsOo-
kiej klasy
‘ Zazwyczaj nie wymagajg dodatkowego docigzenia, kotwienia
A « latwosc montazu dzieki budowie z prefabrykatow
- mala powierzchnia zabudowy
prosta i tania eksploatacja
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skuteczne oczyszczanie przeplywow ponizej 920 dmd/s przy jednoczesne;
mozliwosci przepuszczania przeplywow wielokrotnie wigkszych od obli-
czeniowych bez wynoszenia zdeponowanych osaddw i zanieczyszczen
plywajgcych

zatrzymanie czescl zanieczyszezen plywajgcych takich jak benzyny, drobne
lekkie smieci, inne organiczne w drugiej komorze osadnika

mozliwose zintegrowania osadnika z separatorem substanci ropopo-
chodnych

szczelny P wylrzymaly korpus z betonowych | zelbetowych elernentow wyso-
kiej kiasy

zazwyczaj nie wymagajg dodatkowego docigzenia, kotwienia

latwa instalacja

mala powierzchnia zabudowy w stosunku do tradycyjnych osadnikow o
przeplywie poziomym (redukcja kosztow transportu i robot ziemnych)
prosta i tania eksploatacja

DOPROWADZENIE SCIEKOW
Osadniki powinny by¢ zasilane doplywem grawitacyjnym. W przypadku koniecznosci pompownia

scieklw zaleca sie lokalizacie przepompowni za osadnikiern, a jesli nle ma takiej mozliwosci, za-
stosowanie przed nim komory uspokojenia.

LOKALIZACJA

Lokalizacja osadnika w terenie musi umoziiwiac dejazd wozu specjalistycznego uzywanego do
jego czyszcezenia. O ile jest to mozliwe osadnik nalezy lokalizowad poza pasem drogowym. Ulatwia
10 jego poZniejszg eksploatacje. Przy posadowieniu osadnika w terenie najezdnym nalezy stoso-

wac wlazy typu cigzkiego.

Dzialanie osadnika opiera si¢ na wydzielaniy zawiesiny podczas spowolnienia przeplywu. Proces ten
przebiega poprzez zwigkszenie powierzchni przypadajgce] na jednostke doprowadzonych sciekow.
Dzigki zjawisku grawitacji nastepuje rozdzial dwoch faz: wody | zawieszonych w niej czgstek o gesto-
sCi wigksze od gestosci wody.

N isuéaf



Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004 r. (Dz. U. 168) w sprawle warunkow jakie
nalezy spelnic przy wprowadzaniu éciekow do wod fub ziemi oraz w sprawie substancii szczegoinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ksztaituje podejécie do problematyki podczyszczania wod
opadowych i roztopowych ujetych w zorganizowane systemy kanalizacyjne. Rozporzgdzenie narzuca
koniecznosé podcezyszezania splywu wod ze Scisle okreslonych zlewni i urealnia wymagania w zakre-
sie parametrow jako$ciowych wod wprowadzanych do cdbiornikow.

Ekal-Unicon Sp. z 0.0. od lat oferuje urzadzenia do podczyszczania wod deszczowych. Spelniajg one
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu.

W zakresie usuwania zawiesin z wod opadowych Ekol-Unicon Sp. z ¢.c. proponuje w swoim asorty-
mencie rozne rodzaje osadnikow.

Osadniki do podczyszozania wod deszczowych sg fo urzadzenia sluzgce do wydzielania zawiesiny 1a-

twoopadajacei o gestosci wiekszej od 1 kg/dm? ze sciekow deszczowych plyngeych kanalizacig roz-

dzielcza.

Osadniki wod deszczowych moga by¢ stosowane:

« do podezyszezania sciekow deszezowych przed wprowadzeniem do odbiornikow

< w clagu technologicznym przed innymi urzgdzeniami, kidre wymagalg zabezpieczenia przed nad-
mierng iloscig doplywajgcych do nich zawiesin np. przed separatorami substancyi ropopochod-
rych.

///Wu‘\:.\'
O = s ’
wiot ’ \"ﬂ,\ wylot
C: osadnik
— e e s o R: regulator
przelew S separator
R 0] s
wliot o wylot

Ekol-Unicon Sp. z c.o. proponuje w swojej ofercie nastepujgee rodzaje osadnikow do podczyszeza-
nia wod deszczowych:

osadniki o przeplywie poziomym - O/S
osadniki wirowe - QW
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ZASADA DZIALANIA ..o R 4
BUDOWA .. ... e e e e s 5
PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE OSADNIKOW - 0/S ... 5
MONTAZ ..ot 5
SPRAWNDSC OSADNIKOW - O/S ... .. 6
EKSPLOATACJA ... e e oo e 6
KARTA KATALOGOWA OSADNIKOW - O/S . ... 7
ZASADA DZIARANIA . ... . e, B S e 8
BUDOWA R .9
PRZYKEADOWE ZASTOSOWANIE OSADNIKOW -O/W ... . . 44
MONTAZ ... e e R 10
SPRAWNOSC OSADNIKOW - O/W ... . . U OSSR 1
EKSPLOATACJA ... B OO e S 11
KARTA KATALOGOWA OSADNIKOW -0/W TSRS B ] 12
A. DANE PODSTAWOWE ... . e RO U 13
JAKOSC WOD OPADOWYCH ... . . .. DR i L 13

STOPIEN REDUKCJI ZAWIESINY SCIEKOW OPADOWYCH. ... .13
OBJETOSC UWODNIONEGO DSADU.... . S '

ILOSC WOD OPADOWYCH WYMAGAJACYCH PODCZYSZCZENIA .. . 14
B. SPOSOB DOBORU . ... . IR L, e i 14
1. OSADNIKI O PRZEPEYWIE POZIOMYM - O/S .. . ... 4,
2. OSADNIKI WIROWE-O/W .. ... . . i, e RO 16
C.PRIYEADY OBLICZEN . . ... 16
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OSADNIK DO WOD DESZCZOWYCH
O PRZEPLYWIE POZIOMYM - O/S

Producent: EKOL - UNICON SP. Z 0.0.

T I_r | [ J Nadbudowa
o ;\ : “//
< C 4
P U
Wiot Wylot
=
I [
k= &
T =
E
T
L o
L Dw
Dz
Srednica | Srednica IOb}Qtnosé c:zyrma]F Wysokos¢ wiolu I Wymiar | Ciezar Cigzar krggow nadbudowy
Dw D, in | Hein *) §Amm *) : h=025m | h=050m | h=160 m
[mm} {mm] [m3] o mm] 1 [mm] [kg) [kg] lkg] [kg]
m L0 1ws0 1000 | se10 B S
1200 1500 . 15 i 1500 ;1050 4580 340 680 1370
m. i 20 001940 ¢ 1110 5270
: 20 1300 1050 5870
1500 1800 25 1560 © 1010 | 6340 470 940 1880
) B 30 - 1870 580 6810
350 1130 1220 8400
2000 2300 50C 1770 1080 8630 - 1230 2450
} B ES 2550 1290 12080 o
5.0 T 1180 10230
2500 2750 75 1700 1170 11420 - 1190
e | 125 2720 1150 | 13800 ~ ]
12,5 1540 1460 19170 T
3000 3300 5 15 | 2300 1600 20960 1790
i 20 i 3000 1400 22750 :
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SEPARATOR KOALESCENCYJNY
Producent: EKOL —~ UNICON SP. Z 0.0.

F - o Y
L o
< v Lo m
C L Co
' '
Wit _—i i Wylot
4 - ) El L
1 1 g (/’:';‘ % ] ?
T
IB i
i
DW
- -
| Dz -
o Przepus- Wymiary Sre?ur:ica F?O}emnoéci . Waga X
fonoss o |rovanis | osa. | CalkOwWI2 | rejcelszec
0. C, H,, ALY B DN oleju wej ) elementu
[dm¥s}] (mo § [mm] | [mm] | (mm] | o] | fom] o] | (oe?] | [om?) | fkg] el
NG 1,5-0.35 1.8 1000 | 1300 1280 | 910 | A+20 116 880 310 350 3200 2200
NG 3-0.65 3 1200 | 1500 1390 | 1160 | A+20 110 1380 446 650 4700 3250
NG 6-0.55 6 1200 | 1500 1490 | 1060 | A+20 160 1490 440G 550 4700 3250
NG 10-0,85 10 1500 | 1800 1490 | 1360 | A+20 160 2330 650 850 7000 4800
NG 15-0,85 15 1500 1 1800 1600 | 1250 | A+20 200 2530 910 850 7000 4800
NG 20-0.85 20 1500 | 180G 1730 | 1120 ] A+50 200 270G | 1120 B50 7000 4800
NG 30-1.5 30 2000 | 2300 1680 1 1170 § A+50 250 4650 | 1450 | 1500 G700 6500
NG 40-1.5 40 2000 | 2360 1780 { 1570 { A+50 300 4860 | 1800 ! 1500 11000 7700
NG 50-1,5 50 2000 | 2300 1880 1 1470 | A+50 300 5280 | 2160 | 1500 11000 7700
NG 65-2,4 €5 2500 | 2800 1880 | 1180 | A+50 300 B240 | 3410 | 2400 14000 9300
NG 80-2.4 80 2500 | 2800 1980 [ 1340 | A+ 50 306 8730 | 3980 | 2400 14800 10100
NG 100-2.4 100 2500 | 2800 | 2030 | 1280 | A+50 400 8380 | 3650 | 2400 | 14800 1010C
NG 125-357) 125 3000 [ 3300 | 2030 | 1370 | A+50 400 12830 | 5300 | 3500 19800 7600
NG150-35** ") | 150 3000 | 3300 | 2130 | 1270 [ A450 400 13640 ¢ 6120 | 3500 19800 7600
NG 200-3.57") | 200 3000 | 3300 2280 | 1620 | A+450 400 14700 | 7340 | 3500 | 21700 7600

") Zwighszenie wartosc A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy
**) Stednice standardowe - inne drednice na zapylanie
"y Unzadizenie dostarczane w elementach do montazu na placy budowy






KARTA DOBORU SEPARATORA

Wspdlczynnik natezenia deszezu q = 130 [dm3/siha)l
Wybrane ziewnie:

Zlewnia Wsp. splywu
Asfail 0,90
Kostka 0,85

Natezenie deszezu Qr = 35,18
Wipdlezynnik gestosci fdr = 1
Wielkos¢ nominaina NGr = 35,18

Powierzchnia (F)
0,1962
0.1207

Zalecany separator dla $ciekoéw opadowych: PSK KOALA NG 40-1,5

Min. pojemnos¢ dodatkowego osadnika Vo = 2500 [dm3]
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