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B2 UKI PRZYEACZENIA Nr 10333/RE04/2010 dla IV grupy przylaczeniowej do sieci

elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja L6dZ-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:

Nasz znak: 04-TR-002251-2010
Gmina Miasto Sochaczew

Potwierdzamy zloZenie wniosku -
w dniu: 27/07/2010 ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew

’GE Dystrybucja £6dz — Teren S.A. zapewnia dostaweg energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze zloZonym
nioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przytaczenie
raz po spetnieniu okreslonych nizej warunkéw przylaczenia obiektu.

VAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECE: Obiekt handlowy
YKALIZACJA: ul. 1 Maja , Waska , Warszawska - (nr ewid. 1702) Sochaczew, gm. SOCHACZEW

a podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGtowych warunkow
nkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okresla si¢ nastepujace warunki

rzytaczenia instalacji elektryczne;:

. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przylacze laczy sig z siecia: pole liniowe rozdzielnicy
niskiego napiecia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 4-1 369 Reymonta Bank S.A..

. Miejsce dostarczania energii elektryczne; jako punkt, do ktérego PGE Dystrybucja £6dZz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarczaé energig elektryczna: zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika, W kierunku
instalacji odbiorcy.

. Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przylacza: 215 kW (w tym moc obecna: 21 kW) -
zasilanie podstawowe instalacji modernizowanej, instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).

. Rodzaj polaczenia z siecig instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 240 mm’.

. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

5. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy zlgczu na Scianie
budynku w miejscu widocznym od strony ulicy.
/. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:

— uklad pélposredni, licznik elektromiczny, czterokwadrantowy (dwukierunkowy pomiar energii
czynnej i biernej), wielostrefowy z wieloletnim zegarem wewngtrznym, profilem obcigZenia i
wyj$ciami impulsowymi, licznik energii czynnej (kontrolny)

. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 400 A
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w ziaczu

~ gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 315 A umieszczony
poza zlaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez PGE Dystrybucja 1.6d7 -
Teren S.A..

?. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej nie okresla sig.
10.Wymagania w zakresie:

a) zabezpieczenia sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacjg: nie stosuje sig,

b) wyposazenia instalacji niezbednego do wspotpracy z siecia:

— Zzastosowanie ochrony przepieciowe] (ograniczniki przepigc)

- Z?.bezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed ich uszkodzeniem W przypadku awaryjnego zasilania
niepeinofazowego




‘ n
— szczegoly na etapie projektowania omoéowi¢ w RE Lowicz, stacje transformatorowg przystosowagé
wyprowadzenia dodatkowej mocy przylaczem kablowym P £
11.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacy
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzgtu elektrycznego:
— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dziatania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepetnofazowa,
— przerwy w dostarczaniu energit w warunkach rozleglych awarii moga przekroczy¢: jednorazowe
24 godziny, laczny czas wylaczen awaryjnych w ciggu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustaleq
w umowie sprzedazy lub umowie przesytowej.
12.Dane 1 informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uktiad sieciow
TN-C, rozdzial przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza ztaczem — |
instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukladzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <300 .
13.Projekt przylacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
14.Informacje dodatkowe:
— warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich okreslenia,
— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,
— odwotanie od warunkéw mozna sklada¢ w PGE Dystrybucja £.6dz — Teren S.A., w miejscu ich wydania, y
ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstani
zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych osob.
15.Podstawa do rozpoczecia realizacji przylaczenia do sieci jest zawarcie umowy o przylaczenie. informujen
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