OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod.-kan. i ppoz., instalacji centralnego

ogrzewania i ciepta technologicznego, instalacji gazowej, kottowni gazowej, wentylacji mecha-

nicznej i instalacji chlodniczej dla przebudowy wraz z nadbudowa i rozbudowa budynku ustugo-

wo-handlowego uzytecznosci publicznej (.,Rewitalizacja Zabytkowych Kramnic”) na dziatce nr

ewid. 1702 potozonej w Sochaczewie przy zbiegu ulic Waskiej, 1Maja i Warszawskiej oraz budo-
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wie zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Waskiej.

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Projekt architektoniczno-budowlany

1.3 Obowigzujace normy i przepisy budowlane
1.4 Inwentaryzacja budowlana

1.5 Uzgodnienia branzowe

2.0  Zakres opracowania

2.1 Wewnetrzne instalacje wod.-kan. i ppoz.

2.2 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
2.3 Kottownia gazowa

2.4 Instalacja gazowa

2.5  Wentylacja mechaniczna

2.6 Instalacja chtodnicza

3.0 Informacje ogéine

Budynek jest istniejacy i posiada istniejaca infrastrukture techniczna, ktorg nalezy zdemontowac
i przebudowac. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych przebu-
dowy wraz z nadbudowg i rozbudowg istniejacego budynku Kramnic. Projekt zagospodarowa-
nia terenu wraz z przytagczami wg odrebnego opracowania.

W ponizszym projekcie projektant opiera si¢ na charakterystykach konkretnych urzadzen wy-
znaczonych firm jako przyktadowych. Ewentualne zmiany urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie ze
specyfikacjg techniczng. Zmiane urzadzen nalezy ponadto uzgodni¢ pisemnie z projektantem.

4.0  Wewnetrzne instalacje wod.-kan. i p.poz.

Zasilenie w wode uzytkowg dla budynku odbywac¢ sie bedzie za pomoca przytacza wody 75 PE
wg oddzielnego opracowania.

4.1 Pomiar zuzycia wody.

Pomiar zuzycia wody dla catego budynku za pomocg wodomierza gtownego w studzience wo-
domierzowej wg oddzielnego opracowania.

Projektuje sie odrebne opomiarowanie dla poszczegdinych czesci pomieszczen budynku: sal
konsumenckich z kuchnig i sanitariatami, kazdego lokalu ustugowego na parterze, biblioteki z
czytelnig, czesci biurowej na |l pietrze skrzydto lewe i prawe.

4.2 Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowe;

Prowadzenie przewoddw

Gtéwne poziomy i piony zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R typu PP
PN20 firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub innych rbwnowaznych, natomiast wody ciepte;j i
cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych PP-R stabilizowanych wktadkg aluminiowa typu PP-Stabi
PN20 firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub innych réwnowaznych taczonych za pomocg
polifuzji termicznej-zgrzewania.

Rozprowadzenie w weztach sanitarnych do przyboréw od pionéw gtéwnych zaprojektowano z
rur wielowarstwowych firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub innych réwnowaznych z warstwg
antydyfuzyjng EVOH typu PE-RT/AI/PE-HD MultiUniversal lub inny rwnowazny z polietylenu o
podwyzszonej odpornosci termicznej DOWLEX 2388 E o potaczeniach mechanicznych typu
Push za pomocg ksztattek z tworzywa PPSU i pierscieni mosieznych typu A. Przewody
rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych. Podejscia do umywalek i
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Zlewozmywakow zakoriczy¢ zaworami odcinajacymi cwiercobrotowymi.

Gtowne poziomy wodociggowe rozprowadzi¢ po budynku pod stropem w przestrzeni sufitu pod-
wieszonego.

Przejscia rur przez sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowa¢ uchwyty z wkiadkg gumowa. Odlegto$ci mocowania uchwytéow wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, $rednice i grubosci Scianek przewodow zostaty
przedstawione w czesci graficznej opracowania.

43 Instalacja ppoz

Instalacje ppoz. zaprojektowano w systemie rur i zlaczek ze stali nierdzewnej typu INOX
ocynkowanych firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub innych réwnowaznych tgczonych
mechanicznie metodg press za pomocg ksztattek z o-ringami z kauczuku etylenowo-
propylenowego (EPDM) prowadzonych pod stropem

W budynku zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe dn25 z wezami pdtsztywnymi o dtugosci
min. 25m. W celu uniknigcia zastoju wody w instalacji ppoz. zaprojektowano przeptyw do
najblizszego przyboru sanitarnego z najdalszego punktu instalacji ppoz. Hydranty nalezy
montowa¢ w szafkach metalowych w miejscach przedstawionych w czesci graficzne;
opracowania. Opcjonalnie szafki mogg by¢ wyposazone w gasnice proszkowa. Szczegoét wg
branzy architektoniczne;.

Armatura wodna

Armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach do pionow wodociggowych stanowig
zawory kulowe z kurkiem oprozniajacym typu TA400 firmy TAHydronics lub firmy Heimeier lub
inne rdwnowazne. Dwuczesciowy korpus z mosigdzu, niklowany, petnoprzekrojowy, element
kulowy z mosigdzu, chromowany, z uszczelnieniem z PTFE, trzpien z mosigdzu, z podwdjnym
uszczelnieniem o-ring z FKM. Dwa otwory oprézniajgce G " z jednej strony wkrecona
zaslepka, z drugiej — zaworek oprdzniajacy. Zaworek oprdzniajacy z obrotowym spustem.

Do regulacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej na dziatkach cyrkulacyjnych zaprojektowano
zawory termostatyczne typu TA-Therm firmy TAHydronics lub firmy Heimeier lub inne
rownowazne o zakresie regulacji 38-60°C, mozliwosci ograniczania maksymalnej warto$ci
przeptywu dodatkowym grzybkiem zintegrowanym z zaworem, stuzacemu réwniez do odciecia
przeptywu, odczytywalnej nastawie wstepnej, czesci zaworu majgcej kontakt z czynnikiem
wolnej od mosigdzu, korpusie z brazu, z o-ringami z elastomeru EPDM, mozliwo$ci montazu
termometru (opcjonalnie) lub czujnika do monitorowania temperatury, z kréccem gwintowanym
G1/4” zamknietym za$lepka (mozliwo$¢ montazu kurka napetniajaco - oprézniajgcego - opcja).
Wybrana temperatura regulacji moze by¢ zabezpieczona plombg przed nieuprawniona zmiang.

Armature regulacyjng zaprojektowano zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrem
siatkowym o Srednicy dziatki na ktorej jest zamontowany. Lokalizacja zawordw, ich nastawy
oraz $rednice zostaty przedstawione na rysunkach.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Przygotowanie cieptej wody dodatkowo odbywac sie bedzie w kottowni gazowej zasilanym z
zewnetrznej instalacji gazowej wg odrebnego opracowania.

44  Instalacja kanalizacji sanitarne;

Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podej$ciami do urzadzen sanitarnych nalezy
wykonac z rur kanalizacyjnych HT/PVC o odpornosci termicznej przy przeptywie ciggtym/chwilo-
wym 75/95°C zgodnych z aprobatg techniczng AT-15-7461/2007, tgczonych na uszczelki gu-
mowe klasy ,N” firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rbwnowaznej. Kanalizacje sanitarng pro-
wadzong w gruncie nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC-U taczonych na uszczelki gu-
mowe klasy ,S” firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rownowaznej. Na kazdym pionie w naj-
nizszej czesci projektuje sie czyszczak rewizyjny z PVC. Do rewizji zapewni¢ nalezy dostep.
Piony gtowne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi @160. Piony posred-
nie zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi MINI VENT i MAXI VENT firmy Kessel lub firmy
Wavin lub inny réwnowazny o zblizonych lecz nie gorszych parametrach o zdolno$ci napowie-
trzania instalacji — A1 wg EN 12380.

Podejécia do urzadzen sanitarnych montowaé w bruzdach $ciennych, cokotach $ciennych ra-
zem z podejéciami wodociagowymi w sposob umozliwiajacy utozenie glazury. Srednice i spadki
rurociggdw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Standard urzadzen sanitarnych Inwestor okresli we wtasnym zakresie.

Str. 2



9.6 Instalacja kanalizacji technologicznej

Dla kuchni i pom.kuchennych zaprojektowano oddzielng instalacje kanalizacji technologiczne;.
Rozprowadzenia w pomieszczeniach kuchni oraz piony wraz z podejsciami do urzadzen tech-
nologicznych nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z HT/PVC o odpornosci termicznej przy
przeptywie ciggtym/chwilowym 75/95°C zgodnych z aprobatg techniczng AT-15-7461/2007, fa-
czonych na uszczelki gumowe klasy ,N” firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rownowazne;
posiadajacych atest . Kanalizacje technologiczng prowadzong w gruncie nalezy wykonac z rur
kanalizacyjnych z PVC-U taczonych na uszczelki gumowe klasy ,S” firmy Wavin lub firmy Gam-
rat lub innej rownowaznej. Na kazdym pionie w najnizszej czesci projektuje sie czyszczak rewi-
zyjny z PVC. Do rewizji zapewni¢ nalezy dostep. Piony posrednie zakoriczy¢ zaworami napo-
wietrzajgcymi MINI VENT i MAXI VENT firmy WAVIN lub McALPINE lub innej rownowazne;.
Piony gtéwne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi @160.

Odprowadzenie Sciekow technologicznych do separatora tluszczu zlokalizowanego na zewnatrz
budynku. Szczegdty odprowadzenia Sciekow technologicznych w czesci dotyczacej przytaczy
kanalizacji technologicznej wg odrebnego opracowania.

Podejécia do urzadzen kuchennych montowa¢ w bruzdach $ciennych, cokotach Sciennych ra-
zem z podejéciami wodociagowymi w sposéb umozliwiajacy utozenie glazury. Srednice i spadki
rurociggdw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Typy urzadzen sanitarnych wg opracowania technologii kuchni.

45  |zolacje termiczne i kompensacije

Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zaréwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowac
termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2 tj.:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubos¢ izolacji cieplnej 0,035W/(m-K)
1 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 | Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 35-100mm réwna $rednicy wewnetrznej

4 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 Rurociggi przechodzace przez $ciany i stropy, skrzyzowania | %2 wymagan z poz. 1-4

6 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w $cianach Y2 wymagan z poz. 1-4

7 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami i
matami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ o wspotczynniku A=0,035W/mK firmy
THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi rbwnowaznymi. Rurociggi prowadzone w posadzce i
w bruzdach Sciennych zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej typu Ther-
maCompact IS o wspdtczynniku A=0,035W/mK  laminowane folig ochronng z PE firmy THER-
MAFLEX lub firmy NMC lub innymi rbwnowaznymi.
Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaprojektowa-
no zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ grub. 9mm firmy THER-
MAFLEX lub firmy NMC lub innymi réwnowaznymi
Rurociagi zimnej wody uzytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych zaprojekto-
wano zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaCompact IS grub. 6mm lamino-
wane folig ochronng z PE firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi rownowaznymi.
Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiadac
kompensacje wykonang zgodnie z wytycznymi producenta rur.

4.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wod.-kan.
W miejscu przejécia przewodami niepalnymi instalacji przez strefy oddzielenia przeciwpozaro-
wego nalezy rurociggi niepalne w przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomocg otulin
niepalnych Rocklit Alu firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych réwnowaznych.
W miejscu przejscia przewodami palnymi instalacji przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy rurociagi w przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomocg otulin niepalnych Con-
lit firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych réwnowaznych.
Dodatkowo przepust uszczelni¢ wetng mineralng i szpachlowkg ogniochronng typu BMK firmy
Rockwool lub firmy Hilti lub innych réwnowaznych.
Rurociggi palne o $rednicach zewnetrznych wiekszych niz 110mm nalezy zabezpieczy¢ po-
przez natozenie na nie opasek ogniochronnych Firelit Unifox firmy Rockwool lub firmy Hilti lub
innych réwnowaznych zgodnie z zasada; $ciana — obustronnie, strop — od spodu przegrody.
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5.0 Opis instalacji centralnego ogrzewania
5.1 Obliczenia i bilans grzewczy
Straty ciepta obliczono zgodnie z normg PN - EN ISO 6946.
Zapotrzebowanie ciepta, $rednice rurociggdw oraz regulacje instalacji obliczono za pomoca pro-
gramu obliczeniowego INSTAL-OZC/THERM i dotaczono w wersji elektronicznej do egzempla-
rza archiwalnego. Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatura zewnetrzna zostaty przy-
jete zgodnie z normg PN-82/B-02402, PN-82/B-02403.
Zapotrzebowanie na ciepto:
- centralne ogrzewanie:

Moc instalacji Qg = 139,28 kW

Opor instalacji pco. = 36,5 kPa
- ciepto technologiczne:

Moc instalacji Qu = 165,99 kW

Opér instalacji p.. = 18,8 kPa
5.2  Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.0. i C.T.
Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75/55°C uzyskiwana z proj. kottowni gazowe;j
Zlokalizowanej na poziomie Il pietra.
Rozdziat czynnika grzewczego na obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego i ciepta techno-
logicznego na potrzeby central wentylacyjnych rozdzielaczami rurowymi zlokalizowanymi w ko-
ttowni gazowej. Kazdy z obiegow wyposazony bedzie w indywidualng pompe obiegowg. Roz-
dzielacze wyposazone bedg w kurki spustowe za pomoca ktérych mozliwe bedzie opréznianie
instalacji grzewczej ze ztadu.
Zaprojektowano instalacje wodng dwururowa, pompowg z rozdziatem dolnym. Wszystkie ruro-
ciggi instalacji C.T. oraz gtéwne poziomy i piony instalacji C.O. zaprojektowano z rur wykona-
nych ze stali RSt 34-2 o niskiej zawarto$ci wegla, galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) war-
stwg o grubosci 7-15 um typu STEEL firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub inny réwnowazny
taczonych mechanicznie metodg press za pomocg ksztattek stalowych ocynkowanych z o-rin-
gami z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM) prowadzonych pod stropem ze spadkiem
0,3 % w kierunku wymiennikowni i w bruzdach $ciennych. Rurociggi prowadzone pod stropem
kondygnacji piwnicznej mozna obudowac ptytami GK na stelazach aluminiowych z uwzglednie-
niem wykonania otworéw rewizyjnych (dostepowych) w miejscach w ktérych zamontowana be-
dzie armatura (odcinajaca, regulacyjna).
Rozprowadzenie od piondéw do odbiornikéw prowadzi¢ w posadzce z rur wielowarstwowych fir-
my KAN-therm lub firmy TECEflex lub innej rownowaznej z warstwa antydyfuzyjng EVOH typu
PE-RT/AI/PE-HD MultiUniversal lub innych rownowaznych z polietylenu o podwyzszonej odpor-
nosci termicznej DOWLEX 2388 E o potaczeniach mechanicznych typu Push za pomocg ksztat-
tek z tworzywa PPSU i pierscieni mosieznych typu A.
5.3 Odbiorniki ciepta instalacji C.O.
Przyjeto grzejniki firmy KERMI lub firmy Vogel & Noot lub inne réwnowazne o zblizonych lecz
nie gorszych parametrach. Lakierowane wg DIN 55900-FWA. W pomieszczeniach zaprojekto-
wano grzejniki stalowe ptytowe typu FKV o podtgczeniu dolnym.
54  Armatura grzejnikowa
Grzejniki zintegrowane ptytowe posiadajg wbudowang wktadke zaworowg V3KS i reczny odpo-
wietrznik. Podtaczenia grzejnikdw dolnozasilanych do instalacji wykona¢ za pomocg podwoj-
nych przytaczy grzejnikowych typu Vekolux firmy Heimeier lub firmy TA Hydronics lub innej row-
nowaznej z funkcjg odcinania i oprozniania. Wbudowany trzpien do réwnolegtego odcinania za-
silania i powrotu podczas jednej operacji. Zawoér oprozniajacy zintegrowany w trzpieniu.
Uszczelnienie na trzpieniu i grzybkach za pomocg o-ringdw z EPDM. Korpus wykonany jest z
niklowanego brazu odpornego na korozje. Ztacze od strony rury G 3/4 ze ztgczkami zaciskowy-
mi gwintowanymi do rur z tworzywa sztucznego, miedzi, stali cienko$ciennej i zespolonych.
Na wszystkich wktadkach zaworowych grzejnikdw zintegrowanych zamontowac gtowice termo-
statyczne grzejnikowe typu DX firmy Heimeier lub firmy TA Hydronics lub innej rbwnowazne z
wbudowanym czujnikiem cieczowym, gwint nakretki M 30 x 1,5. Termostat wypetniony ciecza.
Kosz glowicy catkowicie zamkniety. Zakres regulacji od 6°C do 28°C. Zabezpieczenie przed
nadmiernym skokiem. Skala w zakresie 1 do 5. Zabezpieczenie przed zamarzaniem 6°C. Histe-
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5.

5

reza 0.3 K. Wptyw roznicy temperatury 0.9 K. Wptyw roznicy cisnienia 0.3 K. Czas zamykania

24 min.

Armatura odpowietrzajgca instalacji C.O. i C.T.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie przez automatyczne odpowietrzniki na pionach z zawo-

rem stopowym typu Zeparo Top ZUT 15 firmy Pneumatex lub firmy TA Hydronics lub inne row-

nowazne i reczne odpowietrzniki grzejnikowe. Pod kazdym zaworem odpowietrzajacym zamon-

towa¢ zawdr kulowy typu BAV86 dn15 dzieki ktéremu moZliwe bedzie dokonanie przegladu i

oczyszczenia lub ewentualnej naprawy uszkodzonego zaworu odpowietrzajacego.

56  Armatura regulacyjno rownowazaca instalacji C.O.

Na gatezi zasilajacej kazdy pion na dziatce zasilajacej zaprojektowano zawory rownowazace re-

gulacyjno pomiarowe PN20 typu typ STAD firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne row-

nowazne. Max. temperatura pracy: 120°C. Srednice DN 25-50 z gtadkimi zakoriczeniami. Min.

temperatura pracy: -20°C. Zawory wykonane ze stopu AMETAL odpornego na odcynkowanie.

Uszczelnienie gniazda za pomocg grzybka z o-ringami z EPDM. Uszczelnienie trzpienia zaworu

o-ringami z EPDM. Pokretto wykonane z poliamidu.

Na dziatkach powrotnych zamontowac nalezy regulatory réznicy cisniert PN16 typu STAP firmy

TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne rownowazne. Max. temperatura robocza: 120°C. Min.

temperatura robocza: -20°C. Korpus, stozek, gniazdo oraz trzpien zaworu wykonane ze stopu

AMETAL odpornego na odcynkowanie. Uszczelnienie zaworu o-ringami z EPDM. Membrana

wykonana z HNBR. Sprezyna ze stali nierdzewnej. Pokretto zaworu wykonane z poliamidu.

Armature regulacyjng zaprojektowano zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrami siatko-

wymi typu STR640 firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne réwnowazne o $rednicy

dziatki na ktorej sg zamontowane.

Lokalizacja zaworow, ich Srednice oraz nastawy zostaty przedstawione na rysunkach.

5.7 Armatura regulacyjno rownowazaca instalacji C.T.

Na gafezi zasilajacej kazdg nagrzewnice wodng w centrali zaprojektowano zawory réwnowaza-

ce regulacyjno pomiarowe PN20 typu typ STAD firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne

réwnowazne. Max. temperatura pracy: 120°C. Srednice DN 25-50 z gtadkimi zakoriczeniam.

Min. temperatura pracy: -20°C. Zawory wykonane ze stopu AMETAL odpornego na odcynko-

wanie. Uszczelnienie gniazda za pomocg grzybka z o-ringami z EPDM. Uszczelnienie trzpienia

zaworu o-ringami z EPDM. Pokretto wykonane z poliamidu.

Armature regulacyjng zaprojektowano zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrami siatko-

wymi typu STR640 firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne réwnowazne o Srednicy

dziatki na ktérej sq zamontowane.

Lokalizacja zaworow, ich srednice oraz nastawy zostaty przedstawione na rysunkach.

5.8  Regulacja obiegu grzewczego instalacji grzejnikowej

Na obiegu centralnego ogrzewania zaprojektowano zawér mieszajacy trojdrogowy typu

CV316RGA dn 32 kvs=16 firmy TA Hydronics lub firmy Honeywell lub inny réwnowazny. Stero-

wanie pracg sitownika z automatyki wezta.

5.9  Wytyczne do montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

- W przejsciach przez Sciany i stropy przewody miedziane montowaé w tulejach ochronnych z
rur PCV o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu o dwie dymencje
wieksze przy przejéciu przez przegrody pionowe i poziome.

- przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypetni¢ kitem trwaleelastycznym odpor-
nym na temperature w instalacji, umozliwiajgc swobodne przesuwanie si¢ przewodu w tulei

- w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury

- przy wykonywaniu instalacji zastosowa¢ kompensacje naturalng (zatamania oraz odsadzki).
Nie wolno pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego przewodow o dtugosci wigkszej niz 5
m. Przy dituzszych odcinkach instalacji nalezy wykona¢ odsadzki kompensacyjne wg wytycz-
nych technicznych producenta zastosowanych rur.

- grzejniki w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia

- grzejniki ptytowe stalowe oraz drabinkowe nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanych grzejnikow

- grzejniki nalezy zabezpieczyC przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakon-
czenia robét wykorczeniowych

- przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia
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- armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Jezeli montowana jest w przestrzeni technicznej lub obu-
dowach GK to nalezy w tych miejscach wykona¢ drzwiczki serwisowo-rewizyjne.

- armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

5.10  Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonaé¢ dwukrotne ptukanie wodg zgodnie z instrukcjg KOR

3A i nastepnie przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na zimno i gorgco na ci$nienie 4 bar.

Po wykonaniu préby hydraulicznej wykonaé nalezy izolacje cieptochronng na instalacji c.o.

Wszystkie rurociggi zarébwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2 :

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$¢ izolaciji ciepinej 0,035W/(m-K)
1 Rurociagi o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 Rurociagi o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 Rurociagi o $rednicy wewnetrznej 35-100mm rowna $rednicy wewnetrznej

4 Rurociagi o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 Rurociagi przechodzace przez Sciany i stropy, skrzyzowania | %2 wymagan z poz. 1-4

6 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w $cianach %, wymagan z poz. 1-4

7 Rurociagi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm

Rurociagi prowadzone pod stropem i po wierzchu Sciany zaprojektowano zaizolowac otulinami i
matami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ o wspotczynniku A=0,035W/mK firmy
THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi réwnowaznymi. Rurociagi prowadzone w posadzce
zaprojektowano zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej typu Thermacompact IS o wspot-
czynniku A=0,035W/mK laminowane folig ochronng z PE firmy THERMAFLEX lub firmy NMC
lub innymi réwnowaznymi.

Na rurociggach instalacji ciepta technologicznego prowadzonych na dachu budynku nalezy za-
stosowac izolacje cieptochronng z otulin w wykonaniu na folii aluminiowej zabezpieczajacej
przed wptywem promieniowania UV typu Kaiflex ALU-TEC firmy THERMAFLEX lub firmy NMC
lub inne rownowazne.

5.11  Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji C.O.

W miejscu przejscia przewodami instalacji c.o. przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego na-
lezy rurociagi niepalne w przej$ciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomocg otulin niepal-
nych Rocklit Alu firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych rownowaznych. Dodatkowo przepust
uszczelni¢ wetng mineralng i szpachléwka ogniochronng typu BMK firmy Rockwool lub firmy
Hilti lub innych rownowaznych. Miejsce stosowania zabezpieczenia przeciwpozarowego zostata
pokazana w czesci rysunkowej opracowania.

6.0  Opis kottowni gazowej dla budynku

6.1  Kottownia gazowa dla potrzeb C.O. oraz CW zlokalizowana zgodnie z projektem archi-
tektonicznym na Il pietrze budynku.

6.2 Zapotrzebowanie ciepta:

- na potrzeby c.0. Qco=139,28 kW

- na potrzeby c.t. Qco=165,99 kW

- na potrzeby c.w.u. Qcwu=33,13kW realizowane priorytetowo

Projektuje kociot wodny firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub innej rownowaznej o mocy
catkowitej 300 kW.

Kociot regulowany bedzie poprzez sterowany pogodowo mikrokomputerowy regulator
zamontowany na kotle firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub innej rownowazne;.

6.3  Rozdziat czynnika grzewczego zaprojektowano rozdzielaczami rurowymi. Na rozdziela-
czu nalezy zamontowa¢ manometry (0-6bar) oraz termometry (zakres do 120°C). Na rozdziela-
czy powrotnym zaprojektowano zawdr do napetniania instalacji dn15 firmy Syr lub firmy TA Hy-
dronics lub innej rbwnowazne;j

6.4 Do pobudzania czynnika grzejnego projektuje sie zastosowa¢ pompy firmy Wilo lub fir-
my LFP Leszno lub innej rownowaznej, dobor poz. 10.19

6.5 Instalacje C.O. oraz kociot projektuje sie zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym cidnie-
niowym-przeponowym firmy Pneumatex lub firmy Reflex lub innej rbwnowaznej. Urzadzenia zo-
staty dobrane za pomocg programu komputerowego na PC.

Str. 6




6.6  Ciepta woda przygotowana bedzie za posrednictwem podgrzewacza cieptej wody z po-
dwaojng wezownicg firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub innej rownowazne;.
6.7 Do zabezpieczenia uktadu c.w.u. dobrano naczynie przeponowe firmy Pneumatex lub
firmy Reflex lub innej réwnowaznej. Urzadzenia zabezpieczajace zostaty dobrane za pomacq
programu komputerowego na PC.
6.8  Spaliny z kotta przewiduje sie odprowadzi¢ kominem z wktadem kominowym z blachy
stalowej nierdzewnej firmy Raab lub firmy Jeremias lub innej rbwnowaznej. Kociot z kominem
nalezy podtaczy¢ czopuchem wykonanym z blachy nierdzewne;.
6.9  Wode do napetniania ztadu przewiduje sie doprowadzi¢ ze stacje uzdatniania wody typ
Aquaset firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub innej réwnowaznej. Stacje zaprojektowano
zasili¢ z sieci wodociggowe;j.
6.10  Drzwi zewnetrzne do kottowni muszg by¢ klasy odporno$ci ogniowej EI30
6.11  Sciany i strop winny mieé odporno$é ogniowa co najmniej EI60. dla kottowni
6.12 W kottowni przewiduje sie rozdzielnig elektryczng, ktdra wyposazona bedzie na ze-
wnatrz pomieszczenia w awaryjny wytgcznik doptywu pradu "AWP" do natychmiastowego wyla-
czenia pradu w kottowni.
6. 13 Zapotrzebowanie mocy do przygotowania cieptej wody uzytkowe

- jednostkowe zuzycie c.w.u. przyjeto 36l/pracownika i dobe

(miejsce pracy z natryskiem)

- jednostkowe zuzycie cieptej wody przyjeto 9l/pracownika i dobe

- jednostkowe zuzycie cieptej wody przyjeto 9l/osobe przebywajaca tymczasowo i dobe

- czas pracy budynku - 12h

- obliczeniowg temperatura cieptej/izimnej wody przyjeto 60/10

1) ilos¢ os6b pracownikow (miejsce pracy z natryskiem)= 10s6b

1) ilos¢ osob przebywajacych tymczasowo = 200 os6b

2) ilo$¢ pracownikdw i obstugi budynku = 59 osdb
Qesr = (1% 0,036) +(200 x 0,009) + (59 x 0,009) = 2,37 m%d
Qnsr = (2,37 % 1,2)/ 12 = 0,237 m¥h = 236,7 dm*h
qhmax = qhs'r X Nh
N, = 9,32 x U = 9,32 x 260%%* = 2,40
Qrmax = 236,7 % 2,40 = 568,02 dm’h
Wymagana moc wymiennika c.w.u.:

max — qhmax X Cw X p X (tc_tz) =
Orax = 568,02 dmh x 4,2 kJ/(kg'C) x 1kg/dm? x (60°C - 10°C)
Orax = 119283,39 kd/h = 28490 kcal/h = 33,13 kW

sred — 13,81 kW
6.14  Komin

Zaprojektowano kominy z blachy stalowej nierdzewnej firmy Raab lub firmy Jeremias lub
innej rownowaznej. Wktad kominowy ponizej czopucha nalezy zakonczy¢ trojnikiem do
zamontowania rewizji oraz zbiornikiem stuzacym do odprowadzenia skroplin. Czopuch nalezy
ociepli¢ wetng mineralna w lametach na folii aluminiowej o grub. 2 cm firmy Rockwool lub firmy
NMC lub innej rownowazne;.
Spaliny mozna odprowadzi¢ murowanym kominem systemowym typu Avant 20 firmy Schiedel
lub innym réwnowaznym. Komin systemowy posiada zabezpieczenie kwasoodporne
wewnetrzne] powtoki kanatu spalinowego przed agresywnym dziataniem spalin z kotfa
gazowego.
Dobér $rednicy komina dokonano za pomocg programu obliczeniowego Raab na IBM PC.

6.15  Montaz urzadzen kottowni

Wszystkie elementy w kottowni nalezy zamontowac¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami
montazowymi poszczegolnych urzadzen dostarczone razem z urzadzeniami. Potaczenia
elektryczne wykonac zgodnie z projektem elektrycznym oraz schematami elektrycznymi
dostarczonymi wraz z urzagdzeniami.

6.16  Instalacja rurociggowa technologiczna kottowni

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem wedtug normy

PN-85/H-74244 o potaczeniach spawanych i gwintowanych. Jako armature odcinajaca,
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odpowietrzajacq i odwadniajacq projektuje sie zawory kulowe do wody gorgcej tmax.= 120 C,
PN = 1.0 MPa, armatura zwrotna i filtry siatkowe PN = 1.6 MPa o pofaczeniach gwintowanych.
Po wykonaniu montazu instalacji przeprowadzi¢ préby hydrauliczne na cisnienie na zimno i
goraco zgodnie z warunkami technicznymi.

Wszystkie elementy metalowe jak; rurociggi, rozdzielacze podpory itp. Nalezy oczy$ci¢ ze rdzy i
pomalowac¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna, odporng na temperature do 150 C wg. instrukcji
KOR-3A. Nastepnie nalezy wykonac izolacje termiczng z pianki poliuretanowej np: firmy NMC,
lub innej rownowaznej. GruboS¢ warstwy izolacyjnej nalezy przyja¢ dla rurociggéw C.O.
zasilajacych i powrotnych 25 mm oraz dla rurociggdw wody cieptej 13 mm i wody zimnej 9
mm. Po wykonaniu izolacji elementy instalacji nalezy oznakowa¢ tasmami przylepnymi w
kolorach zgodnych z PN-70/B-01270.

70  Instalacja gazowa dla budynku

7.1 Dobor punktu pomiarowego

Do pomiaru zuzycia gazu projektuje sie gazomierz miechowy firmy Metrix lub Metron lub inne;
rownowaznej zamontowany w szafce gazowej metalowe] wentylowanej zlokalizowanej na
Scianie budynku.

7.2 Opis wykonawczy

Instalacje rurociggowg nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74200
taczonych przez spawanie. Instalacie montowa¢ po wierzchu $cian zaczynajac od punktu
pomiarowego zamontowanego w szafce metalowej na zewnatrz budynku. Rurociggi poziome
prowadzi¢ pod stropem. Podejcie do kotta montowaé na gwint i wyposazy¢ w zawory kulowe
gazowe oraz filtry z atestem.

7.3 Proéba i odbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy jg poddac probie szczelnosci, ktdrg dokonuje wykonawca
— protokét z proby szczelno$ci wraz z pozostatymi dokumentami wykonawca sktada do Wydziatu
Architektury i Budownictwa (Nadzor Budowlany). Probe szczelno$ci instalacji gazowej wewnetrznej
wykona¢ powietrzem, azotem lub innym gazem obojetnym. Prébe szczelnosci nalezy uzna¢ za do-
datnig jezeli po uptywie 30 minut ciSnienie mierzone na manometrze tarczowym nie ulegnie zmia-
nie. Ci$nienie proby szczelnosci powinno wynosi¢ min. 50 kPa. Rury gazowe nalezy oczysci¢ z
rdzy do Il stopnia czysto$ci i zabezpieczy¢ je farbg antykorozyjng a nastepnie dwukrotnie emalig
koloru zéttego. Prace te wykonac juz po odbiorze technicznym i ze szczegding ostroznoscia.

8.0  Wentylacja mechaniczna
W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng z podziatem na obiegi sal konsumenc-
kich, patia, biblioteki z czytelnig, pom. biurowych na Il pietrze, sanitariatéw nalezacych do re-
stauracji, magazyndw nalezacych do restauracji, pom. kuchennych, lokali ustugowych na par-
terze, pom. sanitarno-higienicznych lewego i prawego skrzydta budynku. Bilans ilosci powie-
trza nawiewanego i wywiewanego oparto 0 wymagane ilosci higieniczne powietrza wentylacyj-
nego. (w zatgczniku)

8.1  Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewo-

dach.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach Min wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o
0 przekroju kotowych przekroju prostokgtnym
. Min wymiar otworu rewi- , Min wymiar otworu rewi-
Srednica przewodu [mm)] Srednica przewodu [mm)]
zyjnego AxB [mm] zyjnego AxB [mm]
080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 Powyzej 500 500x400
160 200x100 Wejscie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
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500 300x200

630 400x300

WejScie do przewodu 600x500

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m. Podczas montazu kanatéw powietrznych nalezy zwraca¢ uwa-
ge, aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne $cianki

8.2  Zestawienie central wentylacyjnych

Lokalizacja Temp. . . Moc na-
Ozn Typ pom. ob- nawiewu "“‘“Z'ew wyv«snew grzewnicy
stugiwane rC] [m*/h] [m®/h] kW]
VS-75- SIGHC/S i VS-75- Dach 463
C1 SIGIS Restauracja 20 4950 4950 '
VS-75- SIGHC/S i VS-75- Dach 4547
C2 S/GIS Patio 20 4800 4800 '
VS-75- SIGHC/S i VS-75- | Biblioteka z Dach 4431
C3 SIGIS czytelnig 20 4800 4800 '
VS-40- S/IGHC/S i VS-40- Dach 2991
C4 S/GIS Biura 20 3010 3010 '
C5 VX700 EV-R WC Wentylatoria 20 510 510
C6 VX 400 EV-R Magazyny | Wentylatoria 12 290 290
C7 TA 1500 EL 20 Kuchnia Wentylatoria 20 1260 -
Lokal ustu- | Wentylatoria
C8 VX700 EV-R gowy 20 590 540
Lokal ustu- | Wentylatoria
Cc9 VX700 EV-R gowy 20 650 600
Lokal ustu- | Wentylatoria
C10 VX 700 EV-R gowy 20 575 525
Lokal ustu- | Wentylatoria
c11 VX 700 EV-R gowy 20 500 450
Lokal ustu- | Wentylatoria
C12 VX700 EV-R gowy 20 500 450
Lokal ustu- | Wentylatoria
C13 VX 700 EV-R gowy 20 470 420
Lokal ustu- | Wentylatoria
C14 VX 700 EV-R gowy 20 380 330
C15 VX 400 EV-R WC Pom.socjalne 20 305 305
Pom.porzad-
Cc16 VX 700 EV-R WC kowe 20 430 430
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8.3  Nagrzewnice wodne

Centrale wentylacyjne C1-C4 wyposazone bedg w nagrzewnice wodne ktdrych zasilenie przed-
stawione zostata w opisie dotyczacym ciepta technologicznego.

Nagrzewnice wykonane z rurek miedzianych z naprasowanymi lamelami aluminiowymi. Sekcje
wyposazona sg W zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe ,Frostschutz”, tréjdrogowy zawér re-
gulacyjny dobrany do parametrow pracy i dostarczony luzem wraz z centralg. Nagrzewnice za-
silane beda czynnikiem grzewczym o parametrach szczytowych 75/55°C. Rozprowadzenie
czynnika grzewczego opisano w cze$ci niniejszego opracowania dotyczacej ciepta technolo-
gicznego.

Nagrzewnice wodne w centralach dachowych zabezpieczone bedg przed zamarzaniem po-
przez zastosowanie trojdrogowego zaworu mieszajacego (zawoér mieszajacy dostarczony be-
dzie w komplecie z centralg wentylacyjng). Zawor zapewnia¢ bedzie staty przeptyw czynnika
grzewczego przy wtgczonej wentylacji mechaniczne;.

8.4  Chlodzenie powietrza wentylacyjnego
Chtodzenie powietrza nawiewanego w centralach C1, C2, C3, C4 zapewnia¢ bedzie uktad wody
lodowej oparty na agregatach chtodniczych firmy COOL lub innych réwnowaznych.

8.5  Instalacja wody lodowej

Wszystkie rurociagi instalacji wody lodowej zaprojektowano z rur wykonanych ze stali RSt 34-2
0 niskiej zawarto$ci wegla, galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 7-15 pym
typu STEEL firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub inny rownowazny taczonych mechanicznie
metodg press za pomocg ksztattek stalowych ocynkowanych z o-ringami z kauczuku etyleno-
wo-propylenowego (EPDM) prowadzonych pod stropem i nad dachem budynku.

Podejscia do central zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi typu TAGO firmy TA Hydronics lub firmy
Heimeier lub innymi rbwnowaznymi.

Czynnikiem chtodniczym bedzie R407C.

Wiasciwosci fizykochemiczne przyjetego czynnika chtodniczego (wybrane):

Skiad %wag | R32- 23%; R125 — 25%; R134a - 52%
Postaé Skroplony gaz

Barwa bezbarwny

Zapach eterowy

Masa czasteczkowa g/mol 86,2

Normalna temperatura wrzenia (1,013bar) °C 43,6

Temperatura zaptonu nie ulega btyskawicznemu zaptonowi

Gestos¢ cieczy w 25 °C kg/m3 1136

Cisnienie pary 25 °C bar 11,85

Wymagania na czynniki ziebnicze okreslone sg w PN-M-04614:1994. Proby szczelnosci urza-
dzen chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem przedstawia PN-75/M-04607.

8.6  Kanaly i ksztattki

Zaprojektowano przewody prostokatne oraz okragte systemu SafeClick z blachy stalowej ocyn-
kowanej z uszczelkami EPDM, o klasie szczelnosci D firmy LINDAB lub firmy ALNOR lub innej
rownowaznej. Ksztattki nietypowe do wykonania w warsztacie blacharskim z blachy ocynkowa-
nej.

8.7 Kratki nawiewne, wywiewne, przepustnice
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8.9.1

8.9.2

Na potrzeby powietrza nawiewanego i wywiewanego przez centrale wentylacyjne przyjeto na-
wiewniki i wywiewniki typy wg oznaczen na rysunkach firmy LINDAB lub firmy Swegon lub inne
rownowazne. Wszystkie zakonczenia wentylacyjne zaprojektowano wyposazy¢ w skrzynki roz-
prezne firmy LINDAB lub firmy Swegon lub inne réwnowazne.

Szczegdtowe wymiary i lokalizacja zakonczen wentylacyjnych oznaczono na rysunkach.

8.8  Czerpnie powietrza, wyrzutnie

Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego dla central zaprojektowano czerpniami powietrza fir-
my LINDAB lub firmy Berliner Luft lub innymi rbwnowaznymi typy wg oznaczen na rysunkach.
Odprowadzenie powietrza wentylacyjnego z central zaprojektowano wyrzutniami dachowymi fir-
my LINDAB lub firmy Berliner Luft lub innymi réwnowaznymi typy wg oznaczen na rysunkach.
Szczegdtowe wymiary zakonczen wentylacyjnych oznaczono na rysunkach

8.9 |zolacja termiczna

Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Nalezy zastosowac izolacje termiczng z mat kauczukowych samoprzylepnych o grubosci 16
mm o wspdtczynniku A=0,034W/mK typu KAIFLEX ST firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub
innej rownowaznej dla wszystkich przewodow wentylacyjnych. Izolacja przeciwdziata wykrople-
niu sie pary wodnej na przewodach oraz zmniejsza poziom hatasu emitowany do pomieszczen.
Na kanatach prowadzonych na dachu budynku nalezy zastosowac izolacje termiczng z mat
kauczukowych samoprzylepnych o grubosci 32 mm o wspdtczynniku A=0,034W/mK odpornych
na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieni UV typu KAIFLEX ALU-TEC firmy THER-
MAFLEX lub firmy NMC lub innej rownowazne;.

Rurociggi wody lodowej

Wszystkie rurociggi zarowno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatacznik nr 2 tj:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubos¢ izolacji cieplnej 0,035W/(m-K)
1 Rurociggi o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 Rurociggi o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 Rurociggi o $rednicy wewnetrznej 35-100mm réwna $rednicy wewnetrznej

4 Rurociggi o Srednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 Rurociggi przechodzace przez Sciany i stropy, skrzyzowania | %2 wymagan z poz. 1-4

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaprojektowano zaizolowac otulinami i
matami z pianki kauczukowej typu Kaiflex ST o wspdtczynniku A=0,034W/mK firmy THERMA-
FLEX lub firmy NMC lub innymi rownowaznymi.

Na rurociggach instalacji wody lodowej prowadzonych na dachu budynku nalezy zastosowaé
izolacje cieptochronng jak wyzej, przy zastosowaniu zewnetrznej warstwy izolacji z mat w wyko-
naniu na folii aluminiowej zabezpieczajacej przed wptywem promieniowania UV typu Kaiflex
ALU-TEC firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub inne rownowazne.

8.10  Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej

- powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen

- szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002
- przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z izolacjg. Nalezy zachowaé
szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania przebi¢ przez strop Kleina. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralna.

- izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne z za-
chowaniem odpowiedniej odporno$ci na przenikanie wilgoci

- podpory i podwieszenia powinny by¢ odporne na korozje oraz by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem wibroizolatoréw w odlegto$ci przynajmniej 15 m od central wentylacyjnych

- nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych, filtrow w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym

- skropliny powstate w centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepta nalezy wyprowadzi¢ nad
wpust kanalizacyjny w pomieszczeniu technicznym

- zamocowanie filtrow powinno by¢ trwate i szczelne oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1886

- wktady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki nalezy montowac po zakonczeniu prac budow-
lanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem
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- nawiewniki oraz wywiewniki montowa¢ w sposéb umozliwiajacy konserwacije, obstuge oraz
wymiane bez naruszenia elementéw przegrody

- czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajacy wodoszczelno$¢
przej$cia przez dach oraz sciany.

9.0 Instalacja chtodnicza

W wybranych pomieszczeniach budynku zaprojektowano instalacje chtodnicza.

Na podstawie obliczen uwzgledniajacych zyski z urzadzen w kazdym lokalu ustugowym na par-
terze zaprojektowano klimatyzator nascienny i obstugujaca go jednostke zewnetrzng firmy MIT-
SUBISHI ELECTRIC lub firmy FUJITSU lub innej rownowaznej.

Instalacja chtodnicza pracowac bedzie w uktadzie SPLIT.

W lokalu zaprojektowano jednostke wewnetrzng typu MS-GE50VB oraz obstugujaca jednostke
zewnetrzng MU-GE50VB umieszczong na dachu budynku.

Typy, wielko$ci oraz lokalizacja poszczegoinych urzadzen wg zatgczonych rysunkdw.
Sterowanie klimatyzatorem za pomocag pilota dostarczonego z urzadzeniem.

Uktad nalezy dodatkowo doposazy¢ w uktad zimowy (tasma grzejna na karter sprezarki) oraz
regulator skraplacza zabezpieczajacy jednostke zewnetrzng podczas pracy w okresie zimo-
wym.

Na podstawie obliczer uwzgledniajacych zyski z urzadzen, nastonecznianie i ludzi na patio i ga-
lerii zaprojektowano ukfad klimatyzatoréw kasetonowych obstugiwanych przez wspoing jednost-
ke zewnetrzng zlokalizowang na dachu budynku.

Zestawienie jednostek wewnetrznych:

Pobér
Moc mocy
Ozn. | Ukfad Typ Rodzaj Szt. chodnicza clekir
[kW] [kW]'
K1.1 VRF PLFY-P25VCM-E | Kasetonowy 7 2,8 0,072
Zestawienie jednostek zewnetrznych:
Pobér mocy . .
. Moc chtod- Wspdtczynnik
Ozn. | Uktad Typ Rodzaj . elektr.
nicza [kW] kW] EER/COP
K1.0 | VRF | PUHY-P200YHM-A | Stojacy 22,4 5,75 3,91/4,14

Lokalizacja poszczegoinych urzadzen wg zatgczonych rysunkdw.

Sterowanie klimatyzatorami za pomoca pilotéw dostarczonych z urzadzeniami.

9.1 Instalacja rurociggowa

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur miedzianych przeznaczonych dla chtodnictwa o $rednicach 6.35
+ 22,2 mm wg. PN-EN 12735-1:2003 czes¢ 1 i PN-EN 12735-1:2004 cze$¢ 2, ktdre winne
by¢ zabezpieczone termicznie otulinami stosowanymi w chtodnictwie i klimatyzacji o grubosci 9
mm dla rurociggdw o $rednicy do 12 mm i 13 mm dla rurociggu o Srednicy do 28 mm o wspot-
czynniku A=0,038W/mK. Rurociagi przewiduje sie montowa¢ pod stropem oraz na $cianach bu-
dynku.

Czynnikiem do chtodniczym bedzie ptyn R410A. Wymagania na czynniki ziebnicze okre$lone sg
w PN-M-04614:1994. Préby szczelnosci urzadzen chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem
przedstawia PN-75/M-04607.

9.2 Instalacja skroplin

Skropliny z urzadzen wewnetrznych projektuje sie odprowadzi¢ do kanalizaciji sanitarnej. Do od-
prowadzenia skroplin projektuje sie instalacje z rur PVC klejonych o $rednicach 32 + 50 mm
kielichowych o potgczeniach klejonych. Przed wiaczeniem urzadzen wykonac syfon.

0 Uwaga koncowa

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych" cze$¢ Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydanie aktualne.
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