EcophonLine™

Ecophon Line Dsi Dg to w pelni zintegrowana z ptaszczyzna
sufitu oprawa o$wietleniowa, przeznaczona do sufitow z
powierzchnig Akutex FT. Zaprojektowanatak, by dawa¢
wrazenie naturalnego swiatta, znakomicie sprawdza sie jako
0gblne oswietlenie lub ciekawy akcent podkreslagacy
charakter wnetrza. Nizsza czes¢ swietlwki jest tatwo
demontowal na.

OPIS SYSTEMU

Matowy klosz oprawy, wykonany z poliestréw, osadzony jest
w standardowej ptycie Focus tak, by si¢ z nia licowac.
Przyblizona waga 2,5 kg. System zostal opatentowany w
Szwecji, europejska procedura patentowa w trakcie.

FORMATY
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Specjalne mocowanie . . B

Grubo$¢ 20 20 20
Szkice montazowe. m219 m218 m220

Ecophon Line Potaczenie klosza z ptyta

DANE ELEKTRYCZNE: Zasilanie 230V-240V, 50 Hz, cos ¢>0,9.
Wyposazony w oprawe z balastem elektronicznym. Opcjonalnie
takze ze $ciemniaczem. Wymagana $wietléwka T5, 28 W (nie jest
dostarczana w komplecie). Dostepny takze jako oprawa awaryjna z
godzinng baterig podtrzymujaca.

LACZENIE: Oprawa standardowa dostarczana jest w komplecie z
2,5 m kablem 3 x 1,00 mmz?i wtyczka. Wersja ze $ciemniaczem

dostarczana jest bez kabla.

DANE FOTOMETRYCZNE:

AEESTY: 1P20,

®

F

, Class 1.

DOSTEP: Istnieje mozliwo$¢ demontazu. Minimalny prze$wit
umozliwiajgcy demontaz zgodnie ze szkicem montazowym.

UTRZYMYWANIE W CZYSTOSCI: System odporny jest na
codzienne czyszczenie reczne i maszynowe oraz przecieranie na
mokro raz w tygodniu. Latwo$¢ demontazu klosza umozliwia jej
obustronne mycie.

Ecophon Line z systemem Focus Ds

MONTAZ: Instalowany z ptytami Focus Ds lub Dg, zgodnie ze
szkicami montazowymi M218 lub M219 uwzgledniajacymi
minimalng catkowitg wysokos$¢ konstrukcyjng. Korpus oprawy
opiera sie na profilach teowych sufitu podwieszonego. Piyta z
kloszem montowana jest w standardowy sposob.

Szkcie instalacyjne(pdf)

Format, mm 1200 1200
X X
600 Dg 600 Ds
Szkice instalacyjne I1G 218-219 IG 218-219
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ODBIJANIE SWIATLA: Plyta akustyczna: White Frost, najblizszy
kolor wg NCS: S 0500-N, wspoétczynnik odbicia Swiatta 85% (z
czego ponad 99% to Swiatto rozproszone).



INSTALLATION DIAGRAM (M218) FOR ECOPHON LINE DS

© Ecophon Group

Montaz z krawedzig Ds Krawedz Dg: jezyk nie jest wygiety do Przekrdéj pionowy
wysokoséci Profilu poprzecznego Connect

Specyfikacjailosciowa (wytaczajac odpady) Format, mm

1200 x 600 Dg 1200 x 600 Ds

Ecophon Line FT wg obmiaréw wg obmiaréw

1 Ecophon Line housing wg obmiaréw wg obmiaréw

2 Ecophon Line Ds panel wg obmiaréw wg obmiaréw




INSTALLATION DIAGRAM (M219) FOR ECOPHON LINE DG

M219
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fikacia ilo$ci k . dpad Format, mm
Specyfikacjailosciowa (wytaczajac odpady) 1200 % 600 Dg 1300 X 500 Ds
Ecophon Line FT wg obmiaréw wg obmiaréw
1 Ecophon Line housing

wg obmiaréw wg obmiaréw

2 Ecophon Line Dg panel wg obmiaréw wg obmiaréw




