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LEGENDA:
nowoprojektowane sciany,
zamurowania
| wyburzenia BETON: C25/30 (B 30)-wiefice,stupy, nadproza, podciagi
““““““““ ) C20/25 (B 25)-fundamenty
schody projektowane C8/10 (B 10)-podkiad
o . STAL: Alll-N BSt500S (RB 500W)-zbrojenie gtdéwne
sciany istniejgce A-l S235JRG2 (St3SX)-ksztatt.
A-0 S235JR (St0S)-strzemiona, zbr.rozdz.
OTULENIE: 2,0+0,5¢cm-stropy, belki, stupy
otwory w stropach 5cm-fundamenty
Biuro Ustug Projektowych "INSTALKOMFORT"
Krzysztof Lukasz Maciejewski
10 - 686 Olsztyn ul. Wilczynskiego | A B =: +45 089 533 94 58
SN T T &“ +48 506 031 954 @“ﬁwmcao@._:mwm_ro:\:ﬁo%._u_
EAERERREE www.instalkomfort.pl
B2 L "~ BUDONA POLEGAICA WA PRIEBUDOWE WRAZ Z NADBUDOWA T ROZBUDOWA, BUDYNKU SLUGORD-HANDLOWERD UEYTECINOSY
VTR TEMAT:  (ouBc7NEy ( RENTALZACI ZABYKONCH KRAWNKC) M ZALCE NR EWD. 1702 POLOZONED W SOCHACZEWE PREY ZBEG)
EERNEREE ULI: WA, 1 NAJA | WARSTANSKED ORAZ BUDOWE ZUAZDU PUBLICZNEGD 7 DROG GAINNEY UL WASKEJ
e Nl lalil ] INWESTOR: | GMINA MIASTO SOCHACZEW UL 1 MAJA 16, 96-500 SOCHACZEW SKALA: | 1:100
ADRES: DZ NR 1702 UL WASKA, UL THAJA, UL WARSZAWSKA DATA: | 05.2010
NAZWA RYS: [RZUT PMNICY NR RYS.| K-1
STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: | KONSTRUKCUA
PROJEKTANT:| mqr inz. Leon Smol Upr. bud.|115/82/0L
SPRAWDZIL: |inz. Lech Wrdblewski Upr. bud. | 151/58

UWAGA:

1.Poziom posadowienia fundamentéw projektowanych dostosowac¢ do fundamentow istniejgcych z zachowaniem
gtebokosci przemarzania.

2.Poziom posadzki parteru 0,00m

3.Konieczny odbidr dna wykopu przez uprawnionego geologa.

4.Prace fundamentowe wykonac¢ po wytyczeniu osi przez geodete.

5.Wzmacnianie podtoza pod fundamentami istniejgcymi, jak i nowoprojektowanymi nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

6.Pod wszystkimi fundamentami podktad z chudego betonu C 8/10.

7.Z fundamentéw wypusci¢ kotwy dla stupow i rdzeni.

8.Przed zabetonowaniem taw umiescic tuleje do przejs¢ instalacyjnych. Doktadne rozmieszczenie tulei wg opracowania
instalacji sanitarnych.

9.Fundamenty chroni¢ przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawi¢ odkrytych fundamentéw w okresie temperatur

nizszych niz 0°C. Gtebokos¢ przemarzania wg PN-81-B-03020 wynosi 1,00m.

10.Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych o wymiarach  120x240x380mm wykonanych z betonu

C16/20 (B20), murowanych na zaprawie cementowej M5.

11.Scainy konstrukcyjne wykonaé z cegty SILKA E 24 kl.20 MPa o wymiarach 24x33,3x20cm, lub réwnowaznych na

zaprawie systemowej Silka Fix M10, lub cementowo-wapiennej M5.

12.Sciany dziatowe na | pietrem wykonaé w zabudowie lekkiej zgodnie z systemem Rigips lub réwnowaznym.

13.Sciany dziatowe pozostatych kondygnaciji wykonaé z bloczkéw YTONG PP4/0,6 gr 11,5cm lub réwnowaznych na

zaprawie Silka-Ytong M10, lub cementowo-wapiennej M5, lub réwnowaznej

14 Wszystkie zamurowania otwordw w istniejgcych $cianach budynku wykonac¢ z bkoczkéw Silka E24 kl.20 MPa na
zaprawie systemowej, lub cementowo-wapienne marki M 5.

15. Przebicia przez strop piwnicy zlokalizowa¢ pomiedzy belkami nosnymi istniejgcego stropu.

16. Wykonanie izolacji pozioej istniejacych scian fundamentowych zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

17.W czasie rob6t budowlanych nalezy dokona¢ przegladu stanu technicznego stropu nad piwnicg, w przypadku odkrycia

zniszczonych elementdéw konstrukcyjnych nalezy powiadomié projektanta.




