OBLICZENIA STATYCZNE

do projektu budowlanego budowy polegaj
i rozbudow g budynku ustugowo-handlowego u
zabytkowych Kramnic”) na dziatce nr ewid. 1702 poto

acej na przebudowie wraz z nadbudow a
zyteczno s$ci publicznej (,Rewitalizacja

zonej w Sochaczewie przy zbiegu

ulic: W askiej, 1 Maja i Warszawskiej oraz budowie zjazdu pu  blicznego
z drogi gminnej ul. W askiej.
POZ.1.0 ZESTAWIENIE OBCIAZEN
POZ.2.0 DACHY
POZ.3.0 STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
POZ.4.0 NADPROZA | PODCIAGI
POZ.5.0 RDZENIE | SLEUPY
POZ.6.0 KLATKI SCHODOWE | SZYBY WINDOWE
POZ.7.0 FUNDAMENTY
POZ.8.0 POMOST TECHNICZNY
POZ.9.0 SCIANA PIWNICY
POZ.1.0 ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obci azenia
1. Dachy
Sciana zewn etrana ociepl. gr.24cm
nr | Rodzaj Warto $¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [KN/m]
1 |Tynk cem.- 19.00 | [kN/m 3] 0.01 0.28 1.30 0.37
wap.
2 |Styropian 0.45 [KN/m 3] 0.15 0.07 1.20 0.08
3 [Mur z 18.00 | [KN/m 3] 0.24 4.32 1.10 4.75
Silka
4 [Tynk cem.- 19.00 | [kN/m 3] 0.01 0.28 1.30 0.37
wap.
g*,=4.96 1.12 g%,=5.57
Sciana zewn etrana nieociepl. gr.47cm
nr |Rodzaj Warto ¢ |Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 [Tynk cem.- 19.00 | [kN/m 3] 0.01 0.28 1.30 0.37
wap.
2 |Styropian 0.45 [KN/m 3] 0.15 0.07 1.20 0.08
3 |Murz 19.00 | [kN/m 3] 0.47 8.93 1.10 9.82
cegly
ceram.
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4 | Tynk cem.- 19.00 | [kN/m 3] 0.01 0.28 1.30 0.37
wap.
g,=9.57 1.11 g9,=10.65
2. Stropy
Strop filigran nad Il pi etrem (pozostate pomieszczenia) gr.20cm
nr |Rodzaj Warto s¢|Jednostka | Mnoznik | obci gzenie |wspétl. | Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Welna 1.20 | [kN/m 3] 0.30 0.36 1.20 0.43
mineralna
gr.30cm
2 |Strop 25.00 | [kN/m 3] 0.20 5. 00 1.10 5.50
filigran
gr.20cm
3 | Sufity 19.00 | [kN/m 3] 0.01 0.28 1.20 0.34
podwieszane/.
4 |Obci azenie 3.00 | [kN/m 2] 1.00 3.00 1.30 3.90
uzytkowe
q~,=8.64 1.18 q%=10.17
Strop nad | pi etrem (pod sal a konferencyjn a) gr.24cm
nr |Rodzaj Warto s¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie |wsp6t. | Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Gres/wyktadz. 21.00 | [kN/m 3] 0.01 0.21 1.20 0.25
obiektowa
2 |Szlichta 21.00 | [kN/m 3] 0.04 0.84 1.30 1.09
cementowa
3 | Styropian EPS 0.45 | [kN/m 3] 0.05 0.02 1.20 0.03
100
4 |Folia PCV 0.01 [KN/m 2] 1.00 0.01 1.20 0.01
5 | Strop 25.00 | [kN/m 3] 0.24 6.00 1.10 6.60
filigran
gr.24cm
6 | Sufity 19.00 | [kN/m 3] 0.01 0.28 1.20 0.34
podwieszane/.
7 | Uzytkowe-sala 3.00 | [kN/m ?] 1.00 3.00 1.30 3.90
konfer.
8 |Zast epcze od 0.75 | [kN/m 2] 1.00 0.75 1.20 0.90
scian
dziatowych
q,=11.12 1.18 q%=13.13
Strop filigran nad Il pi etrem (nad sal a konferencyjn a) gr.24cm
nr | Rodzaj Warto $¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie |wsp6ét. | Obci azenie
obci azenia [m] charakter obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Welna 1.20 | [kN/m 3] 0.30 0.36 1.20 0.43
mineralna
gr.30cm
2 |Filigran 25.00 | [kN/m 3] 0.24 6.00 1.10 6.60
gr.24cm
3 | Sufity 19.00 | [kN/m 3] 0.01 0.28 1.20 0.34
podwieszane/.
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4 |Obci azenie 3.00 | [KN/m ?] 1.00 3.00 1.30 3.90
uzytkowe
q¥;=9.64 1.17 q%;=11.27
Strop nad | pi etrem (pod tarasem technicznym) gr.16 cm
nr | Rodzaj Warto $¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie |wsp6t. | Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Gres/wyktadz. 21.00 | [kN/m 3] 0.01 0.21 1.20 0.25
obiektowa
2 |Szlichta 21.00 | [kKN/m 3] 0.04 0.84 1.30 1.09
cementowa
3 |Folia PE 0.01 [KN/m 2] 1.00 0.01 1.20 0.01
4 | Styropian EPS 0.45 | [KN/m 3] 0.10 0.05 1.20 0.05
100
5 |Folia PCV 0.01 [kN/m 2] 1.00 0. 01 1.20 0.01
6 |Strop 25.00 | [kN/m 3] 0.16 4.00 1.10 4.40
filigran
gr.16cm
7 |Styropian EPS 0.45 | [KN/m 3] 0.10 0.05 1.20 0.05
100
8 | Sufity 19.00 | [kN/m 3] 0.01 0.28 1.30 0.37
podwieszane/.
9 |Uzytkowe-gal. 5.00 | [KN/m 2] 1.00 5.00 1.30 6.50
q~4=10.45 1.22 q%=12.75
Strop nad | pi etrem (pod pozostatymi pomieszczeniami) gr.22cm
nr | Rodzaj Warto $¢|Jednostka |Mnoznik | obci azenie |wsp6t. | Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Gres/wyktadz. 21.00 | [kN/m 3] 0.01 0.21 1.20 0.25
obiektowa
2 |Szlichta 21.00 | [kN/m 3] 0.04 0.84 1.30 1.09
cementowa
3 | Styropian EPS 0.45 | [KN/m 3] 0.02 0.00 1.20 0.01
100
4 | Folia PCV 0.01 [kN/m 2] 1.00 0.01 1.20 0.01
5 | Strop 25.00 | [kN/m 3] 0.24 6.00 1.10 6.60
filigran
gr.22cm
6 | Sufity 19.00 | [KN/m 3] 0.01 0.28 1.20 0.34
podwieszane/.
7 |Uzytkowe 3.00 [kN/m 2] 1.00 3.00 1.30 3.90
8 |Zast epcze od 0.75 | [KN/m ?] 1.00 0.75 1.20 0.90
scian
dziatowych
g%s=11.10 1.18 g%=13.11
Strop WPS nad parterem (pod bibliotek a) gr.30cm (4 acznie z warstwmi)
nr |Rodzaj Warto s¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie |wspot. | Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Gres 21.00 [KN/m 3] 0.00 0.11 1.20 0.13
2 |Szlichta 21.00 | [kN/m 3] 0.03 0.63 1.30 0.82
cementowa
3 |Folia PCV 0.01 [KN/m 2] 1.00 0.01 1.20 0.01
4 |Beton 24.00 [KN/m 3] 0.04 0.96 1.30 1.25
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5 | Zasypka-kera. 7.00 | [kN/m 3] 0.16 1.12 1.20 1.34
6 | Obetonowanie 24.00 | [kKN/m ?] 0.02 0.48 1.30 0.62
belki
7 |Belka stalowa 0.40 | [KN/m 2] 1.00 0.40 1.10 0.44
8 |Plyta WPS 1.25 [kN/m 2] 1.00 1.25 1.10 1.38
9 |Zast epcze od 0.75 | [KN/m ?] 1.00 0.75 1.20 0.90
$cian
dziatowych
10 | Uzytkowe-bib. 5.00 | [kN/m ?] 1.00 5.00 1.30 6.50
q6=10.71 1.25 q%=13.39
3. Podci _agi
Pz-Poz.4.1.1
nr | Rodzaj Warto $¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [KN/m]
1 |Reakcja z 15.00 | [kN/m ?] 1.00 15.00 1.26 18.90
dachu
2 |Reakcja ze 8.64 | [KN/m 7] 5.18 44.76 1.18 52.81
stropu
g*,=59.76 1.20 g%=71.71
Pz-P0z.4.1.2
nr |Rodzaj Warto s¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Reakcja z 15.00 | [kN/m ?] 1.00 15.00 1.26 18.90
dachu
2 |Reakcja ze 8.64 | [KN/m ?] 4.94 42.68 1.18 50.36
stropu
g*,=57.68 1.20 99,=69.26
Pz-Poz.4.2.1
nr |Rodzaj Warto s¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [KN/m]
1 |Reakcja ze 11.10 | [kN/m 2 5.18 57.50 1.18 67.85
stropu
g*3=57.50 1.18 99;=67.85
Pz-P0z.4.2.2
nr |Rodzaj Warto s¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [KN/m]
1 |Reakcja ze 11.10 | [kN/m 2 4.94 54.83 1.18 64.70
stropu
g*4=54.83 1.18 994=64.70
Pz-P0z.4.3.1
nr |Rodzaj Warto ¢ |Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
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[KN/m] [KN/m]
1 |Reakcja ze 10.71 | [kN/m ?] 5.18 55.48 1.25 69.35
stropu
g~s=55.48 1.25 99%=69.35
Pz-P0z.4.2.3
nr | Rodzaj Warto $¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Wieniec 1.50 | [kN/m ?] 1.00 1.50 1.10 1.65
24x24cm
2 |Ciezar 4.89 | [kKN/m ?] 0.72 3.52 1.12 3.94
sciany
3 |Ze stropu 10.45 [KN/m 2] 1.50 15.67 1.22 19.12
4 [Wieniec 1.25 | [kN/m 2] 1.00 1.25 1.10 1.38
30x16cm
g~6=21.95 1.19 99%=26.09
Pz-Poz.4.2.4
nr |Rodzaj Warto s¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie | wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Reakcja z 3.00 | [kN/m ?] 1.00 3.00 1.00 3.00
dachu
2 |Wieniec 1.25 | [kN/m ?] 1.00 1.25 1.10 1.38
24x20cm
3 |Reakcka ze 8.64 | [KN/m ?] 1.40 12.10 1.18 14.27
stropu llp.
4 |Ciezar 4.89 | [kKN/m ?] 3.80 18.58 1.12 20.81
sciany
5 | Ze stropu 10.45 | [kN/m 2] 1.40 14.63 1.22 17.85
Ip.
6 |Wieniec 1.25 | [kN/m ?] 1.00 1.25 1.10 1.38
24x20cm
g*,=50.81 1.16 g9,=58.68
Pz-P0z.4.2.3
nr | Rodzaj Warto $¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Ze stropu 10.45 [KN/m 2] 2.00 20.90 1.22 25.50
2 |Wieniec 1.25 | [kN/m ?] 1.00 1.25 1.10 1.38
30x16cm
g~g=22.15 1.21 9%=26.87
Pz-Poz.4.3.4
nr | Rodzaj Warto $¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Reakcja z 2.10 | [KN/m 2] 1.00 2.10 1.00 2.10
dachu
2 |[Ciezar 4.89 | [KN/m ?] 0.30 1.47 1.00 1.47
sciany
3 |Reakcja ze 8.64 | [KN/m ?] 4.80 41.47 1.00 41.47
stropu
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4 |Wieniec 1.00 | [KN/m 2] 1.00 1.00 1.10 1.10
24x16cm
5 |Ciezar 4.89 | [KN/m ?] 3.50 17.11 1.12 19.17
sciany
6 |Reakcja ze 1.50 | [kN/m 23] 4.80 7.20 1.18 8.50
stropu
7 |Wieniec 1.00 | [KN/m 2] 1.00 1.00 1.10 1.10
24x16cm
8 |Ciezar 4.89 | [kN/m ?] 3.63 17.75 1.00 17.75
sciany
9 |Wieniec 4.00 | [KN/m ?] 1.00 4.00 1.10 4.40
64x25cm
10 |Reakcja ze 10.71 | [kN/m 2 4.80 51.41 1.25 64.26
stropu
g~9=144.51 1.12 9%=161.31
PZ-P0z.4.2.5 24x30cm
nr |Rodzaj Warto ¢ |Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot . | Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Reakcja z 3.00 | [KN/m 2] 1.00 3.00 1.35 4.05
dachu
2 | Sciana 4.67 | [KN/m ?] 6.30 29.42 1.11 32.66
zewnetrzna
3 |Reakcja ze 8.64 | [KN/m ?] 2.40 20.74 1.18 24.47
stropu
4 |Reakcja ze 11.10 | [kKN/m ?] 2.40 26.64 1.18 31.44
stropu
5 |Wieniec 1.50 | [kN/m 23] 1.00 1.50 1.10 1.65
24x24cm
6 |Wieniec 1.50 | [KN/m ?] 1.00 1.50 1.10 1.65
24x24cm
g*,0=82.80 1.16 g9,0=95.91
4. Stupy
S2-P0z.5.2.2
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 Reakcjaz 345.11 [kN/m 2] 1.00 345.11 1.00 345.11
poz.4.2.4
g¥;=345.11 1.00 g9=345.11
S2-Poz.5.1.1
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 Reakcjaz 456.73 [KN/m 2] 1.00 456.73 1.00 456.73
poz.5.1.1
g*,=456.73 1.00 99,=456.73
S2-Poz.5.2.1
'nr [Rodzaj Warto $¢[Jednostka | Mnoznik | obci azenie |wspdt. | Obci azenie
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obci gzenia [m] harakter. obc. oblicz.
[kN/m] [KN/m]
1 459.18 [KN/m 2] 1.00 459.18 1.00 459.18
2 |Reakcja z 440.67 | [KN/m ?] 1.00 440.67 1.00 440.67
poz.4.2.1
g~3=899.85 1.00 99;=899.85
Sz-P0z.5.3.1
nr |Rodzaj Warto s¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie | wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Reakcja z 909.43 | [kN/m 7] 1.00 909.43 1.00 909.43
poz.5.2.1
2 |Reakcja z 426.31 | [kKN/m ?] 1.00 426.31 1.00 426.31
poz.4.3.1
g*,=1335.74 1.00 99,=1335.74
Sz-P0z.5.3.2
nr |Rodzaj Warto $¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie | wspét. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Reakcja z 354.63 | [kKN/m 7] 1.00 354.63 1.00 354.63
poz.5.2.2
2 |Reakcja z 345.11 | [kN/m 7] 1.00 345.11 1.00 345.11
poz.4.3.4
9"5=699.74 1.00 9%=699.74
5. Fundamenty
tawa istniej aca pomi edzy traktami cz esci podpiwniczonej
nr |Rodzaj Warto s¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie | wspot Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [kN/m]
1 |Reakcja z 7.50 | [kN/m 2] 1.00 7.50 1.30 9.75
Poz.8.1
2 |Reakcja z 15.00 | [KN/m ?] 1.00 15.00 1.26 18.90
dachu
3 |Reakcja ze 8.64 | [kN/m 7] 5.18 44.76 1.18 52.81
stropu
4 |Wieniec 1.50 | [kN/m ?] 1.00 1.50 1.10 1.65
30x20
5 |Podci ag 450 | [KN/m ?] 1.00 4.50 1.10 4.95
30x60cm
6 |Stup 1.68 | [kN/m ?] 1.00 1.68 1.10 1.85
30x30cm
7 |Reakcja za 11.10 | [kKN/m ?] 5.18 57.50 1.18 67.85
stropu
8 |Podci ag 450 | [kN/m 3] 1.00 4.50 1.10 4.95
30x60cm
9 |Wieniec 1.65 | [kN/m ?] 1.00 1.65 1.10 1.81
30x22cm
10 | Stup 1.43 | [kN/m ?] 1.00 1.43 1.10 1.57
30x30cm
11 |Reakcja ze 10.71 | [kKN/m ?] 5.18 55.48 1.25 69.35
stropu
12 |Podci ag 4.50 [kN/m 2] 1.00 4.50 1.10 4.95
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30x60cm
13| Stup 1.71 | [kN/m ?] 1.00 1.71 1.10 1.88
30x30cm
14 |Reakcja ze 10.71 | [kN/m 7] 5.18 55.48 1.25 69.35
stropu
15 | Wieniec 11.25 | [kKN/m ?] 1.00 11.25 1.10 12.38
75x60cm
16 | Sciana 15.39 | [kN/m 7] 3.00 46.17 1.12 51.71
wewn.
piwnicy
g*,=314.60 1.19 g%,=375.71
tF-Poz.7.2
nr |Rodzaj Warto ¢ |Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Reakcja z 14.65 | [kKN/m ?] 1.00 14.65 1.26 18.46
dachu
2 | Sciana 4.70 | [KN/m ?] 1.02 4.79 1.12 5.37
24x24cm
3 |Reakcja ze 4,99 | [kN/m 2] 1.00 4.99 1.22 6.09
stropu
4 |Wieniec 1.00 | [KN/m 2] 1.00 1.00 1.10 1.10
24x16cm
5 |Stup 1.54 | [kN/m ?] 1.00 1.54 1.10 1.69
30x30cm
6 | Sciana 470 | [KN/m ?] 3.50 16.45 1.12 18.42
24x24cm
7 |Reakcja ze 10.45 | [kN/m 2] 2.00 20.90 1.22 25.50
stropu
8 |Wieniec 1.00 | [KN/m 2] 1.00 1.00 1.10 1.10
24x16cm
9 |Stup 1.52 [ [kN/m ?] 4.40 6.69 1.10 7.36
30x30cm
10 | Sciana 4.70 | [KN/m ?] 4.40 20.68 1.12 23.16
24x24cm
g*,=92.69 1.17 g%,=108.25
6. Inne
Sciana wewn etrzna gr.64cm
nr |Rodzaj Warto s¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie | wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Tynk cem.- 19.00 | [kN/m 3] 0.01 0.28 1.30 0.37
wap.
2 |Mur z cegly 18.00 | [KN/m 3] 0.64 11.52 1.10 12.67
gr.64cm
3 |Tynk cem.- 19.00 | [kN/m 3] 0.01 0.28 1.30 0.37
wap.
g*,=12.09 1.11 g%=13.41
Sciana zewn etrana gr.79cm
nr |Rodzaj Warto s¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie | wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
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1 |Tynk cem.- 19.00 | [kN/m 3] 0.01 0.28 1.30 0.37
wap.
2 | Styropian 0.45 [KN/m 3] 0.15 0.07 1.20 0.08
3 [Mur z cegly 19.00 | [kN/m 3] 0.64 12.16 1.10 13.38
gr.64cm
4 | Tynk cem.- 19.00 | [kN/m 3] 0.00 0.10 1.30 0.12
wap.
g~,=12.61 1.11 g%=13.95
Wieniec 30x16cm
nr | Rodzaj Warto $¢|Jednostka | Mmoznik | obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Wieniec 25.00 | [kKN/m ?] 0.05 1.25 1.10 1.38
30x16cm
gk3=1.25 1.10 gd3=1.38
Wieniec 24x24cm
nr | Rodzaj Warto $¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Wieniec 25.00 | [kN/m 2] 0.06 1.50 1.10 1.65
24x24cm
g,=1.50 1.10 99,=1.65
Sciana zewn etrana gr.24cm
nr |Rodzaj Warto $¢ |Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Styropian 0.45 [KN/m 3] 0.15 0.07 1.20 0.08
2 |Murz 18.00 | [KN/m 3] 0.24 4.32 1.10 4.75
Silka E24
3 | Tynk cem.- 19.00 | [KN/m 3] 0.01 0.28 1.30 0.37
wap.
g~5=4.67 1.11 g%=5.20
Wieniec 30x16cm
nr | Rodzaj Warto $¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Wieniec 25.00 | [kN/m 2] 0.05 1.25 1.10 1.38
20x24cm
g%6=1.25 1.10 9%=1.38
Wieniec 24x16cm
nr |Rodzaj Warto ¢ |Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Wieniec 25.00 | [kN/m 2] 0.04 1.00 1.10 1.10
24x16cm
g%,=1.00 1.10 g%,=1.10
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Wieniec 64x25cm

nr |Rodzaj Warto s¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Wieniec 25.00 | [kN/m ?] 0.16 4.00 1.10 4.40
64x25cm
gk8=4.00 1.10 gd8=4.40
Wieniec 30x20cm
nr | Rodzaj Warto $¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Wieniec 25.00 | [kN/m ?] 0.06 1.50 1.10 1.65
30x20
g~e=1.50 1.10 g%=1.65
Podci ag 30x60cm
nr | Rodzaj Warto $¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Podci ag 25.00 | [kN/m ?] 0.18 4.50 1.10 4.95
30x60cm
g~,0=4.50 1.10 g9,0=4.95
Wieniec 30x22cm
nr | Rodzaj Warto $¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Wieniec 25.00 | [kN/m 2] 0.07 1.65 1.10 1.82
30x22cm
g%,1=1.65 1.10 g%1=1.82
Wieniec 75x60cm
nr |Rodzaj Warto ¢ |Jednostka | Mnoznik | obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Wieniec 25.00 | [kN/m 2] 0.45 11.25 1.10 12.38
75x60cm
g¥,2=11.25 1.10 g92=12.38
Sciana wewn. piwnicy
nr |Rodzaj Warto s¢|Jednostka | Mnoznik | obci azenie | wspot Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |Tynk cem- 19.00 | [kN/m 3] 0.03 0.57 1.30 0.74
wap.
2 |Mur z cegly 19.00 | [kKN/m 3] 0.75 14.25 1.10 15.68
gr. 75cm
3 [Tynk cem- 19.00 | [kN/m 3] 0.03 0.57 1.30 0.74
wap.
g*,3=15.39 1.11 g9,3=17.16
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Sciana 24x24cm

nr |Rodzaj
obci azenia

Warto $¢|Jednostka

Mnoznik

[m]

obci azenie
charakter.

wspot.
obc.
[KN/m]

Obci azenie
oblicz.
[KN/m]

1 |Tynk
cementowo-
wa. grubo  ci
1.0cm

19.00 | [kN/m 2]

0.01

0.19 1.30

0.25

2 |Mur z cegly
petnej
grubo sci
24cm

18.00 | [kN/m 2]

0.24

4.32 1.10

4.75

3 | Tynk
cementowo-
wa. grubo  ci
1.0cm

19.00 | [kN/m 2]

0.01

0.19 1.30

0.25

g%,4=4.70 1.12

99,4=5.25

POZ.2.0 DACHY

Poz.2.1 Dach od ulicy Waskiegj

OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td):
Grupa: A "Stale" State

1 Liniowe 0,0 0,53 0,53

1 Liniowe -6,0 0,00 0,00

2 Liniowe 0,0 0,53 0,53

Grupa: B " Snieg L" Zmienne

1 Liniowe-Y 0,0 0,72 0,72

Grupa: C " Snieg P" Zmienne

2 Liniowe-Y 0,0 0,72 0,72

yi= 1,20
0,00 5,71
0,00 5,71
0,00 4,81

yi= 1,50
0,00 5,71

yi= 1,50
0,00 4,81
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WYNIK.I
Teoria ll-go rz

edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie:

Ciezar wh

A -"Stale" State

B -" Snieg L" Zmienne 1 0,50
C -" Snieg P" Zmienne 1 O

REAKCJE PODPOROWE:

d: ¥f
1,10
1,20
1,50
50 1,50

REAKCJE PODPOROWE:
Obci azenia obl. dig.: Ci

Tdlrz
ezar wh.+ABC

Wezet: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]:
1 0,0 2,9 2,9
2 0,0 8,5 8,5
3 0,0 2,1 2,1

Pretnrl

Zadanie Poz 2 2 Dach od ul Waskigj
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l 140 l

Sprawdzenie no snosci pretanr 1

Nosnos$é na zginanie :
Wyniki dla %=5,71 m; %=0,00 m, przy obaizeniach ,ABC".
Warunek stateczioi:
oma=M/W=6,4/597,33 x10=10,7 < 12,5 1,000%12,46 K i f mq
Nosnos¢ dla %=2,14 m; %=3,57 m, przy obareniach ,ABC":

o
90d , Omyd |\ Omza _ 00 76 7xﬂ=0,6< 1

fioa  fmya  fmza 7,38 12,46 ' 12,46

Ouoa , 1 Omyd | Omzs 00 4 4, 76 , 00 _o,
fiog " fmya  fmea 7,38 12,46 12,46

Nosnos¢ zesciskaniem dla 35,71 m; %=0,00 m, przy obareniach ,ABC":

2
(0) (9 o

c2,0,d + myd | . mzd _ 0,02 + 10,7 +0,7x 0,0 -09<1
foa  Fmyd frnza 10,152 12,46 12,46

2

o o o

e 0.0° : x10.7 , 0.0 =0,6<1
fod foya  fmza 10,152 12,46 12,46

No$nos$¢ na $cinanie :
Wyniki dla %=5,71 m; %=0,00 m, przy obaizeniach ,ABC".
Warunek nénosci

r4=Taa *Toa =-0,42+0,02=0,4 < 1,3= 1,000x1,29 %, f, 4

Stan graniczny u zytkowania :

Wyniki dla x=2,50 m; x=3,21 m, przy obareniach ABC".
Uzfin=-12,4 +-14,1 26,5 < 38,1= U et fin

Nazwa: Poz 2 2 Dach od ul Waskiej.rmt

OBCIaZENIA:



OBCIAZENIA: (JKNT,[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at.  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,00
1 Skupione 0,0 9,00 0,00
1 Skupione 0,0 9,00 1,55
2 Skupione 0,0 9,00 1,55
WY NIKI
Teoria ll-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: Yd: vf
Ciezar wh 1,10
A-" Zmienne 1 1 ,00 1,00
REAKCJE PODPOROWE:

1 2 3

L 4 L ]

2

1

Af

REAKCJE PODPOROWE: Tllrz

Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A

Wezet: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]:
4 0,0 9,1 9,1
5 -0,0 9,3 9,3
6 0,0 9,1 9,1
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Pretnr5
Zadanie Obchzenie z dachu na stup

@ ——©:6—00

B
l 140 |

Sprawdzenie no snosci pretanr5
Nosnos$¢ na sciskanie :
Wyniki dla %=1,00 m; %=0,00 m, przy obaizeniach ,A”".
Nosnos¢ nasciskanie:
0c0d=N/A4=9,1/196,00 x10 8,5 < 5,55= 0,573x9,69 K f.0q

ra=T20 *T5a =./0,02+0,02=0,0 < 1,2= 1,000x1,15 %, f, 4

Stan graniczny u zytkowania :
Wyniki dla x=0,00 m; x=1,00 m, przy obaieniach A" .
uZ’ﬁn = 0,0 + 0,0 :0,0 < 6,7= Unet’ﬁn

Poz.2.2 Dach od ulicy | maja

Obliczenia wg poz.2.1

Poz.2.3 Dach od ulicy Warszawskiej

Obliczenia wq poz.2.1

Poz.2.4 Dach patio

Poz.2.4.1 Ptatew stalowa

Nazwa: Poz 2 3 Platew stalowa foyer.rmt

OBCIAZENIA:
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2,95

2,95

2,95

2,95 2,95

1,18

1,/8

1,8

178 Th8

y 3

—=%

3 x 4

OBCIAZENIA: (JKNT,[KNm],[KN/m])

Pret: Rodzaj: K at.  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "State" State yf=1,20
1 Liniowe 0,0 1,48 1,48 0,00 4,08
2 Liniowe 0,0 1,48 1,48 0,00 4,10
3 Liniowe 0,0 1,48 1,48 0,00 4,10
4 Liniowe 0,0 1,48 1,48 0,00 3,93

Grupa: B " Snieg 1" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe 0,0 295 2,95 0,00 4,08

Grupa: C " Snieg 2" Zmienne yf=1,50
2 Liniowe 0,0 295 2,95 0,00 4,10

Grupa: D " Snieg 3" Zmienne yf=1,50
3 Liniowe 0,0 295 2,95 0,00 4,10

Grupa: E " Snieg 4" Zmienne yf=1,50
4 Liniowe 0,0 295 2,95 0,00 3,93

WYNIKI
Teoria ll-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Yd: vf

Ciezar wh 1,10

A -"Stale" State 1,20

B -" Snieg 1" Zmienne 1 0,50 1,50

C-" Snieg 2" Zmienne 1 0,50 1,50

D -" Snieg 3" Zmienne 1 0,50 1,50

E -" Snieg 4" Zmienne 1 0,50 1,50

REAKCJE PODPOROWE:
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x >3 p 3 2 2
6,7 1 T 1 6,4
REAKCJE PODPOROWE: T.Alrz edu bezimperf.
Obci azenia obl. dig.: Ci ezar wh.+ABCDE
Wezelk: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,0 6,7 6,7
2 0,0 19,4 19,4
3 0,0 16,0 16,0
4 0,0 18,9 18,9
5 0,0 6,4 6,4
Pretnr 1

Zadanie: Poz 2 3 Platew stalowa foyer
Przekréj: H 100x100x 5.0

Y

A

T . Wymiary przekroju:

H 100x100x 5.0 h=100,0 s=100,0 g=5,0
t=5,0 r=5,0
« =X 1087 Charakterystyka geometryczna przekroju:
' Jxg=281,0 Jyg=281,0 A=18,80 ix=3,9
iy=3,9.
L Materiat:  St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W
y Wytrzymata¢ fd=215MPa dlag=5,0

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 4,080; xb =0,000.
- wzgledem osi X
Mg = ap Wfg = 1,11%51,7%215x10° = 12,4kNm

Wspodtczynnik zwichrzenia dlak | = 0,000 wynosig, = 1,000
Warunek nénosci (54):

N . m 0,0 7.4

Ne 4 Mm 404,27 1,000x12,4° 0999 <1
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Stan graniczny u zytkowania:
Ugiccia wzgkdem osi Y liczone od etiwy preta wynosa:
Amax= 9,6 mm
agr=1/250=4080/250 =16,3 mm
max=9,6<16,3=@

Poz.2.4.2 Kratownica stalowa
Nazwa: Poz 2 1 Kratownica stalowa foyer.rmt

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at.  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Stale" State yf=1,18
1 Skupione 0,0 7,60 1,20

1 Skupione 6,0 0,00 0,60

2 Skupione 0,0 7,60 1,20

3 Skupione 0,0 7,60 1,20

4 Skupione 0,0 7,60 1,20

16 Skupione 0,0 3,80 0,00

16 Skupione 0,0 7,60 1,20

21 Skupione 0,0 3,80 1,20
Grupa: B " Snieg L" Zmienne yf=1,50
1 Skupione 0,0 14,40 1,20

2 Skupione 0,0 7,20 1,20

16 Skupione 0,0 7,20 0,00

16 Skupione 0,0 14,40 1,20
Grupa: C " Snieg P" Zmienne yf=1,50
3 Skupione 0,0 7,20 0,00

3 Skupione 0,0 14,40 1,20

4 Skupione 0,0 14,40 1,20

21 Skupione 0,0 7,20 1,20
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WY NIKI
Teoria ll-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: vf:
Ciezar wt 1,10
A -"State" Stale 1,18

B -" S$nieg L" Zmienne 1 0,50 1,50
C-" Snieg P" Zmienne 1 0,50 1,50

REAKCJE PODPOROWE:

2 3 4
6 9 12
REAKCJE PODPOROWE: T.llrz edu bezimperf.
Obci azenia obl. dig.: Ci ezar wh.+ABC
Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
6 -0,0 62,8 62,8
12 0,0 62,8 62,8

Pret nr 10

Zadanie: Poz 2 1 Kratownica stalowa foyer
Przekroj: H 160x160x 8.0

Y
T - Wymiary przekroju:
i H 160x160x 8.0 h=160,0 s=160,0 g=8,0
} t=8,0 r=16,0

VR | L ,,,,,,, e 1600 Charakterystyka geometryczna przekroju:
i Jxg=1780,0 Jyg=1780,0 A=47,00 ix=6,2
i iy=6,2.
i L Materiat:  St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W
y Wytrzymata¢ fd=215MPa dlag=8,0

I 160,0 |

33



Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy

Nosnos$¢ elementéw rozci gganych:
xa = 1,193; xb = 0,000.

Siata osiowa: N = 501,4kN.
Pole powierzchni przekroju: A = 47,00cnt.
Nosnasé przekroju na rozgganie: Ng= Afy = 47,00x215x10 = 1010,5 kN.
Warunek nénosci (31):
N =501,4 < 1010,5 Ng¢

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,193; xb = 0,000.
- wzgledem osi X

Mg =0p Wiy = 1,15%222,5<215x10° = 55,4kNm

Wspétczynnik zwichrzenia dlak | = 0,000 wynosig@. = 1,000
Warunek nénosci (54):

N Mx  _ 5014 02
[ + _ , ’ _
Ny ¢ Mm 10105 1,000%55,4 0,501 < 1

Nosnos¢ przekroju na scinanie :
xa = 1,193; xb =0,000.
- wzdtuz osi Y
Vr=0,58A, 4= 0,58<24,3><215><1Cfl = 303,3kN
Vo =0,3Vg=91,0kN
Warunek nénosci dlascinania wzdta osi Y:
V=0,5<303,3 3/

Pretnr 14

Zadanie: Poz 2 1 Kratownica stalowa foyer
Przekrdj: H 100x100x 6.3

<

. . Wymiary przekroju:

H 100x100x 6.3 h=100,0 s=100,0 g=6,3
t=6,3 r=6,3

,,,,,,, dex 1000 Charakterystyka geometryczna przekroju:

A
[
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0

x4 +
Jxg=339,0 Jyg=339,0 A=23,30 ix=3,8
iy=3,8.

il Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W
y Wytrzymata¢ fd=215MPa dlag=6,3
| 100,0 |
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Przekroj spetnia warunki przekroju klasy

Nosnos¢ przekroju na sciskanie :
xa = 0,000; xb =0,250:

Nrc = Afq = 23,3%215x10" = 501,0kN
Okreslenie wspotczynnikdw wyboczeniowych:
-dlaNx  A=115VNrec /N« = 1,15% 501,0 / 109742,1= 0,078 = Tab.11 a= ¢ = 1,000

- dlaNy A=115VNre/ Ny = 1,15%/ 501,0/ 109742,1= 0,078 = Tab.11 &= ¢ = 1,000

Przyjto: @ = @ min=1,000
Warunek nénosci preta nasciskanie (39):

N _ 24 _
¢ Nre "~ 1,000x501,0~ 0,045 <1

Pret nr 21

Zadanie: Poz 2 1 Kratownica stalowa foyer
Przekroj: H 160x160x 8.0

L . Wymiary przekroju:

i H 160x160x 8.0 h=160,0 s=160,0 g=8,0
} t=8,0 r=16,0

L H w1600 Charakterystyka geometryczna przekroju:

! Jxg=1780,0 Jyg=1780,0 A=47,00 ix=6,2
i iy=6,2.
y

Materiat:  St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W
Wytrzymata¢ fd=215MPa dlag=8,Q

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,050; xb =0,150.
- wzgledem osi X
Mg = ap Wiy = 1,15%222,5¢215¢10° = 55,4kNm

Wspétczynnik zwichrzenia dla\ | = 0,000 wynosig. = 1,000
Warunek nénosci (54):

N Mx 503,0 0.2
[ + _ , ’ _
Ne  é Mec  1010,5' 1,000x554 0,502 < 1
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Nosnos$¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzecz  na:
xa = 1,050; xb = 0,150.
- dla zginania wzgldem osi X Vy=0,0<91,0 2,
MR’\/ =Mr=55,4 kNm
Warunek nénosci (55):

N , M _ 5030, 02
N, _ 5030 02
Ng.  Mrov 1010’5"' 584" 0,502<1

Nosnos$¢ przekroju na $cinanie z uwzgl ednieniem sity osiowej:
xa = 1,050, xb =0,150.
- dlascinania wzdta osi Y:

V'=0,0 <2630 =303,3x 1- (503,0/1010,5) =Vry 1-(N/Nr:)* =Vr.n

POZ.3.0 STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

Poz.3.1 Strop nad Il pietrem

Poz.3.1.1 Strop filigran gr.24cm (nad salg konferencyjna)

Obliczenia, zbrojenie oraz rysunki wykonawcze wg opracowania wybranego dostawcy ptyt.

Po0z.3.1.2 Strop filigran gr.20cm (pod pozostatymi pomieszczeniami)

Obliczenia, zbrojenie oraz rysunki wykonawcze wg opracowania wybranego dostawcy ptyt.

Poz.3.2 Strop nad | pietrem

Poz.3.2.1 Strop filigran gr.24cm (pod salg konferencyjna)

Obliczenia, zbrojenie oraz rysunki wykonawcze wg opracowania wybranego dostawcy ptyt.

Poz.3.2.2 Strop filigran gr.22cm (pod pozostatymi pomieszczeniami)

Obliczenia, zbrojenie oraz rysunki wykonawcze wg opracowania wybranego dostawcy ptyt.

Po0z.3.2.3 Strop filigran gr.16cm (pod tarasem technicznym)

Obliczenia, zbrojenie oraz rysunki wykonawcze wg opracowania wybranego dostawcy ptyt.

Poz.3.3 Strop nad parterem

Po0z.3.3.1 Belka stropu WPS L0=3,94m

Jako wypetnienie przestrzeni miedzybelkowych zastosowano prefabrykowane ptyty WPS
100x40cm oraz 90x40cm o maksymalnej no$nosci obliczeniowej 17,62kN/m?

10,71 10,71

& 1 4
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OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf= 1,25
1 Liniowe 0,0 10,71 10,71 0,00 3,94
WYNIKI
Teoria ll-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: vf:

A-" Zmienne 1 1 00 1,25

REAKCJE PODPOROWE:

bS 2
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu bezimperf.
Obci gzenia obl.: A
Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,0 26,4 26,4
2 0,0 26,4 26,4
Per nrl

Zadanie: Poz 3 3 1 Belka stropu WPS
Przekrdj: 1200



Wymiary przekroju:

! I 200 h=200,0 g=7,5 s=90,0 t=11,3 r=7,5
Charakterystyka geometryczna przekroju:

X ] = x 2000 Jxg=2140,0 Jyg=117,0 A=33,50 ix=8,0
iy=1,9 Jw=10437,8 Jt=12,9 is=8,2.

Materiat:  St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W
T |l Wytrzymata¢ fd=215MPa dlag=11,3

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,970; xb = 1,970.
- wzgledem osi X

Mg =0p Wiy = 1,07%214,0215¢10° = 49,6kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dlak | = 1,167 wynosig, = 0,631
Warunek nénosci (54):
Mx 26,0

5 Mm  0,631x49,6 0831 <1

Nosnos¢ przekroju na scinanie :
xa = 0,000; xb = 3,940.
-wzdhz osi Y
Vr = 0,58A, fy = 0,5815,0x215x10" = 187,0kN
Vo=0,6Vg=112,2kN
Warunek nénosci dlascinania wzdta osi Y:
V=26,4<187,0 ¥y

Nosnos$¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzecz  na:
xa =1,970; xb =1,970.
- dla zginania wzglddem osi X Vy=0,0<112,2 %/,
MR’\/ =Mr=49,6 kKNm
Warunek nénosci (55):

Mx _ 26,0_
Mre v = m— 0,524<1

Po0z.3.3.2 Belka stropu WPS Lo=4,90m

Jako wypetnienie przestrzeni miedzybelkowych zastosowano prefabrykowane piyty WPS
100x40cm oraz 90x40cm o maksymalnej no$nosci obliczeniowej 17,62kN/m?

OBCIAZENIA:
38



10,71 10,71

& 1 4

OBCIAZENIA: ([KNT,[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf= 1,25
1 Liniowe 0,0 10,71 10,71 0,00 4,90
WYNIKI
Teoria ll-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: yf:

A-" Zmienne 1 1

REAKCJE PODPOROWE:

b 2
REAKCJE PODPOROWE: T.Alrz edu bezimperf.
Obci gzenia obl.: A
Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,0 32,8 32,8

2 0,0 32,8 32,8




Pretnr1

Zadanie: Poz 3 3 2 Belka stropu WPS

Przekroj: 1240

<

A

T

1050

o Wymiary przekroju:
| 240 h=240,0 @¢=8,7 s=106,0 t=13,1
r=8,7.
=X 2400 Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=4250,0 Jyg=221,0 A=46,10 ix=9,6
iy=2,2 Jw=28434,5 Jt=23,8 is=9,8.
Materiat:  St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W
Wytrzymatas¢ fd=215MPa dlag=13,1

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 2,450; xb = 2,450.

- wzgledem osi

X

Mg = ap, Wfg = 1,076354,2215x10° = 81,9kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla\ | = 1,144 wynosi@. = 0,648
Warunek nénosci (54):

Mx

40,2

& Mrc _ 0,648x81,9

=0,757<1

Nosnos$¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzecz  na:

xa = 2,450; xb = 2,450.

- dla zginania wzglddem osi X Vy=0,0 <156,2 ¥/,
Mgrv = Mg = 81,9 kNm

Warunek nénosci (55):

Mx  _ 40,2

81,9

'5=0,491<1

Po0z.3.3.3 Belka stropu WPS Lo=5,21m

Jako wypetnienie przestrzeni miedzybelkowych zastosowano prefabrykowane piyty WPS
100x40cm oraz 90x40cm o maksymalnej no$nosci obliczeniowej 17,62kN/m?

40



10,71 10,71

& 1 4

OBCIAZENIA: ([KNT,[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne vi=1,25
1 Liniowe 0,0 10,71 10,71 0,00 5,21
WYNIKI
Teoria ll-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: d: vf:
A" Zmienne 1 1 ,00 1,25
REAKCJE PODPOROWE:
2 2
REAKCJE PODPOROWE: T.Mlrz edu bezimperf.
Obci gzenia obl.: A
Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,0 34,9 34,9
2 0,0 34,9 34,9

Pretnr 1



Zadanie: Poz 3 3 3 Belka stropu WPS
Przekréj: 1240

I
I
I
I
1
I
X ; =X 240,0
I
I
I
I
I
I
|

Nosno$¢ przekroju na zginanie:
xa = 2,605; xb =2,605.
- wzgledem osi X

Wymiary przekroju:

| 240 h=240,0 ¢g=8,7 s=106,0 t=13,1
r=8,7.

Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=4250,0 Jyg=221,0 A=46,10 ix=9,6
iy=2,2 Jw=28434,5 Jt=23,8 is=9,8.

Materiat:  St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W
Wytrzymata¢ fd=215MPa dlag=13,1

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy

Mg = ap Wiy = 1,076354,%215¢10° = 81,9kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla\ | = 1,269 wynosig@. = 0,558

Warunek nénosci (54):
Mx 45,4

= =0994<1

A Mnc  0,558x81,9

Nosnos$¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzecz  na:

xa = 2,605; xb =2,605.

- dla zginania wzgldem osi X Vy = 0,0 < 156,2 ¥/,

Mgrv =Mg = 81,9 kNm
Warunek nénosci (55):
Mx _ 454_

Mrcv 81,9
Po0z.3.3.4 Belka stropu WPS L0=6,98m

0,555<1

Jako wypeltnienie przestrzeni miedzybelkowych zastosowano prefabrykowane piyty WPS
100x40cm oraz 90x40cm o maksymalnej no$nosci obliczeniowej 17,62kN/m?

10,71

b 1
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OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf= 1,25
1 Liniowe 0,0 10,71 10,71 0,00 6,98
WYNIKI
Teoria ll-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: yf:

A-" Zmienne 1 1 00 1,25

REAKCJE PODPOROWE:

bs 2
REAKCJE PODPOROWE: T.llrz edu bezimperf.
Obci gzenia obl.: A
Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,0 46,7 46,7
2 0,0 46,7 46,7
Pretnr 1

Zadanie: Poz 3 3 4 Belka stropu WPS
Przekréj: 1 220 HEB
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r=18,0

Y
i - Wymiary przekroju:
y

| 220 HEB h=220,0 ¢g=9,5 s=220,0 t=16,0

=X 2200 Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=8090,0 Jyg=2840,0 A=91,00 ix=9,4
iy=5,6 Jw=295418,1 Jt=79,1 is=11,0.

| Materiat:  St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W

Wytrzymata¢ fd=215MPa dlag=16,0

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy

Nosno$¢ przekroju na zginanie:
xa = 3,490; xb = 3,490.
- wzgledem osi X
Mg = ap Wiy = 1,06%735,5¢215¢10° = 167,9%Nm

Wspétczynnik zwichrzenia dla\ | = 0,808 wynosig@. = 0,888
Warunek nénosci (54):

M« _ 815 _
5 Mm _ 0888x167,9 0247 <1

Nosno$¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzecz
xa = 3,490; xb = 3,490.
- dla zginania wzgldem osi X Vy = 0,0 < 156,4 ¥/,
MR,V =Mr=167,9 kNm
Warunek nénosci (55):
Mx _ 815

Mrx,v 167,9

=0,486<1

Stan graniczny u zytkowania:
Ugiecia wzgkdem osi Y liczone od etiwy preta wynosa:
Amax= 20,0 mm
agr =1/250=6980/250 = 27,9 mm
anax=20,0<279=4

Poz.3.4 Strop nad piwnica

Poz.3.4.1 Belka stropu WPS L0=3,82m

na:

Jako wypetnienie przestrzeni miedzybelkowych zastosowano prefabrykowane ptyty WPS

100x40cm o maksymalnej no$nosci obliczeniowej 17,62kN/m?

44



Obliczenia wg poz.3.4.1

POZ.4.0 NADPROZA | PODCIAGI

Poz.4.1 Nadproza i podciagi |l pietra

Poz.4.1.1 Podciag zelbetowy 30x60cm (podcigg gtéwny-strona lewa)

Geometria ukfadu

30x60cm

30x60cm

30x60cm

30x60cm

% 6.720

% 4.900

% 4910

% 6.790

Lista przekrojow

Nr.przekroju Nr.prz esta |Dlugo $¢[m] Typ
1 1 6.72 | 30x60cm
2 2 4.90 [30x60cm
3 3 4,91 |30x60cm
4 4 6.79 | 30x60cm

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ci

ezar stali przyj

etego zbrojenia podiu
wynosi (bez hakéw i zakladéw) G=408.15 kG.

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

znego dla catej belki

PRZESEO NR 1
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo 8¢ | llo s¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ag [cm 2] | Ay [cm ?] 0 20 012
I\/Ldmax [kNm] M;dmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 3.74 15.70 5 0
0.45 85.42 72.10 3.75 15.70 5 0
0.90 155.46 131.22 6.99 15.70 5 0
1.34 210.11 177.35 9.65 15.70 5 0
1.79 249.37 210.49 11.64 15.70 5 0
2.24 273.25 230.65 12.89 15.70 5 0
2.69 281.74 237.82 13.34 15.70 5 0
3.14 274.84 231.99 12.98 15.70 5 0
3.58 252.56 213.19 11.81 15.70 5 0
4.03 214.89 181.39 9.89 15.70 5 0
4.48 161.84 136.61 7.30 15.70 5 0
4.93 93.40 78.84 4.11 15.70 5 0
5.38 9.57 8.08 3.74 15.70 5 0
5.82 -75.67 -89.64 3.74 15.70 5 0
6.27 -172.40 -204.24 3.74 15.70 5 0
6.72 -282.12 -334.23 3.74 15.70 5 0
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ZBROJENIE GLOWNE - GORy;

PRZESEO NR 1
Poto zenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ llo s¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A s | przyj] ete A ,» | sztuk: sztuk:
obliczenio  wy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 0 20 012
I\/Ldmax [kNm] Mdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 3.74 6.53 1 3
0.45 85.42 72.10 3.74 6.53 1 3
0.90 155.46 131.22 3.74 6.53 1 3
1.34 210.11 177.35 3.74 6.53 1 3
1.79 249.37 210.49 3.74 6.53 1 3
2.24 273.25 230.65 3.74 6.53 1 3
2.69 281.74 237.82 3.74 6.53 1 3
3.14 274.84 231.99 3.74 6.53 1 3
3.58 252.56 213.19 3.74 6.53 1 3
4.03 214.89 181.39 3.74 6.53 1 3
4.48 161.84 136.61 3.74 6.53 1 3
4.93 93.40 78.84 3.74 6.53 1 3
5.38 9.57 8.08 3.74 18.84 6 0
5.82 -75.67 -89.64 3.94 18.84 6 0
6.27 -172.40 -204.24 9.36 18.84 6 0
6.72 -282.12 -334.23 16.22 18.84 6 0
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ci  ezar stali przyj etego zbrojenia podiu znego dla catej belki
wynosi (bez hakow i zaktadéw) G=408.15 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESEO NR 2
Poto zenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ llo s¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A 4 | przy] ete A 41 | sztuk: sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] [cm?] 0 20 012
I\/Ldmax [kNm] Mdmin [kNm]
0.00 -282.12 -334.23 3.74 8.54 2 2
0.41 -203.62 -241.23 3.74 8.54 2 2
0.82 -135.92 -161.02 3.74 8.54 2 2
1.23 -79.00 -93.59 3.74 8.54 2 2
1.63 -32.87 -38.94 3.74 8.54 2 2
2.04 2.93 2.47 3.74 8.54 2 2
2.45 32.01 27.02 3.74 8.54 2 2
2.86 48.32 40.78 3.74 8.54 2 2
3.27 51.84 43.76 3.74 8.54 2 2
3.68 42.58 35.94 3.74 8.54 2 2
4.08 20.53 17.33 3.74 8.54 2 2
4.49 -12.07 -14.29 3.74 8.54 2 2
4.90 -52.25 -61.90 3.74 8.54 2 2
ZBROJENIE GLOWNE - GORy:
PRZESEO NR 2
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo $¢ | llo s¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ay [em ?] | Ap[cm 2] 0 20 012
M;dmax [kNm] Mdmin [kNm]
0.00 -282.12 -334.23 16.22 18.84 6 0
0.41 -203.62 -241.23 11.23 18.84 6 0
0.82 -135.92 -161.02 7.26 18.84 6 0
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1.23 -79.00 -93.59 4.12 18.84 6 0
1.63 -32.87 -38.94 3.74 6.53 1 3
2.04 2.93 2.47 3.74 6.53 1 3
2.45 32.01 27.02 3.74 6.53 1 3
2.86 48.32 40.78 3.74 6.53 1 3
3.27 51.84 43.76 3.74 6.53 1 3
3.68 42.58 35.94 3.74 6.53 1 3
4.08 20.53 17.33 3.74 6.53 1 3
4.49 -12.07 -14.29 3.74 6.53 1 3
4.90 -52.25 -61.90 3.74 6.53 1 3
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ci  ezar stali przyj etego zbrojenia podiu znego dla catej belki
wynosi (bez hakow i zakladow) G=408.15 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESEO NR 3
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ | llo $¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ay [cm ?] | Agcm 2] 0 20 012
I\/Ldmax [kNm] M;dmin [kNm]
0.00 -52.25 -61.90 3.74 8.54 2 2
0.41 -12.25 -14.52 3.74 8.54 2 2
0.82 20.03 16.91 3.74 8.54 2 2
1.23 41.75 35.24 3.74 8.54 2 2
1.64 50.63 42.74 3.74 8.54 2 2
2.05 46.68 39.40 3.74 8.54 2 2
2.46 29.89 25.23 3.74 8.54 2 2
2.86 0.27 0.23 3.74 8.54 2 2
3.27 -35.61 -42.19 3.74 8.54 2 2
3.68 -82.28 -97.48 3.74 8.54 2 2
4.09 -139.79 -165.60 3.74 8.54 2 2
4.50 -208.12 -246.56 3.74 8.54 2 2
491 -287.29 -340.36 3.74 8.54 2 2
ZBROJENIE GLOWNE - GORy;
PRZESLO NR 3
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo $¢ | llo s¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ay, [cm ?] | Ay [cm 2] 0 20 012
NLdmax [kNm] Ivgdmin [kNm]
0.00 -52.25 -61.90 3.74 6.53 1 3
0.41 -12.25 -14.52 3.74 6.53 1 3
0.82 20.03 16.91 3.74 6.53 1 3
1.23 41.75 35.24 3.74 6.53 1 3
1.64 50.63 42.74 3.74 6.53 1 3
2.05 46.68 39.40 3.74 6.53 1 3
2.46 29.89 25.23 3.74 6.53 1 3
2.86 0.27 0.23 3.74 6.53 1 3
3.27 -35.61 -42.19 3.74 6.53 1 3
3.68 -82.28 -97.48 4.29 6.53 1 3
4.09 -139.79 -165.60 7.48 18.84 6 0
4.50 -208.12 -246.56 11.50 18.84 6 0
491 -287.29 -340.36 16.56 18.84 6 0

Wyniki dla zginania
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Szacunkowy ci

ezar stali przyj

etego zbrojenia podiu

wynosi (bez hakoéw i zaktadow) G=408.15 kG.

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

znego dla catej belki

PRZESEO NR 4
Poto zenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ llo s¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A 4 | przyj ete A 1 | sztuk: sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] [cm?] 0 20 012
NLdmax [kNm] NLdmin [kNm]
0.00 -287.29 -340.36 3.74 15.70 5 0
0.45 -175.33 -207.71 3.74 15.70 5 0
0.91 -76.61 -90.77 3.74 15.70 5 0
1.36 10.47 8.84 3.74 15.70 5 0
1.81 95.99 81.03 4.22 15.70 5 0
2.26 165.81 139.96 7.49 15.70 5 0
2.72 219.92 185.63 10.14 15.70 5 0
3.17 258.32 218.04 12.11 15.70 5 0
3.62 281.01 237.20 13.30 15.70 5 0
4.07 287.99 243.09 13.68 15.70 5 0
4.53 279.26 235.72 13.21 15.70 5 0
4.98 254.83 215.10 11.93 15.70 5 0
5.43 214.68 181.21 9.88 15.70 5 0
5.88 158.83 134.07 7.15 15.70 5 0
6.34 87.27 73.66 3.83 15.70 5 0
6.79 0.00 0.00 3.74 15.70 5 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR::
PRZESEO NR 4
Poto zenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ llo s¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A | przyj ete A , | sztuk: sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] [cm?] 0 20 012
I\/Ldmax [kNm] Mdmin [kNm]
0.00 -287.29 -340.36 16.56 18.84 6 0
0.45 -175.33 -207.71 9.53 18.84 6 0
0.91 -76.61 -90.77 3.99 18.84 6 0
1.36 10.47 8.84 3.74 18.84 6 0
1.81 95.99 81.03 3.74 6.53 1 3
2.26 165.81 139.96 3.74 6.53 1 3
2.72 219.92 185.63 3.74 6.53 1 3
3.17 258.32 218.04 3.74 6.53 1 3
3.62 281.01 237.20 3.74 6.53 1 3
4.07 287.99 243.09 3.74 6.53 1 3
4.53 279.26 235.72 3.74 6.53 1 3
4.98 254.83 215.10 3.74 6.53 1 3
5.43 214.68 181.21 3.74 6.53 1 3
5.88 158.83 134.07 3.74 6.53 1 3
6.34 87.27 73.66 3.74 6.53 1 3
6.79 0.00 0.00 3.74 6.53 1 3

Po0z.4.1.2 Podciag zelbetowy 30x50cm (podcigg gtéwny-strona prawa)

Geometria uktadu
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30x50cm

30x50cm

30x50cm

30x50cm

30x50cm

4.640

4.700

4.930

3.680 6.260

//F/

Wyniki dla zgin

ania

Szacunkowy ci

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

ezar stali przyj

etego zbrojenia podiu
wynosi (bez hakow i zakladow) G=341.02 kG.

znego dla catej belki

PRZESEO NR 1
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ | llo $¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ag[cm ?] | Agfcm 2] 0 20 012
I\/Ldmax [kNm] M;dmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 3.12 10.55 3 1
0.43 50.92 42.91 3.12 10.55 3 1
0.85 88.58 74.65 4.83 10.55 3 1
1.28 112.97 95.20 6.24 10.55 3 1
1.70 124.09 104.57 6.90 10.55 3 1
2.13 121.94 102.76 6.77 10.55 3 1
2.55 106.52 89.77 5.87 10.55 3 1
2.98 77.84 65.59 4.22 10.55 3 1
3.40 35.89 30.24 3.12 10.55 3 1
3.83 -16.29 -19.34 3.12 10.55 3 1
4.25 -74.01 -87.82 3.12 10.55 3 1
4.64 -136.18 -161.60 3.12 10.55 3 1
ZBROJENIE GLOWNE - GORx:
PRZESEO NR 1
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo $¢ | llo s¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ay, [cm ?] | Ay [cm 2] 0 20 012
NLdmax [kNm] Ivgdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 3.12 4.52 0 4
0.43 50.92 42.91 3.12 4.52 0 4
0.85 88.58 74.65 3.12 4.52 0 4
1.28 112.97 95.20 3.12 4.52 0 4
1.70 124.09 104.57 3.12 4.52 0 4
2.13 121.94 102.76 3.12 4.52 0 4
2.55 106.52 89.77 3.12 4.52 0 4
2.98 77.84 65.59 3.12 4.52 0 4
3.40 35.89 30.24 3.12 4.52 0 4
3.83 -16.29 -19.34 3.12 12.56 4 0
4.25 -74.01 -87.82 4.79 12.56 4 0
4.64 -136.18 -161.60 11.08 12.56 4 0

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ci

ezar stali przyj

etego zbrojenia podiu

znego dla catej belki
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wynosi (bez hakow i zaktadéw) G=341.02 kG.

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

PRZESEO NR 2
Poto zenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ llo s¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A 4 | przyj ete A 1 | sztuk: sztuk:
obliczeniowy obli czeniowy [cm?] [cm?] 0 20 012
NLdmax [kNm] NLdmin [kNm]
0.00 -136.18 -161.60 3.12 6.53 1 3
0.43 -78.64 -93.31 3.12 6.53 1 3
0.86 -32.56 -38.64 3.12 6.53 1 3
1.29 2.42 2.04 3.12 6.53 1 3
1.72 29.86 25.16 3.12 6.53 1 3
2.15 43.69 36.82 3.12 6.53 1 3
2.59 43.91 37.00 3.12 6.53 1 3
3.02 30.52 25.72 3.12 6.53 1 3
3.45 3.51 2.96 3.12 6.53 1 3
3.88 -31.28 -37.11 3.12 6.53 1 3
4.31 -76.98 -91.35 3.12 6.53 1 3
4.70 -128.48 -152.47 3.12 6.53 1 3
ZBROJENIE GLOWNE - GORy:
PRZESEO NR 2
Poto zenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ llo s¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A s | przyj] ete A ,» | sztuk: sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] [cm?] 0 20 012
I\/Ldmax [kNm] Mdmin [kNm]
0.00 -136.18 -161.60 11.08 12.56 4 0
0.43 -78.64 -93.31 5.10 12.56 4 0
0.86 -32.56 -38.64 3.12 12.56 4 0
1.29 2.42 2.04 3.12 4.52 0 4
1.72 29.86 25.16 3.12 4.52 0 4
2.15 43.69 36.82 3.12 4.52 0 4
2.59 43.91 37.00 3.12 4.52 0 4
3.02 30.52 25.72 3.12 4.52 0 4
3.45 3.51 2.96 3.12 4.52 0 4
3.88 -31.28 -37.11 3.12 10.55 3 1
4.31 -76.98 -91.35 4.99 10.55 3 1
4.70 -128.48 -152.47 8.63 10.55 3 1
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ci  ezar stali przyj etego zbrojenia podiu znego dla catej belki
wynosi (bez hakoéw i zaktadow) G=341.02 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESEO NR 3
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo $¢ | llo s¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Aq[em ?] | A fcm 2 0 20 012
M;dmax [kNm] Mdmin [kNm]
0.00 -128.48 -152.47 3.12 8.54 2 2
0.41 -66.17 -78.52 3.12 8.54 2 2
0.82 -14.28 -16.95 3.12 8.54 2 2
1.23 32.25 27.17 3.12 8.54 2 2
1.64 69.06 58.20 3.73 8.54 2 2
2.05 93.49 78.79 5.11 8.54 2 2
2.46 105.55 88.95 5.81 8.54 2 2
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2.88 105.23 88.68 5.79 8.54 2 2
3.29 92.53 77.97 5.05 8.54 2 2
3.70 67.45 56.84 3.64 8.54 2 2
411 29.99 25.27 3.12 8.54 2 2
4.52 -16.73 -19.85 3.12 8.54 2 2
4.93 -69.16 -82.07 3.12 8.54 2 2
ZBROJENIE GLOWNE - GOR:
PRZESLO NR 3
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo $¢ | llo s¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczenio  wy | obliczeniowy Ay, [em ?] | Ay [cm 2] 0 20 012
NLdmax [kNm] Ivgdmin [kNm]
0.00 -128.48 -152.47 8.63 10.55 3 1
0.41 -66.17 -78.52 4.26 10.55 3 1
0.82 -14.28 -16.95 3.12 10.55 3 1
1.23 32.25 27.17 3.12 10.55 3 1
1.64 69.06 58.20 3.12 4.52 0 4
2.05 93.49 78.79 3.12 4.52 0 4
2.46 105.55 88.95 3.12 4.52 0 4
2.88 105.23 88.68 3.12 4.52 0 4
3.29 92.53 77.97 3.12 4.52 0 4
3.70 67.45 56.84 3.12 4.52 0 4
411 29.99 25.27 3.12 8.54 2 2
4.52 -16.73 -19.85 3.12 8.54 2 2
4.93 -69.16 -82.07 6.86 8.54 2 2
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ci  ezar stali przyj etego zbrojenia podiu znego dla catej belki
wynosi (bez hakow i zakladow) G=341.02 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESLO NR 4
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo $¢ | llo s¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ag[cm ?] | Ay [cm 2] 0 20 012
NLdmax [kNm] Ivgdmin [kNm]
0.00 -69.16 -82.07 3.12 6.53 1 3
0.43 -43.23 -51.30 3.12 6.53 1 3
0.86 -28.70 -34.05 3.12 6.53 1 3
1.29 -25.56 -30.33 3.12 6.53 1 3
1.72 -33.81 -40.12 3.12 6.53 1 3
2.15 -53.45 -63.42 3.12 6.53 1 3
2.58 -84.48 -100.25 3.12 6.53 1 3
3.01 -126.91 -150.60 3.12 6.53 1 3
3.43 -180.73 -214.46 3.12 6.53 1 3
3.68 -216.60 -257.02 3.12 6.53 1 3
ZBROJENIE GLOWNE - GOR::
PRZESLO NR 4
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo $¢ | llo s¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ay, [cm ?] | Ay [cm 2] 0 20 012
I\/Ldmax [kNm] M;dmin [kNm]
0.00 -69.16 -82.07 6.86 8.54 2 2
0.43 -43.23 -51.30 3.12 8.54 2 2
0.86 -28.70 -34.05 3.12 8.54 2 2
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1.29 -25.56 -30.33 3.12 10.55 3 1
1.72 -33.81 -40.12 3.12 10.55 3 1
2.15 -53.45 -63.42 3.41 10.55 3 1
2.58 -84.48 -100.25 5.50 10.55 3 1
3.01 -126.91 -150.60 8.51 15.70 5 0
3.43 -180.73 -214.46 12.64 15.70 5 0
3.68 -216.60 -257.02 15.63 15.70 5 0
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ci  ezar stali przyj etego zbrojenia podiu znego dla catej belki
wynosi (bez hakow i zaktadéw) G=341.02 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESEO NR 5
Poto zenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ llo s¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A 4 | przy] ete A 1 | sztuk: sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] [cm?] 0 20 012
I\/Ldmax [kNm] Mdmin [kNm]
0.00 -216.60 -257.02 3.12 15.70 5 0
0.42 -126.81 -150.47 3.12 15.70 5 0
0.83 -47.78 -56.70 3.12 15.70 5 0
1.25 24.31 20.48 3.12 15.70 5 0
1.67 92.53 77.98 5.06 15.70 5 0
2.09 147.99 124.71 8.35 15.70 5 0
2.50 190.67 160.68 11.05 15.70 5 0
2.92 220.58 185.89 13.06 15.70 5 0
3.34 237.72 200.32 14.25 15.70 5 0
3.76 242.08 204.00 14.56 15.70 5 0
4.17 233.67 196.91 13.96 15.70 5 0
4.59 212.48 179.06 12.50 15.70 5 0
5.01 178.52 150.44 10.27 15.70 5 0
5.43 131.79 111.06 7.36 15.70 5 0
5.84 72.28 60.91 3.91 15.70 5 0
6.26 0.00 0.00 3.12 15.70 5 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORy:
PRZESEO NR 5
Poto zenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ llo s¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A s | przyj] ete A ,» | sztuk: sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] [cm?] 0 20 012
NLdmax [kNm] NLdmin [kNm]
0.00 -216.60 -257.02 15.63 15.70 5 0
0.42 -126.81 -150.47 8.50 15.70 5 0
0.83 -47.78 -56.70 3.12 15.70 5 0
1.25 24.31 20.48 3.12 15.70 5 0
1.67 92.53 77.98 3.12 4.52 0 4
2.09 147.99 124,71 3.12 4.52 0 4
2.50 190.67 160.68 3.12 4.52 0 4
2.92 220.58 185.89 3.12 4.52 0 4
3.34 237.72 200.32 3.12 4.52 0 4
3.76 242.08 204.00 3.12 4.52 0 4
4.17 233.67 196.91 3.12 4.52 0 4
4.59 212.48 179.06 3.12 4.52 0 4
5.01 178.52 150.44 3.12 4.52 0 4
5.43 131.79 111.06 3.12 4.52 0 4
5.84 72.28 60.91 3.12 4.52 0 4
6.26 0.00 0.00 3.12 4.52 0 4
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Poz.4.2 Nadproza i podciagi | pietra

Poz.4.2.3 Podciag zelbetowy 30x30cm

Geometria uktadu

30x30cm

30x30cm

30x30cm

30x30cm

4.080

4.100

4.100

3.960

//F/

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ci

ezar stali przyj

etego zbrojenia podiu
wynosi (bez hakéw i zakladéw) G=111.57 kG.

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

znego dla catej belki

PRZESEO NR 1
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo $¢ | llo s¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ag [cm 2] | Ay [cm 2] 016 012
NLdmax [kNm] Ivgdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.56 6.03 3 0
0.41 16.32 13.94 1.56 6.03 3 0
0.82 27.88 23.81 2.66 6.03 3 0
1.22 34.68 29.62 3.34 6.03 3 0
1.63 36.72 31.36 3.55 6.03 3 0
2.04 33.99 29.04 3.27 6.03 3 0
2.45 26.51 22.65 2.52 6.03 3 0
2.86 14.27 12.19 1.56 6.03 3 0
3.26 -2.33 -2.73 1.56 6.03 3 0
3.67 -20.92 -24.49 1.56 6.03 3 0
4.08 -43.57 -51.01 1.56 6.03 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR::
PRZESEO NR 1
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo $¢ | llo s¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ay, [cm ?] | Ay [cm 2] 016 012
NLdmax [kNm] Ivgdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.56 2.26 0 2
0.41 16.32 13.94 1.56 2.26 0 2
0.82 27.88 23.81 1.56 2.26 0 2
1.22 34.68 29.62 1.56 2.26 0 2
1.63 36.72 31.36 1.56 2.26 0 2
2.04 33.99 29.04 1.56 2.26 0 2
2.45 26.51 22.65 1.56 2.26 0 2
2.86 14.27 12.19 1.56 2.26 0 2
3.26 -2.33 -2.73 1.56 8.04 4 0
3.67 -20.92 -24.49 2.32 8.04 4 0
4.08 -43.57 -51.01 5.07 8.04 4 0
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Whyniki dla zginania

Szacunkowy ci

ezar stali przyj

etego zbrojenia podiu

wynosi (bez hakéw i zaktadow) G=111.57 kG.

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

znego dla catej belki

PRZESEO NR 2
Poto zenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ llo s¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A 4 | przyj ete A 1 | sztuk: sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] [cm?] 016 012
NLdmax [kNm] NLdmin [kNm]
0.00 -43.57 -51.01 1.56 3.14 1 1
0.41 -23.73 -27.79 1.56 3.14 1 1
0.82 -8.00 -9.36 1.56 3.14 1 1
1.23 4.25 3.63 1.56 3.14 1 1
1.64 13.06 11.16 1.56 3.14 1 1
2.05 17.06 14.57 1.60 3.14 1 1
2.46 16.26 13.89 1.56 3.14 1 1
2.87 10.64 9.09 1.56 3.14 1 1
3.28 0.22 0.19 1.56 3.14 1 1
3.69 -12.81 -15.00 1.56 3.14 1 1
4.10 -29.92 -35.03 1.56 3.14 1 1
ZBROJENIE GLOWNE - GORy:
PRZESEO NR 2
Poto zenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ llo s¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A s | przyj] ete A ,» | sztuk: sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] [cm?] 016 012
NLdmax [kNm] NLdmin [kNm]
0.00 -43.57 -51.01 6.33 8.04 4 0
0.41 -23.73 -27.79 2.65 8.04 4 0
0.82 -8.00 -9.36 1.56 8.04 4 0
1.23 4.25 3.63 1.56 2.26 0 2
1.64 13.06 11.16 1.56 2.26 0 2
2.05 17.06 14.57 1.56 2.26 0 2
2.46 16.26 13.89 1.56 2.26 0 2
2.87 10.64 9.09 1.56 2.26 0 2
3.28 0.22 0.19 1.56 6.03 3 0
3.69 -12.81 -15.00 1.56 6.03 3 0
4.10 -29.92 -35.03 3.38 6.03 3 0
3.72 -11.93 -13.97 0.000 0.089
4.10 -25.36 -29.69 0.000 0.227
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ci  ezar stali przyj etego zbrojenia podiu znego dla catej belki
wynosi (bez hakow i zaktadéw) G=111.57 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESEO NR 3
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ | llo $¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ag [em ?] | Ay [cm 2] 016 012
M;dmax [kNm] Mdmin [kNm]
0.00 -29.92 -35.03 1.56 3.14 1 1
0.41 -12.66 -14.82 1.56 3.14 1 1
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0.82 0.59 0.50 1.56 3.14 1 1
1.23 11.19 9.56 1.56 3.14 1 1
1.64 16.98 14,51 1.59 3.14 1 1
2.05 17.97 15.35 1.69 3.14 1 1
2.46 14.15 12.09 1.56 3.14 1 1
2.87 5.53 4,72 1.56 3.14 1 1
3.28 -6.75 -7.91 1.56 3.14 1 1
3.69 -22.33 -26.15 1.56 3.14 1 1
4.10 -42.02 -49.19 1.56 3.14 1 1
ZBROJENIE GLOWNE - GORx:
PRZESLO NR 3
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo ¢ | llo s¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ay [cm 2] | Ap [cm 2] 016 012
NLdmax [kNm] Ivgdmin [kNm]
0.00 -29.92 -35.03 4.22 6.03 3 0
0.41 -12.66 -14.82 1.56 6.03 3 0
0.82 0.59 0.50 1.56 6.03 3 0
1.23 11.19 9.56 1.56 2.26 0 2
1.64 16.98 14.51 1.56 2.26 0 2
2.05 17.97 15.35 1.56 2.26 0 2
2.46 14.15 12.09 1.56 2.26 0 2
2.87 5.53 4,72 1.56 2.26 0 2
3.28 -6.75 -7.91 1.56 8.04 4 0
3.69 -22.33 -26.15 2.48 8.04 4 0
4.10 -42.02 -49.19 4.87 8.04 4 0
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ci  ezar stali przyj etego zbrojenia podiu znego dla catej belki
wynosi (bez hakéw i zakltadéw) G=111.57 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESLO NR 4
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ | llo $¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ag [cm 2] | Ay [cm ?] 016 012
I\/Ldmax [kNm] M;dmin [kNm]
0.00 -42.02 -49.19 1.56 6.03 3 0
0.43 -18.97 -22.21 1.56 6.03 3 0
0.86 -0.41 -0.48 1.56 6.03 3 0
1.29 15.98 13.65 1.56 6.03 3 0
1.72 27.18 23.22 2.59 6.03 3 0
2.15 33.12 28.29 3.18 6.03 3 0
2.57 33.79 28.86 3.25 6.03 3 0
3.00 29.20 24.94 2.79 6.03 3 0
3.43 19.35 16.53 1.82 6.03 3 0
3.86 4.24 3.62 1.56 6.03 3 0
3.96 0.00 0.00 1.56 6.03 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORx:
PRZESLO NR 4
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ | llo $¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ay [cm 2] | Ap [cm 2] 016 012
NLdmax [kNm] Ivgdmin [kNm]
0.00 -42.02 -49.19 6.33 8.04 4 0
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0.43 -18.97 -22.21 2.10 8.04 4 0
0.86 -0.41 -0.48 1.56 8.04 4 0
1.29 15.98 13.65 1.56 2.26 0 2
1.72 27.18 23.22 1.56 2.26 0 2
2.15 33.12 28.29 1.56 2.26 0 2
2.57 33.79 28.86 1.56 2.26 0 2
3.00 29.20 24.94 1.56 2.26 0 2
3.43 19.35 16.53 1.56 2.26 0 2
3.86 4.24 3.62 1.56 2.26 0 2
3.96 0.00 0.00 1.56 2.26 0 2
Poz.4.2.4 Podciag zelbetowy 30x50cm (galeria)
Geometria ukladu
30x50cm 30x50cm 30x50cm |
% 3.000 % 7.220 % 3.000 %
Whyniki dla zginania
Szacunkowy ci  ezar stali przyj etego zbrojenia podiu znego dla catej belki
wynosi (bez hakow i zaktadéw) G=194.97 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESEO NR 1
Poto zenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ llo s¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A 4 | przyj] ete A 1 | sztuk: sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] [cm?] 016 012
NLdmax [kNm] NLdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 2.60 6.28 2 2
0.40 2.14 1.86 2.60 6.28 2 2
0.80 -5.07 -5.81 2.60 6.28 2 2
1.23 -22.06 -25.32 2.60 6.28 2 2
1.65 -48.97 -56.22 2.60 6.28 2 2
2.08 -85.81 -98.50 2.60 6.28 2 2
2.50 -132.57 -152.18 2.60 6.28 2 2
2.92 -189.25 -217.25 2.60 6.28 2 2
3.00 -200.28 -229.92 2.60 6.28 2 2
ZBROJENIE GLOWNE - GORx;
PRZESEO NR 1
Poto zenie Moment Moment Zbroj enie | Zbrojenie llo s¢ | llo $¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ay [em ?] | Ag [cm 2] 016 012
M;dmax [kNm] Mdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 2.60 5.40 1 3
0.40 2.14 1.86 2.60 5.40 1 3
0.80 -5.07 -5.81 2.60 8.04 4 0
1.23 -22.06 -25.32 2.60 8.04 4 0
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1.65 -48.97 -56.22 2.98 8.04 4 0
2.08 -85.81 -98.50 5.35 8.04 4 0
2.50 -132.57 -152.18 8.52 14.07 7 0
2.92 -189.25 -217.25 12.68 14.07 7 0
3.00 -200.28 -229.92 13.54 14.07 7 0
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ci ezar stali przyj etego zbrojenia podiu znego dla catej belki
wynosi (bez hakow i zakladow) G=194.97 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESLO NR 2
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo ¢ | llo s¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ag [cm 2] | Ay [cm 2] 016 012
NLdmax [kNm] Ivgdmin [kNm]
0.00 -200.28 -229.92 2.60 12.06 6 0
0.42 -121.63 -139.63 2.60 12.06 6 0
0.84 -52.72 -60.52 2.60 12.06 6 0
1.26 7.39 6.44 2.60 12.06 6 0
1.68 64.13 55.86 3.42 12.06 6 0
2.11 109.67 95.53 5.99 12.06 6 0
2.53 144.03 125.46 8.02 12.06 6 0
2.95 167.20 145.65 9.45 12.06 6 0
3.37 179.19 156.09 10.20 12.06 6 0
3.79 179.99 156.78 10.25 12.06 6 0
4.21 169.60 147.74 9.60 12.06 6 0
4.63 148.03 128.94 8.27 12.06 6 0
5.05 115.26 100.41 6.32 12.06 6 0
5.48 71.32 62.12 3.82 12.06 6 0
5.90 16.18 14.10 2.60 12.06 6 0
6.32 -43.67 -50.14 2.60 12.06 6 0
6.74 -111.19 -127.64 2.60 12.06 6 0
7.16 -188.45 -216.33 2.60 12.06 6 0
7.22 -200.28 -229.92 2.60 12.06 6 0
ZBROJENIE GLOWNE - GOR:
PRZESELO NR 2
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo $¢ | llo s¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ay, [cm ?] | Ay [cm 2] 016 012
NLdmax [kNm] Ivgdmin [kNm]
0.00 -200.28 -229.92 13.54 14.07 7 0
0.42 -121.63 -139.63 7.76 14.07 7 0
0.84 -52.72 -60.52 3.22 14.07 7 0
1.26 7.39 6.44 2.60 14.07 7 0
1.68 64.13 55.86 2.60 14.07 7 0
2.11 109.67 95.53 2.60 5.40 1 3
2.53 144.03 125.46 2.60 5.40 1 3
2.95 167.20 145.65 2.60 5.40 1 3
3.37 179.19 156.09 2.60 5.40 1 3
3.79 179.99 156.78 2.60 5.40 1 3
4.21 169.60 147.74 2.60 5.40 1 3
4.63 148.03 128.94 2.60 5.40 1 3
5.05 115.26 100.41 2.60 5.40 1 3
5.48 71.32 62.12 2.60 14.07 7 0
5.90 16.18 14.10 2.60 14.07 7 0
6.32 -43.67 -50.14 2.65 14.07 7 0
6.74 -111.19 -127.64 7.04 14.07 7 0
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7.16

-188.45

-216.33

12.62

14.07 7

7.22

-200.28

-229.92

13.54

14.07 7

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ci

ezar stali przyj

etego zbrojenia podiu

wynosi (bez hakow i zaktadéw) G=194.97 kG.

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

znego dla catej belki

PRZESEO NR 3
Poto zenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ llo s¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A 4 | przy] ete A 1 | sztuk: sztuk:
obliczen iowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 016 012
I\/Ldmax [kNm] Mdmin [kNm]
0.00 -200.28 -229.92 2.60 6.28 2 2
0.40 -145.01 -166.47 2.60 6.28 2 2
0.80 -98.53 -113.11 2.60 6.28 2 2
1.23 -58.78 -67.47 2.60 6.28 2 2
1.65 -28.94 -33.23 2.60 6.28 2 2
2.08 -9.03 -10.37 2.60 6.28 2 2
2.50 1.09 0.95 2.60 6.28 2 2
2.92 1.17 1.02 2.60 6.28 2 2
3.00 0.00 0.00 2.60 6.28 2 2
ZBROJENIE GLOWNE - GORy:
PRZESEO NR 3
Poto zenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ llo s¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A s | przyj] ete A ,» | sztuk: sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] [cm?] 016 012
I\/Ldmax [kNm] Mdmin [kNm]
0.00 -200.28 -229.92 13.54 14.07 7 0
0.40 -145.01 -166.47 9.40 14.07 7 0
0.80 -98.53 -113.11 6.19 8.04 4 0
1.23 -58.78 -67.47 3.60 8.04 4 0
1.65 -28.94 -33.23 2.60 8.04 4 0
2.08 -9.03 -10.37 2.60 8.04 4 0
2.50 1.09 0.95 2.60 5.40 1 3
2.92 1.17 1.02 2.60 5.40 1 3
3.00 0.00 0.00 2.60 5.40 1 3

Poz.4.2.5 Podciag zelbetowy 24x50cm

Geometria uktadu

0.24x0.50

% 3.700

//F/
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Lista prz

eset

Nr.prz esta

Diugo $¢[m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

3.70

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ci

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

ezar stali przyj

etego zbrojenia podiu
wynosi (bez hakow i zaktadow) G=46.33 kG.

znego dla catej belki

PRZESLO NR 1
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo ¢ | llo s¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy Ag[cm ?] | Ag[cm 2] 0 20 012
NLdmax [kNm] Ivgdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 2.50 12.56 4 0
0.40 67.20 58.23 3.62 12.56 4 0
0.80 118.43 102.63 6.61 12.56 4 0
1.20 153.71 133.19 8.82 12.56 4 0
1.60 173.02 149.92 10.09 12.56 4 0
2.00 176.37 152.82 10.32 12.56 4 0
2.41 163.76 141.88 9.48 12.56 4 0
2.81 135.18 117.11 7.65 12.56 4 0
3.21 85.31 73.90 4.65 12.56 4 0
3.61 17.84 15.45 2.50 12.56 4 0
3.70 0.00 0.00 2.50 12.56 4 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORy;
PRZESEO NR 1
Poto zenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llo s¢ | llo $¢
X [m] maksymalny minimalny wyliczone przyj ete |sztuk: |sztuk:
obliczeniowy obliczen iowy | Ay [cm 2] | Apem 23 012 012
I\/Ldmax [kNm] M;dmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 2.50 3.39 3 0
0.40 67.20 58.23 2.50 3.39 3 0
0.80 118.43 102.63 2.50 3.39 3 0
1.20 153.71 133.19 2.50 3.39 3 0
1.60 173.02 149.92 2.50 3.39 3 0
2.00 176.37 152.82 2.50 3.39 3 0
2.41 163.76 141.88 2.50 3.39 3 0
2.81 135.18 117.11 2.50 3.39 3 0
3.21 85.31 73.90 2.50 3.39 3 0
3.61 17.84 15.45 2.50 3.39 3 0
3.70 0.00 0.00 2.50 3.39 3 0

Poz.4.3 Nadproza i podciggi parteru

Poz.4.3.2 Podciag zelbetowy 30x30cm (galeria)

Obliczenia i wymiarowanie wq poz. 4.2.3

Po0z.4.3.3 Podciag zelbetowy 30x30cm (galeria)

Obliczenia i wymiarowanie wg poz. 4.2.5
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POZ.5.0 RDZENIE | SLUPY

Poz.5.1 Rdzenie i stupy Il pietra

P0z.5.1.1 Stup 30x30cm (gtdéwny w budynku)

Poz.5.1.2 Stup 30x30cm (qgaleria)

Obliczenia i wymiarowanie wg poz.5.2.2

Po0z.5.1.3 Rdzen Sciany wiezy 24x24cm

Poz.5.2 Rdzenie i stupy | pietra

P0z.5.2.1 Stup 30x30cm (gtéwny w budynku)

P0z.5.2.2 Stup 30x30cm (galeria)

Poz.5.3 Rdzenie i stupy parteru

P0z.5.3.1 Stup 30x30cm (gtéwny w budynku)

Dane geometryczne

Wymiary przekroju

h

[m]

0.30

by,

[m]

0.30

Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgl

Pole przekroju

A [m ?] 0.09
Promie n bezwladno sci

i[x] [M] 0.0866
i[z] [M] 0.0866
Momenty bezwtadno  sci

J[x] [m “] 10.0007
J[z] [m “ [0.0007
Wysoko s¢ stupa

Lol [m] 4.60
Diugo $¢ wyboczeniowa - dana

| oz [m] |4.6000
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“ox

[m]

14.6000 |

Sity wewn etrzne bez uwzgl

ednienia wptywu smukio

$ci stupa

Ptaszczyzna Yoz

Pret 1 M
2
1 -0. 00 D.00 2
[ KN
T
1 0. 00 -0.00 2
[ K]
N
1 0.00 2
) |
1=4.60 m -1335.70 )
x[m] | NIKN] T[kN] M [KNm]
0.000 |-1335.700 0.000 -0.000
2.300 |-1335.700 0.000 0.000
4.600 0.000 |-0.000 0.000
Ptaszczyzna YoX
Pret 1 M
2
-0.00 0.00 2
[KNm]
T
0.00 -0.00 2
(k]
N
-0. 00 0.00 2
1
1=4.60 m Car]

Sitly wewn etrzne w przekroju z uwzgl

ednieniem wplywu smukto

Przekréj 1. podpora gérna

sita  sciskaj aca [KN] 1346.05
moment zginajacy M, |[KNm] 37.35
moment zginajacy M, | [KNm] 30.40

Przekréj 2. podpora dolna
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sita  sciskaj aca [KN] 1346.05
moment zginajacy M, [kNm] 37.35
moment zginajacy M [KNm] 30.40
Przekréj 3. uktad sit, gdzie M 2 0Si aga maximum

sita  sciskaj aca [KN] 1346.05
moment zginajacy M, [kNm] 37.35
moment zginajacy M [kNm] 30.40
Przekroj 4. uktad sit, gdzie M x 0SI  aga maximum

sita  sciskaj aca [kN] 1346.05
moment zginajacy M, [kNm] 37.35
moment zginajacy M [kNm] 30.40

Wyniki oblicze ol

Zbrojenia:
Przekréj 1. podpora gérna
Nosnosé 1: 0.9244

Nr Wspoétrz  edna Wspotrz edna Srednica [mm]
rfcm] s[cm]
1 -11.10 11.10 16.00
2 -11.10 3.70 16.00
3 -11.10 -3.70 16.00
4 -11.10 -11.10 16.00
5 11.10 11.10 16.00
6 11.10 3.70 16.00
7 11.10 -3.70 16.00
8 11.10 -11.10 16.00
9 0.00 11.10 16.00
10 0.00 -11.10 16.00
Rozlo zenie pr etdw w stupie
o N 30.0(

30.00

Przekréj 2. podpora dolna

Nosno§é 2: 0.9244
Nr Wspbtrz edna Wspbtrz edna Srednica [mm]

rfcm] s[cm]

1 -11.10 11.10 16.00
2 -11.10 3.70 16.00
3 -11.10 -3.70 16.00
4 -11.10 -11.10 16.00
5 11.10 11.10 16.00
6 11.10 3.70 16.00
7 11.10 -3.70 16.00
8 11.10 -11.10 16.00
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Rozto zenie pr etéw w stupie

Przekroj 3. uktad sit, gdzie M

Nosnosé 3: 0.9244

9 0.00 11.10 16.00
10 0.00 -11.10 16.00
* * L
. . 30.0¢
* * L

30.00

2 0Si aga maximum

Rozlo zenie pr etow w stupie

Przekréj 4. ukfad sit, gdzie M

Nosnosé 4: 0.9244

Nr Wspétrz edna Wspoétrz edna Srednica [mm]
rfcm] s[cm]
1 -11.10 11.10 16.00
2 -11.10 3.70 16.00
3 -11.10 -3.70 16.00
4 -11.10 -11.10 16.00
5 11.10 11.10 16.00
6 11.10 3.70 16.00
7 11.10 -3.70 16.00
8 11.10 -11.10 16.00
9 0.00 11.10 16.00
10 0.00 -11.10 16.00
* * L
. . 30.0C
* * L
30.00

x 0Si aga maximum

Nr Wspohz edna Wspohz edna Srednica [mm]
rfcm] s[cm]

1 -11.10 11.10 16.00
2 -11.10 3.70 16.00
3 -11.10 -3.70 16.00
4 -11.10 -11.10 16.00
5 11.10 11.10 16.00
6 11.10 3.70 16.00
7 11.10 -3.70 16.00
8 11.10 -11.10 16.00
9 0.00 11.10 16.00
10 0.00 -11.10 16.00

Rozto zenie pr etéw w stupie
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P0z.5.3.2 Stup 30x30cm (galeria)

Wymiary przekroju

30.00

30.0¢

h [m] 0.30
by [m] 0.30
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgl edem osi)

Pole przekroju

A [m?] 0.09
Promie n bezwladno sci

i[x] [m] 0.0866
i[z] [m] 0.0866
Momenty bezwtadno sci

J[x] [m?] 0.0007
J[z] [m?] 0.0007
Wysoko s¢ stupa

L col [m] 4.50
Dilugo s$¢ wyboczeniowa - dana

| oz [m] 4.5000
I ox [m] 4.5000
Sity wewn etrzne bez uwzg| ednienia wptywu smuklo $ci stupa

Ptaszczyzna Yoz
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Pret 1 M
2
-0.00 0.00 2
[KNm]
T
0.00 -0.00 2
(k]
N
0.00 2
. 539.70 [
1=4.50 m e Car]
X [m] N [KN] T [kN] M [KNm]
0.000 |-699.700 0.000 -0.000
2.250 |-699.700 0.000 0.000
4.500 0.000 |-0.000 0.000
Ptaszczyzna YoX
Pret 1 M
2
-0. 00 D.00 2
[ KN
T
0. 00 -0.00 2
[ K]
N
-0. 00 0.00 2
1
1=4.50 m (k0]

Sity wewn etrzne w przekroju z uwzgl

ednieniem wptywu smukio

Przekréj 1. podpora gérna

sita  sciskaj

aca [kN] 709.83

moment zginajacy M, |[KNm] | 12.30

moment zginajacy M, |[[KNm] | 12.30

Przekroj 2. podpora dolna

sita  sciskaj

aca [kN] 709.83

moment zginajacy M, |[[KNm] | 12.30

moment zginajacy M, |[kKNm] | 12.30

Przekréj 3. ukfad sit, gdzie M

, OSi

'sita  sciskaj

aca

kN]

(709.83 |

aga maximum




moment zginajacy M, |[kNm] | 12.30
moment zginajacy M ,|[kNm] | 12.30
Przekréj 4. uktad sit, gdzie M x 0Si aga maximum
sita  sciskaj aca [KN] 709.83
moment zginajacy M, [kNm] 12.30
moment zginajacy M [kNm] 12.30
Wyniki oblicze A
Zbrojenia:
Przekréj 1. podpora gérna
Nosnosé 1: 0.3184

Nr Wspbétrz edna Wspétrz edna Srednica [mm]

rfcm] s[cm]

1 -11.10 11.10 16.00

2 -11.10 -11.10 16.00

3 11.10 11.10 16.00

4 11.10 -11.10 16.00
Rozlo zenie pr etdw w stupie

* L
30.0¢
L] L

30.00
Przekréj 2. podpora dolna
Nosnosé 2: 0.3184
Nr Wspbétrz edna Wspétrz edna Srednica [mm]
rfcm] s[cm]
1 -11.10 11.10 16.00
2 -11.10 -11.10 16.00
3 11.10 11.10 16.00
4 11.10 -11.10 16.00
Rozlo zenie pr etdw w stupie
* L
30.0¢
L] L
30.00
Przekréj 3. uktad sit, gdzie M ; 0Si aga maximum
Nosnosé 3: 0.3184
| Nr | Wspotrz edna | Wspbéhz edna | Srednica [mm]
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Rozto zenie pr

Przekroj 4. uktad sit, gdzie M
Nosnosé 4: 0.3184

30.

00

x 0Si aga maximum

rfcm] s[cm]
1 -11.10 11.10 16.00
2 -11.10 -11.10 16.00
3 11.10 11.10 16.00
4 11.10 -11.10 16.00
etow w stupie
30.0C

Nr Wspoéhz edna Wspohz edna Srednica [mm]
rfcm] s[cm]
1 -11.10 11.10 16.00
2 -11.10 -11.10 16.00
3 11.10 11.10 16.00
4 11.10 -11.10 16.00
Rozlo zenie pr etow w stupie
30.0(
30.00
POZ.6.0 KLATKI SCHODOWE | SZYBY WINDOWE
Poz.6.1 Schody tamane powrotne
Poz.6.1.1 Plyta biegowa gr.16cm
Geometria
Typ obiektu Budynek u zyteczno sci publicznej
Dlugo s¢ schoddéw w  swietle podpor | [m] 4.75
Szeroko $¢ spocznika dolnego | 1 [m] 0.00
Szeroko $¢ spocznika gérnego | 2 [m] 1.45
Ro6znica wysoko  sci do pokonania h [m] 1.92
Grubo ¢ ptyty schodow d [m] 0.16
Gt eboko ¢ oparcia ptyty schodéw d p | [m] 0.25
Szeroko $¢ biegu b [m] 1.40
Liczba stopni [szt.] 12.00
Wysokosé¢ stopniah [cm] 16.00
Szeroko $¢ stopnia | s [cm] 30.00
Diugo $¢ biegul [m] 3.30
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Obci azenia

Typ obiektu Bud. u zyteczno sci
publicznej

Obci gzenie charakterystyczne u zytkowe p [KN/m 7] 4.00
Wspotczynnik cz  esci diugotrwatej obci azenia 0.35
Zmiennego
Nazwa oktadziny lastrico
Ci ezar whasny okladziny [KN/m 3] 22.00
Grubo $¢ oktadzin spocznikéw i biegu-pozioma t 1 [m] 0.020
Grubo $¢ oktadzin spocznikéw i biegu-pionowa t 2 [m] 0.020
Grubo s¢ tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu B30
Klasa stali RB 500 W
$rednica zbrojenia na zginanie 0 [mm] 16.0
Otulenie pr  etéw a [m] 0.033
Dobér zbrojenia ze wzgl edu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko $¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobor zbrojenia ze wzgl edu naugi ecie TAK
Lokalizacja schoddw wewn etrzne
Wyniki

charakterys. obliczeniowe
Obci gzenie spocznikow [KN/m] 11.99 14.45
Obci azenie biegu [KN/m] 15.55 18.41
Reakcja R » [KN] 37.49 44.48
ReakcjaR 5 [KN] 34.07 40.68
Moment max. M ax [kNm] 46.18 54.83
Moment od obci  azenia dlugotrwatego [kNm] 34.87
charakterystycznego M dmax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [em 7 A ,=11.16
Na szeroko sci b=1.40 m przyj etodolem 15 pr  etow @ [cm?] A .=30.15

16.0 mm co 9.5 cm

Rysa prostopadia OK:

w=0.1 mm <Wwj, =0.3 mm

Ugi ecie w stanie zarysowanym OK:

y=2.41lcm <Y 4=2.49cm
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Poz.6.1.2 Plyta biegowa gr.16cm

Geometria
Typ obiektu Budynek u zyteczno sci publicznej
Dlugo s$¢ schodéw w  swietle podpor | [m] 4.50
Szeroko $¢ spocznika dolnego | 1 [m] 1.65
Szeroko $¢ spocznika gérnego | 2 [m] 1.65
Réznica wysoko sci do pokonania h [m] 0.80
Grubo $¢ plyty schodow d [m] 0.16
Gt eboko s¢ oparcia plyty schodéw d p | [m] 0.25
Szeroko $¢ biegu b [m] 1.76
Liczba stopni [szt.] 5.00
Wysokosé¢ stopniah [cm] 16.00
Szeroko ¢ stopnia | s [cm] 30.00
Diugo $¢ biegul [m] 1.20
Obci azenia
Typ obiektu Bud. u zyteczno sci
publicznej
Obci azenie charakterystyczne u zytkowe p  [KN/m 7] 4.00
Wspotczynnik cz esci diugotrwalej 0.35
obci gzenia zmiennego
Nazwa oktadziny lastrico
Ci ezar wiasny oktadziny [KN/m 3 22.00
Grubo $¢ oktadzin spocznikéw i biegu- [m] 0.020
poziomat
Grubo s¢ okladzin spocznikéw i biegu- [m] 0.020
pionowat
Grubo $¢ tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu B30
Klasa stali RB 500 W
Srednica zbrojenia na zginanie 0 [mm] 16.0
Otulenie pr  etéw a [m] 0.033
Dobor zbrojenia ze wzgl edu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko $¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobér zbrojenia ze wzgl edunaugi ecie TAK
Lokalizacja schodow wewn etrzne
Wyniki
charakterys. obliczeniowe
Obci gzenie spocznikow [KN/m] 15.07 18.17
Obci gzenie biegu [KN/m] 19.55 23.15
Reakcja R , [kN] 38.30 45.91
Reakcja R g [kN] 38.30 45.91
Moment max. M ax [KNm] 47.61 56.86
Moment od obci  azenia dlugotrwalego [kNm] 34.84
charakterystycznego M dmax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [em 3| A =
11.39
Na szeroko $ci b=1.76 m przyj eto dotem 11 pr etow @16.0mm |[cm ] A =
co 16.9 cm 22.11
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Rysa prostopadfa OK: W=0.2 mm < W, =0.3 mm

Ugi ecie w stanie zarysowanym OK: y=2.36 cm <Yy 4p=2.36 cM

Poz.6.1.3 Plyta biegowa gr.16cm

Po0z.6.1.4 Belka spocznikowa 25x40cm

Poz.6.1.5 Belka spocznikowa 25x40cm

Poz.6.1.6 Ptyta biegowa gr.10cm

Poz.6.1.7 Plyta biegowa gr.16cm

Po0z.6.1.8 Plyta biegowa gr.16cm

Poz.6.1.9 Ptyta biegowa gr.16cm

Po0z.6.1.10 Belka spocznikowa 25x40cm

P0z.6.1.11 Belka spocznikowa 25x40cm

P0z.6.1.12 Piyta biegowa gr.10cm

Poz.6.2 Schody jednobiegowe gr.16cm (do piwnicy)

Poz.6.3 Schody jednobiegowe gr.16cm

POZ.7.0 FUNDAMENTY

Poz.7.1 tawa fundamentowa 50x40cm (przy schodach z piwnicy)

Przyjeto zbrojenie konstrukcyjne 4#12, strzemiona @6 co 25cm. Zbrojenie gtéwne ze stali A-11IN
(BSt500S), rozdzielcze ze stali A-0 (S235JR). Beton C25/30.

Poz.7.2 tawa fundamentowa 50x40cm (patio)

Przyjeto zbrojenie konstrukcyjne 4#12, strzemiona @6 co 25cm. Zbrojenie gtéwne ze stali A-11IN
(BSt500S), rozdzielcze ze stali A-0 (S235JR). Beton C25/30.

P0z.8.0 POMOST TECHNICZNY

P0z.8.1 Pomost techniczny(ul. Waska i Warszawska)

Poz.8.2 Pomost techniczny (ul. | Maja)

P0Z.9.0 SCIANA PIWNICY

P0OZ.9.1 Sciana piwnicy gr. 74cm pomiedzy traktami
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Przekréj poziomy sciany

15.00 |

>

Przekroj pionowy sciany

0.75

Element murowy:
Rodzaj elementu murowego: Ceramika
Znormalizowana wytrzymato $¢ na sciskanie : fp =6.00 [MPa]
Grupa elementu murowego : 2

Zaprawa:
Zaprawa murarska : Projektowana PN-EN 998-2

Rodzaj : Zwykta
Wytrzymato s$¢ zaprawy na $ciskanie : f » = 2.50 [MPa]

Mur - materiatowy wspotczynnik bezpiecze Astwa;
Spos6b zadawania : wedtug PN-B-03002:2007
Sytuacja obliczeniowa : normalna
Kategoria produkcji elementow murowych : I
Kategoria wykonywania robot : B
Czesciowy wspotczynnik bezpiecze nstwa : 2.00
Obecno $¢ spoiny podiu znej : Tak

Wytrzymato $ci charakterystyczne:

fx =1.48[MPa] - wytrzymato $¢ na sciskanie
71



fw =0.24 [MPa] - wytrzymato
fwk =0.00 [MPa] - wytrzymalo
fwi =0.10[MPa] - wytrzymalo

Wytrzymato $ci obliczeniowe:

fq =0.74 [MPa] - wytrzymaito
fw =0.12 [MPa] - wytrzymaito
fwe =0.00[MPa] - wytrzymato
fyw1 =0.05[MPa] - wytrzymato

Sprawdzenie napr ezen $ciskaj

Dla przekroju gérnego 1-1:
New — 375.71
¢1-A 0.90.0.75
Dla przekroju po
New — 375.71
¢u-A 0.88.0.75
Dla przekroju dolnego 2-2:
N..  375.71
¢2-A 0.90.0.75

=556.61 kN/m’

=569.26 kN/m’

=556.61 kN/m’

Sprawdzenie napr  ezer rozci

Dla przekroju po sredniego:
spetniony

Nun Mo 375.71  2.82

A W, 0.75 9.38. 10

Sprawdzenie napr ezen $ciskaj

Dla przekroju po
Nean Msamx 375.71 2.82
+ = +
9.38.107?

A W, 0.75

sredniego:

sredniego:

$¢ na scinanie w kierunku réwnoleglym do spoin wspornych
$¢ na scinanie w kierunku prostopadtym do spoin wspornych
$¢ narozci  aganie w kierunku przez spoiny wsporne

$¢ na sciskanie

$¢na scinanie w kierunku réwnolegtym do spoin wspornych
$¢ na scinanie w kierunku prostopadtym do spoin wspornych
$& narozci  aganie w kierunku przez spoiny wsporne

acych:

warunek jest spetniony

< f4=738.26 kN/m?

warunek jest spetniony

< f4=738.26 kN/m?

warunek jest spetniony

< f.4=738.26 kN/m?

agaj acych:

brak napr ezenrozci agaj acych - warunek

= - =500.95-30.06=470.89 > O

acych:

warunek jest spetniony

=500.95+30.06=531.00 kN/m* < f.4=738.26 kN/m?

DATA: maj 2010 . PODPIS:
. mgr inz. Leon Smol
OPRACOWAL: upr.bud.nr 115/82/0L
) inz.Lech Wréblewski
SPRAWDZI: upr.bud.nr 181/68
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