ZAEOZENIA DO KOSZTORYSU

do projektu "' II ETAP - PRZEBUDOWA SIECI KANALIZAC]T
DESZCZOWE] W UL. RYBNE] I ZAMKOWE] odc. S7 — Wylot "'

Kosztorys Il ETAP - PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.
RYBNEJ I ZAMKOWEJ odc. S7— Wylot *° wykonano zgodnie kodami Wspolnego
Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzqdzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

Nazwy i kody CPV dla robot objetych opracowaniem :

- Kod CPV 45231000 -5 , Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow , ciqgow
komunikacyjnych i linii energetycznych ;

- Kod CPV 45232130 — 2 , Rurociqgi do odprowadzania wody burzowej

1. Ogdlna charakterystyka robot.

Niniejsz projekt bedzie realizowany w ramach zadnia inwestycyjnego "
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Rybnej i Zamkowej wraz z
wykonaniem nowego wylotu do rzeki Bzury " .

Celem budowy jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych ze zlewni
ulic : Rybnej , Rycerskiej , Bolechowskich ,Prusa , Zamkowej , Proznej , czgsci
Gawtowskiej 1 Putaskiego , Bukowej ,Dgbowej i Modrzewiowej polozonych w
zachodniej czg$ci miasta Sochaczew .

Obecnie wody opadowe z tych ulic odprowadzane sa do rzeki Bzury poprzez
dwa istniejace wyloty : wylot ul.Rybnej i wylot ul.Zamkowej. Odprowadzanie wod
opadowych poprzez te wyloty realizowane jest na podstawie Decyzji —Pozwolenia
wodnoprawnego wydanego przez Staroste Sochaczewskiego w dniu 11.03.2003 r na
okres dziesigciu lat. Gmina Miasta Sochaczew porzadkuje istniejace wyloty w zakresie
ograniczenia ich liczby i wyeliminowania wylotow i kanatéw zlokalizowanych na
dziatkach prywatnych a takze w zakresie wyposazenia ich w wysokiej skutecznosci
urzadzenia oczyszczajace wody odprowadzane do odbiornika. W zwiazku z
powyzszym projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z w/w
zlewni jednym wylotem zlokalizowanym w ul. Zamkowej , ktory nalezy
zmodernizowac oraz budowe osadnika 1 separatora koalescencyjnego.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej rur
dwusciennych z polipropylenu PP do kanalizacji zewnetrznej ( SN 8 ) srednicy 600
mm w celu odprowadzenia wod opadowych i1 roztopowych ze zlewni ulic Rybnej i
Zamkowej w Sochaczewie oraz modernizacja istniejacego wylotu brzegowego w km
274405 rzeki Bzury
Dlugosci projektowanych kanalow :

PP o 600 —-L=33,0m,
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Kanalizacje¢ deszczowa projektuje si¢ w obrgbie ewidencyjnym Sochaczew za
Bzura w miescie Sochaczew , na dziatkach nr ewid. :

— Dziatka nr ew. 630/2 — ul. Zamkowa droga miejska , ktoérej administratorem
jest Gmina Miasto Sochaczew ,

— Dziatka nr ewid. 290/1 - Skarb Panstwa — powierzchniowa woda ptynaca we
wladaniu Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie , Zarzadu
Zlewni Wisty Mazowieckiej w Warszawie .

Na w/w dziatkach w obrgbie ewidencyjnym Sochaczew Za Bzura w miescie
Sochaczew , zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Sochaczew oraz Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wystepuje
bezposrednie zagrozenie powodziowe rzeki Bzury .

Zgodnie z art.82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne ( Dz.U. z
2005 . Nr 239 poz. 2019 z p6zn. zm ) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie wydat Decyzje nr 125/D/Z0/11 zwalniajaca z zakazu
wykonywania robot na terenie bezposredniego zagrozenia powodziowego rzeki Bzury
zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr ewid. 290/1, 630/2,
711 w obrebie ew. Sochaczew za Bzura w miescie Sochaczew, zalaczona w czesci 11 —
Zalaczniki Formalno — Prawne .

Uzytkownikiem ( administratorem ) istniejacej kanalizacji deszczowej jest
Gmina Miasto Sochaczew .

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa skierowany do rzeki Bzury w km 27+405
modernizowanym wylotem brzegowym .

Urzadzenia oczyszczajace Scieki deszczowe i roztopowe zostaty zaprojektowane
w pierwszym etapie budowy wg. innego opracowania projektowego

Budowa kanalizacji deszczowej pozwoli na zlikwidowanie istniejacego wylotu
brzegowego przy ulicy Rybnej , wylotu ktory zlokalizowany jest na dziatce prywatnej i
nie jest wyposazony w urzadzenia oczyszczajace oraz na uporzadkowanie gospodarki
wodnej na omawianym terenie , poprzez zabudowe separatora i osadnika oraz w
pierwszym etapie oraz przebudowe istniejacego wylotu brzegowego .

Powstala sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z armatura znajdowac si¢ bedzie na
stale na terenie bezposredniego zagrozenia powodzia . Zgodnie z art.82 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne ( Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z p6zn.
zm ) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydat Decyzje
zwalniajaca z zakazu wykonywania robdt na terenie bezposredniego zagrozenia
powodziowego rzeki Bzury zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej na
dziatkach nr ewid. 630/2 1 711 w obrgbie ew. Sochaczew za Bzura w miescie
Sochaczew .

Planuje si¢ budowe¢ kanatow grawitacyjnych z rur dwusciennych z
polipropylenu PP do kanalizacji zewngtrznej ( SN 8 ) $rednicy600 mm .

2. Opis robot.

- Kanaly.

Trasg projektowanych kanatéw pokazano na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych .
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Spadki , materiat , dlugos$ci 1 uzbrojenie projektowanych kanatow pokazano na
mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 500 .

Kanaty deszczowe nalezy budowac¢ z rur kanalizacyjnych dwusciennych PP do
kanalizacji zewngtrznej SN 8 o $rednicy 600 mm . Proponuje si¢ np. rury
kanalizacyjne PRAGMA z polipropylenu blokowego ( PP — b ) o podwdjnej $ciance: -
wewngetrzna $cianka gladka, profilowana §cianka zewngtrzna o profilu trapezowym
produkcji np. Wavin x-stream Rury laczone sa za pomoca polaczen kielichowych z
pierscieniem uszczelniajacym umieszczonym w rowku za pierwszym karbem.( Rury
winny posiada¢ aprobate techniczna Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej “INSTAL” w Warszawie - nr AT/99-02-0750 oraz Aprobate
techniczng Instytutu Badawczego Drog 1 Mostow w Warszawie - Nr AT/98-03-0469 ) .
Zgodnie z powyzszymi aprobatami rury te przeznaczone sa do stosowania w sieciach
kanalizacji deszczowej bezci$nieniowej i przepustach.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm. Podsypka winna by¢
starannie zaggszczona i uformowana na 120 st. Kanal w calos$ci winien by¢ zasypany
piaskiem ze starannym jego zaggszczeniem. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Kanal zrzutowy na odcinku od ostatniej studni do
wylotu uktada¢ na podbudowie z betonu uformowanego na 120 .

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem 1 uktadaniem rurociagu w wykopie
winny by¢ przeprowadzone w taki sposob , aby nie powodowaty zanieczyszczenia
wngtrza rury badz jej uszkodzenia .

Zglebienie kanatu $r ok. 1,8 m.

Stopien 100% zmodyfikowanej wartosci zageszczenia obsypki powinien
wynosi¢ 98 Proctora.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia 1 niwelata powinna Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dlugosci symetrycznie do osi . Nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadku .

Przewody uktada¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
- tom II Instalacje sanitarne oraz obowiazujacymi normami.

Przy montazu przewoddw nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w
instrukcji opracowanej przez producenta wyrobow oraz spelni¢ wymagania ujgto w
normach panstwowych 1 warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z
tworzyw sztucznych.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci
przewodow ( PN-92/B-10725, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.)

Projektowane roboty budowlane bgda polegac na :

- Budowie kanatlu deszczowego w ulicy Zamkowej od studni S7 do rzeki Bzury, §r
600 mm , o dtugosci L =33,0 m

- Budowie nowego wylotu brzegowego wod deszczowych do rzeki Bzury

Wykonaniu materaca wtokninowego na dnie rzeki o wymiarach 25 m x 15 m,

zlokalizowanego 15 m w kierunku péinocnym - sptywu rzeki , 10 m w kierunku

potudniowym . Budow¢ materaca nalezy zacza¢ od rzednej terenu 70,92 m.n.p.m.
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- Budowle zrzutowe

Dla odprowadzenia wod opadowych z w/w zlewni do rzeki Bzury projektuje si¢
wykonanie w miejscu istniejacego rowu krytego kanatu zrzutowego z rur PP
dwusciennych o $r. 600 mm. Na kanale zrzutowym przewiduje si¢ wykonanie:

-wylotu brzegowego do rzeki Bzury

Wylot brzegowy kanatu projektuje si¢ wykonac jako gotowy prefabrykat np. firmy
Kaprin w Krzeszowicach , wylot kolektora WK (wymiary wylotu : L=1870 mm , H =
1750 mm , A=1350 mm ).Wylot sktada si¢ ze Sciany czotowej , plyty dennej z
osadnikiem oraz dwodch skrzydel, tj. Scian bocznych trojkatnych. Wylot posadowiony
bedzie na podsypce z piasku gr.0,3 m i fundamencie z chudego betonu gr 0,4 m. Dno
rzeki ponizej wylotu nalezy umocni¢ materacem geowlokninowym (narzut kamienny
gr.0,3 m na geowtokninie) na dhugosci okoto 15 m w dot rzeki (na pétnoc), 10 m w
gorg rzeki (na potudnie)i 15 m do $rodka rzeki (na wschdd). Z przodu wylotu nalezy
zabi¢ rury stalowe §r 150 mm wypelnione betonem (ze zbrojeniem pretami stalowymi )
Na takiej palisadzie oprze¢ plyty betonowe drogowe o wym. 1,3 x 3,0x 0,18 m, co
stanowi¢ bedzie oparcie wylotu. Po bokach wylotu skarpy rzeki umocni¢ ptytami typu
krata lub eko . Kanal przy wylocie winien mie¢ zasypke min.0,6 m .Nad kanatem
utozy¢ plyty eko z wypelieniem ziemia urodzajna i obsianiem trawa , badz kraty
trawnikowe np.Guttagarden.

- Trasowanie sieci kanalizacji deszczowej .

Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej ( sie¢ z uzbrojeniem ) nalezy wykonac
zgodnie z projektem zachowujac jednoczes$nie minimalne odlegtosci :

- od proj. kanalizacji sanitarnej -1,0m
- od kabli energ. 1 telekomunikacyjnych - 0,5 m
- od sieci wodociagowej - 1,0m

Dopuszcza si¢ usytuowanie kanatow kanalizacyjnych w odlegtosciach
mniejszych od podanych , pod warunkiem wykonania metoda podkopu ,przewiertu w
rurze ostonowe;.

- Roboty ziemne.
Wykopy wykonywane beda jako waskoprzestrzenne , szalowane wypraskami.

Szeroko$¢ dna wykopu :
- waskoprzestrzenny - Dz+80 (cm)

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione. Z uwagi na konieczno$¢
obnizania istniejacego zwierciadta wod gruntowych na glebokosci srednio ok. 1,0 m
proponuje si¢ stosowanie zestawu iglofiltrow.

Na trasie kanatu zrzutowego wykop odwadnia¢ przy zastosowaniu bocznych studni
odwadniajacych sytuowanych poza obrysem wykopu. Prowadzi¢ powolne odwadnianie
. Przy budowie wylotu konieczne jest zabicie szczelnych $cianek oddzielajacych teren
budowy od rzeki .

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm . Podsypka nie moze zawieraé
ostrych kamieni , musi by¢ starannie wystabilizowana 1 uformowana.
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Obsypka rurociagu jest konieczna , celem zagwarantowania rurze dostatecznego
podparcia ze wszystkich stron.
Zarowno obsypka jak i grunt ,ktérym bedzie zasypywany kanal musi by¢ starannie
zaggszczany warstwami.
W ulicach projektuje si¢ calosciowa wymiang gruntu.
Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zaggszczanego 30 cm
warstwami .W trakcie wykonywania prac nalezy zapewni¢ dostep do posesji .
W miejscach gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze niz 1,0 m kanat nalezy ociepli¢ .

- Wytyczne hydrogeologiczne .

Podczas wykonywania projektowanej kanalizacji zaleca sig :

— wykonanie geotechnicznego odbioru wykopow , w celu stwierdzenia , czy w
bezposrednim podtozu pod projektowang infrastruktura nie wystgpuja grunty
stabono$ne . Odbiory dna wykopdw powinny by¢ dokonywane wpisami do
dziennika budowy ;

— wykopy odwodnic¢ ,

— w przypadku stwierdzenia w dnie wykopow soczewek gruntow stabych nalezy,
je usunac 1 zaglebienia wypetni¢ odpowiednio zaggszczonym materiatlem
niespoistym o wlasciwym sktadzie granulometrycznym , a w ostatecznosci
piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu.

— po wykonaniu wykopu natychmiast przystapi¢ do robét montazowych tak , aby
nie dopusci¢ do przedostania si¢ tam wod opadowych i do uplastycznienia
gornych warstw podtoza.

- Uzbrojenie podziemne , skrzyzowania , kolizje .

Wykonawca przed przystapieniem do robot winien uzyskaé pozwolenie na
wejscie z robotami w pas drogowy.

Miejsca skrzyzowania kanalizacji z kablem NN - kabel nalezy wylaczy¢ spod
napigcia 1 zabezpieczy¢ rura ochronna.

Skrzyzowania z istniejacym kablem telefonicznym — wykopy wykonywac
recznie .Kabel zabezpieczy¢ rura Arota o dlugosci = 1,0 m + szer.wykopu + 1,0 m.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci. Prace w miejscach skrzyzowan
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejaca siecia wodociagowa prowadzic¢
w porozumieniu i pod nadzorem wtlasciciela tej sieci.

Prace ziemne w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznos$cig bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
punktu Wykonawca prac bedzie obciazony kosztami ich odtworzenia.

- Organizacja robét.

Zaplecze budowy zorganizowac na terenie dziatki wskazanej przez Inwestora.
Energie do zasilania placu budowy mozna pobrac z istniejacej linii energetycznej po
wczesniejszym ustaleniu z Zaktadem Energetycznym.
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Wodg do zasilania placu budowy , wykonania prob szczelnos$ci 1 ptukania
kanatu , nalezy pobra¢ z istniejacego wodociagu. Pobor wody moze nastapi¢ po
wczesniejszym zawarciu umowy z gestorem sieci.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych w obrgbie wykopu , nalezy wyraznie
zaznaczy¢ w terenie trasy wszystkich urzadzen podziemnych i kabli . Prace ziemne w
punktach zblizen i1 skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi wykonaé r¢cznie z
zachowaniem ostroznosci i odlegto$ci w/g podanych norm w PT.

Zabrania si¢ wchodzenia 1 wychodzenia z wykopu po elementach obudowy przez
postugiwanie si¢ w tym celu urzadzeniami do wydobywania urobku. Zabrania si¢
rowniez sktadowania urobku i materialéw w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od krawedzi
wykopu , poniewaz $ciany sa obudowane , a obudowa nie jest obliczona na dodatkowe
obciazenia naziomem . Przy zasypywaniu obudowanych wykopow , deskowanie nalezy
usuwac stopniowo rozpoczynajac od dna wykopu nie gigbiej niz 0,3 m.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczne prowadzenie robot ponosi kierownik robot .

Wykonanie wykopow zgodnie z projektem technicznym w istniejacych warunkach
terenowych nie powinno stanowi¢ zadnych klopotéw 1 utrudnien w ruchu pojazdow po
drodze kotowe;j .

— Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 ., Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez
odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier 1 oswietlenie na okres nocy. Nalezy
réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesji nad
prowadzonymi wykopami.

Na niektérych odcinkach projektowane przewody sa wzdhuz istniejacego
uzbrojenia. Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym 1 profilach
podtuznych przewodow .

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ kazdorazowo przekopy probne
celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego .

W miejscach wystgpowania kolizji wykonaé przekopy przy uzyciu sprzgtu
recznego . Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robdt nalez zabezpieczy¢ przez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu.
Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Rejonu Energetycznego I Zaktadu Telekomunikacyjnego . Przy
prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnej zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do
stanu pierwotnego , lacznie z zaggszczeniem wierzchniej warstwy drog gruntowych
warstwa zuzla lub thucznia - zgodnie ze stanem istniejacym przed rozpoczgciem prac.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien zapoznac sig z trescia
wszystkich uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami sieci 1 uzbrojenia nad-i
podziemnego oraz uzgodnieniami poszczegdlnych mieszkancow .
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— QOdtworzenie nawierzchni

W trakcie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy zachowac¢ ostrozno$¢
1 zapewni¢ bezpieczenstwo dla ruchu samochodowego 1 pieszych.

Nalezy odtwozy¢ nawierzchnie zuzlowa po wykopach prowadzonych w jezdni
zgodnie z istniejacymi normami 1 przepisami.

Po wykopach prowadzonych na terenie nieutwardzonego pobocza, odtworzenie
nawierzchni ograniczy sie do przywrdcenia stanu istniejacego tj. uzupetnienia ubytkoéw
humusu 1 obsiania trawa $ladu po wykonanych kanatach.

Przy odtwarzaniu nawierzchni drog miejskich zachowa¢ warunki zawarte w
decyzji nr 53/10 wydanej przez Burmistrza Miasta Sochaczew ,w dniu 12.04.2010 r.

— Wykonanie i odbiér
— Wykonanie i odbior wszystkich robot zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t remontowo-budowlanych ,, t.II z 1988r oraz
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw
sztucznych ,, z 1994 r , obowiazujacymi normami

UWAGA : Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia odcinkami niekorzystnych
warunkow gruntowych nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na staranne wykonanie
zasypki nad przewodami .

— W czasie wykonywania rob6t , zachowac szczegdlne $rodki ostroznosci oraz
przeszkoli¢ zatoge przed przystapieniem do pracy

— Przy odspajaniu gruntu w wykopie sposobem rgcznym powinny znajdowac si¢
co najmniej 2 osoby.

— Wykonywanie robot moze odbywac si¢ po uprzednim ustawieniu odpowiednich
znakéw informujacych o prowadzeniu robot.

—  Wszystkie odstepstwa od projektu uzgodni¢ z projektantem , w przeciwnym
wypadku autor opracowanego projektu nie bierze odpowiedzialno$ci za skutki
wprowadzonych zmian

— Niezidentyfikowane urzadzenia podziemne spotkane podczas prowadzenia
robot , nalezy nanie$¢ na mapy zagospodarowania dzialki , a prace przy nich
wykonywaé ostoznie sposobem r¢cznym.

- Miejsce wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 ., Dz.U. Nr 55z 72 ./
poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier 1 os§wietlenie na okres
nocy.
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3. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania :
3.1. NAKELADY RZECZOWE.

Kosztorys opracowano na podstawie Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych
oraz katalogow :

- Kod CPV 45231000 - 5 , Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow ,
ciqgow komunikacyjnych i linii energetycznych ;

- Kod CPV 45232130 — 2 , Rurociqgi do odprowadzania wody burzowej
, zgodnie z ST .

3.2. CENY JEDNOSTKOWE ROBOT PODSTAWOWYCH

— Ceny czynnikdéw produkcji przyjeto na podstawie :

Internetowej Bazy Cen Materiatéw Budowlanych z I kw 2011 r
Informacji miesigcznej o stawkach robocizny oraz cenach wybranych robo6t ,
materialéw i sprz¢tu ,,SEKOCENBUD” z I kw 2011 r
Analizy przetargdw zorganizowanych na terenie powiatu sochaczewskiego w
woj.mazowieckim
— Stawke robocizny przyjeto na podstawie :
Internetowej Bazy Cen Materiatow Budowlanych z I kw 2011 r
Informacji miesigcznej o stawkach robocizny oraz cenach wybranych robo6t ,
materialéw i sprz¢tu ,,SEKOCENBUD” z I kw 2011 r
Analizy przetargdw zorganizowanych na terenie powiatu sochaczewskiego w
woj.mazowieckim
— Wskaznik kosztow posrednich przyjeto wg Zatacznika nr 1 publikowanego w Dz.U.
99.26.239
— Wskaznik narzutu zysku przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji (Dz.U.99.26.239) w wysokosci 5 % w odniesieniu do

wszystkich rodzajow robot.
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