Strona 12

1. Zakres robét i kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow:
1.1.  Zakres robot

- wykonanie rob6t ziemnych

- wykonanie nawierzchni ulicy

- wykonanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami

- wykonanie chodnikow

- wykonanie zjazdéw

- ustawienie oznakowania pionowego

- nasadzenia zieleni z humusowaniem
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw - cale zamierzenie budowlane obejmuje swoim
zakresem jeden obiekt — Przebudowa ul. Wiadystawa Bortnowskiego (od km 0+000 do
0+869,00) ul. Tadeusza Kutrzeby (od km 0+000 do 0+444,65)

1.2. . Nie przewiduje si¢ etapowania budowy
2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych:

2.1.  istniejaca przebudowywana ulica

2.2.  istniejacy kanatl deszczowy 300

2.3.  istniejacy kanal sanitarny 200

2.4. istniejacy wodociag 110 PVC

2.5. istniejaca sie¢ telefoniczna

2.6.  istniejaca sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna wraz z przylaczami kablowymi

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

3.1.  Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementéw, ktére moglyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Roboty wykonywane w otoczeniu przylaczy
energetycznych kablowych wymagaja duzej ostroznosci.

4. Przewidywane zagroZenia wystgpujqce podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Roboty budowlane wykonywane bgda bez wylaczenia ulicy z ruchu. Podczas
realizacji podbudowy wystapi znaczne zapylenie.

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystqpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.  Przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz stanowiskowy pracownikéw.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom:

6.1.  srodki ochrony indywidualnej — maski przeciwpylowe
6.2.  przed przystapieniem do robodt niezbgdnym jest wykonanie szczegdtowego projektu
organizacji ruchu oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania zgodnie z tym projektem.



