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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis techniczny
do projektu przebudowy ulic Wtadystawa Bortnowskiego (od km 0+000 do km 0+869)
i Tadeusza Kutrzeby (od km 0+000 do km 0+444,65)

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulic Bortnowskiego i Kutrzeby w Sochaczewie

Celem projektowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikdéw drogi oraz obstuga obszaru, na ktérym sie znajduje.
Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodnikéw i zjazddw z kostki brukowej oraz zielencow i po-
prawie odwodnienia

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi:

- jezdnia szerokosc¢ 6,0m

- chodnik szerokos¢ 1,5m

- zielence szeroko$¢ zmienna

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 4cm

- podbudowa z ttucznia stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm
Konstrukcja chodnikow:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm

- podbudowa z betonu B-7,5 grub. 8cm

- warstwa piasku $rednioziarnistego grubosci 10cm po zageszczeniu

Konstrukcja zjazdéw:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm

- podbudowa z betonu B-7,5 grub. 12cm

- warstwa piasku $rednioziarnistego grubosci 10cm po zageszczeniu

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu B-20

Przy zjazdach kraweznik 15x30x100 na tawie betonowej

Obramowanie chodnikéw - obrzeze betonowe 30x8x100

Roboty ziemne wedtug tabeli robét ziemnych.

Zaprojektowano wykonanie studzienek sciekowych z przykanalikami wraz z podtgczeniem do istniejacej kanalizaciji.
Zielence zaprojektowano jako zahumusowane z obsadzeneim drzewami (wigz polny lub gérski)

W pasie drogi wystepuja sieci instalacji wodociagowej, telefonicznej, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
PRZEBUDOWA ULIC WLADYSEAWA BORTNOWSKIEGO | TADEUSZA KUTRZEBY
1|Dziat | - Jezdnia z kraweznikiem
1.1/ Roboty przygotowawcze, ziemne i odwodnienie- ( CPV 45100000-8, CPV 45230000-8)
1| ST-01-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1. renie réwninnym
1
0.869+0.445 km 1.31
RAZEM 1.31
2| ST-01-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odktad wgr. |m3
d.1. kat. I-1lI
1
427+430 m3 857.00
RAZEM 857.00
3| ST-01-02 Wykonanie nasypow mechanicznie w gr. kat. I-Il z transportem urobku |m3
d.1. na nasyp samochodami na odl. do 1km wraz z formowaniem i zagesz-
1 czeniem nasypoOw i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszcza-
nych wodg,
857 m3 857.00
RAZEM 857.00
4| ST-01-02 Wykonanie wykopédw mechanicznie w gr. kat. I-1l z wywozem urobku  |m3
d.1. samochodami na odl. do 1km
1
1892+626 m3 2518.00
RAZEM 2518.00
5| ST-01-03 Wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie studzienki scie- |kpl.
d.1. kowej fi 500mm z pojedynczym wpustem i osadnikiem wraz z przyka-
1 nalikiem z PCVfi 200mm, utozonym na podtozu z materiatéw sypkich,
wykopy liniowe o $cianach pionowych
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6| ST-01-03 Wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie studzienek $cie- [kpl.
d.1. kowych fi 500mm z pojedynczym wpustem i osadnikiem (2szt.) wraz z
1 przykanalikami z PCV fi 200mm, utozonych na podtozu z materiatow
sypkich, wykopy liniowe o $cianach pionowych
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
7| ST-01-03 Wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie studzienki rewi- |kpl.
d.1. zyjnej z kregow zelbetowych fi 1200mm, wykopy liniowe o $cianach
1 pionowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8| ST-01-04 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,kanalizacyjnych, nadbudo- |szt.
d.1. wa wykonana betonem
1
29+18+12 szt. 59.00
RAZEM 59.00
9| ST-01-04 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych, nadbudowa wyko- |szt.
d.1. nana betonem
1
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
10| ST-01-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazo- |szt.
d.1. wych
1
66 szt. 66.00
RAZEM 66.00
1.2|Krawezniki (CPV 45233100-0)
11| ST-01-05 Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wym. 15x30x100 cm na pod- |m
d.1. sypce cementowo-piaskowej grub.3cm na tawie betonowej z oporem -
2 przy jezdni
857*2+13*2+12+2*3 m 1758.00
445*2+2*3.14*8*0.25*8 m 990.48
RAZEM 2748.48
1.3|Nawierzchnia (CPV 45233000-9)
12| ST-01-06 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1. wierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. 11-VI,
3
857"6+13"6+0.58*8"2+3"12"6 m2 5500.00
444.65"6+0.5*8*8*2+12*3+6.5*7.5*2+0.5*6*6*4+0.5*8*8*2 m?2 3001.40
RAZEM 8 501.40
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13| ST-01-07 Warstwa mrozoochronna z piasku lub pospotki - warstwa o grubosci po [m2
d.1. zageszczeniu 15cm
3
8501.40 m?2 8501.40
RAZEM 8 501.40
14| ST-01-08 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5) - warstwa o grubosci po za- |m2
d.1. geszczeniu 20cm
3
8501.40 m?2 8501.40
RAZEM 8 501.40
15| ST-01-09 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttucz- |m2
d.1. niowej: zuzycie emulsji 0,5-0,7kg/m2
3
8501.40 m?2 8501.40
RAZEM 8 501.40
16| ST-01-09 Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego BA 0/25- grub. |m2
d.1. po zageszczeniu 8cm z odl. do 5km- na wigczeniu do drogi wojewddz-
3 kiej, w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej
3.25*12.6 m?2 40.95
RAZEM 40.95
17| ST-01-09 Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego BA 0/20- grub. po |m2
d.1. zageszczeniu 6¢cm z odl. do 5km- na wigczeniu do drogi wojewddzkiej,
3 w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej
3.25*12.6 m?2 40.95
RAZEM 40.95
18| ST-01-09 Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego - grub. po zagesz- |m?2
d.1. czeniu 4cm z odl. do 5km
3
8501.4-3.25*12.6 m?2 8 460.45
RAZEM 8 460.45
19| ST-01-09 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy z betonu |m2
d.1. asfaltowego
3
8501.40 m?2 8501.40
RAZEM 8 501.40
20| ST-01-09 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 dowo- |m?2
d.1. zonej z odl. 5km-grub. warstwy po zageszczeniu 4cm
3
8501.40 m?2 8501.40
RAZEM 8 501.40
1.4/ Oznakowanie
21| ST-01-11 Ustawienie stupkow z rur stalowych fi 70mm wraz z wykonaniem i za- |szt
d.1. sypaniem dotéw z ubiciem warstwami
4
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
22| ST-01-11 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typu A -|szt
d.1. folia odblaskowa | generaciji
4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
23| ST-01-11 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typu A |szt
d.1. wraz z tabliczkg T- folia odblaskowa | generaciji
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24| ST-01-11 Przymocowanie do gotowych stupkdéw znakdw informacyjnych typu D - |szt
d.1. folia odblaskowa | generaciji
4
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
25| ST-01-11 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych typu D z |szt
d.1. tabliczka - folia odblaskowa | generacji
4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
26| ST-01-12 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie  |m2
d.1. rézne, wykonywane sosobem mechanicznym
4
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
2|Dziat 1l - Chodniki, zjazdy i zielence (CPV 45233000-9;CPV 45233253-7)
2.1|Krawezniki i obrzeza (CPV 45233100-0)
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27| ST-01-05 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30x100 cm na pod- |m
d.2. sypce cem.- piaskowej grub.3cm na tawie betonowej - obramowanie
1 zjazdéw w chodniku
3*2*27+3.5"2*2 m 176.00
3 241 m 246.00
RAZEM 422.00
28| ST-01-05 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.- piaskowej z m
d.2. wyp.spoin piaskiem
1
(291+60+58+56.5+40.5+143+66+59)*2+1+6 m 1 555.00
(95+225.5+90)*2+5*2"2+9*2+2.5 m 861.50
RAZEM 2 416.50
2.2|Chodniki (CPV 45233000-9;CPV 45233253-7)
29| ST-01-06 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2. wierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. 11-VI,
2
(291.0+60+58+56.5+40.5+143+66+59)*1.5-3*1.5*27 m?2 1039.50
(95+225.5+90)*1.5+5"2"2+9*2.5-3*1.5*19 m?2 572.75
RAZEM 1612.25
30| ST-01-07 Warstwa z piasku $rednioziarnistego - warstwa o grubosci po zagesz- |m?2
d.2. czeniu 10cm
2
1612.25 m?2 1612.25
RAZEM 1612.25
31| ST-01-08-01 Podbudowa z betonu B-7,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8cm |m?2
d.2.
2
1612.25 m?2 1612.25
RAZEM 1612.25
32| ST-01-10 Woykonanie chodnikéw z kostki brukowej czerwonej o grubosci 6cm na |m?2
d.2. podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm
2
1612.25 m?2 1612.25
RAZEM 1612.25
2.3|Zjazdy (CPV 45233000-9;CPV 45233253-7)
33| ST-01-06 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2. wierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. 11-VI,
3
3*3*25+3.5*3*2+0.570.9*0.9"27*2+3"3*2 m?2 285.87
3*3*19+0.5*0.9*0.92*19+3*3*22+0.5*0.9*0.9*2*22 m?2 402.21
RAZEM 688.08
34| ST-01-07 Warstwa z piasku $rednioziarnistego - warstwa o grubosci po zagesz- |m?2
d.2. czeniu 10cm
3
688.08 m?2 688.08
RAZEM 688.08
35| ST-01-08-01 Podbudowa z betonu B-7,5 - warstwa o grubosci po zaggszczeniu m2
d.2. 12cm
3
688.08 m?2 688.08
RAZEM 688.08
36| ST-01-10 Woykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubosci 8cm na m2
d.2. podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm
3
688.08 m?2 688.08
RAZEM 688.08
2.4|Zielence (CPV 45233000-9)
37| ST-01-13 Reczne plantowanie skarp i korony nasypow w gr. kat I-11I m?2
d.2.
4
(290+60+58+56+40+143+66+59)*1-327+438*3+100*(3+1.5)"0.5+ m2 3 164.50
317.5*3-3*3*2
(93+222+87.5)*1-3*19+440*3+3*3*22 m?2 1 863.50
RAZEM 5 028.00
38| ST-01-13 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm m2
d.2.
4
(290+60+58+56+40+143+66+59)*1-327+438*3+100*(3+1.5)"0.5+ m2 3164.50
317.5*3-3*3*2
(93+222+87.5)*1-3"19+440*3+3*3*22 m?2 1 863.50
RAZEM 5 028.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39| ST-01-13 Sadzenie drzew lisciastych w rozstawie 8-10m (wigz polny lub gérski) |szt
d.2.
4
170+84 szt 254.00
RAZEM 254.00
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Kosztjedn | llos¢ | Wartosé
PRZEBUDOWA ULIC WLADYSEAWA BORTNOWSKIEGO | TADEUSZA KUTRZEBY
1|Dziat | - Jezdnia z kraweznikiem
1.1|Roboty przygotowawcze, ziemne i odwodnienie- ( CPV 45100000-8, CPV 45230000-8)
1| ST-01-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.31
d.1. trasa drogi w terenie rowninnym
1
2| ST-01-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na |m3 857
d.1. odktad w gr. kat. I-lI
1
3| ST-01-02 Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr. kat. I-Il z trans- |[m3 857
d.1. portem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1Tkm
1 wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypow i zwilze-
niem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodag
4| ST-01-02 Woykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. I-1l zwy- |m3 2518
d.1. wozem urobku samochodami na odl. do 1km
1
5| ST-01-03 Wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie  |kpl. 2
d.1. studzienki Sciekowej fi 500mm z pojedynczym wpustem
1 i osadnikiem wraz z przykanalikiem z PCVfi 200mm,
utozonym na podtozu z materiatow sypkich, wykopy li-
niowe o $cianach pionowych
6| ST-01-03 Wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie |kpl. 20
d.1. studzienek $ciekowych fi 500mm z pojedynczym wpus-
1 tem i osadnikiem (2szt.) wraz z przykanalikami z PCV fi
200mm, utozonych na podtozu z materiatéw sypkich,
wykopy liniowe o $cianach pionowych
7| ST-01-03 Wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie  |kpl. 1
d.1. studzienki rewizyjnej z kregéw zelbetowych fi 1200mm,
1 wykopy liniowe o $cianach pionowych
8| ST-01-04 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,kanalizacyj- |szt. 59
d.1. nych, nadbudowa wykonana betonem
1
9| ST-01-04 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych, szt. 34
d.1. nadbudowa wykonana betonem
1
10| ST-01-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- |szt. 66
d.1. wych lub gazowych
1
Razem dziat Roboty przygotowawcze, ziemne i odwodnienie- ( CPV 45100000-8, CPV 45230000-8)
1.2|Krawezniki (CPV 45233100-0)
11| ST-01-05 Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wym. 15x30x100 |m 2748.48
d.1. cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm na ta-
2 wie betonowej z oporem - przy jezdni
Razem dziat Krawezniki (CPV 45233100-0)
1.3|Nawierzchnia (CPV 45233000-9)
12| ST-01-06 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2 8501.4
d.1. trukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w grun-
3 cie kat. 1I-VI,
13| ST-01-07 Warstwa mrozoochronna z piasku lub pospétki - warst-  |m2 8501.4
d.1. wa o grubosci po zageszczeniu 15cm
3
14| ST-01-08 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5) - warstwa o |m2 8501.4
d.1. grubosci po zageszczeniu 20cm
3
15| ST-01-09 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2 8501.4
d.1. podbudowy ttuczniowej: zuzycie emulsji 0,5-0,7kg/m2
3
16| ST-01-09 Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego |m2 40.95
d.1. BA 0/25- grub. po zageszczeniu 8cm z odl. do 5km- na
3 wigczeniu do drogi wojewddzkiej, w zakresie pasa dro-
gowego drogi wojewoddzkiej
17| ST-01-09 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego BA |m2 40.95
d.1. 0/20- grub. po zageszczeniu 6¢cm z odl. do 5km- na wig-
3 czeniu do drogi wojewddzkiej, w zakresie pasa drogowe-
go drogi wojewddzkiej
18| ST-01-09 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego - m2 8460.45
d.1. grub. po zageszczeniu 4cm z odl. do 5km
3
19| ST-01-09 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2 8501.4
d.1. warstwy z betonu asfaltowego
3
20| ST-01-09 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego BA |m2 8501.4
d.1. 0/12,8 dowozonej z odl. 5km-grub. warstwy po zagesz-
3 czeniu 4cm

Razem dziat Nawierzchnia (CPV 45233000-9)

1.4/Oznakowanie
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢
21| ST-01-11 Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 70mm wraz z wy- |szt 13
d.1. konaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
4
22| ST-01-11 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrze-  |szt 2
d.1. gawczych typu A - folia odblaskowa | generacji
4
23| ST-01-11 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrze-  |szt 1
d.1. gawczych typu A wraz z tabliczkg T- folia odblaskowa |
4 generacji
24| ST-01-11 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informa- |szt 8
d.1. cyjnych typu D - folia odblaskowa | generaciji
4
25| ST-01-11 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informa- |szt 2
d.1. cyjnych typu D z tabliczka - folia odblaskowa | generac;ji
4
26| ST-01-12 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarst- |m2 30
d.1. wowymi - linie r6zne, wykonywane sosobem mechanicz-
4 nym
Razem dziat Oznakowanie
Razem dziat Dziat | - Jezdnia z kraweznikiem
2|Dziat Il - Chodniki, zjazdy i zielence (CPV 45233000-9;CPV 45233253-7)
2.1|Krawezniki i obrzeza (CPV 45233100-0)
27| ST-01-05 Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wym. 15x30x100 |m 422
d.2. cm na podsypce cem.- piaskowej grub.3cm na tawie be-
1 tonowej - obramowanie zjazdéw w chodniku
28| ST-01-05 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.- |m 2416.5
d.2. piaskowej z wyp.spoin piaskiem
1
Razem dziat Krawezniki i obrzeza (CPV 45233100-0)
2.2|Chodniki (CPV 45233000-9;CPV 45233253-7)
29| ST-01-06 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2 1612.25
d.2. trukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w grun-
2 cie kat. 1I-VI,
30| ST-01-07 Warstwa z piasku $rednioziarnistego - warstwa o gru- m2 1612.25
d.2. bosci po zageszczeniu 10cm
2
31| ST-01-08-01 Podbudowa z betonu B-7,5 - warstwa o grubosci po za- |m?2 1612.25
d.2. geszczeniu 8cm
2
32| ST-01-10 Woykonanie chodnikéw z kostki brukowej czerwonej o m2 1612.25
d.2. grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
2 grub.3cm
Razem dziat Chodniki (CPV 45233000-9;CPV 45233253-7)
2.3|Zjazdy (CPV 45233000-9;CPV 45233253-7)
33| ST-01-06 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2 688.08
d.2. trukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w grun-
3 cie kat. 1I-VI,
34| ST-01-07 Warstwa z piasku $rednioziarnistego - warstwa o gru- m2 688.08
d.2. bosci po zageszczeniu 10cm
3
35| ST-01-08-01 Podbudowa z betonu B-7,5 - warstwa o grubosci po za- |m?2 688.08
d.2. geszczeniu 12cm
3
36| ST-01-10 Woykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o gru-  |m?2 688.08
d.2. bosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm
3
Razem dziat Zjazdy (CPV 45233000-9;CPV 45233253-7)
2.4|Zielence (CPV 45233000-9)
37| ST-01-13 Reczne plantowanie skarp i korony nasypéw w gr. kat |- |m2 5028
d.2. 1
4
38| ST-01-13 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humu-|m?2 5028
d.2. su 5¢cm
4
39| ST-01-13 Sadzenie drzew lisciastych w rozstawie 8-10m (wigz pol- |szt 254
d.2. ny lub gorski)
4

Razem dziat Zielence (CPV 45233000-9)

Razem dziat Dziat Il - Chodniki, zjazdy i zielence (CPV 45233000-9;CPV 45233253-7)
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

RAZEM
VAT [V]
RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Uproszczone

OGOLEM




