OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BUDOWY POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWA |
ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWO- HANDLOWEGO UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ ("REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KRAMNIC")
NA DZIALCE NR EWID.1702 POLOZONEJ W SOCHACZEWIE
PRZY ZBIEGU ULIC WASKIEJ, 1 MAJA | WARSZAWSKIEJ
ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WASKIEJ

1. DANE OGOLNE
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy polegajacej na przebudowie wraz z nadbudowg, i
rozbudowg budynku ustugowo- handlowego uzyteczno$ci publicznej ("Rewitalizacja zabytkowych Kramnic") na dziatce nr
ewid.1702 pofozonej w Sochaczewie przy zbiegu ulic Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej oraz budowie zjazdu publicznego z
drogi gminnej ul. Waskiej.

Obiekt potozony na dziatce o nr ewid. 1702 przy zbiegu ulic Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej jest zabytkiem
wpisanym do rejestru zabytkdéw pod numerem 32 decyzjg z dnia 200 grudnia 1961 roku ,hale targowe w Sochaczewie
pochodzace z XIX w.” i tym samym podlegajg ochornie prawnej na mocy ustawyz dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami, lezy w strefie ochrony konserwatorskiej oraz jest objety Scistg ochrong konserwatorska. W
chwili obecnej budynek jest uzytkowany. Niniejszy projekt zaktada nadbudowe oraz zmiang sposobu uzytkowania.

Podstawy opracowania

Zlecenie Inwestora — Gmina Miasto Sochaczew

Uzgodnienia z Inwestorem

Inwentaryzacja budynku

Wizja lokalna

Dokumentacja fotograficzna

Normy i przepisy techniczno - budowlane

Chemiczna analiza jako$ciowa nalotu pobranego z muru obiektu Sichaczewie

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ekspertyza stanu technicznego budynku ustugowo -handlowego (,Kramnice miejskie”) opracowana przez
mgr inz. Edward Gutowski -rzeczoznawca budowlany z dnia 13.12.2002r.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren pod inwestycje znajduje sie u zbiegu ulic Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej w miescie Sochaczew, woj

mazowieckie. Na terenie dzialki znajduje sie budynek trzy kondygnacyjny cze$ciowo podpiwniczony. Istnigjacy uktad
komunikacyjny pozwala na dojazd na teren dziatki przez przejazd od strony ulicy Waskiej oraz 1 Maja.
Dojazd do obiektu od strony podworza przewidziano przez projektowany wjazd z ul. Waskiej na projektowany ciag pieszo-
jezdny zakonczony placem. Powyzsze utwardzenia komunikacyjne wykonczy¢ betonowa kostkg brukowg azurowa grubosci
8 cm, koloru szarego. Dojscie zapewnione jest od strony pdtnocno i wschodniej chodnikiem dowigzanym do ciggu pieszego
przy ul. Warszawskiej i 1 Maja. Ciggi piesze wykonac z granitowej kostki brukowej grubosci 8cm, koloru szarego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Kramnice miejskie utrzymane w stylu monumentalnego klasycyzmu wybudowano miedzy 1828 a 1833r., jako
trzecig reprezentacyjng budowle miasta. Po roku 1945 wykonano nowe stropy, klatke schodowg, a w miejscu wysokiego
dachu nadbudowano pietro | nakryte ptaskim dachem pulpitowym. Forma nadbudowy tak w catosci jak i w detalu pozostaje
w ogromnej dysharmonii z zabytkowa czescig obiektu. Sciany murowane z cegly. Stropy parteru dwutraktowe i pietra
jednotraktowe typu Kleina na belkach stalowych w uktadzie podtuznym. Strop podcienia Zelbetowy. Filary arkad zatozone na
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planie kwadratu. Proste w formie -uskokowe, kapitele filaréw i archwiwolty arkad uformowano w tynku, do kazdego filara
dostawiona klasyczna w formie pétkolumna z uformowanym entazis, nakryta abakusem i wsparta na nienaturalnie wysokim
prostopadto$ciennym plintusie. Stylobat nie istnieje -prawdopodobnie po utwardzeniu ulic, a w ostatnim stuleciu likwidacji
rynsztokéw, utozeniu chodnikow i nawierzchni asfaltowej zostat ukryty pod powierzchnig chodnikdw. Podcien zwierczony
jest grymsem spoczywajacym bez posrednictwa fryzu na architrawie wspartym na abakusach pétkolumn. Pierwotny wysoki
dach nie istnieje, a w jego miejscu nad gzymsem znajduje sie wspdtczesna $lepa, pozbawiona dekoracji balustrada
murowana z cegly, a za nig nadbudowane pietro z dyzymi prostokatnymi oknami. W okresie miedzywojennym, ok. 1935
roku, kramnice przebudowano podnoszac je o jedng kondygnacje. Dobudowano takze od potudnia i potudniowego wschodu
nowg, pietrowa cze$¢. W trakcie przebudowy uproszczono detal architektoniczny nadajac mu zgeometryzowane formy,
korespondujgce z modernistycznym charakterem nadbudowy. Ponad kolumnada, poprzez wycofanie -elewacii
nowopowstatego pietra w stosunku do linii zewnetrznej kolumnady, utworzono taras ograniczony balustrada. Po stronie
wschodniej kolumnade przediuzono dodajac przejazd bramny prowadzacy na podworze. Przejazdowi nadano oprawe
nawigzujaca do form pierwotnej kolumnady. Na osi przejazdu ponad kondygnacjq pietra wzniesiono geometryczng wieze
stanowigca dominante budynku.
Budynek jest obecnie wpisany na liste obiektow zabytkowych.

PARAMETRY POWIERZCHNIOWE | PRZESTRZENNE
. Powierzchnia zabudowy =1 092,25 m? (w tym 192,43 m? patio)

ll. Powierzchnia uzytkowa:
¢ Piwnica = 152,34 m?
e Parter=777,46 m?
e Pietro | =795,9 m?
e Pietro 1 =661,92 m?

lll.  Kubatura budynku = 10 506,95 m*® (w tym 1 697,8 m® patio)
¢ Piwnica=33514 m?
e Parter=3374,17 m?
e Pietro | =2849,32 m*
e Pietro Il =2250,52 m?

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA /stan na dzier 04.2010 r./

Fot 1.Elewacja wschodnia.



5.

6.

Fot 2.Elewacja potnocna.
PROPONOWANY UKLAD FUNKCJONALO-UZYTKOWY

W zwigzku z adaptacjg przedmiotowego budynku zaktada sie nastepujace rozwigzania architektoniczne:

przywrdcenie wjazdu z ulicy Waskiej dla mieszkaicodw sasiednich kamienic;

wydzielenie pomieszczen magazynowych oraz technicznych na poziomie piwnicy;

zaprojektowanie przestronnego zadaszonego szklanym dachem patio;

wydzielenie przestronnej przestrzeni restauracji wraz z kawiarnig;

zaprojektowanie zaplecza kuchennego oraz restauracji wraz z salg kawiarni;

wydzielenie sanitariatdw ogolnodostepnych na poziomie piwnicy zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi oraz wydzielenie sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych na poziomie parteru na potrzeby
restauracji;

wydzielenie lokali ustugowych na poziomie parteru;

wydzielenie pomieszcznienia $mietnika;

wydzielenie przestronnej przestrzeni biblioteki wraz z czytelnig ze stanowiskami komputerowymi;

wydzielenie sanitariatéw ogolnodostepnych zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz
wydzielenie sanitariatu dla 0sdb niepetnosprawnych na potrzeby biblioteki;

wydzielenie biura Miejskiego Centrum Informacii;

wydzielenie pomieszczenia biura LOT;

wydzielenie sanitariatow ogdlnodostepnych zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz
wydzielenie sanitariatu dla 0sdb niepetnosprawnych na potrzeby pomieszczen biurowych;

wydzielenie pomieszczen biurowych na poziomie pigtra Il;

wydzielenie sanitariatow ogdlnodostepnych zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz
wydzielenie sanitariatu dla 0sdb niepetnosprawnych na poziomie pietra Il.

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt zaklada wykonanie budowy polegajacej na przebudowie wraz z nadbudowa i rozbudowg budynku
ustugowo- handlowego uzytecznosci publicznej ("Rewitalizacja zabytkowych Kramnic") na dziatce nr ewid.1702 potozonej w
Sochaczewie przy zbiegu ulic Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej oraz budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Waskiej.
Na zewnatrz obiektu zaktada sie nastepujace roboty budowlane:




* zaprojektowanie zadaszonego patio potaczonego komunikacjq wewnetrzng z budynkiem istniejacym;

* nad wewnetrznymi traktami zaprojektowanie nadbudowe dwdch kondygnacji oraz na pozostatej czesci jednej
kondygnacii;

 zaprojektowanie nadbudowy wiezy;

« zaprojektowanie stropodachu wentylowanego;

« wymiane stolarki okiennej z dostosowaniem wymiaréw nowej stolarki do istniejacych otworéw -stolarka drewniana;

e wymiane stolarki drzwiowej z dostosowaniem wymiaréw nowej stolarki do istniejacych otworow -stolarka
drewniana;

 zaprojektowanie nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej w systemie PVC oraz Alu;

*  zbicie tynkdw zewnetrznych w obrebie kolumnadyoraz na elewacjach od strony podwérza 100%, pozostate w 80%;

* wykonanie przepony iniekcyjnej wokét muréw obwodowych oraz kolumnady;

« dociepleniu $cian zewnetrznych - elewaciji frontowej powyzej parteru, elewacji tylnej od parteru;

« rekonstrukcja detalu architektonicznego na elewacji frontowej na podstawie zachowanych elementéw wg
programu konserwatorskiego;

e wymiana rynien i rur spustowych na nowe;

Wewnatrz obiektu zaktada sie nastepujgce roboty budowlane:

*  pogtebienie piwnicy 0 40cm (do wysokosci w $wietle 250cm);

*  zasypane pomieszczenie na poziomie piwnicy nalezy odtworzyC poprzez wywiezienie nasypu oraz wydzielenie w
tym miejscu pomieszczenia technicznego;

»  zaprojektowanie klatki schodowej dostosowanej do obowigzujgacych warunkéw technicznych wydzielenie miejsca
na winde typu Easylife model XL (wym.1650x1600mm) lub réwnowazny w konstrukcji samono$nej przeznaczonej
do transportu 0séb sprawnych, oraz dla poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich i ich opiekundw,

« catkowita wymiana stolarki okiennej na podstawie stolarki zabytkowej z dostosowaniem do istniejacych otwordw;

* przebicia w Scianach wewnetrznych pod nowoprojektowang stolarke;

 rekonstrukcja stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej;

» catkowite zbicie tynkdw wewnetrznych wtornych oraz oktadzin $ciennych oraz odparzonych tynkow;

» wykonanie powfok malarskich w systemie Bejamin Moore lub réwnowaznym;

* wydzielenie sanitariatow ogolnodostepnych zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz wydzielenie

sanitariatu dla osob niepetnosprawnych;

¢ wykonaniu nowych posadzek;

« wymiana istniejacych instalaciji: ¢.0., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej;

» wykonanie instalacji hydrantowej;

 catkowita wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacjq odgromowg i o$wietleniem ewakuacyjnym;

zaprojektowaniu nowych instalacji: niskonapieciowych;

¢ wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w obiekcie;

«  zaprojektowanie klatki schodowe;j.
Prace konserwatorskie polega¢ bedg miedzy innymi na oczyszczeniu elewacji z zabrudzen oraz usunigciu wtérnych
powtok, farb olejnych, nieestetycznych, uzupemien. Tynki odparzone i odspojone zewnetrzne nalezy usuna¢ i wykonac
nowe. Do wykonywania wyprawy tynkarskiej stosowa¢ renowacyjne farby gruntujgce i masy tynkarskie w systemie
Caparol Carbon lub inne réwnowazne, przeznaczone do stosowania w obiektach zabytkowych.

1. INSTALACJE PROJEKTOWANE

Przewiduje sie budowe nastepujacych instalacji:
*  wodno-kanalizacyjng
*  centralnego ogrzewania
»  wentylacji mechanicznej
o elektryczng
»  odgromowg teletechniczng
Sposéb wykonania instalacji sanitarnych

Instalacje wod.-kan.



Rurociggi instalacji wodociggowej zaprojektowano z tworzyw sztucznych wielowarstwowych.

Gtéwne poziomy instalacji wodociggowej prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rozprowadzenie
przewoddw w wezlach sanitarnych do przyborédw prowadzi¢ w warstwach posadzkowych. Piony instalacji wodociggowej
prowadzi¢ w obudowanych szachtach instalacyjnych.

Przygotowanie cieptej wody za pomoca pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody zasilanego z kottowni gazowe;.
Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podejSciami do urzadzen sanitarnych nalezy wykonaC z rur
kanalizacyjnych z PVC faczonych na uszczelki gumowe klasy ,N”. Kanalizacje prowadzong w gruncie pod posadzka nalezy
wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC taczonych na uszczelki gumowe klasy ,S”.

Odpowietrzenie instalacji automatycznymi zaworami napowietrzajacymi i rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach
budynku.

PodejScia do urzadzen sanitarnych montowa¢ w bruzdach $ciennych, cokotach Sciennych razem z podejciami
wodociggowymi w sposob umozliwiajacy utozenie glazury.

Instalacja c.o.

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75/551C z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej na Il pietrze
budynku. Zaprojektowano instalacje wodng dwururowa, pompowq z rozdziatem dolnym. Gtéwne poziomy, piony oraz
rozprowadzenie do odbiornikéw instalacji C.O. zaprojektowano z rur wykonanych z rur wielowarstwowych z polietylenu o
podwyzszonej odpornosci termicznej. Gtéwne poziomy prowadzone bedg w przestrzenie sufitu podwieszanego, natomiast
rozprowadzenie do odbiornikéw instalacji C.O. w warstwach posadzkowych.

W budynkach zaprojektowano grzejniki stalowe czlonowe typu ARBONIA lub inne réwnowazne o podtaczeniu dolnym w
kolorze zblizonym do kolorystyki $cian pomieszczen.

Wentylacja mechaniczna

Przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej w ilosci warto$ci minimalno -higienicznej w celu zapewnienia jak
najwigkszego komfortu przebywania uzytkownikéw budynku.

W budynku przyjmuje sie rozdziat obiegébw wentylacyjnych obstugiwanych przez oddzielne , niezalezne jednostki
wentylacyjne na obiegi: magazyny, lokale ustugowe, kuchnia, restauracja, patio, biblioteka z czytelnig, pom. biurowe oraz
pomieszczenia higieniczno sanitarne.

Pomieszczenia magazynowe w piwnicy bedg posiadaty wentylacje mechaniczng obstugiwang przez niezalezng, centrale,
Zlokalizowang w wentylatroni.

Kazdy z lokali ustugowych na parterze bedzie posiadat wentylacje mechaniczng obstugiwang przez niezalezne centrale,
Zlokalizowane w sanitariatach lokali ustugowych.

Wentylacja nawiewna w kuchni bedzie realizowana poprzez centrale nawiewng podwieszong pod stropem pomieszczenia.
Wyciag z pom. kuchennych za pomocg wentylatora dachowego.

Restauracja, patio, biblioteka z czytelnig, pom. biurowe bedq posiadaty wentylacie mechaniczng obstugiwang przez
niezalezne centrale, zlokalizowane na dachu budynku.

Pomieszczenia higieniczno sanitarne bedzie posiadat wentylacje mechaniczng obstugiwang przez niezalezne centrale
Zlokalizowane w sanitariatach.

Rozprowadzenie powietrza nawiewanego i wywiewanego w pomieszczeniach przyjeto nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi..

Zaprojektowano przewody o przekroju okragtym systemu Safe lub inne réwnowazne i prostokatnym z blachy stalowe;
nierdzewnej ocynkowanej. Przewody prowadzone bedq w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Instalacja chtodnicza

W lokalach ustugowych zaprojektowano instalacje chtodniczg typu Split. Kazdy lokal wyposazony zostanie w klimatyzator
nascienny i obstugujaca go jednostke zewnetrzng Jednostke zewnetrzng zaprojektowano zlokalizowa¢ na dachu budynku.
Chiodzenie powietrza nawiewanego w centralach pomieszczen biblioteki i czytelni, restauracji, patia, pom. biurowych

zapewnia¢ bedzie uktad wody lodowej oparty na agregatach chtodniczych firmy COOL lub innych réwnowaznych.
8. CZESC OGOLNOBUDOWLANA
ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Dach

Zaprojektowano dach jednospadowy (pulpitowy) o tradycyjnej konstrukcji w postaci drewnianej wiezby dachowej. Krokwie
oparte na $cianach i stropach za posrednictwem murtat oraz ukfadu ptatwi i stupébw z mieczami. Ponad dachem, na
szerokosci dwoch wewnetrznych traktéw budynku (czesci lewej i prawej) zaprojektowano stalowe pomosty techniczne pod
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Zlokalizowane na dachu centrale wentylacyjne. Zadaszenie patio zaprojektowano w formie przeszklenia wspartego na
kratownicach stalowych opartych na konstrukcji zelbetowej galerii.

Odwodnienie dachu za pomocg zewnetrznych rynien i rur spustowych z blachy tytan -cynk. Odowdnienie taraséw z
wykonaniem korytek odptywowych do odwodnienia liniowego Aco Drain Muitiline niskie V100 z zastosowaniem kabla
grzejnego umieszczonego w ciggu odwodnienia.

Z nowoprojektowane;j klatki schodowej projektuje sie wyjécie na dach poprzez wytaz dachowy na podstawie prostej, o wym.
w rzucie 90x90 cm, (lokalizacja wg rysunku rzutu poddasza i widoku dachu architektury) oraz klape dymowg
jednoskrzydtowg prostokatng na podstawie prostej z ostonami przeciwwiatrowymi i z dyszami kierujgcymi.

Obrobki blacharskie
Nalezy wykona¢ obrébki blacharskie gzymséw z blachy tytan -cynk.
Sciany zewnetrzne

Nowoprojektowane $ciany konstrukcyjne zaprojektowano z cegly Silka E24 lub rdwnowaznej, natomiast wszystkie Sciany
dziatowe nalezy wykonac z bloczkéw betonu komérkowego Ytong gr.12cm lub réwnowaznego. Isniejgce Sciany wykazujace
bardzo silne spekania i zarysowania nalezy przemurowa¢ z zachowaniem przewigzania elementéw natomiast pozostate
spekania nalezy zabezpieczy¢ preparatami na bazie iniekcyjnych zywic epoksydowych lub elementami wg technologii Brutt
Saver lub réwnowaznej. Stropy Il oraz | pietra zaprojektowano, jako zespolone typu filigran o maksymalnej grubo$ci 24cm
(bez warstw posadzkowych).

Nadproza
Projektowane nadproza stalowe wg projektu branzy konstrukcyjnej.
Parapety zewnetrzne

Wszystkie parapety zewnetrzne wykonac z blachy tytan -cynk. Parapety uszczelni¢ silikonem w kolorze szarym.
W projekcie zastosowac progi kamienne przy wejciu do lokali ustugowych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna oraz wewnetrzna — nietypowa wykonana z drewna (wg zestawien stolarki okiennej i
drzwiowej branzy architektonicznej) kolor acajou lub rbwnowazny.

Na parterze, we wszystkich otworach umieszczonych w strefie kolumnady nalezy zrekonstruowaé stolarke historyczng z
charakterystycznym promieniowym podziatem szczeblinami cze$ci podiucza oraz trojdzielng czescig dolng, z dodatkowymi
szczeblinami  poziomymi. Cze$¢ muru ponizej otworéw okiennych na odcinku kolumnady wykoriczyé nalezy drewnianymi
ptycinami o profilowanych krawedziach. Otwory zawierajace drzwi nalezy zaaranzowaé stolarkg o nad$wietlu analogicznym
do otworéw okiennych. Cze$¢ dolna zawierajgca skrzydio drzwiowe moze zostaé zmodyfikowana w stosunku do formy
historycznej ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia normatywnej  szeroko$ci  drzwi. Tym niemniej konieczne jest
utrzymanie ramowo-ptycinowej konstrukcji skrzydet drzwiowych z przeszklong, czescig gorng i wypetniong, ptycing, czescig
dolna. W pozostatych otworach parteru dopuszcza sie¢ wprowadzenie stolarki o formach nowoczesnych, jednak zalecane
jest nawigzanie do formy stolarek historycznych utrzymujac poprzeczne wydzielenie strefy podiucza oraz tréjdzielny
pionowy podziat czesci dolnej. Forme stolarki na poziomie pietra nalezy powieli¢ na podstawie stolarki istniejacej zachowujac
rozréznienie formy pomiedzy czeScig pétnocng - czteroskrzydtowg dzielong szczeblinami a potudniowg i potudniowo-
zachodnig - czteroskrzydtowg jednodzielng. W przypadku stolarki w elewacji pinocnej nalezy zastapi¢ wtérng stolarke
trojdzielng, stolarkg powielajacg formy stolarki czterodzielnej. Jednocze$nie mozliwe jest zaaranzowanie czesci skrzydet
stolarki wychodzacej na taras na drzwi balkonowe, pod warunkiem zachowania formy i proporcji szczeblinowych podziatow.
Dopuszczalne jest wykonanie stolarki jako jednoramowe;.

Nowoprojektowana stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna oraz wewnetrzna - nietypowa wykonana w systemie PCV, Alu
oraz drewniana -kolor Cyprys lub rGwnowazny, jako jednoramowe z umieszczonym podwédjnym zestawem szyb zespolonych
typu float z funkcjg rozszczelnienia; okucia ROTO lub podobne o wspétczynniku U=1,1. Okna tj. szyby, profile i okucia
powinny by¢ wykonane zgodnie z dyrektywg Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
prawnych i administracyjnych (OJ L 40 z 11 lutego1989) wraz ze zmiang — dyrektywa 93/68/EEC (OJ L 220 z 30 sierpnia
1993) i posiadajaca znak bezpieczenstwa ,B” lub znak CE lub odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrob do
powszechnego stosowania w budownictwie:

- europejska aprobate techniczng (EAT) lub



- certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z europejska normg zharmonizowang — hEN.

Konstrukcja no$na:

Konstrukcja no$na $ciany znajduje sie po stronie wewngtrznej budynku i nie jest narazona na czynniki atmosferyczne.
Zbudowana jest ze stalowych profili o szerokos$ci w widoku fasady 50mm lub 60mm. No$no$¢ (sztywnos¢) profili dobierana
jest zgodnie z projektem — odpowiednia gteboko$¢ profili w zakresie od 18mm do 150mm. Wszystkie potaczenia profili
stupdw i rygli moga by¢ spawane tworzac stabilny element monolityczny lub (ze wzgledu na ograniczenia technologiczne lub
transportowe) mozna stosowaé potaczenia skrecane czy nitowane.

Budowa wewnetrzna:

Podwdjny system uszczelek ze zmodyfikowanego EPDM tworzy jednolitg szczelng przegrode w ptaszczyznie szyby
wewnetrznej i pozwala na wentylacje wewnetrznych przestrzeni systemu. Przy czym wewnetrzna uszczelka jest
jednoczesciowa (szeroko$ci 50mm lub 60mm), klejona na stykach rygla ze stupem w formie potaczenia ksztattowego, tak
aby zapewniC petng szczelnos¢ od strony pomieszczenia. Odprowadzanie kondensatu i wentylacja obszaréw przyszybowych
rozwigzane systemowo (ryglami i stupami). Brak liniowych mostkéw termicznych dzigki punktowemu mocowaniu profili
zewnetrznych (taczniki izolowane co 300mm).

Profile zewnetrzne:

Profile znajdujace sie na zewnatrz wykonane sg z aluminium lub metali kolorowych. Zewnetrzne profile dociskowe, mocujace
wypetnienia, wykonane sg z aluminium. Profile ostonowe, dostepne w wielu wzorach, sg aluminiowe, ze stopéw cynku lub
wykonane ze stali nierdzewne;.

Wypetnienie przegrody mogg stanowi¢ szyby pojedyncze lub zespolone, ptyty poliweglanowe lub panele nieprzezierne. W
fasade moga by¢ wbudowane drzwi lub okna o réznych funkcjach i przeznaczeniu.

Stolarka okienna zaprojektowana z PCV szklona szklem zespolonym podwojnym (wg zestawienia stolarki okiennej branzy
architektonicznej). Wszystkie okna wyposazy¢ w sterowniki AERECO higrosterowne.

Przewiduje sie wymiane wszystkich drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, dostosowanych do przepiséw (Rozporzadzenia w
sprawie ,warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa, w okleinie drewnianej. O$cieznice regulowane. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem
ptyta widrowo-otworowg Porta Fit wzdr F.2 oraz wzér F.6 kolor orzech4 |ub réwnowazny, Porta Aqua wzér 4 lub réwnowazy
z dostawka (wg zestawienia stolarki drzwiowej branzy architektoniczne;j).

Na parterze, we wszystkich otworach umieszczonych w strefie kolumnady nalezy zrekonstruowaé stolarke historyczng z
charakterystycznym promieniowym podziatem szczeblinami czesci podtucza oraz tréjdzielng czescig dolng z dodatkowymi
szczeblinami poziomymi. Otwory zawierajace drzwi nalezy zaaranzowa¢ stolarkg o nads$wietlu analogicznym do otworow
okiennych. Czes$¢ dolna zawierajgca skrzydio drzwiowe moze zosta¢ zmodyfikowana w stosunku do formy historycznej ze
wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia normatywnej szeroko$ci drzwi.

Forme stolarki na poziomie pigtra nalezy powieli¢ na podstawie stolarki istniejacej zachowujac rozréznienie formy pomiedzy
czescig potnocng — czteroskrzydtowg dzielong szczeblinami a potudniowg i potudniowo-zachodnig — czteroskrzydiowg
jednodzielng. W przypadku stolarki w elewacji pdtnocnej nalezy zastapi¢ wtdrng stolarke tréjdzielng stolarkq powielajacy
formy stolarki czterodzielnej. Jednoczesnie mozliwe jest zaaranzowanie czesci skrzydet stolarki wychodzacej na taras na
drzwi balkonowe, pod warunkiem zachowania formy i proporcji szczeblinowych podziatow.

W zwigzku z tym, ze otwory na parterze posiadaty zewnetrzne Zaluzje, po ktorych pozostaty relikty w postaci prowadnic
dopuszczalne jest wprowadzenie w ich miejsce wspotczesnych Zaluzji podtynkowych. W przypadku braku decyzji o
wprowadzeniu nowych Zzaluzji nalezy po demontazu wewnetrznych oktadzin z pityt G-K rozpozna¢ stan zachowania
elementéw Zzaluzji historycznych i wytypowaé najlepiej zachowany system celem poddania go zabiegom konserwatorskim.
Pozostate relikty Zaluzji mogq ulec likwidacji.

Stolarke nalezy zrekonstruowa¢ wg zachowanych elementéw positkujac sie dodatkowo inwentaryzacjq konserwatorskg z
1982 roku znajdujacq sie w zbiorach delegatury Mazowieckiego WKZ w Ptocku.
Dopuszcza sie wymiane progéw drzwiowych na kamienne wykonane z piaskowanego granitu.

Wyprawy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej stosowaé nastepujace renowacyjne farby gruntujgce i masy tynkarskie:
= Capatect Porengrundputz WTA - tynk podktadowy
= Capatect Sanierputz Rapid WTA - tynk nawierzchniowy
= Carbon - masa szpachlowa wzmacniana wiéknem weglowym



W miejscach dekoracyjnych (np. gzymsy, pilastry) stosowaé krzemianowg farbe podktadowa z wypetniaczem kwarcowym -
Sylitol Compact.

= Capatect 610 Putzgrund - dyspersyjny podktad tynkarski.

= Sylitol K20 - krzemianowy tynk dekoracyjny gtadki barwie w masie;
Elementy dek pozostaoracyjne t.j. gzymsy, pilastry, malowa¢ krzemianowq farbg o wysokiej przepuszczalnosci dla pary
wodnej - Sylitol Finish.
Przed potozeniem nowych tynkéw $ciany nalezy poddaé odsaleniu mieszaning pulpy celulozowej, bentonitu i piasku
kwarcowego.
Pozostata cze$¢ elewacji w systemie Caparol Carbon wzmacniany wtoknem weglowym:

= CarboSol Grund - $rodek gruntujacy

= CarboSol Compact Fassadenfarbe - farba sikonowa

Kolorystyka

Kolorystyka obiektu zostata opracowana w jednolitej gamie jednego z wiodacych koloréw naturainych. W projekcie
uwzgledniono wydobycie detalu architektonicznego jasniejszym kolorem od koloru widacego.
Wykonczeniowe powtoki malarskie powinny by¢ wykonane farbami silikatowymi lub mikrosylikonowymi.
Tynkowanie na gtadko oraz tynk o ziarnie wiodacym 2 mm. Detale architektoniczne podda¢ renowacji oraz uzupetni¢ ubytki
na etapie wykonawstwa.
Przyjeto nastepujaca palete barw:
e Tynk w systemie Caparol Capatect Mineral lub rownowazny —Arctis 15 L65 C4 H220;
»  Tynk w systemie Caparol Capatect Mineral lub rdwnowazny —Arctis 30 L90 C1 H220;
e Tynk w systemie Caparol Capatect Mineral lub rownowazny — Saphir 25 L73 C4 H264;
e Tynk w systemie Caparol Capatect Mineral lub réwnowazny — Saphir 30 L83 C3 H264.
UWAGA!
Przed podjeciem prac nalezy wykona¢ probe kolorystyczng, i uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Ochrona przed ptactwem

Proponuije sie rozwigzania systemowe w celu ochrony budynku przed ptactwem (system Jacopic lub rGwnowazny).

Na gzymsach, pasach nadrynnowych, kalenicach, klimatyzatorach, itp., proponuje sie kolce wykonane ze stali nierdzewnej,
przymocowane do przezroczystej listwy z poliweglanu. Produkt jest odporny na agresywne warunki atmosferyczne oraz
promienie UV. Posiada pozytywna opinie Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Srodowiska.

Na parapetach proponuje sie ruchomy pret, tzw. CABLE BIRD, uginajacy sie i obracajgcy, tym samym uniemozliwiajac
siadanie na nim ptactwa. Produkt sktada sie¢ z dwoch metalowych, réwnolegtych pretéw umocowanych na dwdch
podstawach oddalonych od siebie o0 50 cm.

Balustrady i pochwyty

Istniejaca balustrade nalezy wyposazy¢é w pochwyt z elementéw ze stali nierdzewnej w odlegto$ci 22cm od krawedzi
zgodnie z §298 ptk 7 ,Dopuszcza sie obnizenie pionowej czesci balustrady do 0,7m pod warunkiem uzupetnienia jej gorng
czescig poziomg o0 szeroko$ci dajacej tacznie z czeScig pionowa wymiar co najmniej 1,2m”. Projektuje si¢ balustrady z
elementéw metalowych ze stali nierdzewnej; stupki, pochwyty z ksztattownikéw gietych na zimno o przekroju kwadratowym,
wypetnienie z siatki cieto -ciagnionej ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach (wym. pomiedzy $rodkami wezidw
14,29x5,54mm, szeroko$¢ mostka 1,33mm, grubos¢ mostka 0,7mm), przesta wym. 1000x1500mm, typu Expamet lub
réwnowaznej. Wierzch poreczy na wysokosci h=110 cm od poziomu posadzki. Balustrady montowane do policzkéw biegow.

Wycieraczki zewnetrzne

Przed wejsciami do budynku zaprojektowano wycieraczki w postaci kraty aluminiowej 100x150 cm, licowane z poziomem
posadzki, mata wycieraczki o konstrukcji nosnej z aluminium, wypetnienie z ryflowanej gumy koloru czarnego, typu Aco Vario
lub rbwnowazne.

Zegar zewnetrzny na wiezy

Zegar nietypowy, analogowy, kwgadratowy wieklo$¢ 150x150cm, sterowany falg radiowg zasilanie sieciowe 220V z
pod$wietleniem wewnetrznym.



ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Fundamenty

Z uwagi na wzrost obcigzen w budynku (zwigzany z nadbudowg oraz zmiang funkcji pomieszczen), staby grunt pod
fundamentami, przekroczone osiadanie (filary zabytkowe spekane), konieczno$é pogtebienia piwnicy oraz bliskie sgsiedztwo
innych obiektow projektuje sie podchwycenie fundamentow catego budynku kolumnami cementogruntowymi przy
wykorzystaniu wysokoci$nieniowej iniekcji w technologii Jet Grouting firmy Keller lub réwnowaznej. Podchwycenie nalezy
wykona¢ przy wykorzystaniu kolumn o $rednicach 8600mm i 1000mm o $rednich dtugo$ciach od 2 do 5,5m. Warunkiem
koniecznym jest wprowadzenie kolumn min.1m w grunt no$ny, ktéry w tym przypadku stanowi glina piaszczysta o IL=0,2-0,4.
Przewiduje sie podchwycenie zaréwno istniejacych taw fundamentowych, jak i fundamentéw nowoprojektowanych.
Pogtebienie piwnicy wykonaé po uprzednim podchwyceniu fundamentdw i czasie okre$lonym przez firme je wykonujacy
potrzebnym do uzyskania no$nosci umozliwiajacej pogtebienie. Grunt w piwnicy wybra¢ na gteboko$¢ umozliwiajacq
uzyskanie wysokosci kondygnacji w Swietle rownej 2,8m w stanie wykoriczeniowym. Wykonac¢ iniekcje pionowa preparatami
na bazie iniekcyjnych zywic epoksydowych np. zywica epoksydowa WEBAK 1401, Viscacid Epoxi — Injektionsharz 100 firmy
Remmers lub réwnowazna.

Stropy miedzy kondygnacjami

Z uwagi na zbyt matg nosnos¢ stropow parteru, nalezy je wymieni¢ na stropy WPS na belkach stalowych o grubosci
maksymalnej réwnej 30cm (tacznie z warstwami posadzkowymi). Stropy zlokalizowane nad piwnicg nalezy wzmocnié
poprzez zastosowanie dodatkowej podpory z dwuteownika stalowego utozonego prostopadle do istniejacych belek stropu
Kleina. Dodatkowy podciag bedzie oparty na istniejacych $cianach oraz nowoprojektowanych podporach stupowych. Stropy
Il oraz | pietra bedg oparte na $cianach zewnetrznych oraz na Zelbetowej ramie zlokalizowanej w $rodku budynku,
sktadajacej sie podciagow zelbetowych o szerokosci 30cm i stupow o wymiarach 30x30cm. Stupy ramy zelbetowej bedg
oparte na istniejacych $cianach za posrednictwem zelbetowego podciagu, majacego na celu roztozenie obcigzen na wigkszg
powierzchnie $ciany. W podwérzu budynku zaprojektowano galerie o konstrukcji zelbetowej w postaci uktadu stupdw i
podciagow oraz opartych na nich ptyt stropowych typu filigran.

Sciany wewnetrzne

Z uwagi na maksymalne odcigzenie istniejacych stropdw wszystkie nowoprojektowane $ciany dziatowe (poza $cianami
dziatowymi pietra II, ktére mozna wykonac¢ z cegty ceramicznej peinej nowej oraz odzyskanej z rozbiérek) nalezy wykonaé
w zabudowie lekkiej w systemie RIGIPS lub réwnowaznym. Wszystkie $ciany o gr. 100mm wykonaé¢ na pojedyncze;
konstrukgji z profili CW/UW 75 ULTRASTIL z pojedynczym poszyciem plytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5mm. Dopuszcza sie
alternatywne rozwigzanie pod warunkiem zastosowania materiatdw o parametrach nie gorszych i ciezarze objetosciowym nie
wiekszym niz podany ponizej. Zaizolowaniu przeciwwilgociowym elementéw podziemnych budynku w technologii
Deitermann ($cianka fundamentowa h=1m w cze$ci niepodpiwniczonej oraz w cato$ci $ciana piwnicy) lub réwnowazne;.

Wykonczenie $cian i o$ciezy
Istniejace oraz projektowane ciany pomieszczen wystawowych, biurowych —zastosowac tynk wapienny gr. 1,5 cm.

W pomieszczeniach technicznych, socjalnych itp. Przy zlewach i umywalkach nalezy wykona¢ opaske z glazury o szerokosci
150cm i wysoko$ci 150cm.

Obudowa szachtow instalacyjnych

Projektuje sie lekkg obudowa szachdw instalacyjnych, 2 x ptyta GK na stelazu Alu, wygtuszone weing mineralna gr. 5 cm o
izolacyjnosci akustycznej Rw=42 Db.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa typowa -wypetnienie skrzydta stanowi wklad stabilizujacy ,plaster miodu” w ramie. Rama wraz z
wypetnieniem jest obfozéna dwustronnie ptyta HDF. Skrzydta uzupetnione sg aluminiowymi intarsjami o szeroko$ci 6mm.
Profil krawedzi skrzydta ,K”. oba boki oraz géra skrzydta sq okleinowane tasma obrzezowa w kolorze skrzydfa. Skrzydto jest
pokryte okleing CPL HQ o grubo$ci 0,2mm w pionowym uktadzie rysunku stoi drewna lub drewna np. Porta LINE wzér B.1 w
kolorze Dab 2 Milano lub réwnowazne.

Sufity



W budynku zaprojektowano systemowe sufity podwieszane, systemowe np. typu Ecophon lub inne réwnowazne. Plyty ze
sprasowanej wetny szklanej o grubosci 20 mm z powierzchnig malowang na biato.

Oswietlenie

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje o$wietleniowe:

- instalacje o$wietlenia podstawowego o natezeniu dostosowanym do funkcji pomieszczenia zgodnie PN-EN 12464-1

- instalacje o$wietlenia awaryjnego-bezpieczenstwa o $rednim natezeniu 10% natezenia podstawowego

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zostang wyposazone w dodatkowe zrodto zasilania z czasem podtrzymania t=120 minuty.
Oprawy o$wietlenia podstawowego bedg sterowane z facznikow zlokalizowanych w poszczegdinych pomieszczeniach
budynku.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mmz2. Przewody prowadzi¢ w bruzdach wykutych w tynku.

Schody wewnetrzne
Wewnatrz budynku zaprojektowano zelbetowa klatke schodowa na belkach spocznikowych.
Balustrady i pochwyty

Projektuje sie balustrady z elementéw metalowych ze stali nierdzewnej; stupki, pochwyty z ksztattownikow gietych na zimno
0 przekroju kwadratowym, wypetnienie z siatki cigto -ciagnionej ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach (wym. pomiedzy
Srodkami weztow 14,29x5,54mm, szeroko$¢ mostka 1,33mm, grubo$¢ mostka 0,7mm), przesta wym. 1000x1500mm, typu
Expamet lub réwnowaznej. Wierzch poreczy na wysokosci h=110 ¢cm od poziomu posadzki. Balustrady montowane do
policzkdw biegow.

Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach oraz na tarasie nalezy wykona¢ remont wszystkich warstw posadzkowych polegajacych na
zbiciu istniejacej posadzki, wylanie nowej warstwy posadzki cementowej oraz utozenie warstwy izolacyjnej i wykoriczeniowe;.
Warstwa wykonczeniowa posadzek z zastosowaniem ponizszych materiatow:
» W pomieszczeniach kuchni - gres.
» W pomieszczeniach na potrzeby biblioteki oraz w pokojach biurowych -wykfadzina dywanowa.
» W toaletach oraz pomieszczeniach porzadkowych nalezy utozy¢ izolacji przeciwwodnej (materiaty rolowane
wywinigte na $ciany) wylanie nowej warstwy posadzki cementowej i wykoriczeniowej —gres.
» W pomieszczeniach magazynowych — gres.
» Na klatce schodowe;j -gres.
 Patio -kamien naturalny (marmur $wietokrzyski).
» Wejscie gtowne do budynku -kamien naturalny (granit).
Uwaga
Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem archeologa.

Wycieraczki wewnetrzne

Przed wyjSciami z budynku zaprojektowano wycieraczki systemowe 100x230cm, licowane z poziomem posadzki, mata
wycieraczki o konstrukcji no$nej z aluminium, wypetnienie z rypsu koloru czarnego, typu Aco Vario lub rownowazne.

9. EMISJA HALASU
Obiekt nie wprowadza emisji hatasu i wibracji.
10. ODPADY STALE

Wywéz odpaddw statych bedzie odbywat sie standardowo. Obiekt nie wymaga wydzielenia specjalnego miejsca na odpady
niebezpieczne (nie s wytwarzane).

1. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH ORAZ PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
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Projekt wykonawczy budowy polegajacej na przebudowie wraz z nadbudowg i rozbudowg budynku ustugowo-
handlowego uzyteczno$ci publicznej ("Rewitalizacja zabytkowych Kramnic") na dziatce nr ewid.1702 pofozonej w
Sochaczewie przy zbiegu ulic Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej oraz budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej ul.
Waskiej zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczeristwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, zapewnia uzytkownikom dobre warunki higieniczne i zdrowotne, ochrone przed
hatasem i drganiami, oszczedno$C energii poprzez odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng przegrod. Remontowany i
przebudowywany budynek nie wplynie negatywnie na srodowisko.

12. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowy  budynek we wszystkich ogdlnodostepnych pomieszczeniach zostat przystosowany dla osob
niepetnosprawnych. Zaprojektowano winde typu Easylife w konstrukcji samonosnej lub réwnowazna o wielkosci kabiny
przystosowanej dla przewozu oséb na woézkach inwalidzkich oraz ich opiekunow. Urzadzenie obudowane szybem w
konstrukcji stalowej, petnej, malowana w kolorze RAL 7040.

Drzwi wejéciowe do budynku zaprojektowano jako bezprogowe o szeroko$ci min. 90 cm w $wietle. Do wszystkich
pomieszczen ogdinodostepnych zaprojektowano drzwi bezprogowe o szerokosci min. 90 cm w $wietle.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy =1092,25 m? (w tym 192,43 m? patio)
Powierzchnia uzytkowa:
*  Piwnica = 152,34 m?
o Parter=777,46 m?
*  Pietro|=7959 m?
» Pietro Il =661,92 m?
Kubatura budynku = 10 506,95 m® (w tym 1 697 m® patio)
llo$¢ kondygnaciji —4
Wysokos¢ budynku - 16,40 m
Konstrukcja budynku — murowana.
Budynek podtaczony do miejskiej sieci wodociaggowej, kanalizacyjnej i elektryczne;.
Przyblizony czas dojazdu jednostek Strazy Pozarnej 3min.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Kwalifikacja pozarowa i obciazenie ogniowe
1. Budynek uzyteczno$ci publicznej, zaliczony do Kategorii Zagrozenia Ludzi- ZL lll oraz PM, klasa budynku —B.
2. Grupa wysokosci — budynek sredniowysoki: SW
Cze$¢ budynku z salami restauracyjnymi na poziomie parteru, z salami na potrzeby biblioteki na poziomie pietra | oraz
pokojach biurowych na pietrze Il oraz pomieszczeniami magazynowymi w piwnicy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1Il oraz PM. Poszczegoine kondygnacije budynku kwalifikuje sie wiec do nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi;

. piwnica — PM

. parter — ZL Il

. | pietro - ZL Il
. Il pietro — ZL I,

Gestos¢ obciazenia ogniowego
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i magazynach nie przekroczy wartosci 500 MJ/m2.

PRZECIWPOZAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE

Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej
poszczegolnych elementéw budowlanych
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI, powinien by¢ wykonany w klasie odporno$ci pozarowej ,B”
oraz PM na poziomie piwnicy.
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Klasa odpornosci ogniowej poszczegoinych elementéw budowlanych budynku klasy odporno$ci pozarowej ,B” powinna byé
nastepujaca:

» gtdwne elementy konstrukcyjne -R 120,
» gtéwne elementy konstrukcyjne podtrzymujgce Sciany i stropy oddzielen p.poz. -R120,
* stropy - REI 60,
» $ciany zewnetrzne - EI 60,
» $ciany wewnetrzne - EI30,

* schody -R 60,

* drzwi do szybu windowego - EI 30,

Poszczegoine elementy budowlane budynku posiada¢ bedg nastepujaca klase odpornosci ogniowe;:

» gtowne elementy konstrukcyjne — ramy stalowe ( blachownicowe stupy i rygle) zabezpieczone ogniochronnie do klasa
odporno$ci ogniowe; -R120.

Istniejace i projektowane elementy budowlane spetniajg wymagania stawiane budynkom klasy odpornoéci pozarowej ,B”.

Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budowlane
Wszystkie elementy budowlane, istniejace i projektowane, zastosowane w budynku beda nierozprzestrzeniajgce ognia.

Strefy pozarowe i oddzielenia ppoz.
Pomieszczenia techniczne, magazyn na poziomie parteru, toalety w lokalach ustugowych, kottowni, w ktérych bedg
znajdowaly sie centrale wentylacyjne wydzielono elementami oddzielenia ppoz. $cianami klasy odpornosci ogniowej
REI60 i drzwiami klasy odpornosci ogniowej EI30.

Wystréj wnetrz
Nie przewiduje sie zastosowania fatwopalnych wyktadzin podtogowych i palnych wyktadzin sufitowych i $ciennych (w
przypadku stosowania elementéw drewnianych zostang one pomalowane farbami posiadajacymi odporno$¢ ogniowa). Nie
przewiduje sie do stosowania w elementach wykoriczenia wnetrz materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Warunki ewakuacii
Na poszczegoinych kondygnacjach budynku przewiduje sie przebywanie nastepujacej ilosci oséb:
. parter — 100 oséb
. | pietro — 40 os6b
. Il pietro - 40 osdb.
W przedmiotowym budynku zaprojektowano jedng klatke schodowg spetniajgcqg warunki techniczne:
* K1 w konstrukcji zelbetowej z biegami o szerokosci 135 cm w $wietle, ze spocznikami 150 cm, stopniami wysoko$ci 16
cm oraz z wyjsciem na zewnatrz drzwiami o szeroko$ci 150 cm, otwierajacymi sie na zewnatrz.
Z kazdego pomieszczenia na pobyt ludzi przewiduje sie ewakuacje drzwiami o szerokoéci, co najmniej 90 cm, otwierajacymi
sig na zewnafrz.

PRZECIWPOZAROWE WYMAGANIA INSTALACYJNE

Instalacja wodociagowa zewnetrzna i wewnetrzna
Przewiduje sie¢ wykonanie w budynku instalacji wodociggowej p.poz. wewnetrznej z hydrantami HP 25 (HW-25 W-KP-20
oraz HW-25 N-S-20 Gras lub rownowazny) na wszystkich kondygnacjach
Wydajnos$ci hydrantu HP 25 — co najmniej 1 I/s i HP 52 co najmniej 2,5 I/s. Cisnienie wody w hydrantach na wyptywie — min.
0,2 MPa. Instalacja wodociggowa p. pozarowa bedzie wykonana ze stali oraz posiadata wydajno$¢ co najmniej 3,5 Ifs.
Rozmieszczenie hydrantéw zapewnia nie przekroczenie dopuszczalnego zasiegu - 33 m dla hydrantéw HP 25. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa, wydzielona catkowicie od instalacji wodociggowej bytowej, bedzie wykonana z rur
stalowych ocynkowanych.
Wentylacja mechaniczna bytowa

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne zaprojektowano z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
»  przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktérych nie obstuguja, bedg obudowane elementem

budowlanym o klasie odporno$ci ogniowej wymaganej dla $cian lub stropoéw oddzieler przeciwpozarowych,
»  w kondygnacjach nadziemnych na odgatezieniach od pionowych szachtéow wentylacyjnych bedg zastosowane klapy

przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 60 uniemozliwiajace przejscie dymu i gazéw pozarowych na sasiednie
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kondygnacie.
Instalacje elektryczne
W budynku przewidziano m.in. zastosowanie instalacji:
»  oSwietlenia ewakuacyjnego,
e piorunochronne;.
Przewidziano réwniez zasilanie awaryjne (w ciggu 2 sekund po zaniku napiecia podstawowego) nastepujacych obwoddéw:
» oSwietlenia ewakuacyjnego,
* instalacji oddymiajacej.
Na drogach ewakuacyjnych beda oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z wtasnym zasilaniem (czas pracy awaryjnej co
najmniej 2 godz. po zaniku napiecia). Przewiduje si¢ oprawy indywidualne z wbudowanymi akumulatorami. O$wietlenie to
zapewni natezenie Swiatta co najmniej 10 Ix na korytarzach i 5 Ix w klatkach schodowych a takze wskaze kierunki ewakuacii
(znaki ewakuacyjne pod$wietlane). Oprawy wskazujgce kierunki ewakuacji bedg pracowaé w trybie normalnym i awaryjnym.
Na parterze, w klatce schodowej K1 przy wejsciu do budynku, przewiduje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu oraz przy
wejsciu gtéwnym do restauracji i na drodze ewakuacyjnej z patio.
Instalacja gazowa
W budynku przewiduje sie zastosowanie instalacji gazowej z proj. przytacza Sredniego ci$nienia dla potrzeb kottowni
gazowej w budynku administracyjnym. Obszar, w ktérym bedzie prowadzona instalacja gazowa i jej urzadzenia, bedzie
wyposazony w instalacje wentylacyjng grawitacyjng lub réwnowazng, a takze w instalacje detekcji gazu z automatycznym
wytgczaniem doptywem gazu.
Dzwig
W budynku dla dzwigu nalezy uwzgledni¢, Ze po zaniku napiecia, winda zjedzie na poziom parteru.
DOJAZD POZAROWY

Droga pozarowg dla budynku jest ul. 1 Maja . Droga ta spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym w zakresie
szerokosci, nosnosci, promieni skretu i mozliwo$ci przejazdu bez konieczno$ci zawracania. Zaprojektowano dojscie z ulicy
do drzwi zewnetrznych budynku chodnikiem szeroko$ci co najmniej 1,5 m.

PODRECZNY SPRZET GASNICZY | OZNAKOWANIA

Nalezy przewidzie¢ gasnice przenosne typu ABC, spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach bedzie przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowe;.
Gasnice beda rozmieszczane:
- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
- przy wyjsciach z pomieszczen lub na zewnatrz,
- W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta;
- tak, aby odlegto$¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza
niz 30 m;
- tak, aby do gasnic byt zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Miejsca usytuowania urzadzen p.poz. (hydrantow, gtéwnego wytacznika pradu itp.), gasnic oraz drogi, wyjscia i
kierunki ewakuacji nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacyjnymi na podstawie projektu roboczego przez
wykonawce w/wym. prac.

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Dla potrzeb projektowanego budynku przyjmuje sie na obecnym etapie projektu nastepujacy Scenariusz wspdtdziatania
urzadzen i instalacji zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg tzw. ,Scenariusz Pozarowy”.
Przyjmuje sie powstanie jednoczesnie jednego pozaru, co znaczy, ze pozar powstanie tylko w jedne;j strefie pozarowe;.
»  Alarm | stopnia (detektory):
1. Weryfikacja zrédta alarmu: potwierdzenie (alarm | stopnia) lub anulowanie.
e Alarm Il stopnia (reczne ostrzegacze pozarowe i detektory):
« Przekazanie telefoniczne poprzez obstuge sygnatu do Pafnstwowej Strazy Pozarne;.
» Wytaczenie wentylacji ogdlnej w obiekcie.
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» Wysterowanie drzwi w kontroli dostepu.
* Zalgczenie urzadzen oddymiania.
UWAGA: W przypadku gdy system detekcji pozaru wykryje zadymienie ktorejkolwiek z klatek schodowych lub
w szybie dzwigowym przewidziano mozliwo$¢ recznego zdalnego oddymiania tych obszaréw poprzez
przyciski zlokalizowane na ostatniej kondygnacji lub w pomieszczeniu Ochrony.
W ramach realizacji nastepnych faz projektéw, przedmiotowy scenariusz powinien by¢ aktualizowany w miare koniecznosci.

14. PRACE KONSERWATORSKIE

Wszelkie prace konserwatorskie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu ,Kramnice
miejskie w Sochaczewie Program Konserwatorski” autorstwa mgr Piotra Dabrowskiego oraz decyzje nr 216 z
dnia 19.07.2010 Mazoweickiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o udzielenie pozwolenia na
prawadzenie prac remontowych.

15.  INNE UWAGI

Wszystkie podziemne wejscia przewodow i kabli do budynku musza posiada¢ przepusty gazoszczelne.

Urzadzenia i elementy zabezpieczen przeciwpozarowych powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci albo dopuszczenia do stosowania.

Wszystkie projekty techniczne branzowe instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej zastosowanych w budynku,
wymagajq uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych —
zgodnie z §3 ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 80, poz.563).

16. UWAGI KONCOWE

I. Do budowy nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty
techniczne, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Il.  Wykonanie przebudowy i modernizacji powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie budowlane;.
Il Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
V. Przestrzega¢ przepiséw BHP.
V. Nadzér nad pracami powierzy¢ osobie uprawnione.
VI.  Kierownik zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym jest zobligowany przygotowaé plan BIOZ.
VIl.  Wszystkie wymienione w projekcie konkretne materialy z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostaty
dobrane, jako przyktadowe i dostosowane do projektu. Nalezy stosowa¢ materiaty wymienione lub réwnowazne
zamienniki o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane, po uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiajacego.

16. PODSTAWY PRAWNE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690; z 2003 r. nr 33, poz. 270; z 2004 r. nr 109, poz.
1156/,

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw /Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1138/.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1139/

4. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

5. PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

6. PN-72/B-02865 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

7. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.

8. PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
obliczania zaopatrzenia na wodg do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

9. A. Kurmanowska, Ocena wykorzystania wody i $rodkéw gasniczych do gaszenia pozaréw na terenie miasta
stotecznego Warszawy, praca magisterska, Warszawa, SGSP 2007.
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M. Skaznik, Metody ograniczania zagrozen powodowanych przez dym i gazy pozarowe, Mercom Gdarsk, Eko-Poz
Katowice 1999.

M. Skaznik, Projektowanie systemow usuwania ciepta i dymu oraz ochrona przed zadymieniem, Mercom Gdansk, Eko-
Poz Katowice 2001.

PN-IEC 61024-4-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Przewodnik B - Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, wykonywanie, odbiér, uzytkowanie i konserwacja
instalacii.

mgr inz. Jerzy CISZEWSKI. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP — Warszawa
1994,

Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia — Warszawa 1992.

Zbigniew Roman Pizon. Ochrona Przeciwpozarowa nr 2/2008. Systemy i instalacje do bezdymowego utrzymania drég
ewakuacyjnych i ratunkowych.

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838:2002 (U ) Oswietlenie awaryjne.

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pozarowych.

PN-EN 60598-2-22:2002 ( U ) Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegdtowe. Dziat 22: Oprawy o$wietlenia
awaryjnego.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie og6inych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 1021-1:1999 Meble, ocena zapalnosci mebli tapicerowanych. Zrédto zaptonu: tlacy papieros

PN-EN 1021-2:1999. Meble, ocena zapalnosci mebli tapicerowanych. Zrodto zaptonu: réwnowaznik plomienia zapatki.
Bezpieczenstwo Pozarowe Budynkéw — wymagania szczegdtowe, MERCOR.

opracowata:
mgr inz. arch. Anna Urban
Upr. bud.: Bt/20/90
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