OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

do projektu budowlanego przytaczy sanitarnych, deszczowych i wodociggowych do budynku za-

bytkowych Kramnic zlokalizowanych przy ul. 1Maja 21 i ul. Waskiej 17 w Sochaczewie
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3.0 Informacje ogéine
Budynek jest istniejacy i posiada istniejacq infrastrukture techniczna, ktéra nalezy zdemontowaé
| przebudowac. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytaczy sanitarnych, desz-
czowych i wodociggowych do budynku zabytkowych Kramnic zlokalizowanych przy ul. 1Maja 21
i ul. Waskiej 17 w Sochaczewie.
W ponizszym projekcie projektant opiera sie na charakterystykach konkretnych urzadzen wy-
znaczonych firm jako przyktadowych. Ewentualne zmiany urzadzen nalezy wykonac zgodnie ze
specyfikacjg techniczng. Zmiane urzadzen nalezy ponadto uzgodni¢ pisemnie z projektantem.
Niniejsze opracowanie jest kompletne pod wzgledem wykonawczym i moze stanowi¢ podstawe
realizacji przytaczy do przedmiotowego budynku.
4.0 Przylacze wodociggowe
Zasilenie budynku odbywac sie bedzie za pomocg projektowanego przytacza wody 90PE.
Odcinek od studni wodomierzowej do pozostatej instalacji budynku wykonac z rur 75PE.
4.1 Zapotrzebowanie wody
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla budynku hali sportowe;
Zapotrzebowanie wody dla budowanego obiektu na podstawie Dz.U. Nr 8/2002, z dnia
14.01.2002 tab.3,
llos¢ osob:

- ilos¢ pracownikow biblioteki/czytelni = 6 0sdb

- ilos¢ uzytkownikow biblioteki/czytelni = 34 osoby

- ilo$¢ pracownikdw restauracji = 6 0séb

- ilos¢ klientow/uzytkownikow restauracji’kawiarni = 96 0sob

- ilo$¢ pracownikdw lokali ustugowych = 14 0sob

- ilo$¢ pracownikdw biur na Il pietrze = 40 oséb
Jednostkowe zuzycie wody/osobe i dobe:

- 15dm*/pracownika biblioteki-czytelni i dobe

- 15dm*uzytkownika biblioteki-czytelni i dobe

- 60dm*/pracownika restauracji-kawiarni i dobe

- 25dm®/klienta restauracji-kawiarni i dobe

- 15dm*/pracownika lokali ustugowych i dobe

- 15dm?*pracownika biur na Il pietrze i dobe
Zapotrzebowanie sred/dob
Qdsr = (94 x 0,015) + (6 x 0,06) + (96 x 0,025) = 4,17 m*/d
Zapotrzebowanie max/dob Qmax = 4,17 x 1,1 = 4,59 m%d
Zapotrzebowanie $red/h Qhsr=4,17 x 1,2/12 =0,417 m*h
Przeptyw obliczeniowy zgodnie z normg PN-92/B-01706 wg wzoru
Qsex = 0,682 (3 gn) °%-0,14= 0,682 (12,50) ***- 0,14 = 1,99 dm*/sek
w tym;
umywalka gn=0,14dm¥s x 27 =3,78 dms
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4. 2.

1

Zlewozmywak gn=0,14dm¥sx6  =0,84 dm¥s

ptuczka zbiorikowa gn=0,13dm¥sx26 =3,38dm¥s
natrysk gn =0,3 dm?/s x 1 =0,30 dm®/s
pisuary gn=0,3dm¥s x 5 =1,50 dm®/s
zawor ze ztaczka do weza gn=0,3dm¥s x 9 =270 dm*/s

Razem Yqgn = 12,50 dm*/s
42  Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.
Wewnetrzna instalacja ppoz.
Zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczehnstwa pozarowego zaprojektowano wewnetrzne
hydranty ppoz. dn 25mm o wydajno$ci gu: = 1.0 dm¥/sek kazdy.
Wg ww przepiséw do obliczen zapotrzebowania wody na cele ppoz. przyjmuje sie réwnocze-
snos¢ zadziatania dwdch hydrantow
ooz = 1,0 X 2 = 2,0 dm?/sek
4.3  Pomiar zuzycia wody
Pomiar zuzycia wody uzytkowej dla budynku odbywac sie bedzie za pomocg wodomierza
sprzezonego typu MWN/JS 50/2,5-S dn50 firmy PoWoGaz lub firmy Sensus lub innym réwno-
waznym. Przed i za wodomierzem zaprojektowano zasuwe odcinajgcg kotnierzowg typu E
DNG5 nr kat.4000 firmy Hawle lub firmy Jafar lub inng réwnowazng. Za zestawem wodomierzo-
wym zaprojektowano zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA DN65 nr kat.370 firmy Hawle lub
firmy Danfoss-Socla lub inny rownowazny.
Zestaw wodomierzowy zamontowac¢ w prefabrykowanej zelbetowej studni wodomierzowej pro-
stokatnej o wymiarach 2300x1000x2000mm (LxSxH) firmy PPHU "BREJNAK" lub firmy Prefa-
bet lub innej rownowaznej. Studnia zlokalizowana bedzie w przejsciu (bramie) budynku.
Zwienczenie stanowi¢ bedzie wtaz kwadratowy 600x600 z Zeliwa sferoidalnego klasy C 250 z
korpusem do wypetnienia polbrukiem grub. 6cm model KAPPA firmy Tombi lub firmy ACO lub
inny rownowazny. Sposob montazu studni wg rys. szczegdtowego.
44  Obliczenia sprawdzajace dobér wodomierza
Osek = 1,99 dm?/s = 7,164 m*h - zapotrzebowanie wody na cele bytowe
Qopoz.= 2,0 dm¥/s = 7,2 m*/h - zapotrzebowanie wody na cele ppoz.
qsek < qppoz
Q = Qopoz. = 7,20 m3/h
Qw=2%q=14,40m’h
Omax = 35 m*/h - maksymalny roboczy strumieri dobranego wodomierza (wg DTR producenta)

q< Qe — 35 =175m*/h - warunek spetniony
2 2 ’
- warunek spetniony DN =50<d =80

45  Armatura wodociggowa

Podtaczenie projektowanego przytacza do istniejacej sieci wykona¢ nalezy za pomocg trojnika
kotnierzowego zeliwnego DN100/80 firmy Hawle lub firmy Jafar lub innego réwnowaznego . Po-
taczenie z istniejgcym rurociggiem za pomocg kotnierzy do rur 110PE firmy Hawle lub firmy Ja-
far lub innych rownowaznych. Za trojnikiem nalezy zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg DN80 z
uszczelnieniem miekkim typu E z obudowg teleskopowg firmy HAWLE lub firmy JAFAR lub inng
rownowazng. Zwienczenie zasuwy stanowi¢ bedzie skrzynka uliczna zeliwna firmy HAWLE lub
firmy JAFAR lub inna rbwnowazna. Potgczenie za pomocg tulei kotnierzowej stal/PE DN80/90.
Lokalizacje zasuwy oznakowac tabliczkg orientacyjng dla zasuw dla wodociggéw wg PN-86/B-
09700 zamontowang na $cianie budynku lub na stupku stalowym.

46  Rurociggi wodociggowe

Przytacze do studni wykonac nalezy z rur 90PE a od studni z rur 75PE PN 10 bar zgrzewanych.
Rurocigg w wykopie uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Po utozeniu ruro-
ciggu wykonac obsypke i nasypke z piasku o grub. 30 cm. Na wyréwnanej i ubitej nasypce uto-
zy¢ folie ostrzegawczg o szerokosci 20 cm z wktadkg metalizowana, a nastepnie zasypac¢ wy-
kop do poziomu terenu. Trase przytacza przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przed zasypa-
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niem przytacza wykonac prébe cisnieniowg i dezynfekcje oraz wykonac¢ inwentaryzacje geode-
zyjng powykonawcza.

5.0 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z projektowane] inwestycji odprowadzi¢ nalezy za pomoca, przytacza kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej 200mm w ulicy Waskie;.

Projektowane przytacze odprowadzac bedzie scieki z przedmiotowej inwestycji oraz z budynku
sasiedniego - przy. ul. Warszawska 54 (podigczenie istn. studni kanalizacji sanitarnej znajduja-
cej sie w podworku).

5.1 llos¢ Sciekdw sanitarnych

llos¢ Sciekdw sanitarnych z przedmiotowej inwestycji przyjmuije sie ilosci pobranej wody wg nor-
matywnego wyptywu z urzadzen sanitarnych.

5.2  Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej z budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC faczonych na
uszczelki gumowe klasy ,S” firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rownowaznej. Studnie rewi-
zyjng projektuje sie z PCV typu TEGRA 600 firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rbwnowaz-
nej z wkazem z Zeliwa sferoidalnego klasy D400.

Przej$cia rur przez Sciany studzienek betonowych wykona¢ w tulejach ochronnych krétkich.
Wejscia do studzienki TEGRA za pomoca kro¢cow w kinecie. Rurocigagi w wykopie nalezy ukta-
dac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggu wykonac obsypke i nasyp-
ke z piasku o grubo$ci 30 cm, a nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do poziomu tere-
nu.

Przed zasypaniem przytacza wykonac probe szczelno$ci i inwentaryzacje geodezyjng powyko-
nawcza.

Prowadzenie kanatow przytacza z podaniem rzednych i spadkéw podano na zatgczonej sytuacii
i profilu.

6.0  Przylacze kanalizacji technologicznej

Scieki technologiczne z projektowanych urzadzen kuchennych odprowadzi¢ nalezy za pomoca
przytacza kanalizacji technologicznej i dalej, za separatorem ttuszczu za pomoca proj. przytacza
kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej 200mm w ulicy Waskie;.
Projektowane przytacze odprowadzac bedzie scieki z przedmiotowej inwestycji oraz z budynku
sasiedniego - przy. ul. Warszawska 54 (podigczenie istn. studni kanalizacji sanitarnej znajduja-
cej sie w podworku).

6.1  Wykonanie przytacza kanalizacji technologiczne;

Przytacze kanalizacji technologicznej z budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC fgczo-
nych na uszczelki gumowe klasy ,S” firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rownowazne;.
Przej$cia rur przez sciany studzienek betonowych wykonaé w tulejach ochronnych krétkich. Ru-
rociagi w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Po utozeniu ruro-
ciagu wykonac¢ obsypke i nasypke z piasku o grubosci 30 cm, a nastepnie zasypa¢ wykop grun-
tem rodzimym do poziomu terenu.

Przed zasypaniem przytacza wykona¢ probe szczelno$ci i inwentaryzacje geodezyjng powyko-
nawcza.

Prowadzenie kanatéw przytacza z podaniem rzednych i spadkdw podano na zataczonej sytuacii
i profilu.

6.2 Separator ttuszczu

Na przytaczu kanalizacji technologicznej nalezy zamontowac separator tluszczu zintegrowany z
osadnikiem typu PST-H 4/800 firmy Ecol Unicon lub firmy Mall lub inny rownowazny.

Separator przystosowany jest do zabudowy na zewnatrz budynku w gruncie.

Zwienczenie separatoru ttuszczu stanowi oraz wtaz kl. D400. Nalezy zleci¢ odbiér i utylizacje
odseparowanych odpaddw ttuszczowych w cyklach raz lub w zaleznosci od obcigzenia 1-2 razy
w miesigcu. Kod klasyfikacji odpadéw 20 01 25 wg Dz. U. Nr 112 poz. 1206 z dnia 27.09.2001.
Wg ww przepisow odseparowane substancje nie stanowig odpaddw niebezpiecznych.

7.0 Przylacze kanalizacji deszczowej
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Wody opadowe z budynku odprowadzi¢ nalezy za pomocg przytacza kanalizacji deszczowej do
istniejacego sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja.

7.1 llo§¢ wod opadowych
Q=Z(F,xW¥,xq)[dm¥s], gdzie

Fo: rzeczywista powierzchnia n-tej zlewni czastkowe;
W,:  wspotczynnik sptywu n-tej zlewni czastkowej
q: natezenie deszczu miarodajnego

a) dachy

Fi=934,4 m?

L|J1 = 0,8

b) tereny zielone (biologicznie czynne)
F,=90,5 m?- tereny zielone

Y,=0,1

C) tereny utwardzone (drogi, chodniki, miejsca postojowe)

F; = 50,6 m? - powierzchnia utwardzen (drogi i chodniki)

¥;=09

Przeptyw maksymalny:

Qmex = 130 dm*/sxha

Qmax_Z(F XLP xqmax)

Quax = 10,43 dm¥/s

Przeptyw minimalny:

Qmin = z( an l'pn X qmin )

Omin = 15 dm*/sxha

Quax = 1,20 dm¥/s

7.2  Wykonanie sieci kanalizacji deszczowe;j

Przytacze kanalizacji deszczowej wykona¢ nalezy z rur o srednicy 200 mm klasy ,S”, SN8 -
SDR34 wykonanych z PCV z litg $ciang faczonych na uszczelke gumowg firmy Wavin lub firmy
Gamrat lub innych rownowaznych.

Nalezy stosowa¢ rury kanalizacyjne wyposazone w opis parametrdw na wewnetrznej stronie
Scianek po obu stronach. Zastosowanie to utatwia w przysziosci okreslenie typu oraz Srednicy
rur i ich parametrdw podczas monitoringu rurociggéw kamerg bez wzgledu na to jak zostang
utozone w gruncie.

Studnie rewizyjng projektuje sie z kregdw betonowych @800 z wiazem z Zeliwa sferoidalnego
klasy D400. Studnia posiada¢ bedzie osadnik o gtebokosci 0,5m. Wewnatrz studni wykonac
trwate stopnie umozliwiajace peten uchwyt, antypo$lizgowe, odporne na zwigzki zawarte w wo-
dach opadowych. Studzienke Sciekowg w podwdrzu zaprojektowano jako betonowg zwienczo-
ng wpustem zeliwnym. Zaprojektowano ruszt ptaski firmy ACO lub firmy Hauraton lub inny réw-
nowazny w wykonaniu D400. Podtaczenie studzienki Sciekowej wg proj. instalacji Kan. deszczo-
wej. PrzejScia rur przez $ciany studzienek betonowych wykonaé w tulejach ochronnych krotkich.
Rurociggi w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci 15 cm. Po utozeniu ru-
rociagu wykona¢ obsypke i nasypke z piasku o grubosci 30 cm, a nastepnie zasypa¢ wykop
gruntem rodzimym do poziomu terenu. Przed zasypaniem przytacza wykona¢ probe szczelno-
$ci rurociggéw. Ponadto nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Prowadzenie kanatow przytacza z podaniem rzednych i spadkdéw podano na zatgczonej sytuacii
i profilu.

7.3 Rury spustowe i wpusty dachowe

Rury spustowe od systemowych odwodnien liniowych tarasowych i od rynien dachowych wyko-
nac¢ z rur z PVC, na wysokosci okoto 0,5-1,0 m nad posadzkg w budynku zamontowac rewizje z
osadnikiem. Szczeg6towe parametry systemu rynnowego i rur spustowych wg opracowania
branzy architektonicznej przedmiotowej inwestycji.

Z taraséw budynku wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg podgrzewanych odwodnien
liniowych typu Drain Multiline firmy ACO lub firmy Kessel lub innych réwnowaznych. Sposdb
podgrzewania systemowych odwodnien tarasowych wg opracowania branzy elektrycznej przed-
miotowej inwestycji. Osadzenie i montaz odwodnien tarasowych wg opracowania branzy archi-
tektoniczne;.
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8.0

Roboty ziemne dla uzbrojenia zewnetrznego

Roboty ziemne w cato$ci wykona¢ mechanicznie i recznie w miejscach kolizyjnych zgodnie z
normg PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzuja-
cymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarzadzenie 47 oraz BN-81/8976-06. Zabezpieczenie wykopow
o $cianach pionowych zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. Zachowa¢ szcze-
golng ostrozno$¢ na istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenia. Oprocz naniesionych kolizji
mogq wystapic takze kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym.

Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw o terminie rozpoczecia robot, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami ru-
rociagow.

Przy budowie rurociggdw stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkow-
nikami uzbrojenia.

Zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energet.
Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie od-
tworzona. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ inwentaryzacie trasy i rzednych
utozenia rurociggow.

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowa¢ jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikdw i uzgodni¢ z nimi sposéb za-
bezpieczenia lub likwidaciji.

9.0 Uwaga koncowa

Cato$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych" czes¢ Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydanie aktualne.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. Krzysztof Maciejewski mgr inz. Zdzistaw Kowalski
upr. bud. WAM/0112/PWOS/05 upr. bud. 131/69 § 29i8 ust. 1p. 1i2
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