Wykaz elementow kottowni gazowej

Lp. | Ozn. Wyszczegolnienie J.m. | ilos¢ Producent
1 2 3 4 5 6
Kaskada 4 kottéw Vitodens 200-W typu Vitomodut 200 4KD o facznej
1 A |mocy 300kW z osprzetem i modutami kaskadowymi z ogranicznikiem  [kpl. 1,0 Viessmann
poziomu wody 932.5
9 B Poqgrzeyvacz wody typ Vitocell-B 100, poj. 500 dm® z podwojng kpl. 10 Viessmann
Wezownica grzewczg
3 PS Kolektory stoneczne typu VltgsoI-F100 (SVA1) z kompletem kpl. 6.0 Viessmann
armatury+zestawy przytaczajgce+rury faczace piyty
4 | ws Zestaw w§porn|kow do montazu 6 ptyt solarnych na dachu ptaskim k. 1.0 Viessmann
(nachylenie ptyt 25-609
5 RS Rozdzielacz solarny (Pompowy zespot solarny) typu Solar-Divicon PS10 kpl. 1.0 Viessmann
z armaturg do napetniania uktadu
6 W }Nymlen“nlk ptytowy typu LC170-5Q do gdd2|elen|a obiegu woda-glikol w sot 1.0 Secespol
instalaciji ¢.t. 0 mocy 165,99kW z izolacja
7 | RK1 [Regulator kotta Vitotronic 100 (typ HC1A) kpl. 4,0 Viessmann
8 | RK2 |Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K (typ MW2) kpl. 1,0 Viessmann
9 | RK3 |Regulator obiegéw grzewczych Vitotronic 200-H (typ HK3W) kpl. 1,0 Viessmann
10 | RK4 [Regulator uktadu solarnego typu Vitosolic 200 (SD4) kpl. 1,0 Viessmann
11 | DEX [Detektor gazu typu DEX-11 zamontowany pod stropem. kpl. 1,0 Gazex
12 |SDG [Sterownik detektora gazu DEX i zaworu elekiromagnetycznego MAG  |[kpl. 1,0 Gazex
Zawor trojdrogowy mieszajacy typu CV316 MZ z sitownikiem .
13 [ZM1 MC15/230V, dn 15. kvs 2.5 kpl. 1,0 TA Hydronics
Zawor trojdrogowy mieszajacy typu CV316 MZ z sitownikiem .
14 |ZM2 MC15/230V, dn 15. kvs 1.6 kpl. 1,0 TA Hydronics
Zawor trojdrogowy mieszajacy typu CV316 MZ z sitownikiem .
15 [ZM3 MC15/230V, dn 15. kvs 2.5 kpl. 1,0 TA Hydronics
Zawor trojdrogowy mieszajacy typu CV316 MZ z sitownikiem .
16 [ZM4 MC15/230V, dn 15. kvs 2.5 kpl. 1,0 TA Hydronics
17 | Po1 Pompa obiegu c.o. dla restauracji i piwnic Stratos 30/1-6 CAN PN 10 sot 1.0 WILO
18 | PO2 ;’g/r?ia obiegu c.o. dla lokali ustugowych na parterze typu Stratos ECO sot 1.0 WILO
Pompa obiegu c.o. dla biblioteki i czytelni na | pigtrze typu Stratos 30/1-
19 | PO3 6 CAN PN 10 szt. 1,0 WILO
20 | Po4 ;P,S/Tia obiegu c.o. dla pom. biurowych na Il pigtrze typu Stratos ECO sot 1.0 WILO
Pompa obiegu instalacji C.T. (obieg pierwotny przed wymiennikiem) typ
21 1 PT IStratos 50/1-8 CAN PN8/10 st ] 10 WILO
22 | PLZ |Pompa tadowania zasobnika C.W. typ Stratos ECO 30/1-6 szt. 1,0 WILO
Pompa obiegu c.t. dla central wentylacyjnych C1 i C2 typu Stratos 40/1-
23 | PT1 4 CAN PN 6/10 szt. 1,0 WILO
Pompa obiegu c.t. dla centrali wentylacyjnej C3 typu Stratos 25/1-6
24 | PT2 CAN PN 10 szt. 1,0 WILO
25 | pT3 :ompa obiegu c.t. dla centrali wentylacyjnej C4 typu Stratos ECO 25/1- sot 1.0 WILO
26 P6 |Pompa cyrkulacji C.W. typ Stratos ECO-Z 25/1-5 szt. 1,0 WILO
27 | FS1 |Filtr siatkowy kotnierzowy typu STR1020 dn 65 szt. 1,0 TA Hydronics
28 | FS2 [Filtr siatkowy kotnierzowy typu STR1020 dn 50 szt. 2,0 TA Hydronics
29 | FS3 |Filtr siatkowy kotnierzowy typu STR640 dn 40 szt. 10,0 | TA Hydronics
30 | FS4 [Filtr siatkowy kotnierzowy typu STR640 dn 32 szt. 4,0 TA Hydronics
31 | FSS5 |Filtr siatkowy kotnierzowy typu STR640 dn 25 szt. 1,0 TA Hydronics
32 | FS6 [Filtr siatkowy kotnierzowy typu STR640 dn 20 szt. 1,0 TA Hydronics
33 | FG |Filtr gazowy dn50 szt. 1,0 Oventrop
Naczynie przeponowe typ Statico SU140.6 do zabezpieczenia instalacii
4 | NWi C.0.iC.T. poj.wodna 140 litrow firmy Pneumatex kpl. 10 Pneumatex
35 | N2 Naczynie przgpongwe t.yp.Stat|co.SD3.5.10 do zab.ez’p|eczen|a instalacji k. 10 Pneumatex
C.T. (po stronie wtornej-glikolowej) poj.wodna 35 litrow
36 | w3 Naczynie przeponowe typ Statico SD50.10 do zabezpieczenia instalacii k. 10 Pneumatex

solarnej poj.wodna 50 litréw




Naczynie przeponowe przeptywowe typ ADF25.10 do zabezpieczenia

37 | NW4 |, N ) kpl. 1,0 Pneumatex
instalaciji c.w.u. poj.wodna 25dm3

38 | 201 [Zawor odtgczeniowy DLV20 dn 20 mm szt. 4,0 Pneumatex

39 | os Zawoér odpowietrzajacy uktad solarny typu Zeparo Top ZUTS DN15 szt 20 Pneumatex

40 | 781 Zawoér bezpieczenstwa typ DSV 25-3,5 DGH dn 25/32, psv= 3,5 bar sot 1.0 Pneumatex

41 | 782 Zawoér bezpieczenstwa typ DSV 25-3,5 DGH dn 25/32, psv= 3,5 bar sot 1.0 Pheumatex

o | 73 Zawoér bezpieczenstwa typ DSV 25-3,5 DGH dn 25/32, psv= 3,5 bar sot 1.0 Pheumatex

43 | ZB4 [Zawér bezpieczenstwa typ 2115 dn 25/32, psv= 6,0 bar szt. 1,0 Syr
Licznik ciepta typu CQM-III-K z przetwornikiem przeptywu JS90-NE dn

44 | LC1 20, qp=2.5m3h. kpl. 6,0 Apator

45 | L2 Licznik ciepta typu CQM-III-K z przetwornikiem przeptywu JS90-NE dn k. 1.0 Apator
15, gp=1,5m3/h.
Licznik ciepta typu LQM-II1 z przetwornikiem przeptywu JS130-NC dn

46 | LC3 32, qp=6.0m3h. kpl. 1,0 Apator

47 | R1 [Rozdzielacz rurowy @150 L=1,9m kpl. 2,0 wykonawca

48 | R2 [Rozdzielacz rurowy @150 L=1,2m kpl. 2,0 wykonawca

49 | RC [Reduktor ci$nienia wody firmy SYR typ 312 dn 3/4", p=3bar szt. 2,0 SYR

50 | ZU |Zestaw do uzupetniania ubytkéw ztadu typu Pleno PI - dn 15/PN10 kpl. 1,0 Pneumatex

51 M [Manometr typu H4 (0-6bar) z kurkiem przyciskowym DH dn15 szt. 7,0 Pneumatex

52 T |Termomanometr typu TH4 (0-120°C) szt. 6,0 Pneumatex

53 | SUW |Kompaktowa stacja uzdatniania wody typ Aquaset 500 1,5m3/h kpl. 1,0 Viessmann

54 | sps System odprowadzania spalin typu P@110/150+D275/350 typu SPS- k. 1.0 Viessmann
ZP _TC4K

55 | CZC |Czujnik zaniku ciagu Abgas-Control kpl. 1,0 Viessmann

56 | CM [Control-Manager dla czujnika zaniku ciagu typu Abgas-Control kpl. 1,0 Viessmann
Systemowy komin spalinowy typu DW-Alkon z wyczystkg oraz

57 | KS [neutralizatorem kondensatu N70+zakonczenie ustnikowe+komplet kpl. 1,0 Jeremias
wspornikéw systemu AL.-DW 300mm, H=4,5m

58 | cz1 Czerpnia nawiewna - kratka+zaluzja zamontowana w drzwiach kpl. 1.0 wykonawea

zewnetrznych 50% regulaciji zaluzjg o wymiarach 60x30 cm.




