OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

do projektu wykonawczego przytaczy wod.-kan., wewnetrznych instalacji wod.-kan. i ppoz., in-

stalacji centralneqo ogrzewania i ciepta technologicznegqo, instalacji gazowej, kottowni gazowej,

wentylacji mechanicznej i instalacji chtodniczej dla przebudowy wraz z nadbudowa i rozbudowa

budynku ustugowo-handlowego uzytecznosci publicznej (,Rewitalizacja Zabytkowych Kramnic”)

na dzialce nr ewid. 1702 potozonej w Sochaczewie przy zbiegu ulic Waskiej, 1Maja i Warszaw-

skiej oraz budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Waskiej.
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Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczno-budowlany
Obowigzujace normy i przepisy budowlane
Inwentaryzacja budowlana

Uzgodnienia branzowe

Zakres opracowania

Przytacze wodociggowe

Przytacze kanalizacji sanitarne]

Przytacze kanalizacji deszczowe;

Wewnetrzne instalacje wod.-kan. i ppoz.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
Kottownia gazowa

Instalacja gazowa

Wentylacja mechaniczna

Instalacja chtodnicza

Informacje ogdlne

Budynek jest istniejacy i posiada istniejaca infrastrukture techniczng, ktéra nalezy zdemontowac
i przebudowac. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych przebu-
dowy wraz z nadbudowg i rozbudowg istniejacego budynku Kramnic. Projekt zagospodarowa-
nia terenu wraz z przytgczami wg odrebnego opracowania.

W ponizszym projekcie projektant opiera sie na charakterystykach konkretnych urzadzen wy-
znaczonych firm jako przyktadowych. Ewentualne zmiany urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie ze
specyfikacjg techniczng. Zmiane urzadzen nalezy ponadto uzgodni¢ pisemnie z projektantem.

Przytacze wodociggowe
Zasilenie budynku odbywac sie bedzie za pomocg projektowanego przytacza wody 90PE.
Odcinek od studni wodomierzowej do pozostatej instalacji budynku wykonac z rur 75PE.
Zapotrzebowanie wody
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla budynku hali sportowej
Zapotrzebowanie wody dla budowanego obiektu na podstawie Dz.U. Nr 8/2002, z dnia
14.01.2002 tab.3,
llos¢ osob:

- ilos¢ pracownikow biblioteki/czytelni = 6 osob

- ilos¢ uzytkownikdw biblioteki/czytelni = 34 osoby

- ilos¢ pracownikow restauracji = 6 0sob

- iloS¢ klientow/uzytkownikow restauracji’/kawiarni = 96 osob

- ilos¢ pracownikow lokali ustugowych = 14 oséb

- ilos¢ pracownikdw biur na |l pietrze = 40 osdb
Jednostkowe zuzycie wody/osobe i dobe:

- 15dm?3/pracownika biblioteki-czytelni i dobe

- 15dm3/uzytkownika biblioteki-czytelni i dobe

- 60dm3/pracownika restauracji-kawiarni i dobe

- 25dm3/klienta restauracji-kawiarni i dobe
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- 15dm3/pracownika lokali ustugowych i dobe

- 15dm?3/pracownika biur na Il pietrze i dobe
Zapotrzebowanie $red/dob
Qdsr = (94 x 0,015) + (6 x 0,06) + (96 x 0,025) = 4,17 m¥/d
Zapotrzebowanie max/dob Qmax = 4,17 x 1,1 = 4,59 m3/d
Zapotrzebowanie $red/h Qhsr=4,17 x 1,2/12 = 0,417 m3/h
Przeptyw obliczeniowy zgodnie z normg PN-92/B-01706 wg wzoru
Qsek = 0,682 (> qn) 045-0,14= 0,682 (12,50) 045- 0,14 = 1,99 dm3/sek

w tym;

umywalka qn=0,14dmd/s x 27 =3,78 dm3/s
Zlewozmywak gn=0,14dm¥/sx6  =0,84 dm¥/s
ptuczka zbiornikowa gn=0,13dm3/s x26 =3,38 dm3/s
natrysk an =0,3 dm3/s x 1 = 0,30 dm?¥/s
pisuary gn=0,3dm3/sx 5 =1,50 dm?¥/s
zawor ze zigczkg do weza gn=0,3dm3/sx 9 = 2,70 dm¥/s

Razem qgn = 12,50 dmd/s
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.
Wewnetrzna instalacja ppoz.
Zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa pozarowego zaprojektowano wewnetrzne
hydranty ppoz. dn 25mm o wydajno$ci gppoz = 1.0 dm3/sek kazdy.
Wg ww przepisow do obliczen zapotrzebowania wody na cele ppoz. przyjmuje sie réwnocze-
sno$¢ zadziatania dwoch hydrantow
Qppoz= 1,0 x 2 = 2,0 dm3/sek
Pomiar zuzycia wody
Pomiar zuzycia wody uzytkowej dla budynku odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg wodomierza
sprzezonego typu MWN/JS 50/2,5-S dn50 firmy PoWoGaz lub firmy Sensus lub innym réwno-
waznym. Przed i za wodomierzem zaprojektowano zasuwe odcinajacg kotierzowg typu E
DNG5 nr kat.4000 firmy Hawle lub firmy Jafar lub inng rbwnowazng. Za zestawem wodomierzo-
wym zaprojektowano zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA DN65 nr kat.370 firmy Hawle lub
firmy Danfoss-Socla lub inny rownowazny.
Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ w prefabrykowanej zelbetowej studni wodomierzowej pro-
stokatnej o wymiarach 2300x1000x2000mm (LxSxH) firmy PPHU "BREJNAK" lub firmy Prefa-
bet lub innej rownowaznej. Studnia zlokalizowana bedzie w przejsciu (bramie) budynku.
Zwienczenie stanowi¢ bedzie wtaz kwadratowy 600x600 z Zeliwa sferoidalnego klasy C 250 z
korpusem do wypetnienia polbrukiem grub. 6¢cm model KAPPA firmy Tombi lub firmy ACO lub
inny rownowazny. Szczegdtowy sposdb montazu studni wg. rys. szczegdtowego.
Obliczenia sprawdzajgce dobdér wodomierza
Qsek = 1,99 dm3/s = 7,164 m3/h - zapotrzebowanie wody na cele bytowe
Qppoz= 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h - zapotrzebowanie wody na cele ppoz.
Qsek < Qppoz.
g = Qppoz. = 7,20 m3/h
qw =2 % q = 14,40 m¥h
Qmax = 35 m3/h - maksymalny roboczy strumieri dobranego wodomierza (wg DTR producenta)

gs q% = 3_25 =17,5m3/h - Warunek speiniony
DN =50<d =80 -warunek spetniony

Armatura wodociggowa

Podtaczenie projektowanego przyltacza do istniejgcej sieci wykonac nalezy za pomocg trojnika
kotierzowego zeliwnego DN100/80 firmy Hawle lub firmy Jafar lub innego rownowaznego . Po-
taczenie z istniejacym rurociggiem za pomocg kotnierzy do rur 110PE firmy Hawle lub firmy Ja-
far lub innych réwnowaznych. Za trojnikiem nalezy zamontowa¢ zasuwe kotierzowg DN80 z
uszczelnieniem miekkim typu E z obudowg teleskopowg firmy HAWLE lub firmy JAFAR lub inng
rownowazng. Zwienczenie zasuwy stanowi¢ bedzie skrzynka uliczna zeliwna firmy HAWLE lub
firmy JAFAR lub inna réwnowazna. Potgczenie za pomocg tulei kotnierzowej stal/PE DN80/90.
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Lokalizacje zasuwy oznakowac tabliczkg orientacyjng dla zasuw dla wodociggdw wg PN-86/B-
09700 zamontowang na $cianie budynku lub na stupku stalowym.

Rurociagi wodociggowe

Przytacze do studni wykona¢ nalezy z rur 90PE a od studni z rur 75PE PN 10 bar zgrzewanych.
Rurocigg w wykopie ukfada¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Po utozeniu ru-
rociggu wykonac¢ obsypke i nasypke z piasku o grub. 30 cm. Na wyréwnanej i ubitej nasypce
utozy¢ folie ostrzegawczg o szerokosci 20 cm z wkiadkg metalizowana, a nastepnie zasypac
wykop do poziomu terenu. Trase przytacza przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przed zasy-
paniem przytacza wykona¢ prébe cisnieniowg i dezynfekcje oraz wykona¢ inwentaryzacje geo-
dezyjng powykonawcza.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z projektowane] inwestycji odprowadzi¢ nalezy za pomoca przytacza kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej 200mm w ulicy Waskie;.

Projektowane przytacze odprowadzac¢ bedzie scieki z przedmiotowe] inwestycji oraz z budynku
sgsiedniego - przy. ul. Warszawska 54 (podtaczenie istn. studni kanalizacji sanitarnej znajduja-
cej sie w podwaorku).

llo$¢ Sciekdw sanitarnych

llos¢ Sciekéw sanitarnych z przedmiotowej inwestycji przyjmuje sie ilosci pobranej wody wg
normatywnego wyptywu z urzadzen sanitarnych.

Wykonanie przytgcza kanalizaciji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej z budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC fgczonych na
uszczelki gumowe klasy ,S” firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rownowaznej. Studnie rewi-
zyjng projektuje sie z PCV typu TEGRA 600 firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rownowaz-
nej z wtazem z zeliwa sferoidalnego klasy D400.

PrzejScia rur przez sciany studzienek betonowych wykona¢ w tulejach ochronnych krétkich.
Wejscia do studzienki TEGRA za pomocg kro¢cdw w kinecie. Rurociggi w wykopie nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggu wykonaé obsypke i
nasypke z piasku o grubosci 30 cm, a nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do poziomu
terenu.

Przed zasypaniem przytacza wykonac probe szczelnosci i inwentaryzacje geodezyjng powyko-
nawcza.

Prowadzenie kanatow przytacza z podaniem rzednych i spadkéw podano na zataczonej sytuacii
i profilu.

Przylacze kanalizacji technologicznej

Scieki technologiczne z projektowanych urzadzen kuchennych odprowadzié nalezy za pomoca
przytacza kanalizacji technologicznej i dalej, za separatorem tluszczu za pomoca proj. przytacza
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej 200mm w ulicy Waskiej.
Projektowane przytacze odprowadzac¢ bedzie Scieki z przedmiotowe] inwestycji oraz z budynku
sgsiedniego - przy. ul. Warszawska 54 (podtaczenie istn. studni kanalizacji sanitarnej znajduja-
cej sie w podworku).

Wykonanie przytgcza kanalizacji technologiczne]

Przytacze kanalizacji technologicznej z budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC fgczo-
nych na uszczelki gumowe klasy ,S” firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rownowazne;.
PrzejScia rur przez $ciany studzienek betonowych wykona¢ w tulejach ochronnych krétkich. Ru-
rociagi w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Po utozeniu ruro-
ciggu wykonac obsypke i nasypke z piasku o grubosci 30 cm, a nastepnie zasypac wykop grun-
tem rodzimym do poziomu terenu.

Przed zasypaniem przytacza wykonac probe szczelnosci i inwentaryzacje geodezyjng powyko-
nawcza.

Prowadzenie kanatow przytacza z podaniem rzednych i spadkéw podano na zataczonej sytuacii
i profilu.

Separator ttuszczu

Na przytaczu kanalizacji technologicznej nalezy zamontowac separator ttuszczu zintegrowany z
osadnikiem typu PST-H 4/800 firmy Ecol Unicon lub firmy Mall lub inny rownowazny.
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Separator przystosowany jest do zabudowy na zewnatrz budynku w gruncie.

Zwienczenie separatoru ttuszczu stanowi oraz wiaz kl. D400. Nalezy zleci¢ odbiér i utylizacje
odseparowanych odpadéw ttuszczowych w cyklach raz lub w zaleznosci od obcigzenia 1-2 razy
w miesigcu. Kod klasyfikacji odpadéw 20 01 25 wg Dz. U. Nr 112 poz. 1206 z dnia 27.09.2001.
Wg ww przepisow odseparowane substancje nie stanowig odpaddw niebezpiecznych.

Przytacze kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z budynku odprowadzi¢ nalezy za pomocg przytacza kanalizacji deszczowej do
istniejacego sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja.

llos¢ wod opadowych

Q=Z(FnxW¥nxq)[dmds], gdzie

Fn: rzeczywista powierzchnia n-tej zlewni czastkowe;j

Wh:  wspdiczynnik sptywu n-tej zlewni czastkowej

q: natezenie deszczu miarodajnego

dachy

F1=934,4 m?

Y=0,8

tereny zielone (biologicznie czynne)

F2=90,5 m2 - tereny zielone

Y,=0,1

tereny utwardzone (drogi, chodniki, miejsca postojowe)

F3 = 50,6 m2 - powierzchnia utwardzen (drogi i chodniki)

¥3=0,9

Przeptyw maksymalny:

Qmax = 130 dm?¥/sxha

Qmax = Z( Fn X Wh X Qmax )

Qmax = 10,43 dmd/s

Przeptyw minimalny:

Qmin = Z( Fnx Wh X Qmin )

Qmin = 15 dm3/sxha

Qmax = 1,20 dm3/s

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji deszczowej wykona¢ nalezy z rur o Srednicy 200 mm klasy ,S”, SN8 -
SDR34 wykonanych z PCV z litg $ciang taczonych na uszczelke gumowa firmy Wavin lub firmy
Gamrat lub innych rownowaznych.

Nalezy stosowac rury kanalizacyjne wyposazone w opis parametrow na wewnetrznej stronie
Scianek po obu stronach. Zastosowanie to utatwia w przyszioSci okreslenie typu oraz $rednicy
rur i ich parametréw podczas monitoringu rurociggéw kamerg bez wzgledu na to jak zostang
utozone w gruncie.

Studnie rewizyjng projektuje sie z kregdw betonowych @800 z wlazem z Zeliwa sferoidalnego
klasy D400. Studnia posiada¢ bedzie osadnik o gtebokosci 0,5m. Wewnatrz studni wykonac
trwate stopnie umozliwiajace peten uchwyt, antypo$lizgowe, odporne na zwigzki zawarte w wo-
dach opadowych. Studzienke deszczowg w podworzu zaprojektowano jako betonowa zwien-
czong wpustem zeliwnym. Zaprojektowano ruszt pfaski firmy ACO lub firmy Hauraton lub inny
rownowazny w wykonaniu D400. PrzejScia rur przez $ciany studzienek betonowych wykonaé w
tulejach ochronnych krétkich.

Rurociagi w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Po utozeniu ru-
rociggu wykona¢ obsypke i nasypke z piasku o grubo$ci 30 cm, a nastepnie zasypa¢ wykop
gruntem rodzimym do poziomu terenu. Przed zasypaniem przytacza wykonac¢ probe szczelno-
§ci rurociggdw. Ponadto nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Prowadzenie kanatow przytacza z podaniem rzednych i spadkdéw podano na zatgczonej sytuacii
i profilu.

Rury spustowe i wpusty dachowe

Rury spustowe od systemowych odwodnien liniowych tarasowych i od rynien dachowych wyko-
nac¢ z rur z PVC, na wysoko$ci okoto 0,5-1,0 m nad posadzkg w budynku zamontowacé rewizje z
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osadnikiem. Szczeg6towe parametry systemu rynnowego i rur spustowych wg opracowania
branzy architektonicznej przedmiotowej inwestycji.

Z taraséw budynku wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg podgrzewanych odwodnien
liniowych typu Drain Multiline firmy ACO lub firmy Kessel lub innych réwnowaznych. Sposéb
podgrzewania systemowych odwodnien tarasowych wg opracowania branzy elekiryczne;
przedmiotowej inwestycji. Osadzenie i montaz odwodnier tarasowych wg opracowania branzy
architektonicznej.

Roboty ziemne dla uzbrojenia zewnetrznego

Roboty ziemne w catosci wykona¢ mechanicznie i recznie w miejscach kolizyjnych zgodnie z
normg PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzu-
jacymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarzadzenie 47 oraz BN-81/8976-06. Zabezpieczenie wyko-
péw o $cianach pionowych zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. Zachowaé
szczegblng ostroznos¢ na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia. Oprécz naniesionych
kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym.

Uwagi dodatkowe

- Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw o terminie rozpoczecia robot, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami ru-
rociggow.

- Przy budowie rurociggéw stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzyt-
kownikami uzbrojenia.

- Zachowac szczeg6Ing ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energet.
Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

- Przed rozpoczeciem wykopdw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie od-
tworzona. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych
utozenia rurociggow.

- Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidacji.

Wewnetrzne instalacje wod.-kan. i p.poz.

Zasilenie w wode uzytkowa dla budynku odbywac si¢ bedzie za pomoca przytacza wody 90 i 75
PE.

Pomiar zuzycia wody.

Gtowny pomiar zuzycia wody dla catego budynku za pomocg wodomierza gtéwnego w stu-
dzience wodomierzowej wg opisu przytacza.

Opomiarowanie poszczegdlnych czesci budynku (podliczniki)

Projektuje sie odrebne opomiarowanie (podliczniki) dla poszczegdinych czesci pomieszczen
budynku: sal konsumenckich z kuchnig i sanitariatami, kazdego lokalu ustugowego na parterze,
biblioteki z czytelnig, czesci biurowej na Il pietrze skrzydto lewe i prawe.

Szczegotowe typy oraz lokalizacja wodomierzy (podlicznikow) wg czesci rysunkowej opracowa-
nia.

Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej

Prowadzenie przewoddw

Gtdéwne poziomy i piony zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R typu PP
PN20 firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub innych réwnowaznych, natomiast wody cieptej i
cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych PP-R stabilizowanych wktadkg aluminiowg typu PP-Stabi
PN20 firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub innych réwnowaznych taczonych za pomocg
polifuzji termicznej-zgrzewania.

Rozprowadzenie w weztach sanitarnych do przyboréw od pionéw gtownych zaprojektowano z
rur wielowarstwowych firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub innych rownowaznych z warstwg
antydyfuzyjng EVOH typu PE-RT/AI/PE-HD MultiUniversal lub inny réwnowazny z polietylenu o
podwyzszonej odpornosci termicznej DOWLEX 2388 E o potaczeniach mechanicznych typu
Push za pomocy ksztattek z tworzywa PPSU i pierscieni mosieznych typu A. Przewody
rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych. Podejscia do umywalek i
zlewozmywakow zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi ¢wiercobrotowymi.
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Gtoéwne poziomy wodociggowe rozprowadzi¢ po budynku pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszonego.

PrzejScia rur przez sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowa¢ uchwyty z wkitadkg gumowa. Odlegtosci mocowania uchwytéw wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, $rednice i grubosci Scianek przewodow zostaty
przedstawione w czesci graficznej opracowania.

Instalacja ppoz

Instalacje ppoz. zaprojektowano w systemie rur i zlgczek ze stali nierdzewnej typu INOX
ocynkowanych firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub innych réwnowaznych tgczonych
mechanicznie metodg press za pomocg ksztattek z o-ringami z kauczuku etylenowo-
propylenowego (EPDM) prowadzonych pod stropem

W budynku zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe dn25 z wezami pdtsztywnymi o dtugo$ci
min. 25m. W celu uniknigcia zastoju wody w instalacji ppoz. zaprojektowano przeptyw do
najblizszego przyboru sanitarnego z najdalszego punktu instalacji ppoz. Hydranty nalezy
montowa¢ w szafkach metalowych w miejscach przedstawionych w czesci graficzne;
opracowania. Opcjonalnie szafki mogg by¢ wyposazone w gasnice proszkowg. Szczegdt wg
branzy architektoniczne;.

Armatura wodna

Armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach do pionow wodociggowych stanowig
zawory kulowe z kurkiem oprozniajacym typu TA400 firmy TAHydronics lub firmy Heimeier lub
inne rdwnowazne. Dwuczesciowy korpus z mosigdzu, niklowany, petnoprzekrojowy, element
kulowy z mosigdzu, chromowany, z uszczelnieniem z PTFE, trzpien z mosigdzu, z podwdjnym
uszczelnieniem o-ring z FKM. Dwa otwory oprézniajgce G " z jednej strony wkrecona
zaslepka, z drugiej — zaworek oprdzniajacy. Zaworek oprdzniajacy z obrotowym spustem.

Do regulacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej na dziatkach cyrkulacyjnych zaprojektowano
zawory termostatyczne typu TA-Therm firmy TAHydronics lub firmy Heimeier lub inne
rownowazne o zakresie regulacji 38-60°C, mozliwosci ograniczania maksymalnej wartoSci
przeptywu dodatkowym grzybkiem zintegrowanym z zaworem, stuzacemu réwniez do odciecia
przeptywu, odczytywalnej nastawie wstepnej, czesci zaworu majacej kontakt z czynnikiem
wolnej od mosigdzu, korpusie z brazu, z o-ringami z elastomeru EPDM, mozliwosci montazu
termometru (opcjonalnie) lub czujnika do monitorowania temperatury, z kré¢cem gwintowanym
G1/4” zamknietym zaslepka (mozliwos¢ montazu kurka napetniajaco - oprozniajacego - opcja).
Wybrana temperatura regulacji moze by¢ zabezpieczona plombg przed nieuprawniona zmiang.

Armature regulacyjng zaprojektowano zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrem
siatkowym o Srednicy dziatki na ktdrej jest zamontowany. Lokalizacja zawordw, ich nastawy
oraz srednice zostaty przedstawione na rysunkach.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Przygotowanie cieptej wody dodatkowo odbywaé si¢ bedzie w kottowni gazowej zasilanej z
zewnetrznej instalacji gazowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podejsciami do urzadzen sanitarnych nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych HT/PVC o odpornosci termicznej przy przeptywie cia-
gtym/chwilowym 75/95°C zgodnych z aprobatg techniczng AT-15-7461/2007, faczonych na
uszczelki gumowe klasy ,N” firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rownowaznej. Kanalizacje
sanitarng prowadzong w gruncie nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC-U tgczonych na
uszczelki gumowe klasy ,S” firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rownowaznej. Na kazdym
pionie w najnizszej czesci projektuje sie czyszczak rewizyjny z PVC. Do rewizji zapewnic¢ nalezy
dostep. Piony gtéwne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi @160. Piony
posrednie zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi MINI VENT i MAXI VENT firmy Kessel lub
firmy Wavin lub inny rbwnowazny o zblizonych lecz nie gorszych parametrach o zdolno$ci na-
powietrzania instalacji — A1 wg EN 12380.

Podejscia do urzadzen sanitarnych montowa¢ w bruzdach Sciennych, cokofach Sciennych ra-
zem z podejéciami wodociagowymi w sposéb umozliwiajacy utozenie glazury. Srednice i spadki
rurociggow przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Standard urzadzen sanitarnych Inwestor okre$li we wtasnym zakresie.

Instalacja kanalizacji technologicznej
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Dla kuchni i pom.kuchennych zaprojektowano oddzielng instalacje kanalizacji technologiczne;.
Rozprowadzenia w pomieszczeniach kuchni oraz piony wraz z podejsciami do urzadzen tech-
nologicznych nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z HT/PVC o odporno$ci termicznej przy
przeptywie ciggtym/chwilowym 75/95°C zgodnych z aprobatq techniczng AT-15-7461/2007, fa-
czonych na uszczelki gumowe klasy ,N” firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rbwnowaznej
posiadajacych atest . Kanalizacje technologiczng prowadzong w gruncie nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych z PVC-U faczonych na uszczelki gumowe klasy ,S” firmy Wavin lub firmy Gam-
rat lub innej rownowaznej. Na kazdym pionie w najnizszej cze$ci projektuje sie czyszczak rewi-
zyjny z PVC. Do rewizji zapewni¢ nalezy dostep. Piony posrednie zakonczy¢ zaworami napo-
wietrzajgcymi MINI VENT i MAXI VENT firmy WAVIN lub McALPINE lub innej rownowazne;.
Piony gtéwne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi @160,

Odprowadzenie $ciekow technologicznych do separatora tuszczu zlokalizowanego na zewnatrz
budynku. Szczegoty odprowadzenia $ciekow technologicznych w czesci dotyczacej przytaczy
kanalizacji technologiczne;j.

Podejscia do urzadzen kuchennych montowa¢ w bruzdach $ciennych, cokotach sciennych ra-
zem z podejéciami wodociagowymi w sposéb umozliwiajacy utozenie glazury. Srednice i spadki
rurociggdw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Typy urzadzen sanitarnych wg opracowania technologii kuchni.

Izolacje termiczne i kompensacje

Wszystkie rurociggi cieptej wody uzytkowej zarébwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowaé
termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2 tj.:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$¢ izolacji cieplnej 0,035W/(m-K)
1 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 | Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 35-100mm rowna Srednicy wewnetrznej

4 Ciepfa woda o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 Rurociagi przechodzace przez Sciany i stropy, skrzyzowania | %2 wymagan z poz. 1-4

6 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w $cianach 2 wymagan z poz. 1-4

7 Rurociagi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami i
matami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ o wspdtczynniku A=0,035W/mK firmy
THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi réwnowaznymi. Rurociggi prowadzone w posadzce i
w bruzdach $ciennych zaprojektowano zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej typu Ther-
maCompact IS o wspotczynniku A=0,035W/mK  laminowane folig ochronng z PE firmy THER-
MAFLEX lub firmy NMC lub innymi réwnowaznymi.

Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone pod stropem i po wierzchu Sciany zaprojektowa-
no zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ grub. 9mm firmy THER-
MAFLEX lub firmy NMC lub innymi réwnowaznymi

Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych zaprojekto-
wano zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaCompact IS grub. 6mm lamino-
wane folig ochronng z PE firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi rownowaznymi.
Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiadaé
kompensacje wykonang zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wod.-kan.

W miejscu przejécia przewodami niepalnymi instalacji przez strefy oddzielenia przeciwpozaro-
wego nalezy rurociggi niepalne w przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomoca otulin
niepalnych Rocklit Alu firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych rownowaznych.

W miejscu przejscia przewodami palnymi instalacji przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy rurociggi w przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomocg otulin niepalnych Con-
lit firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych réwnowaznych.

Dodatkowo przepust uszczelni¢ wetng mineralng i szpachlowka ogniochronng typu BMK firmy
Rockwool lub firmy Hilti lub innych rownowaznych.

Rurociggi palne o $rednicach zewnetrznych wigkszych niz 110mm nalezy zabezpieczy¢ po-
przez natozenie na nie opasek ogniochronnych Firelit Unifox firmy Rockwool lub firmy Hilti lub
innych rbwnowaznych zgodnie z zasada: $ciana — obustronnie, strop — od spodu przegrody.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
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Obliczenia i bilans grzewczy

Straty ciepta obliczono zgodnie z normg PN — EN 1SO 6946.

Zapotrzebowanie ciepta, Srednice rurociggow oraz regulacje instalacji obliczono za pomocg
programu obliczeniowego INSTAL-OZC/THERM i dotgczono w wersii elektronicznej do egzem-
plarza archiwalnego. Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatura zewnetrzna zostaty
przyjete zgodnie z normg PN-82/B-02402, PN-82/B-02403.

Zapotrzebowanie na ciepto:

- centralne ogrzewanie: Qco = 142,39 kW

w tym: - obieg dla restauracji i piwnicy: 40,27 kW
- obieg dla lokali ustugowych na parterze 24,25 kW
- obieg dla biblioteki i czytelni na | pietrze 43,46 kKW
- obieg dla biur na Il pigtrze 34,41 kW

- ciepto technologiczne: Qct = 165,99 kW

Rozprowadzenie czynnika grzejneqo instalacji C.0O. i C.T.

Czynnikiem grzejnym w instalacji c.0. bedzie woda o parametrach 75/55°C uzyskiwana z proj.
kottowni gazowej zlokalizowanej na poziomie Il pietra. Czynnikiem grzejnym w instalacji c.t.
bedzie glikol etylenowy o stezeniu 30% o parametrach za wymiennikiem 70/50°C uzyskiwana z
proj. kottowni gazowej zlokalizowanej na poziomie |l pigtra.

Zaprojektowano instalacje dwururowa, pompowg z rozdziatem gérnym. Wszystkie rurociagi in-
stalacji C.T. oraz gtdwne poziomy i piony instalacji C.O. zaprojektowano z rur wykonanych ze
stali RSt 34-2 o niskiej zawarto$ci wegla, galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o
grubosci 7-15 pym typu STEEL firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub inny rownowazny faczo-
nych mechanicznie metoda press za pomoca ksztattek stalowych ocynkowanych z o-ringami z
kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM) prowadzonych pod stropem ze spadkiem 0,3 % w
kierunku wymiennikowni i w bruzdach $ciennych. Rurociggi prowadzone pod stropem w prze-
strzeni techniczne;j.

Rozprowadzenie od pionéw do odbiornikéw prowadzi¢ w posadzce z rur wielowarstwowych fir-
my KAN-therm lub firmy TECEflex lub innej rownowaznej z warstwg antydyfuzyjng EVOH typu
PE-RT/AI/PE-HD MultiUniversal lub innych rownowaznych z polietylenu o podwyzszonej odpor-
nosci termicznej DOWLEX 2388 E o potaczeniach mechanicznych typu Push za pomocg ksztat-
tek z tworzywa PPSU i pierScieni mosieznych typu A.

Rozdziat czynnika grzewczego instalacji C.0.i C.T.

Rozdziat czynnika grzewczego na obiegi centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego na
potrzeby central wentylacyjnych rozdzielaczami rurowymi zlokalizowanymi w kottowni gazowe;.
Kazdy z obiegoéw instalacji centralnego ogrzewania oraz obieg po stronie pierwotnej (ko-
cio/wymiennik) i po stronie wtornej (wymiennik/instalacja) instalacji ciepta technologicznego
wyposazony bedzie w indywidualng pompe obiegowa. Dobér pomp obiegowych i rozdzielaczy
wg opisu kotlowni gazowe;.

Instalacja ciepta technologicznego zostata podzielona za wymiennikiem na 3 niezalezne obiegi:
obieg c.t. dla potrzeb central wentylacyjnych obstugujacych pomieszczenia restauracji i patio
(Centrale wentylacyjne C1 i C2), obieg c.t. dla potrzeb centrali wentylacyjnej obstugujacej po-
mieszczenia biblioteki i czytelni na | pietrze (Centrala wentylacyjna C3) oraz obieg c.t. dla po-
trzeb centrali wentylacyjnej obstugujacej pomieszczen biurowych na Il pigtrze (Centrala wenty-
lacyjna C4).

Odbiorniki ciepta instalacji C.O.

Przyjeto grzejniki firmy KERMI lub firmy Vogel & Noot lub inne réwnowazne o zblizonych lecz
nie gorszych parametrach. Lakierowane wg DIN 55900-FWA. W wymbranych pomieszczeniach
tazienek i sanitariatdw zaprojektowano grzejniki drabinkowe fazienkowe typu B24-S. W po-
mieszczeniu patio (parter) i galerii (na | pigtrze) zaprojektowano grzejniki zintegrowane stalowe
cztonowe typu Arbonia. W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki zintegrowa-
ne stalowe ptytowe typu FKV o podtgczeniu dolnym.

Armatura grzejnikowa

Grzejniki zintegrowane ptytowe posiadajg wbudowang wktadke zaworowg V3KS i reczny odpo-
wietrznik. Podtaczenia grzejnikow dolnozasilanych do instalacji wykona¢ za pomocg podwoj-
nych przytaczy grzejnikowych typu Vekolux firmy Heimeier lub firmy TA Hydronics lub innej
rownowaznej z funkcjq odcinania i oprozniania. Wbudowany trzpier do réwnolegtego odcinania
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zasilania i powrotu podczas jednej operacji. Zawér oprdzniajacy zintegrowany w trzpieniu.
Uszczelnienie na trzpieniu i grzybkach za pomoca o-ringéw z EPDM. Korpus wykonany jest z
niklowanego brazu odpornego na korozje. Ztacze od strony rury G 3/4 ze ztaczkami zacisko-
wymi gwintowanymi do rur z tworzywa sztucznego, miedzi, stali cienkosciennej i zespolonych.
Regulacja grzejnikow tazienkowych za pomocg zaworéw termostatycznych typu V-exakt firmy
Heimeier lub firmy TA Hydronics lub innej rownowaznej ze zintegrowang doktadng nastawg
wstepna. Zakresy przeptywu nastawy wstepnej mozna tatwo i precyzyjnie nastawia¢ za pomocg
klucza. Ustawiong warto$¢ mozna odczyta¢ na czotowej stronie gtowicy zaworowej. Tylko od-
powiednio wykwalifikowana osoba moze dokonywaé zmian ustawien za pomocg klucza.
Trzpien ze stali nierdzewnej posiada podwojne uszczelnienie typu o-ring. O-ring zewnetrzny
mozna wymieniaC pod ciSnieniem. Korpus wykonany z bragzu odpornego na korozje jest przy-
stosowany do potgczenia z rurg gwintowang, lub tez w potaczeniu ze ztgczkami zaciskowymi
gwintowanymi z rurg miedziang, stalowa rurg ze stali cienkosciennej lub zespolong (tylko DN
15). Wersja z gwintem zewnetrznym przy zastosowaniu odpowiednich ztaczek zaciskowych
gwintowanych umozliwia dodatkowo potgczenie z rurami z tworzywa sztucznego. Do termosta-
tycznych zaworow grzejnikowych stosowac wytacznie odpowiednio oznaczone ztgczki zacisko-
we gwintowane.

Na wszystkich wktadkach zaworowych grzejnikow zintegrowanych oraz zaworach termosta-
tycznych grzejnikéw tazienkowych zamontowaé gtowice termostatyczne grzejnikowe typu DX
firmy Heimeier lub firmy TA Hydronics lub innej rwnowazne z wbudowanym czujnikiem cie-
czowym, gwint nakretki M 30 x 1,5. Termostat wypetniony cieczg. Kosz gtowicy catkowicie za-
mkniety. Zakres regulacji od 6°C do 28°C. Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem. Skala
w zakresie 1 do 5. Zabezpieczenie przed zamarzaniem 6°C. Histereza 0.3 K. Wptyw réznicy
temperatury 0.9 K. Wptyw réznicy cisnienia 0.3 K. Czas zamykania 24 min.

Opomiarowanie instalacii c.o.

Instalacja c.0. pomieszczen restauracji, piwnicy i patio

Na gatezi zasilajgcej obieg centralnego ogrzewania dla pomieszczen restauracji, piwnicy i patio
zaprojektowano jeden licznik ciepta typu CQM-III-K firmy Apator lub firmy Siemens lub inny
rownowazny z przetwornikiem przeptywu JS90-NE dn 20, qp=2,5m?3/h.

Instalacja c.0. pomieszczerh lokali uzytkowych na parterze

Na gatezi zasilajacej obieg centralnego ogrzewania dla pomieszczen lokali uzytkowych na par-
terze zaprojektowano jeden wspolny licznik ciepta typu CQM-III-K firmy Apator lub firmy Sie-
mens lub inny rownowazny z przetwornikiem przeptywu JS90-NE dn 15, q,=1,5m3/h.
Dodatkowo kazdy z lokali posiada¢ bedzie swoj indywidualny pomiar za pomocg podlicznika
ciepta typu CQM-III-K firmy Apator lub sirmy Siemens lub inny réwnowazny z przetwornikiem
przeptywu JS90-NE dn 15, gp=0,6m3/h (7szt.).

Instalacja c.0. pomieszczen biblioteki i czytelni na | pietrze

Na gafezi zasilajacej obieg centralnego ogrzewania dla pomieszczen biblioteki i czytelni na |
pietrze zaprojektowano jeden licznik ciepta typu CQM-III-K firmy Apator lub firmy Siemens lub
inny rbwnowazny z przetwornikiem przeptywu JS90-NE dn 20, gp=2,5m3/h.

Instalacija c.0. pomieszczeri biurowych na Il pietrze

Na gaftezi zasilajacej obieg centralnego ogrzewania dla pomieszczen biurowych na Il pietrze
zaprojektowano jeden licznik ciepta typu CQM-III-K firmy Apator lub firmy Siemens lub inny
rownowazny z przetwornikiem przeptywu JS90-NE dn 20, gp=2,5m3/h.

Opomiarowanie instalacii c..

Instalacija c.t. pomieszczen restauracii, piwnicy i patio

Na gatezi zasilajgcej obieg c.t. dla potrzeb central wentylacyjnych obstugujacych pomieszczenia
restauracji i patio (Centrale wentylacyjne C1 i C2) zaprojektowano licznik ciepta typu LQM-III
firmy Apator lub firmy Siemens lub inny rownowazny z przetwornikiem przeptywu JS130-NC dn
32, gp=6,0m3/h.

Instalacija c.t. pomieszczen biblioteki i czytelni na | pietrze

Na gatezi zasilajace] obieg c.t. dla potrzeb centrali wentylacyjnej obstugujacej pomieszczenia
biblioteki i czytelni na | pietrze (Centrala wentylacyjna C3) zaprojektowano licznik ciepta typu
CQM-III-K firmy Apator lub firmy Siemens lub inny rownowazny z przetwornikiem przeptywu
JS90-NE dn 20, gp=2,5m3/h.

Instalacja c.t. pomieszczen biurowych na Il pietrze
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Na gatezi zasilajacej obieg c.t. dla potrzeb centrali wentylacyjnej obstugujacej pomieszczenia

biurowe na Il pietrze (Centrala wentylacyjna C4) zaprojektowano licznik ciepta typu CQM-III-K

firmy Apator lub firmy Siemens lub inny réwnowazny z przetwornikiem przeptywu JS90-NE dn

20, qp=2,5md3/h.

Armatura odpowietrzajgca instalacji C.O. i C.T.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie przez automatyczne odpowietrzniki na pionach z zawo-

rem stopowym typu Zeparo Top ZUT 15 firmy Pneumatex lub firmy TA Hydronics lub inne row-

nowazne i reczne odpowietrzniki grzejnikowe. Pod kazdym zaworem odpowietrzajagcym zamon-

towa¢ zawor kulowy typu BAV86 dn15 dzigki ktéremu mozliwe bedzie dokonanie przegladu i

oczyszczenia lub ewentualnej naprawy uszkodzonego zaworu odpowietrzajgcego.

Armatura regulacyjno réwnowazaca instalacji C.O.

Na gatezi zasilajacej kazdy pion instalacji c.0. na dzialce zasilajacej zaprojektowano zawory

rownowazace regulacyjno pomiarowe PN20 typu typ STAD firmy TA Hydronics lub firmy Heime-

ier lub inne réwnowazne. Max. temperatura pracy: 120°C. Srednice DN 25-50 z gtadkimi za-

korczeniami. Min. temperatura pracy: -20°C. Zawory wykonane ze stopu AMETAL odpornego

na odcynkowanie. Uszczelnienie gniazda za pomocg grzybka z o-ringami z EPDM. Uszczelnie-

nie trzpienia zaworu o-ringami z EPDM. Pokretto wykonane z poliamidu.

Na dziatkach powrotnych zamontowac nalezy regulatory réznicy cisniert PN16 typu STAP firmy

TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne rownowazne. Max. temperatura robocza: 120°C. Min.

temperatura robocza: -20°C. Korpus, stozek, gniazdo oraz trzpien zaworu wykonane ze stopu

AMETAL odpornego na odcynkowanie. Uszczelnienie zaworu o-ringami z EPDM. Membrana

wykonana z HNBR. Sprezyna ze stali nierdzewnej. Pokretto zaworu wykonane z poliamidu.

Armature regulacyjng zaprojektowano zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrami siatko-

wymi typu STR640 firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne réwnowazne o $rednicy

dziatki na ktorej sa zamontowane.

Lokalizacja zawordw, ich Srednice oraz nastawy zostaty przedstawione na rysunkach.

Armatura regulacyjno réwnowazaca instalacji C.T.

Na gatezi zasilajacej kazdg nagrzewnice wodng w centrali zaprojektowano zawory rownowaza-

ce regulacyjno pomiarowe PN20 typu typ STAD firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne

réwnowazne. Max. temperatura pracy: 120°C. Srednice DN 25-50 z gtadkimi zakoriczeniami.

Min. temperatura pracy: -20°C. Zawory wykonane ze stopu AMETAL odpornego na odcynko-

wanie. Uszczelnienie gniazda za pomoca grzybka z o-ringami z EPDM. Uszczelnienie trzpienia

zaworu o-ringami z EPDM. Pokretto wykonane z poliamidu.

Armature regulacyjng zaprojektowano zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrami siatko-

wymi typu STR640 firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne réwnowazne o Srednicy

dziatki na ktorej sa zamontowane.

Lokalizacja zawordw, ich Srednice oraz nastawy zostaty przedstawione na rysunkach.

Wytyczne do montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

- W przejéciach przez Sciany i stropy przewody miedziane montowa¢ w tulejach ochronnych z
rur PCV o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu o dwie dymencje
wieksze przy przejéciu przez przegrody pionowe i poziome.

- przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypemi¢ kitem trwaleelastycznym odpor-
nym na temperature w instalacji, umozliwiajac swobodne przesuwanie si¢ przewodu w tulei

- w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury

- przy wykonywaniu instalacji zastosowa¢ kompensacje naturalng (zatamania oraz odsadzki).
Nie wolno pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego przewodow o dtugosci wigkszej niz 5
m. Przy dtuzszych odcinkach instalacji nalezy wykona¢ odsadzki kompensacyjne wg wytycz-
nych technicznych producenta zastosowanych rur.

- grzejniki w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia

- grzejniki ptytowe stalowe oraz drabinkowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanych grzejnikow

- grzejniki nalezy zabezpieczyC przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakon-
czenia robot wykonczeniowych

- przed instalowaniem armatury nalezy usungg z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia
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- armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Jezeli montowana jest w przestrzeni technicznej lub obu-
dowach GK to nalezy w tych miejscach wykona¢ drzwiczki serwisowo-rewizyjne.

- armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie wodg zgodnie z instrukcjg KOR

3A i nastepnie przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na zimno i gorgco na ci$nienie 4 bar.

Po wykonaniu préby hydraulicznej wykonaé nalezy izolacje cieptochronng na instalacji c.o.

Wszystkie rurociggi zardbwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2 :

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$¢ izolaciji cieplnej 0,035W/(m-K)
1 Rurociagi o $rednicy wewngtrznej do 22mm 20 mm

2 | Rurociggi o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 | Rurociagi o $rednicy wewnetrznej 35-100mm réwna $rednicy wewnetrznej

4 | Rurociggi o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 | Rurociagi przechodzace przez $ciany i stropy, skrzyzowania | %2 wymagan z poz. 1-4

6 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w $cianach 2 wymagan z poz. 1-4

7 Rurociagi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu sciany zaprojektowano zaizolowac otulinami i
matami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ o wspdiczynniku A=0,035W/mK firmy
THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi réwnowaznymi. Rurociggi prowadzone w posadzce
zaprojektowano zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej typu Thermacompact IS o wspot-
czynniku A=0,035W/mK  laminowane folig ochronng z PE firmy THERMAFLEX lub firmy NMC
lub innymi rbwnowaznymi.

Na rurociggach instalacji ciepta technologicznego prowadzonych na dachu budynku nalezy za-
stosowac izolacje cieptochronng z otulin w wykonaniu na folii aluminiowej zabezpieczajacej
przed wptywem promieniowania UV typu Kaiflex ALU-TEC firmy THERMAFLEX lub firmy NMC
lub inne rbwnowazne.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji C.O.

W miejscu przejscia przewodami instalacji c.o. przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego na-
lezy rurociagi niepalne w przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomocg otulin niepal-
nych Rocklit Alu firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych réwnowaznych. Dodatkowo przepust
uszczelni¢ wetng mineralng i szpachléwka ogniochronng typu BMK firmy Rockwool lub firmy Hil-
ti lub innych rownowaznych. Miejsce stosowania zabezpieczenia przeciwpozarowego zostata
pokazana w czesci rysunkowej opracowania.

Opis kottowni gazowej dla budynku

Lokalizacja kottowni

Kottownia gazowa dla potrzeb C.O. oraz CW zlokalizowana zgodnie z projektem architektonicz-
nym na Il pietrze budynku.

Zapotrzebowanie ciepta:

- na potrzeby c.0. Qco=142,39 kW

- na potrzeby c.t. Qco=165,99 kW

- na potrzeby c.w.u. Qcwu=33,13kW realizowane priorytetowo

Projektuje systemowg kaskade 4 kottow Vitodens 200-W typu Vitomodut 200 4KD o fgczne;
mocy 300kW z osprzetem i modutami kaskadowymi z ogranicznikiem poziomu wody 932.5
firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub innej rownowazne;.

Uktad regulowany bedzie poprzez regulator kaskadowy Vitotronic 300-K (typ MW2) firmy
Viessmann lub firmy De Dietrich lub inny rownowazny.

Dodatkowo kazdy z kottow posiada wtasny regulator obiegu kotta typu Vitotronic 100 (typ
HC1A) firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub inny rbwnowazny. Regulacja obiegdw
grzewczych odbywac sie bedzie poprzez regulator Vitotronic 200-H (typ HK3W) firmy
Viessmann lub firmy De Dietrich lub inny rownowazny.

Rozdziat czynnikdéw grzewczych c.o. i c.t.

Str. 11



11.4

11.5

11.6

1.7

Rozdziat czynnika grzewczego zaprojektowano rozdzielaczami rurowymi @150 L=1,9m. Roz-
dzielacz rozdziela¢ bedzie obiegi na: obieg c.0. pomieszczen restauracji, obieg c.0. pomiesz-
czen lokali uzytkowych na parterze, obieg c.0. pomieszczen biblioteki i czytelni na | pietrze,
obieg c.0. pomieszczen biurowych na Il pietrze, obieg tadowania zasobnika c.w.u. oraz obieg
instalaciji c.t.
W kottowni dodatkowo zaprojektowano rozdziat czynnika grzewczego instalacji c.t. Rozdziat ten
odbywac sie bedzie za pomocg rozdzielaczy rurowych @150 L=1,2m na obiegi: obieg c.t. dla
central C1i C2, obieg c.t. centrali C3 oraz obieg c.t. centrali C4.
Na rozdzielaczach nalezy zamontowa¢ manometry (0-Gbar) oraz termometry (zakres do
120°C).
Uzupetnianie ubytkow ztadéw grzewczych
Na rozdzielaczu powrotnym instalacji ¢.o. nalezy zamontowa¢ zestaw do uzupetniania ubytkow
ztadu typu Pleno PI - dn 15/PN10 firmy Pneumatex lub firmy Syr lub inny réwnowacny. Uzupet-
nianie ubytkow odbywac sie bedzie z sieci wodociggowej.
Wode do napetniania ztadu przewiduje sie doprowadzi¢ przez kompaktowg stacje uzdatniania
wody typ Aquaset 500 1,5m3/h firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub innej rownowazne;.
Na rozdzielaczu powrotnym instalacji c.t. zaprojektowano zawor do napetniania instalacji dn15.
Uzupetnianie ubytkéw odbywac sie bedzie z zewngtrznego zbiornika glikolu etylowego 30% po-
przez pompke reczna.
Przygotowanie cieptej wody
Ciepta woda przygotowana bedzie za posrednictwem podgrzewacza cieptej wody z podwojng
wezownicg typu Vitocell B-100 o poj. 500dm? firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub innego
rownowaznego.
Uktad przygotowania c.w.u. wspomagany bedzie za posrednictwem uktadu kolektoréw stonecz-
nych zamontowanych na dachu typu Vitosol-F100 (SVA1) firmy Viessmann lub firmy De Die-
trich lub innych rownowaznych.
Zapotrzebowanie mocy do przygotowania cieptej wody uzytkowej

- jednostkowe zuzycie c.w.u. przyjeto 36l/pracownika i dobe

(miejsce pracy z natryskiem)

- jednostkowe zuzycie cieptej wody przyjeto 9l/pracownika i dobe

- jednostkowe zuzycie cieptej wody przyjeto 9l/osobe przebywajaca tymczasowo i dobe

- czas pracy budynku — 12h

- obliczeniowg temperatura cieptej/zimnej wody przyjeto 60/10

1) ilos¢ os6b pracownikow (miejsce pracy z natryskiem)= 10s6b

1) ilos¢ osob przebywajacych tymczasowo = 200 0sob

2) ilo$¢ pracownikdw i obstugi budynku = 59 osdb
Qasr = (1% 0,036) +(200 x 0,009) + (59 x 0,009) = 2,37 m¥/d
QOher = (2,37 x 1,2)/ 12 = 0,237 m3/h = 236,7 dm?/h
Qhmax = Qhsr X Nh
Nh = 9,32 x U024 = 9 32 x 260-0.244 = 2 40
Qhmax = 236,7 x 2,40 = 568,02 dm3/h
Wymagana moc wymiennika c.w.u.:

max = Qhmax X Cw X P X (e —1z) =

max = 568,02 dm3/h x 4,2 kJ/(kg"C) x 1kg/dm3 x (60°C - 10°C)
Omax = 119283,39 kJ/h = 28490 kcal/h = 33,13 kW
q)s'red = 13,81 kW
Pomieszczenie kottowni gazowej
Drzwi zewnetrzne do kotfowni musza by¢ klasy odpornoéci ogniowej EI30. Sciany i strop winny
mie¢ odpornos¢ ogniowg co najmniej EI60. dla kottowni. W kottowni przewiduje sie rozdzielnie
elektryczna, ktéra wyposazona bedzie na zewnatrz pomieszczenia w awaryjny wytacznik do-
ptywu pradu "AWP" do natychmiastowego wytaczenia pradu w kottowni.
Komin
Spaliny z kaskady kottéw odprowadzane beda za pomocg zbiorczego powietrzno spalinowego
uktadu odprowadzania spalin @#110/150+D275/350 typu Abgas Control SPS-ZP_TC 4K firmy
Viessmann lub firmy DeDietrich lub innego réwnowaznego.
Uktad zapewnia czerpanie kro¢cami powietrzno-spalinowymi kottdw powietrza do spalania z
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pomieszczenia kottowni oraz odprowadzenie spalin do zbiorczego komina spalinowego.

Uktad wyposazony jest w czujnik zaniku ciggu. W przypadku zbiorczego odprowadzania spalin
kréciec kotta posiada zabezpieczenie zamykajace wylot spalin w sytuacji gdy jego palnik nie
jest w stanie pracy.

Powyzsze wyposazenie chroni kociot przed migracjg spalin w jego komorze powietrznej oraz
zapewnia skuteczne dziatanie czujnika zaniku ciggu typu AbgasControl — wymaganego przez
polskie prawo (Dz. U. Nr 75, poz. 690, § 174.5.2).

Sterowanie pracg systemu Abgas Control za pomocg regulatora Control-Manager firmy
Viessmann lub firmy DeDietrich lub innego rownowaznego.

Odprowadzenie spalin z czopucha za czujnikiem zaniku ciggu zaprojektowano za pomocg
komina systemowego typu DW-Alkon firmy Jeremias lub firmy RAAB lub innej rownowazne;
prowadzonego wewnatrz budynku. Zaprojektowany komin jest dwusciennym systemem
odprowadzania spalin wyposazonym we wbudowang izolacje kanatu o grubosci 30mm.

W pomieszczeniu kotfowni w najnizszym punkcie nalezy zamontowa¢ otwor rewizyjno-
inspekcyjny (wyczystka) oraz ksztattke kotwigca komin wyposazong w kurek do odprowadzania
skroplin z komina na podporze teleskopowej firmy Jeremias lub firmy RAAB lub innej
rownowazne;.

Odprowadzenie skroplin zaprojektowano za pomocg neutralizatora kondensatu typu N70 firmy
Jeremias lub firmy RAAB lub innego réwnowaznego. Wiaczenie z ksztattki do odrowadzenia
skroplin do neutralizatora za pomocq systemowego syfonu. Z neutralizatora kondensatu
skropliny odprowadzone zostang do instalacji kanalizacji sanitarnej za pomocg wpustu
podfogowego w pomieszczeniu.

Dobdr srednicy komina dokonano za pomocg programu obliczeniowego Jeremias na IBM PC.
Instalacja kolektoréw stonecznych

Na dachu budynkéw zaprojektowano 6 ptyt absorbujacych typu Vitosol 100-F SVA1 firmy
Viessmann lub firmy De Dietrich lub inne réwnowazne o powierzchni czynnej absorbera 2,33 m?
(kazda ptyta).

Kolektory zasilat bedg podgrzewacz cieptej wody uzytkowej z dwoma wezownicami
grzewczymi (kottowa i dla uktadu solarnego) typu Vitocell-B 100 o pojemnosci 500dm3 firmy
Viessmann lub firmy De Dietrich lub innej réwnowaznej zlokalizowany w pomieszczeniu
kottowni gazowej. Uktad wyposazony jest w kompaktowa stacje pompowg typu Solar-Divicon
PS10 firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub innej réwnowaznej posiadajgca pompe
obiegowa kolektorow oraz krociec naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa. Kolektory
nalezy zamontowa¢ na dachu budynku pod katem 45° na systemowych stelazach
montazowych firmy firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub innej rownowazne;.

Sterowanie uktadem kolektoréw stonecznych za pomocg regulatora typu Vitosolic 200 (typ SD4)
firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub innego réwnowaznego zamontowanego na Scianie w
pomieszczeniu kottowni gazowe;j.

Odpowietrzenie uktadu solarnego za pomoca odpowietrznika automatycznego typu Zeparo Top
ZUTS firmy Pneumatex lub firmy TA Hydronics lub innej rownowazne;.

Kolektory nalezy zamontowa¢ tak aby ich powierzchnie absorbujace byly skierowane w
kierunku potudniowym. Miejsce i kierunek montazu kolektorow wg czeSci graficzne;
opracowania.

Wentylacja kottowni

Docelowa moc kottowni = 300,0 kW

al nawiew

Niezbedna ilo$¢ powietrza Vn =1,6 x 300,0 = 492,8 m3/h

Wymagany przekrdj kanatu Fn = 492,8/0,8x3600 = 0,171 m?

Projektuje sie kratke nawiewna o przekroju 0,6 m x 0,3 m = 0,18 m2 z blachy stalowe;
ocynkowanej zamontowang w drzwiach zewnetrznych na wysokosci 50cm nad posadzka. W
celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy od wewnatrz zamontowac zaluzje zapewniajace
ograniczenie przekroju przeptywowego nie wiecej jednak niz 50%.

b/ wywiew

Niezbedna ilo$¢ powietrza Vw =0,5 x 300,0 = 150,0 m3/h

Wymagany przekréj otworu Fw = 150,0/0,6x3600 = 0,0713 m2

Do powyzszego celu projektuje sie dwa kanaty wentylacyjne wywiewne w postaci kanatu
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okragtego z blachy stalowej ocynkowanej, wyprowadzone ponad dach, zakoriczone kominkiem
wentylacyjnym (na przelot) o wymiarze #250mm kazdy i przekroju

Fk=2x1mx0,1252=2 x 0,0491 m2=0,0982 > Fw = 0,0713 m2.

Urzadzenia zabezpieczajace

11.10.1 Instalacja grzewcza c.0.+ c.t. (obieg pierwotny) + fadowanie zasobnika

Instalacje projektuje sie zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-B-02414.
Dane obliczeniowe;

Wysokos¢ statyczna Hst = 5m
Cisnienie wstepne - Po = 0,5+0,2 = 0,7bar<1,0bar -> p, = 1,0 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa -  psy = po + 1,5bar = 2,5 bar
przyjeto - psv= 3,5 bar
Qk =308 kW, tz =75 °C, tp = 55°C, woda.
Vzco. = 1968 dm3 - pojemno$¢ ztadu instalacii c.o.
Vet = 34dm3 — pojemno$¢ ztadu instalacii c.t. (przed wymiennikiem)
& = 6 dm?3 - pojemnos¢ ztadu wymiennika
Vi =128 dm3 - pojemno$¢ kaskady kottéw (ze sprzegtem i kolektorem zbiorczym)
Vaze = 2136 dm3 - pojemno$¢ ztadu catkowita
pmax = 6,0 bar.

Zgodnie z symulacjg komputerowg w programie obliczeniowym na PC dobrano ci$nieniowe
naczynie rozszerzalnoSciowe ze statym wypetnieniem gazowym typu Statico SU 140.6 firmy
Pneumatex lub firmy Reflex lub innej rownowaznej o pojemnosci catkowitej 140 dm3 oraz zawér
bezpieczenstwa typu DSV 25-3,5 DGH firmy Pneumatex lub firmy Syr lub innej réwnowaznej dn
25/32, psy= 3,5 bar.
Program dobrat wieksze naczynie poniewaz uwzglednia dodatkowo;

- tolerancje zadziatania zaworu bezpieczenstwa = 0,5 bar.

- zawartos¢ ewentualnych w wodzie Srodkow chemicznych.

- dodatkowa zawarto$¢ wody po ponownym napetnieniu ztadu 0,5 %
Szczegotowe parametry i wyniki doboru zabezpieczen w zatgczniku.

11.10.2 Instalacja c.t. (obieg wtdrny za wymiennikiem)

Instalacje projektuje sie zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-B-02414.
Dane obliczeniowe;

Wysokos¢ statyczna Hst = 4m
Cisnienie wstepne - Po = 0,4+0,2 = 0,6bar <1,0bar -> p, = 1,0 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa -  psy = po + 1,5bar = 2,5 bar
przyjeto - psv= 3,5 bar
Qk =166 kW, tz =70 9C, tp = 500C, glikol etylowy 30%.
Vact  =339dmd — pojemno$¢ ztadu instalacii c.t. w obiegu wtornym
Vi =6 dm? — pojemnos¢ ztadu wymiennika
Vac =345 dm3 - pojemno$¢ ztadu catkowita
pmax = 6,0 bar.

Zgodnie z symulacjg komputerowg w programie obliczeniowym na PC dobrano ci$nieniowe
naczynie rozszerzalnoSciowe ze statym wypetnieniem gazowym typu Statico SD 35.10 firmy
Pneumatex lub firmy Reflex lub innej rownowaznej o pojemnosci catkowitej 35 dm? oraz zawér
bezpieczenstwa typu DSV 25-3,5 DGH firmy Pneumatex lub firmy Syr lub innej rownowaznej dn
25132, psv= 3,5 bar.
Program dobrat wieksze naczynie poniewaz uwzglednia dodatkowo;

- tolerancje zadziatania zaworu bezpieczenstwa = 0,5 bar.

- zawarto$¢ Srodka przeciw zamarzaniu (glikol etylenowy 30%)

- ewentualne parowanie czynnika grzewczego

- dodatkowa zawarto$¢ czynnika po ponownym napetnieniu ztadu 0,5 %

11.10.3 Instalacja kolektoréw stonecznych

Dane obliczeniowe;

Vi =10dm3 - pojemnos¢ taczna kolektorow,

A« = 13,98m?2 - powierzchnia tgczna kolektoréw
Vi =9 dm?3- pojemnos¢ rurociggdw instalacji
Vi =9 dm?- pojemno$¢ wezownicy zasobnika
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Vae =28 dm? - pojemnos¢ ztadu catkowita

Ochrona przed zamarzaniem 30%

Wysoko$¢ statyczna ~ 5m

Po = 0,5+1,1 = 1,6bar = 1,0 bar

Psv = Po + 1,5bar = 2,6 bar

przyjeto - psv= 3,5 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3,5bar

Zgodnie z programem obliczeniowym na PC dobrano naczynie przeponowe typ Statico SD
50.10 firmy Pneumatex lub firmy Reflex lub innej rownowaznej oraz zawdr bezpieczenstwa typu
DSV 25-3,5 DGH firmy Pneumatex lub firmy Syr lub innej rownowaznej dn 25/32, ps= 3,5 bar.
Dobrano wieksze naczynie przeponowe z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania parowania
czynnika (glikol etylowy 30%) w uktadzie solarnym, co pozwoli na zachowanie ztadu (brak
wyrzucania nadmiaru zwigzanego z parowaniem przez zawor bezpieczenstwa).

11.10.4 Instalacja cieptej wody

11.11

Obliczenie naczynia przeponowego dla C.W.

Dane obliczeniowe;

V=750 dm3 — pojemnos¢ podgrzewacza,

tz = 600c, tp =100,

Pmax= 10,0 bar,

psv= 6,0 bar — ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa

Zgodnie z programem obliczeniowym na PC dla podgrzewacza 750 dm? dobrano jedno
naczynie przeponowe przeptywowe typ ADF25.10 o catkowitej pojemnosci 25dm3 firmy
Pneumatex lub firmy Reflex lub innej rownowaznej oraz zawor bezpieczenstwa typ DSV 25-6,0
DGH firmy Pneumatex lub firmy Syr lub innej rbwnowaznej dn25, ps,= 6,0 bar.

Oddzielenie obiegu wtérnego/ pierwotnego instalacii c.t.

Instalacja c.t. zostata oddzielona wymiennikiem na dwa niezalezne obiegi.

Obieg pierwotny stanowi obieg kotty - wymiennik ciepta. Czynnik grzewczy stanowi zlad
grzewczy uzyskiwany z kaskady kottow.

Po stronie wtdrnej (za wymiennikiem) zaprojektowano zastosowac jako czynnik glikol etylenowy
o stezeniu 30%. Obieg wtérny pobudzany bedzie za pomocg pomp obiegowych PT1, PT2i PT3
(dobdr ponizej).

Obiegi zaprojektowano wydzieli¢ za pomocg ptytowego, lutowanego wymiennika ciepta typu
LC170-50 firmy Secespol lub firmy LPM Danfoss lub innego réwnowaznego o mocy 165,99kW.
Z uwagi na dodatkowg wymiane ciepta na wymienniku nastepuje zmiana temperatury czynnika
grzewczego z 75/55°C na 70/50°C co zostato uwzglednione w pozostatych obliczeniach (dobér
naczyn, pomp, rurociggéw oraz mocy nagrzewnic w centralach wentylacyjnych).

Wyniki doboru wymiennika ciepta w zataczniku.

11.12 Dobér pomp obiegowych:
11.12.1 Pompa P1 - obieqg instalacji centralnego ogrzewania dla restauracji i piwnic

al wydajnos¢ uktadu Qo = 40,275 kW
Gpeo = 1,2 x 40,275 % 0,86 / (75°C - 55°C) = 2,08m3/h
b/ wysokos¢ podnoszenia uktadu
- opdr instalacii 35,6kPa
Hp = 35,6 x 1,2 = 42,72 kPa = 4,36 mH20
Dla powyzszych parametréw dobrano pompe typ Stratos 30/1-6 CAN PN 10 firmy WILO lub
firmy Grundfos lub inng réwnowazna.

11.12.2 Pompa PO2 - obieq instalacji centralnego dla lokali ustugowych na parterze

al wydajnos¢ uktadu Qct = 24,249 kW
Gpeo = 1,2 % 24,249 x 0,86 / (75°C - 55°C) = 1,25m3/h
b/ wysokos¢ podnoszenia uktadu
- opdr instalacii 25,2kPa
Hpo = 25,2 x 1,2 = 30,24 kPa = 3,08 mH20
Dla powyzszych parametréw dobrano pompe typ Stratos ECO 25/1-5 firmy WILO lub firmy
Grundfos lub inng réwnowazna.

11.12.3 Pompa PO3 - obieq instalacji centralnego dla biblioteki i czytelni na | pietrze

al wydajno$¢ uktadu Qct = 43,46 kW
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Gpeo =1,2% 43,46 x 0,86 / (75°C - 55°C) = 2,24m3/h
b/ wysokos¢ podnoszenia uktadu
- opdr instalacii 27,5kPa
Hp = 27,5 x 1,2 = 33,00 kPa = 3,37 mH20
Dla powyzszych parametréw dobrano pompe typ Stratos 30/1-6 CAN PN 10 firmy WILO lub
firmy Grundfos lub inng rownowazna.
11.12.4 Pompa PO4 - obieq instalaciji centralnego dla pom. biurowych na Il pietrze
al wydajnos¢ uktadu Qct = 34,413 kW
Gpeo = 1,2 x 34,413 x 0,86 / (75°C - 55°C) = 1,78m3/h
b/ wysokos¢ podnoszenia uktadu
- opdr instalacii 24,7kPa
Hp = 24,7 x 1,2 = 29,64 kPa = 3,02 mH20
Dla powyzszych parametréw dobrano pompe typ Stratos ECO 30/1-5firmy WILO lub firmy
Grundfos lub inng rbwnowazna.
11.12.5 Pompa PT - obieq instalacji C.T. (obieg pierwotny przed wymiennikiem)
al wydajnos¢ uktadu Qct = 165,99 kW
Gpeo = 1,2 %x 165,99 x 0,86 / (75°C - 55°C) = 8,57Tmd/h
b/ wysokos¢ podnoszenia uktadu
- opdr wymiennika 16,48 kPa
- opdr instalacji kottowni 2,5 kPa
Hp=18,0 x 1,2 =21,6 kPa = 2,21 mH20
Dla powyzszych parametréw dobrano pompe typ Stratos 50/1-8 CAN PN6/10 firmy WILO lub
firmy Grundfos lub inng rownowazna.
11.12.6 Pompa PLZ - pompa obiegu fadowania zasobnika c.w.u.
al wydajno$¢ uktadu Qqt = 33,13 kW
Gpeo =1,2% 33,13 x 0,86 / (75°C - 55°C) = 1,71m3/h
b/ wysokos¢ podnoszenia uktadu
- opdr wezownicy zasobnika 6,4 kPa
- opdr instalacji kottowni 2,5 kPa
Hp=8,91x1,2=10,70 kPa = 1,10 mH20
Dla powyzszych parametréw dobrano pompe typ Stratos ECO 30/1-6 firmy WILO lub firmy
Grundfos lub inng réwnowazna.
11.12.7 Pompa PT1 - obieg c.t. dla central wentylacyjnych C1 i C2 (obieg wtdrny za wymiennikiem)
al wydajnos¢ uktadu Qct = 91,77 kW
Gpeo =1,2% 91,77 x 0,86 / (70°C - 50°C) = 4,74m3/h
b/ wysokos¢ podnoszenia uktadu
- opdr instalacii 20,20 kPa
- opdr wymiennika 20,00 kPa
Hp = 40,20 x 1,2 = 48,24 kPa = 4,09 mH20
Dla powyzszych parametréw dobrano pompe typ Stratos 40/1-4 CAN PN 6/10 firmy WILO lub
firmy Grundfos lub inng rownowazna.
11.12.8 Pompa PT2 - obieg c.t. dla centrali wentylacyjnej C3 (obieg wtorny za wymiennikiem)
al/ wydajno$¢ uktadu Qct = 44,31 kW
Gpeo = 1,2 % 44,31 x 0,86 / (70°C - 50°C) = 2,29m3/h
b/ wysokos¢ podnoszenia uktadu
- opdr instalacii 13,60 kPa
- opdr wymiennika 20,00 kPa
Hp = 33,6 x 1,2 = 40,32 kPa = 3,43 mH20
Dla powyzszych parametréw dobrano pompe typ Stratos 25/1-6 CAN PN 10 firmy WILO lub
firmy Grundfos lub inng rownowazna.
11.12.9 Pompa PT3 - obieg c.t. dla centrali wentylacyjnej C4 (obieg wtdrny za wymiennikiem)
a/ wydajno$¢ uktadu Qct = 29,91 kW
Gpeo =1,2% 29,91 x 0,86 / (70°C - 50°C) = 1,54m3/h
b/ wysokos¢ podnoszenia uktadu
- opdr instalacii 9,8 kPa
- opdr wymiennika 20,00 kPa
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Hp = 29,8 x 1,2 = 35,76 kPa = 3,65 mH20
Dla powyzszych parametréw dobrano pompe typ Stratos ECO 25/1-5 firmy WILO lub firmy
Grundfos lub inng réwnowazna.
Montaz urzadzen kottowni
Wszystkie elementy w kottowni nalezy zamontowac¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami
montazowymi poszczegdlnych urzadzen dostarczone razem z urzadzeniami. Potaczenia
elektryczne wykonac zgodnie z projektem elektrycznym oraz schematami elektrycznymi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami.
Instalacja rurociggowa technologiczna kottowni
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem wedtug normy
PN-85/H-74244 o potaczeniach spawanych i gwintowanych. Jako armature odcinajgca,
odpowietrzajacg i odwadniajaca projektuje sie zawory kulowe do wody goracej tmax.= 120 C,
PN = 1.0 MPa, armatura zwrotna i filtry siatkowe PN = 1.6 MPa o potaczeniach gwintowanych.
Po wykonaniu montazu instalacji przeprowadzi¢ préby hydrauliczne na cisnienie na zimno i
goraco zgodnie z warunkami technicznymi.
Wszystkie elementy metalowe jak; rurociggi, rozdzielacze podpory itp. Nalezy oczysci¢ ze rdzy i
pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna, odporng na temperature do 150 C wg. instrukcji
KOR-3A. Nastepnie nalezy wykonac¢ izolacje termiczng z pianki poliuretanowej np: firmy NMC,
lub innej rownowaznej. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej nalezy przyjaé dla rurociggéw C.O.
zasilajacych i powrotnych 25 mm oraz dla rurociggdw wody cieptej 13 mm i wody zimnej 9
mm. Po wykonaniu izolacji elementy instalacji nalezy oznakowa¢ tasmami przylepnymi w
kolorach zgodnych z PN-70/B-01270.

Instalacja gazowa dla budynku

Obliczenie zuzycia gazu

Qk =300,0 kW,  Wu=35,5MJ/m3 Y =96 % sprawnos¢ kaskady kottow

B =300 x 0,86 x 4,1868/0,96 x 35,5 = 31,69 Nm3/h

Zastosowany gaz ziemny jest Izejszy od powietrza. Gesto$¢ wzgledna gazu okreslajaca stosu-
nek masy gazu do powietrza wynosi 0,78 kg/m3.

Dobér punktu pomiarowego

Obliczenia:

Maksymalne zapotrzebowanie gazu ziemnego dla budynku wynosi B = 31,69 Nm3/h

Minimalne zapotrzebowanie gazu ziemnego dla budynku wynosi B = 3,31 Nm3/h

Do pomiaru zuzycia gazu projektuje sie gazomierz miechowy G 25 firmy Metrix lub Metron lub
innej rbwnowaznej zamontowany w szafce gazowej metalowej wentylowanej o wymiarach
1200x1000x450 mm zlokalizowanej na $cianie budynku. Dane techniczne dobranego gazomie-
rza G 16N:

Obcigzenie minimalne dobranego gazomierza wynosi 0,25 Nm3/h

Obcigzenie nominalne dobranego gazomierza wynosi 25 Nm3/h

Obcigzenie maksymalne dobranego gazomierza wynosi 40 Nm3/h

Wg powyzszych danych wynika iz dobrany gazomierz bedzie odpowiedni.

Gazomierz wyposazony bedzie w rejestrator szczytow godzinowego poboru paliwa typu CRS -
03 firmy Common lub innej rownowaznej z funkcjg transmisji danych w systemie SMS. Do od-
ciecia gazu niskiego ci$nienia od strony instalacji stosowa¢ kurek gazowy kulowy dn 50 mm.
Przed gazomierzem zaprojektowano reduktor ciSnienia gazu typu FMS firmy Fiorentini lub inny
rownowazny o przepustowosci nominalnej 30m3N/h.

Dodatkowo w szafce gazowej (punkcie pomiarowym) nalezy umiesci¢ zawér klapowy elektro-
magnetyczny MAG-3 Dn 50 sterowany sygnatem elektrycznym z modutu sterowania czujnikiem
gazu typu DEX-11 zamontowanego w pomieszczeniu kottowi. Automatyka sterowania uktadem
odcinajgco ostrzegawczym wg opracowania branzy elektrycznej niskopradowe;.

Dane techniczne i wymiarowe punktu pomiarowego przedstawiono w czesci rysunkowej opra-
cowania.

Opis wykonawczy

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie w gaz kottownie gazowg wyposazong w uktad czterech kottow
gazowych z zamknietg komorg spalania Vitodens 200 zamontowanych w kaskadzie systemowe;
Vitomodut 4KD firmy Viessmann lub firmy DeDietrich lub innej rbwnowaznej. Kaskada syste-
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mowa posiada kolektor zbiorczy (linie gazowg) wyposazony w jeden kurek gazowy dn50 na
kré¢cu zasilajagcym uktad. Dodatkowo na kazdym z kro¢cow od kolektora zbiorczego do kotta
zamontowany bedzie indywidualny zawér kulowy gazowy dn20. Podejscie do kaskady kottow
montowac na gwint i wyposazy¢ w zawor kulowy gazowy oraz filtr gazowy z atestem.

Instalacje rurociggowq nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74200
taczonych przez spawanie. Instalacje montowa¢ po wierzchu $cian zaczynajac od punktu po-
miarowego zamontowanego w szafce metalowej na zewnatrz budynku. Rurociggi poziome pro-
wadzi¢ pod stropem piwnic.

— wymagany wskaznik kubaturowego do mocy kaskady kottow

wskaznik kubaturowy = 4,65 kW/m3 kottowni

kubatura pomieszczenia kottowni - V = 26,77x3,40 = 91,02 m3

Ws = 4,65 kW/m3 x 91,02 m3 = 423 kW > 308kW

Od szafki pom. do kaskady kottéw nalezy doprowadzi¢ rurocigg o $rednicy dn 50 mm.
Wentylacja kottowni

Wg opisu kottowni gazowe;.

Uktad odprowadzania spalin

Wg opisu kottowni gazowe;.

Préba i odbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy jg poddac prébie szczelnosci, ktorg dokonuje wykonaw-
ca — protokot z préby szczelno$ci wraz z pozostatymi dokumentami wykonawca sktada do Wy-
dziatu Architektury i Budownictwa (Nadzér Budowlany). Probe szczelnosci instalacji gazowe;
wewnegtrznej wykonac powietrzem, azotem lub innym gazem obojetnym. Prébe szczelno$ci na-
lezy uzna¢ za dodatnig jezeli po uptywie 30 minut ciSnienie mierzone na manometrze tarczo-
wym nie ulegnie zmianie. Ci$nienie proby szczelnosci powinno wynosi¢ min. 50 kPa. Rury ga-
zowe nalezy oczysci¢ z rdzy do Il stopnia czystosci i zabezpieczyc¢ je farbg antykorozyjng a na-
stepnie dwukrotnie emalig koloru zdttego. Prace te wykona¢ juz po odbiorze technicznym i ze
szczegblng ostroznoscia.

Wentylacja mechaniczna

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng z podziatem na obiegi sal konsumenckich,
patia, biblioteki z czytelnig, pom. biurowych na Il pietrze, sanitariatow nalezacych do restaura-
cji, magazyndéw nalezacych do restauracji, pom. kuchennych, lokali ustugowych na parterze,
pom. sanitarno-higienicznych lewego i prawego skrzydta budynku. Bilans ilosci powietrza na-
wiewanego i wywiewanego oparto 0 wymagane ilosci higieniczne powietrza wentylacyjnego. (w
zatgczniku)

Czyszczenie instalacii

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewo-
dach.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach Min wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o
0 przekroju kotowych przekroju prostokatnym
$rednica przewodu [mm] Min wymiar otworu rewi- $rednica przewodu [mm] Min wymiar otworu rewi-
zyjnego AxB [mm)] zyjnego AxB [mm)]
080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 Powyzej 500 500x400
160 200x100 Wejscie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
500 300x200
630 400x300
Wejécie do przewodu 600x500

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m. Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwa-
ge, aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne $cianki

Zestawienie central wentylacyjnych
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Lokalizacja Temp. Moc na-
nawiewu | nawiew | wywiew | 9rzéwnicy
pom. wodnej
Ozn Typ obstugiwane [°C] [m3h] | [m3h] [kW]
C1 | VS-75- SIGHC/S i VS-75-S/G/S Restauracja Dach 20 4950 4950 46,30
C2 | VS-75- SIGHC/S i VS-75-S/G/S Patio Dach 20 4800 4800 4547
Biblioteka z Dach
C3 | VS-75- SIGHC/S i VS-75-S/G/S czytelnig 20 4800 4800 44,31
C4 | VS-40- S/IGHC/S i VS-40-S/G/S Biura Dach 20 3010 3010 29,91
C5 VX700 EV-R WC Wentylatoria 20 510 510 -
C6 VX 400 EV-R Magazyny Wentylatoria 12 290 290
C7 TA 1500 EL 20 Kuchnia Wentylatoria 20 1260 -
C8 VX700 EV-R Lokal ustugowy Wentylatoria 20 590 540
C9 VX700 EV-R Lokal ustugowy Wentylatoria 20 650 600
C10 VX 700 EV-R Lokal ustugowy Wentylatoria 20 575 525
C1 VX 700 EV-R Lokal ustugowy Wentylatoria 20 500 450
C12 VX700 EV-R Lokal ustugowy Wentylatoria 20 500 450
C13 VX700 EV-R Lokal ustugowy Wentylatoria 20 470 420
C14 VX700 EV-R Lokal ustugowy Wentylatoria 20 380 330
C15 VX400 EV-R WC Pom.socjalne 20 305 305
C16 VX700 EV-R WC Pom.porzadkowe 20 430 480

Nagrzewnice wodne

Centrale wentylacyjne C1-C4 wyposazone bedg w nagrzewnice wodne ktorych zasilenie przed-
stawione zostata w opisie dotyczacym ciepta technologicznego.

Nagrzewnice wykonane z rurek miedzianych z naprasowanymi lamelami aluminiowymi. Sekcje
wyposazona sg W zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe ,Frostschutz”, tréjdrogowy zawér re-
gulacyjny dobrany do parametrow pracy i dostarczony luzem wraz z centralg. Nagrzewnice za-
silane bedg czynnikiem grzewczym o parametrach szczytowych 75/55°C. Rozprowadzenie
czynnika grzewczego opisano w czesci niniejszego opracowania dotyczacej ciepta technolo-
gicznego.

Nagrzewnice wodne w centralach dachowych zabezpieczone bedg przed zamarzaniem po-
przez zastosowanie trojdrogowego zaworu mieszajgcego (zawoér mieszajacy dostarczony be-
dzie w komplecie z centralg wentylacyjng). Zawdr zapewnia¢ bedzie staty przeptyw czynnika
grzewczego przy wtgczonej wentylacji mechaniczne;.

Nagrzewnice elektryczne

Statg temperature nawiewu niezaleznie od warunkow zewnetrznych zapewnia uktad nagrzewnic
elektrycznych sterowanych automatycznie zamontowanych w centralach wentylacyjnych C5-
C16. Nagrzewnice zabezpieczajg takze urzadzenie przed zamrozeniem w okresie znacznych
spadkéw temperatury zewnetrzne;.

Chiodzenie powietrza wentylacyjnego

Chtodzenie powietrza nawiewanego w centralach C1, C2, C3, C4 zapewnia¢ bedzie uktad wody
lodowej oparty na agregatach chtodniczych firmy COOL lub innych rGwnowaznych.

Agregaty wody lodowej

Kazda z central C1, C2, C3 obstugiwana bedzie przez indywidualny agregat wody lodowej typu
JC Spiro 35-ZP firmy Cool lub innego réwnowaznego. Centrala C4 obstugiwana bedzie przez
agregat wody lodowej typu SWN 24S-R407C-ZP firmy Cool lub innego réwnowaznego.

Dane techniczne dobranych agregatéw wody lodowej dla central:

Model schtadzacza SWN 248-R407C-ZP JC SPIRO 35 - ZP
Wydajnos¢ chtodnicza kW 24,20 34,5
Chiodziwo glikol etylenowy 30 % glikol etylenowy 30 %
Temperatura chtodziwa wej. °C 12 12
Temperatura chtodziwa wyj. °C 7 7
Temperatura powietrza zewn. | °C 32 32
Przeptyw mé/h 4,67 6,6
Sprezarki spiralna SCROLL spiralna SCROLL
llo$¢ sprezarek szt. 1 2

Czynnik chtodniczy R407C R407C
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Parownik plytowy plaszczowo-rurowy
Opory parownika kPa 37 28
Przytacza hydrauliczne 112" 2"
Skraplacz zintegrowany zintegrowany
llo$¢ wentylatorow skraplacza | szt. 2 2

Reg. ci$nienia skraplania pres. pres.
Zbiornik szt 1 1
Pojemno$¢ zbiornika dm3 80 200

Pompa CH4-30(4.5m3/h, 17mH20) TP 40-190/2 (7mé/h, 16mH20)
Zbiornik wyrownawczy dm3 8 12

Moc el. sprezarek kW 7,10 11,30

Moc el. pompy kW 0,82 0,75

Moc el. wentylatoréw kW 1,30 1,30

Moc catowita 9,22 13,35
Zasilanie 400V/3-f/50Hz 400V/3-f/50Hz

Instalacja wody lodowej

Wszystkie rurociggi instalacji wody lodowej zaprojektowano z rur wykonanych ze stali RSt 34-2
0 niskiej zawarto$ci wegla, galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 7-15 pm
typu STEEL firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub inny rbwnowazny taczonych mechanicznie
metodg press za pomocy ksztattek stalowych ocynkowanych z o-ringami z kauczuku etyleno-
wo-propylenowego (EPDM) prowadzonych pod stropem i nad dachem budynku.

Podejscia do central zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi typu TAG0 firmy TA Hydronics lub firmy
Heimeier lub innymi rownowaznymi.

Czynnikiem chfodniczym po stronie pierwotnej agregatu bedzie R407C a po stronie wtornej
(agregat-chtodnica) glikol etylenowy o stezeniu 30%.

Wiasciwosci fizykochemiczne przyjetego czynnika chtodniczego R407C(wybrane):

Skfad %wag | R32- 23%; R125 - 25%; R134a - 52%
Posta¢ Skroplony gaz

Barwa bezbarwny

Zapach eterowy

Masa czasteczkowa g/mol 86,2

Normalna temperatura wrzenia (1,013bar) °C 43,6

Temperatura zaptonu nie ulega btyskawicznemu zaptonowi

Gesto$¢ cieczy w 25 °C kg/m3 1136

Cisnienie pary 25 °C bar 11,85

Wymagania na czynniki ziebnicze okreslone sqg w PN-M-04614:1994. Préby szczelnoSci urza-
dzen chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem przedstawia PN-75/M-04607.

Kanaty i ksztaftki

Zaprojektowano przewody prostokatne oraz okragte systemu SafeClick z blachy stalowej ocyn-
kowanej z uszczelkami EPDM, o klasie szczelnosci D firmy LINDAB lub firmy ALNOR lub innej
rownowaznej. Ksztattki nietypowe do wykonania w warsztacie blacharskim z blachy ocynkowa-
nej.

Kratki nawiewne, wywiewne, przepustnice

Na potrzeby powietrza nawiewanego i wywiewanego przez centrale wentylacyjne przyjeto na-
wiewniki i wywiewniki typy wg oznaczen na rysunkach firmy LINDAB lub firmy Swegon lub inne
rownowazne. Wszystkie zakoriczenia wentylacyjne zaprojektowano wyposazy¢ w skrzynki roz-
prezne firmy LINDAB lub firmy Swegon lub inne réwnowazne.

Szczegbtowe wymiary i lokalizacja zakoniczen wentylacyjnych oznaczono na rysunkach.
Czerpnie powietrza, wyrzutnie

Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego dla central zaprojektowano czerpniami powietrza fir-
my LINDAB lub firmy Berliner Luft lub innymi rownowaznymi typy wg oznaczen na rysunkach.
Odprowadzenie powietrza wentylacyjnego z central zaprojektowano wyrzutniami dachowymi
firmy LINDAB lub firmy Berliner Luft lub innymi rownowaznymi typy wg oznaczen na rysunkach.
Szczegotowe wymiary zakonczen wentylacyjnych oznaczono na rysunkach

Izolacja termiczna
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Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Nalezy zastosowac izolacje termiczng z mat kauczukowych samoprzylepnych o grubosci 16
mm o wspdtczynniku A=0,034W/mK typu KAIFLEX ST firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub
innej rownowaznej dla wszystkich przewodow wentylacyjnych. Izolacja przeciwdziata wykrople-
niu sie pary wodnej na przewodach oraz zmniejsza poziom hatasu emitowany do pomieszczen.
Na kanatach prowadzonych na dachu budynku nalezy zastosowac izolacje termiczng z mat
kauczukowych samoprzylepnych o grubosci 32 mm o wspdtczynniku A=0,034W/mK odpornych
na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieni UV typu KAIFLEX ALU-TEC firmy THER-
MAFLEX lub firmy NMC lub innej réwnowazne;.

Rurociggi wody lodowej

Wszystkie rurociggi zarbwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2 :

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$¢ izolaciji cieplnej 0,035W/(m-K)
1 Rurociagi o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 Rurociagi o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 Rurociagi o $rednicy wewnetrznej 35-100mm rowna Srednicy wewnetrznej

4 Rurociagi o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 | Rurociggi przechodzace przez Sciany i stropy, skrzyzowania | 2 wymagan z poz. 1-4

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami i
matami z pianki kauczukowej typu Kaiflex ST o wspotczynniku A=0,034W/mK firmy THERMA-
FLEX lub firmy NMC lub innymi rownowaznymi.

Na rurociggach instalacji wody lodowej prowadzonych na dachu budynku nalezy zastosowaé
izolacje cieptochronng jak wyzej, przy zastosowaniu zewnetrznej warstwy izolacji z mat w wy-
konaniu na folii aluminiowej zabezpieczajacej przed wptywem promieniowania UV typu Kaiflex
ALU-TEC firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub inne réwnowazne.

Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej

- powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen

- szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002
- przejécia przewodow przez przegrody nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z izolacjg. Nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$¢ podczas wykonywania przebi¢ przez strop Kleina. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralna.

- izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne z za-
chowaniem odpowiedniej odporno$ci na przenikanie wilgoci

- podpory i podwieszenia powinny by¢ odporne na korozje oraz by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem wibroizolatorow w odlegtosci przynajmniej 15 m od central wentylacyjnych

- nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych, filtrbw w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym

- skropliny powstate w centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepta nalezy wyprowadzi¢ nad
wpust kanalizacyjny w pomieszczeniu technicznym

- zamocowanie filtrow powinno by¢ trwate i szczelne oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1886

- wktady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki nalezy montowa¢ po zakoriczeniu prac budow-
lanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem

- nawiewniki oraz wywiewniki montowa¢ w sposdb umozliwiajacy konserwacje, obstuge oraz
wymiane bez naruszenia elementéw przegrody

- czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajacy wodoszczelno$e
przej$cia przez dach oraz Sciany.

Instalacja chtodnicza

W wybranych pomieszczeniach budynku zaprojektowano instalacje chtodnicza.

Na podstawie obliczen uwzgledniajacych zyski z urzadzen, nastonecznianie i ludzi na patio i ga-
lerii zaprojektowano uktad klimatyzatoréw kasetonowych obstugiwanych przez wspoing jed-
nostke zewnetrzng zlokalizowang na dachu budynku.

Na podstawie obliczen uwzgledniajacych zyski z urzadzen, nastonecznianie i ludzi w kazdym
lokalu ustugowym na parterze zaprojektowano klimatyzator nascienny i obstugujaca go jednost-
ke zewnetrzng firmy MITSUBISHI ELECTRIC lub firmy FUJITSU lub innej rbwnowazne;.
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Instalacja chtodnicza pracowac bedzie w uktadzie SPLIT.
W kazdym lokalu zaprojektowano jednostke wewnetrzng oraz obstugujacq jednostke ze-
wnetrzng umieszczong na dachu budynku.
Typy, wielko$ci oraz lokalizacja poszczegolnych urzadzen wg zataczonych rysunkéw.
Sterowanie klimatyzatorem za pomoca pilota dostarczonego z urzadzeniem.
Na podstawie obliczen uwzgledniajacych zyski z urzadzen w pomieszczeniu 208 (Serwerownia)
zaprojektowano klimatyzator nascienny obstugiwany przez niezalezng jednostke zewnetrzna.
Uktad ten nalezy dodatkowo doposazy¢ w uktad zimowy (taSma grzejna na karter sprezarki)
oraz regulator skraplacza zabezpieczajacy jednostke zewnetrzng podczas pracy w okresie zi-

mowym.

Zestawienie jednostek wewnetrznych:
Ozn. | Pomieszczenie | Uklad Typ Rodzaj Szt. Jednostka zewnetrzna
K1.1 128a - Patio VRF | PLFY-P32VCM-E Kasetonowy 4
K12 | 217-Galeia | VRF | PLFY-P40VCM-E | Kasetonowy 3 K1.0 - PUHY-P200YHM-A
K2.1 | 100 - Lokal ust. Split PKA-RP50HAL Nascienny 1 K2.0 - PUHZ-RP50VHA4
K2.1 | 102 - Lokal ust. Split PKA-RP50HAL Nascienny 1 K2.0 - PUHZ-RP50VHA4
K2.1 | 104 - Lokal ust. Split PKA-RP50HAL Nascienny 1 K2.0 - PUHZ-RP50VHA4
K2.1 | 106 - Lokal ust. Split PKA-RP50HAL Nascienny 1 K2.0 - PUHZ-RP50VHA4
K2.1 | 108 - Lokal ust. Split PKA-RP50HAL Nascienny 1 K2.0 - PUHZ-RP50VHA4
K2.1 | 112 - Lokal ust. Split PKA-RP50HAL Nascienny 1 K2.0 - PUHZ-RP50VHA4
K2.1 | 113 - Lokal ust. Split PKA-RP50HAL Nascienny 1 K2.0 - PUHZ-RP50VHA4
K3.1 208 - Serwer. Split PKA-RP50HAL Nascienny 1 K3.0 - PUHZ-RP50VHA4

Lokalizacja poszczegolnych urzadzen wg zatgczonych rysunkdw.

Sterowanie klimatyzatorami za pomoca pilotéw dostarczonych z urzadzeniami.

Instalacja rurociggowa

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur miedzianych przeznaczonych dla chtodnictwa o $rednicach 6.35
+ 22,2 mm wg. PN-EN 12735-1:2003 czes¢ 1 i PN-EN 12735-1:2004 czes¢ 2, ktore winne
by¢ zabezpieczone termicznie otulinami stosowanymi w chtodnictwie i klimatyzacji o grubo$ci 9
mm dla rurociggdw o $rednicy do 12 mm i 13 mm dla rurociggu o $rednicy do 28 mm o wspot-
czynniku A=0,038W/mK. Rurociagi przewiduje sie montowac¢ pod stropem oraz na $cianach bu-

dynku.

Czynnikiem do chtodniczym bedzie ptyn R410A. Wymagania na czynniki ziebnicze okreslone sg
w PN-M-04614:1994. Préby szczelnoSci urzadzen chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem

przedstawia PN-75/M-04607.

Instalacja skroplin

Skropliny z urzadzen wewnetrznych projektuje sie odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Do
odprowadzenia skroplin projektuje sie instalacje z rur PVC klejonych o $rednicach 32 + 50 mm
kielichowych o potgczeniach klejonych. Przed wigczeniem urzadzen wykonac syfon.

Uwaga koncowa

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych" cze$¢ Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydanie aktualne.
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