B.U.P. INSTALKOMFORT
Wilczynskiego 1A

PL 10-68&Dlsztyn
Telefon 0895339458
Telefaks 0895339458

Stratos 30/1-6 CANPN 10

PO1 - Pompa obiegu c.o. dla restauracji i piwnic

WILO

Klient Projekt Kramnice Sochaczew Strona 2/ 11
Klient nr Projekt nr 0491/0310 Data 16.09.2010
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy  Stawomir Piechota Miejsce montazu
Dane wyjsciowe doboru
[g: i: Wysokoceze podnoszernia L - Przeptyw 2,08 m3/h
63 O R Wysoko$¢é podnoszenia 4,36 m
56 R 4 I T
5.2 L 5m // NG Przeptyw Woda, czysta
ag] e 0
A < /Q,\ T Tempeln:atura ptynu 75 Cc
43 \ B : : Gestosc 974,8 kg/m3
gg: AT U R Lepké¢ kinematyczna 0,3818 mm2/s
2,83 A ] N R Cisnienie pary 38,55 kPa
2,4% ] om :
¥ Sy A —
12 im N Dane pompy
o / Producent WILO
k) 3Pobér mocy PL Typ Stratos 30/1-6 CAN PN 10
O%,gsé o F Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
0%35 e Rodzaj pracy dp-c
0%23 Stopien ci$n.znamionowe @10
0%'22 Minimalna temperat.ptynu10 °C
Odgg Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
0,04
0,035
0,0
0,025 i
0%?5 Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
0%8; ; Przeptyw 2,08 m3/h
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 [m3/h] Wysoko$¢ podnoszenia 4,36 m
Pob6r mocy P1 0,0549 kw
Pobor mocy* liczba pomp
Minimalne ci$n. na doptywie
Temperatura 50| 95| 110 °C
Rp Minimalne ci$n. na doptywid 10|16 m
G |-—
"[;‘ L|
_LILL: =1 Materiaty /uszczelki
:)/Pg7 - ) |_| Korpus pompy EN-GJIL 200
£ P99 e I - Wirnik PPS wzmocn. widknem szkl.
Pg13,5 l [ Wat X46 Cr 13
: tozysko Grafit, impregnowany metalen
az a1
3 Wymiary mm
al 182 b5 114
a2 43 10 180
a3 56 11 90
b3 76 12 49
b4 89 G 50
Strona ssaca Rp11/4/G2 /PN10O
Strona tloczna Rp11/4/G2 /PN10O
Masa 4,2 kg
: L :
] 1 ilni
I O O O O : : O O O O I P p— Dane silnika
: Pl ! Engy !,e Klasa energetyczna A
| / | / » a Moc znamionowa P2 0,65 kw
L N PE SSM L3 P S Pobér mocy P1 0,8497 kW
1~230V,50 Hz /60Hz 2 13 7 Predkos$¢ obr. znamion. 3400 1/min
L:l L:z D Napiecie znamionowe 1~230 V,50 Hz
3230V, 50 Hz /60Hz E Ma ksyrlnalny pobdr pragdu0,78 A
Stopien ochrony IP 44
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
Nr Art. Wersja standardowa: 2090449

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u

3.1.8 - 05.02.2009 (Build 4) Grupa uzytkownika PL

Status danych 2008-12-09



B.U.P. INSTALKOMFORT
Wilczynskiego 1A

PL 10-68&Dlsztyn
Telefon 0895339458
Telefaks 0895339458

Stratos ECO 25/1-5
PO2 - Pompa obiegu c.o. dla lokali ustugowych na parte|

Frze

WILO

Klient Projekt Kramnice Sochaczew Strona 3/ 11
Klient nr Projekt nr 0491/0310 Data 16.09.2010
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy  Stawomir Piechota Miejsce montazu
Dane wyjsciowe doboru
(g Yy Okoose podnoszenia Przeptyw 1,25 m3/h
Wysokos$¢é podnoszenia 3,08 m
Przeptyw Woda, czysta
Temperatura ptynu 75 °C
Gestosc 974,8 kg/m3
Lepks¢ kinematyczna 0,3818 mm2/s
Cisnienie pary 38,55 kPa
Dane pompy
3 Producent WILO
[kW]-Pobc'Jr'mow'Pl Typ Stratos ECO 25/1-5
Oé’g‘é D Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
8:832 Rodzaj pracy dp-v
0,048: Stopien ci$n.znamionowe @10
Oz{'?“.g Minimalna temperat.ptynd 5 °C
g:ggg Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
0,028
0,024
0,02
8;8}2 Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
oo M Przeplyw 1,25 m3/h
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28 [myn | Wysokos¢ podnoszenia 3,08 m
Pob6r mocy P1 0,0379 kw
Pobor mocy* liczba pomp
Minimalne ci$n. na doptywie
Temperatura 50| 95| 110 °C
Minimalne ci$n. na doptywi8,5| 3 10 m

' 5To -
919 l
L%_Jr___J

L N PE

1~230V,50Hz

Materiaty /uszczelki

Korpus pompy Zeliwo

Wirnik PP + G/F 40 %

Wat Stal nierdzewna

tozysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm

10 180 b3 61 15 50

a 60 b4 73 G 40

a2 32,5 | b5 69 13 90

b1 133 [ 96

b2 93,5 |14 78

Strona ssaca
Strona ttoczna

Rp 1/G11/2 /PN10
Rp 1/G11/2 /PN10

Masa 2,6 kg
Dane silnika

Klasa energetyczna A

Moc znamionowa P2 0,0472 kw
Pobdér mocy P1 0,059 kw
Predkos$¢ obr. znamion. 3500 1/min

Napiecie znamionowe 1~230 V,50 Hz
Maksymalny pobdr pradu0,46 A
Stopien ochrony 1P 44

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 4118044

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u

3.1.8 - 05.02.2009 (Build 4)

Grupa uzytkownika PL

Status danych 2008-12-09



B.U.P. INSTALKOMFORT
Wilczynskiego 1A

PL 10-68&Dlsztyn
Telefon 0895339458
Telefaks 0895339458

Stratos 30/1-6 CANPN 10
PO3 - Pompa obiegu c.o. dla biblioteki i czytelni na I pig

WILO

trze

Klient Projekt Kramnice Sochaczew Strona 4/ 11
Klient nr Projekt nr 0491/0310 Data 16.09.2010
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy  Stawomir Piechota Miejsce montazu
Dane wyjsciowe doboru
[gn 3: Wysokoose podnoszenia i Przeptyw 2,24 m3/h
[ e 1.1 EE N L2 .
6 o Wysokos¢ podnoszenia 3,37 m
5,63 - R
523 5m [ Przeptyw Woda, czysta
i:g:z L 4% + /Q,\ R T Tempeln:atura ptynu 75 °C
43 . : : Gestosc 974,8 kg/m3
gg: = 7{3m — \ o Lepk$¢ kinematyczna 0,3818 mm?2/s
2,89 e N RN Cisnienie pary 38,55 kPa
24 A 2m ' -
Y E— - —
2y im > Dane pompy
o / Producent WILO
[kwq Pobor mocy PL Typ Stratos 30/1-6 CAN PN 10
O%gsé o R Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
0%35 e Rodzaj pracy dp-c
0%23 Stopien ci$n.znamionowe @10
o%’gg Minimalna temperat.ptynul0 °C
Od?é Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
0,04
0,035
0,0
0,025 i
0%?5 Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
000 o ‘ ‘ Przeptyw 2,24 m3/h
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 [m3h] Wysokos¢ podnoszenia 3,37 m
Pobdér mocy P1 0,0438 kw
Pobor mocy* liczba pomp
Minimalne ci$n. na doptywie
Temperatura 50| 95| 110 °C
Rp Minimalne ci$n. na doptywid 10|16 m
G |-—
"[;‘ L|
_LILL: =1 Materiaty /uszczelki
:)/Pg7 - ) |_| Korpus pompy EN-GJIL 200
B P99 I =1 | Wirnik PPS wzmocn. wtéknem szkl.
Pg13,5 I — | wat X 46 Cr 13
: tozysko Grafit, impregnowany metalen
a; a1
& Wymiary mm
al 182 b5 114
a2 43 10 180
a3 56 11 90
b3 76 12 49
b4 89 G 50

f ] f 1
| ] | |
| ] ] |
! OO0 OO0 : ! 0)(@) @)(@) ! Evepyeux e
| L | r
| I ) | | ) y
L N PE  SSM L1 13 PE  SSM g a
. 3
1~230V,50 Hz /60Hz L2 13 —
P G
L1 L2 D
3~230V,50Hz /60HZ E

Rp11/4/G2 /PN10
Rp11/4/G2 /PN10

Strona ssaca
Strona ttoczna

Masa 4,2 kg
Dane silnika

Klasa energetyczna A

Moc znamionowa P2 0,65 kw
Pobdér mocy P1 0,8497 kw
Predkos$¢ obr. znamion. 3400 1/min
Napiecie znamionowe 1~230 V,50 Hz
Maksymalny pobdr pradu0,78 A

Stopien ochrony 1P 44
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 2090449

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.8 - 05.02.2009 (Build 4)

Grupa uzytkownika PL Status danych 2008-12-09




B.U.P. INSTALKOMFORT
Wilczynskiego 1A

PL 10-68&Dlsztyn
Telefon 0895339458
Telefaks 0895339458

Stratos ECO 30/1-5
PO4 - Pompa obiegu c.o. dla pom. biurowych na II piet

WILO

Klient Projekt Kramnice Sochaczew Strona 5/ 11
Klient nr Projekt nr 0491/0310 Data 16.09.2010
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy  Stawomir Piechota Miejsce montazu
Dane wyjsciowe doboru
(g Yy Okoose podnoszenia Przeptyw 1,78 m3/h
Wysokos$¢é podnoszenia 3,02 m
Przeptyw Woda, czysta
Temperatura ptynu 75 °C
Gestosc 974,8 kg/m3
Lepks¢ kinematyczna 0,3818 mm2/s
Cisnienie pary 38,55 kPa
Dane pompy
3 Producent WILO
[KWI3 Pobér mocy P1 Typ Stratos ECO 30/1-5
Oé’g‘é D Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
8:832 Rodzaj pracy dp-v
0,048: Stopien ci$n.znamionowe @10
Oz{'?“.g Minimalna temperat.ptynd 5 °C
g:ggg Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
0,028
0,024
0,023
8;8}2 Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
oo M Przeplyw 1,78 m3/h
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28 [myh | Wysoko$¢ podnoszenia 3,02 m
Pob6r mocy P1 0,0457 kw
Pobor mocy* liczba pomp
Minimalne ci$n. na doptywie
Temperatura 50| 95| 110 °C
Minimalne ci$n. na doptywi8,5| 3 10 m
Materiaty /uszczelki
‘ 8 Korpus pompy Zeliwo
Wirnik PP + G/F 40 %
Wat Stal nierdzewna
tozysko Grafit, impregnowany metalen
s
Wymiary mm
10 180 b3 61 15 50
a a 60 b4 73 G 50
a2 32,5 | b5 69 13 90
b1 133 11 96
b2 93,5 |14 78

' 5To -
919 l
L%_Jr___J

L N PE

1~230V,50Hz

Strona ssaca
Strona ttoczna

Rp11/4/G2 /PN10
Rp11/4/G2 /PN10

Masa 2,7 kg
Dane silnika

Klasa energetyczna A

Moc znamionowa P2 0,0472 kw
Pobdér mocy P1 0,059 kw
Predkos$¢ obr. znamion. 3500 1/min

Napiecie znamionowe 1~230 V,50 Hz
Maksymalny pobdr pradu0,46 A
Stopien ochrony 1P 44

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 4118048

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u

3.1.8 - 05.02.2009 (Build 4)

Grupa uzytkownika PL

Status danych 2008-12-09



B.U.P. INSTALKOMFORT
Wilczynskiego 1A

PL 10-68&Dlsztyn
Telefon 0895339458
Telefaks 0895339458

Pl

- Pompa obiegu c.t. (obieg pierwotny przed wym. glikol

Stratos 50/1-8 CANPN 6/10

wym)

WILO

Klient Projekt Kramnice Sochaczew Strona 6/ 11
Klient nr Projekt nr 0491/0310 Data 16.09.2010
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy  Stawomir Piechota Miejsce montazu
Dane wyjsciowe doboru
Wysokooese podnoszenia R i
[m; ) — o Przeptyw 8,57 m3/h
759 ; K RO Wysoko$¢é podnoszenia 1,84 m
65 TN Przeptyw Woda, czysta
's Gm‘ Temperatura ptynu 75 °C
> Gestoéé 974,8 kg/m3
4,5 Lepks¢ kinematyczna 0,3818 mm2/s
3,; Cisnienie pary 38,55 kPa
3
2,5
15— e Dane pompy
05 >< . Producent WILO
e o pr Typ Stratos 50/1-8 CAN PN 6/10
3 L Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-c
Stopien ci$n.znamionowe @10
Minimalna temperat.ptynul0 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
0,02f———————"min S R R SR A SRR S Przeptyw 8,57 m3/h
012 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 [mah] | Wysoko$¢ podnoszenia 1,84 m
Pobdér mocy P1 0,0849 kw
Pobor mocy* liczba pomp
H.r—'?'—"?'—'\ Minimalne ci$n. na doptywie
'il | V' rg7 ) = [ . Temperatura 50| 95[110 °C
i P9 _ Minimalne ci$n. na doptywi8 | 10| 16 m
@) e i
‘ 9135 \
Materiaty /uszczelki
| Korpus pompy EN-GJL 250
a Wirnik PPS wzmocn. widknem szkl.
Wat X 46 Cr 13
tozysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm
al 208 b5 120 k k[DNd[ldL2 19
a2 49 10 240 d 99 kL1 110
a3 65 11 120 D 165 kL2 125
b3 82 12 55 dL dL[DNd]
b4 106 n 4 dL1 14
Strona ssaca DN 50 / PN10
Strona ttoczna DN 50 / PN10
Masa 11,5 kg
f ] { 1
! [ 1 _—
| 1
I O O O O : : O O O O I P p— Dane silnika
: Pl ! Engy !,e Klasa energetyczna A
| / | / » a Moc znamionowa P2 0,2 kw
L N PE SM L3 PE SSM Pobdér mocy P1 0,3101 kW
1~230V,50 Hz /60Hz 2 13 — Predko$¢ obr. znamion. 4800 1/min
L:l L:z Napiecie znamionowe 1~230 V,50 Hz

3~230V,50Hz /60Hz

Maksymalny pobor pradul,37 A
Stopien ochrony 1P 44
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 2090456

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.8 - 05.02.2009 (Build 4)

Grupa uzytkownika PL Status danych 2008-12-09



B.U.P. INSTALKOMFORT

Wilczynskiego 1A
PL 10-68&Dlsztyn

Telefon 0895339458
Telefaks 0895339458

Stratos 40/1-4 CANPN6/10
PT1 - Pompa obiegu c.t. dla central C1 i C2

WILO

Klient Projekt Kramnice Sochaczew Strona 7 / 11
Klient nr Projekt nr 0491/0310 Data 16.09.2010
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy  Stawomir Piechota Miejsce montazu
Dane wyjsciowe doboru
(] Mysokoome podnoszenia Przeptyw 4,74 m3/h
Zﬁ Wysoko$é podnoszenia 2,47 m
4:42 Przeptyw Glikol etylenowy (30)
q 4m Temperatura ptynu 75 °C
g; , , Gestosé 1023 kg/m?3
28_ ) Lepks¢ kinematyczna 0,7402 mm2/s
243 Cisnienie pary 31,68 kPa
% - im / Dane pompy
04 Producent WILO
] Typ Stratos 40/1-4 CAN PN 6/10

0,083

Pobdr mocy P1

-

ma;

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rodzaj urzadzenia
Rodzaj pracy

Pojedyncza pompa
dp-c

Stopien ci$n.znamionowe @10

[m3/h]

Pg7

~ P99

Minimalna temperat.ptynul0 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przeptyw 4,74 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia 2,47 m
Pobdér mocy P1 0,0631 kw

Pobor mocy* liczba pomp

Minimalne ci$n. na doptywie

@ = _pg135 \ I

a1

) ! |
[ 1
! 1
QAR AP QY| [Erge e pm
] 1 1 er L
I ) | | ) y
L N PE SSM L_l L.3 PE SSM a
1~230V,50 Hz /60Hz L.z |_.3
0L

3~230V,50Hz /60Hz

= |_| Temperatura 50| 95| 110 °C
B Minimalne ci$n. na doptywid 10|16 m
Materiaty /uszczelki
Korpus pompy EN-GJL 250

Stopien ochrony

Wirnik PPS wzmocn. widknem szkl.
Wat X 46 Cr 13

tozysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm

al 177 b5 114 k k[DNd[]dL2 19
a2 57 10 220 d 84 kL1 100
a3 70 11 110 D 150 kL2 110
b3 76 12 49 dL dL[DNd]

b4 89 n 4 dL1 14

Strona ssaca DN 40 / PN10
Strona ttoczna DN 40 / PN10

Masa 9,5 kg
Dane silnika

Klasa energetyczna A

Moc znamionowa P2 0,1 kw
Pobdér mocy P1 0,13 kw
Predkos$¢ obr. znamion. 3700 1/min
Napiecie znamionowe 1~230 V,50 Hz
Maksymalny pobdr pradul,2 A

IP 44

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa:

2090453

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u  3.1.8 - 05.02.2009 (Build 4)

Grupa uzytkownika PL

Status danych 2008-12-09



B.U.P. INSTALKOMFORT
Wilczynskiego 1A

PL 10-68&Dlsztyn
Telefon 0895339458
Telefaks 0895339458

Stratos 25/1-6 CANPN 10
PT2 - Pompa obiegu c.t. dla centrali C3

WILO

Klient Projekt Kramnice Sochaczew Strona 8/ 11
Klient nr Projekt nr 0491/0310 Data 16.09.2010
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy  Stawomir Piechota Miejsce montazu
Dane wyjsciowe doboru
[g: g: Wysokoose podnoszenia i Przeptyw 2,29 m3/h
Sgg%: o Wysokos$¢é podnoszenia 1,66 m
52_ C sm N Przeptyw Glikol etylenowy (30)
iri} = R Temperatura ptynu 75 °C
4m : : Gestos¢ 1023 kg/m3
gg: = / - ) C Lepks$¢ kinematyczna 0,7402 mm?2/s
2,87 /- IR Cisnienie pary 31,68 kPa
2"‘? / om ~_
s '
1,23 2 im > Dane pompy
3;2*; Producent WILO
(e Pober mocy P Typ Stratos 25/1-6 CAN PN 10
O%gsé o e Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
0%35 ) Rodzaj pracy dp-c
0%23 Stopien ci$n.znamionowe @10
o%’gg Minimalna temperat.ptynul0 °C
Od?é Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
0,04
0,035
0,0
0,025 i
0%?5 Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
000 ‘ ‘ Przeptyw 2,29 m3/h
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 55 6 65 7 75 [m3/h] Wysoko$¢ podnoszenia 1,66 m
Pobdér mocy P1 0,0239 kw
Pobor mocy* liczba pomp
Minimalne ci$n. na doptywie
Temperatura 50| 95| 110 °C
Rp Minimalne ci$n. na doptywid 10|16 m
-
G
"[;‘ L|
m——— Materiaty / uszczelki
Korpus pompy EN-GJL 200

:)/Pg 7

P99

Pg135

-

a1

f ] f 1
| ] | |
| ] ] |
! OO0 OO0 : ! 0)(@) @)(@) ! Evepyeux e
| 1 ] | r © R
| I ) | | ) y
L N PE  SSM L1 13 PE  SSM a a
. 3
1~230V,50 Hz /60Hz L2 13 —
Tl (@
L1 L2 D
3~230V,50Hz /60HZ E

Wirnik PPS wzmocn. widknem szkl.
Wat X 46 Cr 13

tozysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm

al 182 b5 114

a2 43 10 180

a3 56 [ 90

b3 76 12 49

b4 89 G 40

Strona ssaca
Strona ttoczna

Rp 1/G11/2 /PN10
Rp 1/G11/2 /PN10

Stopien ochrony
Dopuszczalna tolerancja

Masa 4,1 kg
Dane silnika

Klasa energetyczna A

Moc znamionowa P2 0,65 kw
Pobdér mocy P1 0,8497 kw
Predkos$¢ obr. znamion. 3400 1/min
Napiecie znamionowe 1~230 V,50 Hz
Maksymalny pobdr pradu0,78 A

IP 44
napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa:

2090447

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.8 - 05.02.2009 (Build 4)

Grupa uzytkownika PL

Status danych 2008-12-09



B.U.P. INSTALKOMFORT
Wilczynskiego 1A

PL 10-68&Dlsztyn
Telefon 0895339458
Telefaks 0895339458

Stratos ECO 30/1-3
PT3 - Pompa obiegu c.t. dla centrali C4

WILO

Klient Projekt Kramnice Sochaczew Strona 9/ 11
Klient nr Projekt nr 0491/0310 Data 16.09.2010
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy  Stawomir Piechota Miejsce montazu
Dane wyjsciowe doboru
[ "okooe podnoszenia Przeptyw 1,54 m3/h
i'gé Wysoko$¢ podnoszenia 1,2 m
243 Przeptyw Glikol etylenowy (30)
2; Temperatura ptynu 75 °C
183 Gestos¢ 1023 kg/m3
1163 Lepks¢ kinematyczna 0,7402 mm2/s
1;_ Cisnienie pary 31,68 kPa
087
0,63 Dane pompy
0,47
02 Producent WILO
kw1 Pobor mocy P1 Typ Stratos ECO 30/1-3
Oé’gg o ex Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
8’8%5 Rodzaj pracy dp-v
0,024 Stopien ci$n.znamionowe @10
Oéféi Minimalna temperat.ptynd 5 °C
ooe: Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
0,014
0,0123
0,01 o
3;8 ~mn Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
8:8842 ; ; ; ; : : : ‘ ‘ ‘ ; ; ; ; Przeptyw 1,54 m3/h
ST 0n or o8 1 1 1a Te 5 % 23 24 7e 23 mom | Wysoko¢ podnoszenia 1,2 m
Pobdér mocy P1 0,0207 kw
Pobor mocy* liczba pomp
Minimalne ci$n. na doptywie
Temperatura 50| 95| 110 °C
Minimalne ci$n. na doptywi8,5| 3 10 m
Materiaty /uszczelki
‘ “ Korpus pompy Zeliwo
Wirnik PP + G/F 40 %
Wat Stal nierdzewna
tozysko Grafit, impregnowany metalen
Is
Wymiary mm
10 180 b3 61 15 50
a a 60 b4 73 G 50
az2 32,5 | b5 69 13 90
b1l 133 11 96
b2 93,5 |14 78

PE
1~230V, 50 Hz

Strona ssaca
Strona ttoczna

Rp11/4/G2 /PN10
Rp11/4/G2 /PN10

Masa 2,7 kg
- - Dane silnika
E“ﬁgﬁ-‘“ !,g St Klasa energetyczna A
Moc znamionowa P2 0,0256 kw
» a Pobdér mocy P1 0,032 kw
.B Predko$¢ obr. znamion. 2700 1/min
©[D) Napiecie znamionowe 1~230 V,50 Hz
E Maksymalny pobdr pradu0,3 A
B Stopien ochrony 1P 44
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
4118047

Nr Art. Wersja standardowa:

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u

3.1.8 - 05.02.2009 (Build 4) Grupa uzytkownika PL

Status danych 2008-12-09



B.U.P. INSTALKOMFORT
Wilczynskiego 1A

PL 10-68&Dlsztyn
Telefon 0895339458
Telefaks 0895339458

Stratos ECO-Z 25/1-5

PC - Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

WILO

Klient Projekt Kramnice Sochaczew Strona 10/ 11
Klient nr Projekt nr 0491/0310
Partner rozmow Poz. Nr Data 16.09.2010
Opracowujacy  Stawomir Piechota Miejsce montazu
Dane wyjsciowe doboru
[mlé Wysokooeee podnoszenia Prze piyw 0,7 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia 2,85 m
Przeptyw Woda, czysta
Temperatura ptynu 60 °C
Gestosc 983,2 kg/m3
Lepks¢ kinematyczna 0,4702 mm2/s
Cisnienie pary 20,04 kPa
Dane pompy
3 Producent WILO
[kW]-Pobc')rmoo/Pl Typ Stratos ECO-Z 25/1-5
0,064 o

Rodzaj urzadzenia
Rodzaj pracy

Pojedyncza pompa
dp-v

0008 ==——— i

0 02 04 06 08 12 14 16 18 22 24

26 28 [mo/h]

Stopien ci$n.znamionowe @10

Minimalna temperat.ptynd 5 °C

Maksymalna.temp.ptynu 110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przeptyw 0,7 m3/h

Wysoko$¢ podnoszenia 2,85 m

Pobdér mocy P1 0,0251 kw
Pobor mocy* liczba pomp

Minimalne ci$n. na doptywie

Temperatura 50| 95| 110 °C

Minimalne ci$n. na doptywi8,5| 3 10 m

by

—— —— — —/ 1
| 1
| 1© 10 |
! |
LPL? |
L__4_<I,_____l
L N PE
1~230V,50Hz

Materiaty /uszczelki

Korpus pompy

G-CuSn 5 Zn Pb

Wirnik PP + G/F 40 %

Wat Stal nierdzewna

tozysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm

10 180 b3 61 15 50

a 60 b4 73 13 90

a2 32,5 | b5 69 G 40

b1 133 [ 96

b2 93,5 |14 78

Strona ssaca
Strona ttoczna

Rp 1/G11/2 /PN10
Rp 1/G11/2 /PN10

Stopien ochrony

Masa 2,7 kg
Dane silnika

Pob6r mocy P1 0,059 kw
Predkos$¢ obr. znamion. 3500 1/min
Napiecie znamionowe 1~230 V, 50 Hz
Maksymalny pobd6r pradu0,46 A

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

IP 44

Nr Art. Wersja standardowa:

4092513

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u  3.1.8 - 05.02.2009 (Build 4)
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B.U.P. INSTALKOMFORT

Wilczynskiego 1A

st Stratos ECO 30/1-3 WILO
Telefon 0895339458 PLZ - Pompa tadowania zasobnika
Telefaks 0895339458

Klient Projekt Kramnice Sochaczew Strona 11/ 11
Klient nr Projekt nr 0491/0310 Data 16.09.2010
Partner rozméw Poz. Nr

Opracowujacy  Stawomir Piechota Miejsce montazu

Dane wyjsciowe doboru

[ "okooe podnoszenia Przeplyw 1,93 m3/h
52: Wysoko$¢ podnoszenia 1,1 m
2,47 Przeptyw Woda, czysta
2; Temperatura ptynu 75 °C
18] Gestoé¢ 974,8 kg/m3
1,63 Lepks¢ kinematyczna 0,3818 mm2/s
1;: Cisnienie pary 38,55 kPa
13
053
0,63 Dane pompy
Producent WILO
Typ Stratos ECO 30/1-3
Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-v
Stopien ci$n.znamionowe @10
Minimalna temperat.ptynd 5 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

; ; ; ; ; ; : ‘ ‘ ‘ ; ; ; ; Przeptyw 1,93 m3/h
R A A B AR T Wysokoé¢ podnoszenia 1,1 m
Pobdér mocy P1 0,0237 kw

Pobor mocy* liczba pomp

Minimalne ci$n. na doptywie

Temperatura 50| 95| 110 °C
Minimalne ci$n. na doptywi8,5| 3 10 m
Materiaty /uszczelki
‘ “ Korpus pompy Zeliwo
Wirnik PP + G/F 40 %
Wat Stal nierdzewna
tozysko Grafit, impregnowany metalen
s
Wymiary mm
10 180 b3 61 15 50
a a 60 b4 73 G 50
a2 32,5 | b5 69 13 90
b1 133 11 96
b2 93,5 |14 78
Strona ssaca Rp11/4/G2 /PN10O
T T T T Strona tloczna Rp11/4/G2 /PN10O
| | Masa 2,7 kg
1 |O10O | — Dane silnika
Engra !,e i Klasa energetyczna A
| | » a Moc znamionowa P2 0,0256 kw
| Q (P | .B Pobdér mocy P1 0,032 kw
L O © Predko$¢ obr. znamion. 2700 1/min
- — — D Napiecie znamionowe 1~230 V,50 Hz
E Maksymalny pobdr pradu0,3 A
L N PE B Stopien ochrony IP 44
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
1~230V, 50 Hz
Nr Art. Wersja standardowa: 4118047
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