SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

KLIENT : 1 Maja , Sochaczew , Polska ‘ ‘
ROuEKT: P Ny

NR OBLICZEN : SECESPOL
PRZYGOTOWAL : Stawomir Piechota DATA : 2010-07-09
DANE WESCIOWE |
Moc 165,99 kwW
DeltaTLog 5,00 deg.C
Min. przewymiarowanie 0 %
Strona gorgca Strona zimna
Piyn Water Glycol (Ethylene) 30%
Temp. wejsciowa 75,00 deg.C 50,00 deg.C
Temp. wyjsciowa 55,00 deg.C 70,00 deg.C
Przeptyw masowy 1,987904 kg/s 2,170939 kg/s
Wejsc. przeptyw objet. 7,347490 m3/h 7,647143 m3/h
Wyjsc. przeptyw objet. 7,265437 m3/h 7,738001 m3/h
Min. spadek ci$nienia 0,00 kPa 0,00 kPa
Max. spadek cignienia 25,00 kPa 25,00 kPa
SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA
Typ wymiennika ciepta LC170-50 (0207-0275)
Calk. ilos¢ wymiennikow
llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.
Pow. wymiany ciepta m2
Wspét. zanieczyszczenia m2K/kW,
Wsp6t. przenikania ciepta
czysty W/m2
zanieczyszczony W/m
Przewymiarowanie %
Strona goraca Strona zimna
Oblicz. spadek cisnienia 16,48 20,00 kPa
Przytacza
Predkos¢ wejsciowa 0,885069 0,921165 m/s
Predkos$¢ wyjsciowa 0,875185 0,932110 m/s
Urzadzenie
Predkos¢ 0,166990 0,169583 m/s
Liczba Reynoldsa 1461 [ 790 [-]
Wymiana ciepta
NTU 0 [
Alfa 2 7664,0 W/m2K
Liczba Nusselta 67 [] 61 [-]
WLASCIWGSCI FIZYCZNE
Strona gorgca Strona zimna
Piyn Water Glycol (Ethylene) 30%
Cisnienie 300,00 kPa 300,00 kPa
Temp. referencyjna 65,00 deg.C 60,00 deg.C
Gestosé 980,0000 kg/m3 1016,0000 kg/m3
Ciepto wtasciwe 4,1750 kJ/kgK 3,8230 kJ/kgK
Przewodnosc cieplna 0,6570 W/mK 0,5000 W/m K
Lepkos$¢ dynamiczna 0,0004 Ns/m2 0,0009 Ns/m2
Liczba Prandtla 3 [] 7 [
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

LC170-50 r' ¥ .
Numer katalogowy: 0207-0275 “'
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PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
Max. ci$nienie 23,0 bar (w przeciwpradzie)
Max. temperatura 200 deg.C K1 - wlot czynnika grzewczego
Min. temperatura -10 deg.C K2 - wylot czynnika ogrzewanego
Czynnik roboczy Woda, K3 - wlot czynnika ogrzewanego
Glikol, Para K4 - wylot czynnika grzewczego
wodna

WYMIARY:
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

A 170 mm

Pow. wymiany ciepta B: 600 mm

typ Piyta karbgwana C: 685 mm

wielko$é 8,3 m2 D: 255 mm

Ny . 28 mm
Objetosé str. gorgce

1€ goracej 110 mm

Objetosé str. zimnej
Waga

TYPY PRZYLACZY:
K1, K2, K3, K4: Gwint ze

SWIATOWE STANDARDY: S [(Ll
Produkty firmy SECESPOL sg wykonywane Zgodnie z syStemem zapewniénia jakosci ISO 9001:2000 oraz

spetniajg wymagania nastepujacych standardéw: PED 97/23/EC
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