OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWY POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWA |
ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWO- HANDLOWEGO UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ ("REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KRAMNIC")

NA DZIALCE NR EWID.1702 POLOZONEJ W SOCHACZEWIE

PRZY ZBIEGU ULIC WASKIEJ, 1 MAJA | WARSZAWSKIEJ
ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WASKIEJ

1. DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy polegajacej na przebudowie wraz z nadbudowsq i
rozbudowg budynku ustugowo- handlowego uzyteczno$ci publicznej ("Rewitalizacja zabytkowych Kramnic") na dziatce nr
ewid.1702 pofozonej w Sochaczewie przy zbiegu ulic Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej oraz budowie zjazdu publicznego z
drogi gminnej ul. Waskiej.

Obiekt potozony na dziatce o nr ewid. 1702 przy zbiegu ulic Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej jest zabytkiem
wpisanym do rejestru zabytkdw pod numerem 32 decyzjg z dnia 200 grudnia 1961 roku ,hale targowe w Sochaczewie
pochodzace z XIX w.” i tym samym podlegajg ochornie prawnej na mocy ustawyz dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami, lezy w strefie ochrony konserwatorskiej oraz jest objety Scistg ochrong konserwatorska. W
chwili obecnej budynek jest uzytkowany. Niniejszy projekt zaktada nadbudowe oraz zmiang sposobu uzytkowania.

Podstawy opracowania
1. Zlecenie Inwestora — Gmina Miasto Sochaczew
Uzgodnienia z Inwestorem
Inwentaryzacja budynku
Wizja lokalna
Dokumentacja fotograficzna
Normy i przepisy techniczno - budowlane
Chemiczna analiza jako$ciowa nalotu pobranego z muru obiektu Sichaczewie
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ekspertyza stanu technicznego budynku ustugowo -handlowego (,Kramnice miejskie”) opracowana przez
mgr inz. Edward Gutowski -rzeczoznawca budowlany z dnia 13.12.2002r
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren pod inwestycje znajduje sie u zbiegu ulic Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej w miescie Sochaczew, woj
mazowieckie. Na terenie dzialki znajduje sie budynek trzy kondygnacyjny cze$ciowo podpiwniczony. Istnigjacy uktad
komunikacyjny pozwala na dojazd na teren dziatki przez przejazd od strony ulicy Waskiej oraz 1 Maja.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU STANOWI ODREBNE OPRACOANIE

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Kramnice miejskie utrzymane w stylu monumentainego klasycyzmu wybudowano migdzy 1828 a 1833r. jako
trzecig reprezentacyjng budowle miasta. Po roku 1945 wykonano nowe stropy, klatke schodowa, a w miejscu wysokiego
dachu nadbudowano pietro | nakryte ptaskim dachem pulpitowym. Forma nadbudowy tak w cato$ci jak i w detalu pozostaje
w ogromnej dysharmonii z zabytkowg cze$cig obiektu. Sciany murowane z cegly. Stropy parteru dwutraktowe i pietra
jednotraktowe typu Kleina na belkach stalowych w uktadzie podtuznym. Strop podcienia zelbetowy. Filary arkad zatozone na
planie kwadratu. Proste w formie -uskokowe kapitele filaréw i archwiwolty arkad uformowano w tynku, do kazdego filara
dostawiona klasyczna w formie pdtkolumna z uformowanym entazis, nakryta abakusem i wsparta na nienaturalnie wysokim
prostopadto$ciennym plintusie. Stylobat nie istnieje -prawdopodobnie po utwardzeniu ulic, a w ostatnim stuleciu likwidacji
rynsztokéw, utozeniu chodnikdw i nawierzchni asfaltowej zostat ukryty pod powierzchnia chodnikow. Podcien zwiericzony



jest grymsem spoczywajacym bez posrednictwa fryzu na architrawie wspartym na abakusach pétkolumn. Pierwotny wysoki
dach nie istnieje, a w jego miejscu nad gzymsem znajduje sie wspotczesna $lepa, pozbawiona dekoracji balustrada
murowana z cegly, a za nig nadbudowane pietro z dyzymi prostokatnymi oknami.

Budynek jest obecnie wpisany na liste obiektow zabytkowych.

PARAMETRY POWIERZCHNIOWE | PRZESTRZENNE
| Powierzchnia zabudowy =1 092,25 m? (w tym 192,43 m? patio)

[l.  Powierzchnia uzytkowa:
¢ Piwnica = 152,34 m?
e Parter=777,46 m?
e Pietro | =795,9 m?
e Pietro 1 =661,92 m?

lll.  Kubatura budynku = 10 506,95 m*® (w tym 1 697,8 m? patio)
¢ Piwnica = 335,14 m?
e Parter=3374,17 m?
e Pietro | =2849,32 m*
e Pietro Il =2250,52 m?

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA /stan na dzier 04.2010 r./

Fot 1.Elewacja wschodnia.



5.

Fot 2.Elewacja potnocna.

PROPONOWANY UKLAD FUNKCJONALO-UZYTKOWY

W zwigzku z adaptacjg przedmiotowego budynku zaktada sie nastepujace rozwigzania architektoniczne:

przywrdcenie wjazdu z ulicy Waskiej dla mieszkacodw sasiednich kamienic;

wydzielenie pomieszczen magazynowych oraz technicznych na poziomie piwnicy;

zaprojektowanie przestronnego zadaszonego szklanym dachem patio;

wydzielenie przestronnej przestrzeni restauracji wraz z kawiarnig;

zaprojektowanie zaplecza kuchennego;

wydzielenie sanitariatdbw ogdlnodostepnych na poziomie piwnicy zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz wydzielenie sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych na poziomie parteru na potrzeby
restauracji;

wydzielenie lokali ustugowych;

wydzielenie pomieszcznienia $mietnika;

wydzielenie przestronnej przestrzeni biblioteki wraz z czytelnig ze stanowiskami komputerowymi;

wydzielenie sanitariatow ogdlnodostepnych zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz
wydzielenie sanitariatu dla 0sdb niepetnosprawnych na potrzeby biblioteki;

wydzielenie biura Miejskiego Centrum Informacji;

wydzielenie pomieszczenia biura LOT;

wydzielenie sanitariatéw ogolnodostepnych zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz
wydzielenie sanitariatu dla 0sob niepetnosprawnych na potrzeby pomieszczen biurowych;

wydzielenie pomieszczen biurowych na poziomie pietra Il;

wydzielenie sanitariatéw ogolnodostepnych zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz
wydzielenie sanitariatu dla 0sdb niepetnosprawnych na poziomie pietra II;



6.

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE ZALOZENIA PROJEKTOWE
Projekt zaktada wykonanie budowy polegajacej na przebudowie wraz z nadbudowg i rozbudowg budynku

ustugowo- handlowego uzytecznosci publicznej ("Rewitalizacja zabytkowych Kramnic") na dziatce nr ewid.1702 potozonej w
Sochaczewie przy zbiegu ulic Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej oraz budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Waskiej.
Na zewnatrz obiektu zaktada sie nastepujace roboty budowlane:

zaprojektowanie zadaszonego patio potaczonego komunikacjg wewnetrzng z budynkiem istniejacym;

nad wewnetrznymi traktami zaprojektowanie nadbudowe dwoch kondygnacji oraz na pozostatej czesci jednej
kondygnacje;

zaprojektowanie nadbudowy wiezy;

zaprojektowanie stropodachu wentylowanego;

wymiang stolarki okiennej z dostosowaniem wymiaréw nowej stolarki do istniejacych otworéw -stolarka drewniana;

wymiang stolarki drzwiowej z dostosowaniem wymiaréw nowej stolarki do istniejacych otwordéw -stolarka
drewniana;

zaprojektowanie nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej w systemie Alu;

zbicie tynkdw zewnetrznych w obrebie kolumnadyoraz na elewacjach od strony podwoérza 100%, pozostate w 80%;

wykonanie przepony iniekcyjnej wokét muréw obwodowych oraz kolumnady;

dociepleniu $cian zewnetrznych - elewaciji frontowej powyzej parteru, elewaciji tylnej od parteru;

rekonstrukcja detalu architektonicznego na elewacji frontowej na podstawie zachowanych elementéw wg
programu konserwatorskiego;

wymiana rynien i rur spustowych na nowe typu pluwia lub réwnowazne;

Wewnatrz obiektu zaktada sie nastepujace roboty budowlane:

pogtebienie piwnicy 0 40cm (do wysokosci w $wietle 250cm);

zasypane pomieszczenie na poziomie piwnicy nalezy odtworzy¢ poprzez wywiezienie nasypu oraz wydzielenie w
tym miejscu pomieszczenia technicznego;

zaprojektowanie klatki schodowej dostosowanej do obowigzujacych warunkdw technicznych wydzielenie miejsca
na winde typu Easylife model XL (wym.1500x19800mm) lub réwnowazny w konstrukcji samono$nej przeznaczone;
do transportu 0sdb sprawnych, oraz dla poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich i ich opiekundw,

catkowita wymiana stolarki okiennej na podstawie stolarki zabytkowej z dostosowaniem do istniejacych otwordw;
przebicia w Scianach wewnetrznych pod nowoprojektowang stolarke;

rekonstrukcja stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej;

catkowite zbicie tynkdw wewnetrznych wtérnych oraz oktadzin Sciennych oraz odparzonych tynkow;

wykonanie powtok malarskich w systemie Bejamin Moore lub réwnowaznym;

wydzielenie sanitariatow ogolnodostepnych zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz wydzielenie
sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych;

wykonaniu nowych posadzek;

wymiana istniejacych instalacji: c.0., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej;

wykonanie instalacji hydrantowej;

catkowita wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacjgq odgromowa i oSwietleniem ewakuacyjnym;
zaprojektowaniu nowych instalacji: niskonapieciowych;

wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w obiekcie;

zaprojektowanie klatki schodowej.

Prace konserwatorskie polega¢ bedg miedzy innymi na oczyszczeniu elewacji z zabrudzen oraz usunigciu wtérnych
powtok, farb olejnych, nieestetycznych, uzupetnien, oczyszczenie i pomalowanie elementéw metalowych farbg
antykorozyjng. Miejscowe otynkowanie zewnetrzne nalezy usungé i wykona¢ nowe. Do wykonywania wyprawy tynkarskiej
stosowaé renowacyjne farby gruntujgce i masy tynkarskie w systemie Caparol Capatect lub inne réwnowazne,
przeznaczone do stosowania w obiektach zabytkowych.

1.

INSTALACJE PROJEKTOWANE

Przewiduje sie budowe nastepujacych instalac;i:

wodno-kanalizacyjng
centralnego ogrzewania



»  wentylacji mechanicznej

*  elektryczng

»  odgromowg teletechniczng
Sposdb wykonania instalacji sanitarnych

Instalacje wod.-kan.

Rurociagi instalacji wodociggowej zaprojektowano z tworzyw sztucznych wielowarstwowych.

Gtéwne poziomy instalacji wodociggowej prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rozprowadzenie
przewodéw w weztach sanitarnych do przybordw prowadzi¢ w warstwach posadzkowych. Piony instalacji wodociggowe;
prowadzi¢ w obudowanych szachtach instalacyjnych.

Przygotowanie cieptej wody za pomocg pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody zasilanego z kottowni gazowe;j.
Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podej$ciami do urzadzen sanitarnych nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych z PVC fgczonych na uszczelki gumowe klasy ,N”. Kanalizacje prowadzong w gruncie pod posadzka nalezy
wykonaé z rur kanalizacyjnych z PVC taczonych na uszczelki gumowe klasy ,S”.

Odpowietrzenie instalacji automatycznymi zaworami napowietrzajgcymi i rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach
budynku.

Podejscia do urzadzen sanitarnych montowa¢ w bruzdach $ciennych, cokotach $ciennych razem z podej$ciami
wodociggowymi w sposob umozliwiajacy utozenie glazury.

Instalacja c.o.
Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75/55IC z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej na Il pigtrze

budynku. Zaprojektowano instalacje wodng dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym. Gtéwne poziomy, piony oraz
rozprowadzenie do odbiornikéw instalacji C.O. zaprojektowano z rur wykonanych z rur wielowarstwowych z polietylenu o
podwyzszonej odpornosci termicznej. Gtéwne poziomy prowadzone bedg w przestrzenie sufitu podwieszanego, natomiast
rozprowadzenie do odbiornikow instalacji C.O. w warstwach posadzkowych.

W budynkach zaprojektowano grzejniki stalowe czionowe typu ARBONIA lub inne réwnowazne o podtgczeniu dolnym w
kolorze zblizonym do kolorystyki Scian pomieszczen.

Wentylacja mechaniczna

Przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej w ilo$ci wartosci minimalno -higienicznej w celu zapewnienia jak
najwiekszego komfortu przebywania uzytkownikéw budynku.

W budynku przyjmuje sie rozdziat obiegéw wentylacyjnych obstugiwanych przez oddzielne , niezalezne jednostki
wentylacyjne na obiegi: magazyny, lokale ustugowe, kuchnia, restauracja, patio, biblioteka z czytelnig, pom. biurowe oraz
pomieszczenia higieniczno sanitarne.

Pomieszczenia magazynowe w piwnicy bedg posiadaty wentylacje mechaniczng obstugiwang przez niezalezng, centrale,
Zlokalizowang w wentylatroni.

Kazdy z lokali ustugowych na parterze bedzie posiadat wentylacje mechaniczng obstugiwang przez niezalezne centrale,
Zlokalizowane w sanitariatach lokali ustugowych.

Wentylacja nawiewna w kuchni bedzie realizowana poprzez centrale nawiewng podwieszong pod stropem pomieszczenia.
Wyciag z pom. kuchennych za pomocg wentylatora dachowego.

Restauracja, patio, biblioteka z czytelnia, pom. biurowe bedg posiadaty wentylacie mechaniczng obstugiwang przez
niezalezne centrale, zlokalizowane na dachu budynku.

Pomieszczenia higieniczno sanitarne bedzie posiadat wentylacje mechaniczng obstugiwang przez niezalezne centrale
Zlokalizowane w sanitariatach.

Rozprowadzenie powietrza nawiewanego i wywiewanego w pomieszczeniach przyjeto nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi..

Zaprojektowano przewody o przekroju okragtym systemu Safe lub inne réwnowazne i prostokatnym z blachy stalowe;
nierdzewnej ocynkowanej. Przewody prowadzone beda w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Instalacja chtodnicza

W lokalach ustugowych zaprojektowano instalacje chtodnicza typu Split. Kazdy lokal wyposazony zostanie w klimatyzator
nascienny i obstugujaca go jednostke zewnetrzng Jednostke zewnetrzng zaprojektowano zlokalizowaé na dachu budynku.
Chiodzenie powietrza nawiewanego w centralach pomieszczen biblioteki i czytelni, restauracji, patia, pom. biurowych

zapewnia¢ bedzie uktad wody lodowej oparty na agregatach chiodniczych firmy COOL lub innych réwnowaznych.



8. CZESC OGOLNOBUDOWLANA
ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Dach
Zaprojektowano dach jednospadowy (pulpitowy) o tradycyjnej konstrukcji w postaci drewnianej wiezby dachowej. Krokwie
oparte na Scianach i stropach za posrednictwem murtat oraz ukfadu ptatwi i stupébw z mieczami. Ponad dachem, na
szerokosci dwoch wewnetrznych traktéw budynku (czesci lewej i prawej) zaprojektowano stalowe pomosty techniczne pod
Zlokalizowane na dachu centrale wentylacyjne. Zadaszenie patio zaprojektowano w formie przeszklenia wspartego na
kratownicach stalowych opartych na konstrukcji zelbetowej galerii.

Obrobki blacharskie

Nalezy wykona¢ obrébki blacharskie gzymséw z blachy tytanowo-cynkowej Lindab lub réwnowaznej, kolor RAL 7038
Achatgrau.

Sciany zewnetrzne
Nowoprojektowane Sciany konstrukcyjne zaprojektowano z cegly Silka E24 lub rdwnowaznej, natomiast wszystkie Sciany
dziatowe nalezy wykonac z bloczkéw betonu komérkowego Ytong gr.12cm lub réwnowaznego. Isniejgce Sciany wykazujace
bardzo silne spekania i zarysowania nalezy przemurowa¢ z zachowaniem przewigzania elementéw natomiast pozostate
spekania nalezy zabezpieczy¢ preparatami na bazie iniekcyjnych zywic epoksydowych lub elementami wg technologii Brutt
Saver lub réwnowaznej. Stropy Il oraz | pietra zaprojektowano jako zespolone typu filigran o maksymalnej grubosci 24cm
(bez warstw posadzkowych).

Nadproza
Projektowane nadproza stalowe wg projektu branzy konstrukcyjnej.

Parapety zewnetrzne
Wszystkie parapety zewnetrzne wykonac z blachy tytanowo-cynkowej Lindab lub réwnowaznej, kolor RAL 7038 Achatgrau.
Parapety uszczelni¢ silikonem w kolorze szarym.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna oraz wewnetrzna — nietypowa wykonana z drewna (wg zestawien stolarki okiennej i
drzwiowej branzy architektonicznej). Nowoprojektowana stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna oraz wewnetrzna -
nietypowa wykonana w systemie Alu.
Na parterze, we wszystkich otworach umieszczonych w strefie kolumnady nalezy zrekonstruowaé stolarke historyczng z
charakterystycznym promieniowym podziatem szczeblinami czesci podtucza oraz tréjdzielng czescig dolng z dodatkowymi
szczeblinami poziomymi. Otwory zawierajace drzwi nalezy zaaranzowa¢ stolarkg o nad$wietlu analogicznym do otworow
okiennych. Czes$¢ dolna zawierajgca skrzydio drzwiowe moze zosta¢ zmodyfikowana w stosunku do formy historycznej ze
wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia normatywnej szeroko$ci drzwi.
Forme stolarki na poziomie pigtra nalezy powieli¢ na podstawie stolarki istniejacej zachowujac rozréznienie formy pomiedzy
czescig potnocng — czteroskrzydtowg dzielong szczeblinami a potudniowg i potudniowo-zachodnig — czteroskrzydiowg
jednodzielng. W przypadku stolarki w elewacji pdtnocnej nalezy zastapi¢ wtdrng stolarke tréjdzielng stolarkq powielajacy
formy stolarki czterodzielnej. Jednocze$nie moZliwe jest zaaranzowanie czesci skrzydet stolarki wychodzacej na taras na
drzwi balkonowe, pod warunkiem zachowania formy i proporcji szczeblinowych podziatéw.

Stolarke nalezy zrekonstruowaé wg zachowanych elementdw positkujac sie dodatkowo inwentaryzacjg konserwatorskg z
1982 roku znajdujaca sie w zbiorach delegatury Mazowieckiego WKZ w Plocku.
Dopuszcza sig wymiane progéw drzwiowych na kamienne wykonane z piaskowanego granitu.

Wyprawy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej stosowac nastepujace renowacyjne farby gruntujace i masy tynkarskie:
=  Capatect Porengrundputz — farba podktadowa gruntujaca
W miejscach dekoracyjnych (np. gzymsy, pilastry) stosowaé krzemianowg farbe podktadowa z wypetniaczem kwarcowym -
Sylitol Compact.
= Capatect 610 Putzgrund — dyspersyjny podktad tynkarski.
= Sylitol K20 - krzemianowy tynk dekoracyjny gtadki barwie w masie;



Elementy dekoracyjne tj. gzymsy, pilastry, malowac¢ krzemianowg farbg o wysokiej przepuszczalnosci dla pary wodne;j -
Sylitol Finish.

Kolorystyka
Kolorystyka obiektu powinna zosta¢ opracowana jako element projektu budowlanego i zatwierdzona przed odpowiednie
stuzby ochrony zabytkdw. Z powodu braku informaciji na temat kolorystyki pierwotnej zaleca sie utrzymanie
catego obiektu w jednolitej gamie jednego z wiodacych koloréw naturalnych. Przy ustalaniu kolorystyki zaleca sie
skorzystanie z palety barw historycznych Edition Historisch firmy KEIM. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wydobycie detalu
architektonicznego jasniejszym kolorem lub jasniejszym odcieniem koloru wiodacego.
Wykonczeniowe powtoki malarskie powinny by¢ wykonane farbami silikatowymi lub mikrosylikonowymi.

Ochrona przed ptactwem
Proponuije sie rozwigzania systemowe w celu ochrony budynku przed ptactwem (system Jacopic lub rGwnowazny).
Na gzymsach, pasach nadrynnowych, kalenicach, klimatyzatorach, itp., proponuje sie kolce wykonane ze stali nierdzewnej,
przymocowane do przezroczystej listwy z poliweglanu. Produkt jest odporny na agresywne warunki atmosferyczne oraz
promienie UV. Posiada pozytywna opinie Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Srodowiska.
Na parapetach proponuje sie ruchomy pret, tzw. CABLE BIRD, uginajacy sie i obracajgcy, tym samym uniemozliwiajac
siadanie na nim ptactwa. Produkt sktada sie¢ z dwoch metalowych, réwnolegtych pretéw umocowanych na dwdch
podstawach oddalonych od siebie 0 50 cm.

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Stropy miedzy kondygnacjami
Z uwagi na zbyt matg no$no$¢ stropdw parteru, nalezy je wymieni¢ na stropy WPS na belkach stalowych o gruboéci
maksymalnej rownej 30cm (facznie z warstwami posadzkowymi). Stropy zlokalizowane nad piwnicg nalezy wzmocnié
poprzez zastosowanie dodatkowej podpory z dwuteownika stalowego utozonego prostopadle do istniejacych belek stropu
Kleina. Dodatkowy podcigag bedzie oparty na istniejacych $cianach oraz nowoprojektowanych podporach stupowych. Stropy
Il oraz | pietra bedg oparte na $cianach zewnetrznych oraz na Zelbetowej ramie zlokalizowanej w $rodku budynku,
sktadajacej sie podciggow zelbetowych o szerokosci 30cm i stupéw o wymiarach 30x30cm. Stupy ramy Zelbetowej bedg
oparte na istniejacych $cianach za posrednictwem Zelbetowego podciagu, majacego na celu roztozenie obcigzen na wigkszg
powierzchnie $ciany. W podwérzu budynku zaprojektowano galerie o konstrukcji zelbetowej w postaci uktadu stupdw i
podciaggow oraz opartych na nich ptyt stropowych typu filigran.

Fundamenty
Fundamenty budynku w cze$ci podpiwniczonej, z uwagi na zbyta matg wysoko$¢ pomieszczen, zbyt plytkie posadowienie, a
takze wzrost obcigzen (z uwagi na nadbudowe) bezwzglednie beda wymagaly podbicia. Fundamenty czesci
niepodpiwniczonej z uwagi na wzrost obcigzen spowodowany nadbudowa najprawdopodobniej bedg wymagaty podbicia.
Fundamenty, na ktorych wsparta jest konstrukcja galerii, zaprojektowano w postaci zelbetowych stép fundamentowych. Z
uwagi na zly stan techniczny lub brak izolacji poziomej fundamentéw nalezy wykonaé izolacje muréw obwodowych oraz
kolumnady kramnic metodg iniekcyjng, w oparciu o preparaty na bazie zywic poliuretanowych, ktére wytwarzajg membrane
elastyczna, mniej podatna na spekania wywofane czynnikami mechnicznymi.

Sciany wewnetrzne

Z uwagi na maksymalne odcigzenie istniejacych stropow wszystkie nowoprojektowane $ciany dziatowe (poza
$cianami dziatowymi pietra Il, ktére mozna wykonac¢ z cegty ceramicznej petnej nowej oraz odzyskanej z rozbiérek) nalezy
wykona¢ w zabudowie lekkiej w systemie RIGIPS lub réwnowaznym. Wszystkie Sciany o gr. 100mm wykona¢ na
pojedynczej konstrukcji z profili CW/UW 75 ULTRASTIL z pojedynczym poszyciem piytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5mm.
Dopuszcza sie alternatywne rozwigzanie pod warunkiem zastosowania materiatéw o parametrach nie gorszych i ciezarze
objetosciowym nie wiekszym niz podany ponizej.

Wykoniczenie $cian i o$ciezy
Istniejace oraz projektowane ciany pomieszczen wystawowych, biurowych —zastosowac tynk wapienny gr. 1,5 cm.

Obudowa szachtow instalacyjnych
Projektuje sie lekkg obudowa szachdw instalacyjnych, 2 x ptyta GK na stelazu Alu, wygtuszone weing mineralna gr. 5 cm o
izolacyjnosci akustycznej Rw=42 Db.



Sufity
W budynku zaprojektowano systemowe sufity podwieszane, systemowe np. typu Ecophon lub inne réwnowazne. Plyty ze
sprasowanej wetny szklanej o grubosci 20 mm z powierzchnig malowang na biato.

Oswietlenie

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje oéwietleniowe:
- instalacje o$wietlenia podstawowego o natezeniu dostosowanym do funkcji pomieszczenia zgodnie PN-EN 12464-1
- instalacje o$wietlenia awaryjnego-bezpieczenstwa o Srednim natezeniu 10% natezenia podstawowego
Oprawy o$wietlenia awaryjnego zostang wyposazone w dodatkowe Zrodto zasilania z czasem podtrzymania t=120 minuty.
Oprawy o$wietlenia podstawowego bedg sterowane z fgcznikow zlokalizowanych w poszczegdinych pomieszczeniach
budynku.
Instalacje wykonaé przewodami YDYp 3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ w bruzdach wykutych w tynku.

Schody wewnetrzne
Wewnatrz budynku zaprojektowano Zelbetowa klatke schodowg na belkach spocznikowych.

Balustrady i pochwyty
Balustrady oraz pochwyty z uwzglednieniem odpowiedniej wysokosci balustrady i szerokosci schoddw. Wierzch poreczy na
wysokos$ci h=110 cm od poziomu posadzki. Balustrady montowane do policzkdw biegow.

Posadzki
Warstwa wykoriczeniowa posadzek z zastosowaniem ponizszych materiatow:
» W pomieszczeniach kuchni - gres.
» W pomieszczeniach na potrzeby biblioteki oraz w pokojach biurowych -wyktadzina dywanowa w ptytkach.
e W toaletach oraz pomieszczeniach porzadkowych nalezy utozy¢ izolacji przeciwwodnej (materiaty rolowane
wywiniete na $ciany) wylanie nowej warstwy posadzki cementowe] i wykorczeniowej —gres.

» W pomieszczeniach magazynowych — gres.
» Na klatce schodowe;j -gres.
» Patio -kamien

Uwaga

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem archeologa.

9. EMISJA HALASU
Obiekt nie wprowadza emisji hatasu i wibracji.

10. ODPADY STALE
Wywéz odpaddw statych bedzie odbywat sie standardowo. Obiekt nie wymaga wydzielenia specjalnego miejsca na odpady
niebezpieczne (nie s wytwarzane).

11. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH ORAZ PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projekt budowlany budowy polegajacej na przebudowie wraz z nadbudowa i rozbudowg budynku ustugowo- handlowego
uzytecznosci publicznej ("Rewitalizacja zabytkowych Kramnic") na dziatce nr ewid.1702 potozonej w Sochaczewie przy
zbiegu ulic Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej oraz budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Waskiej zostat wykonany
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia bezpieczefistwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, zapewnia uzytkownikom dobre warunki higieniczne i zdrowotne, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczedno$¢ energii poprzez odpowiednig izolacyjnos¢ cieping przegréd. Remontowany i przebudowywany
budynek nie wptynie negatywnie na srodowisko.

12. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przedmiotowy  budynek we wszystkich ogdlnodostepnych pomieszczeniach zostat przystosowany dla o0sob
niepetnosprawnych. Zaprojektowano winde typu Easylife w konstrukcji samonoénej lub rownowazna o wielkosci kabiny
przystosowanej dla przewozu 0séb na wozkach inwalidzkich oraz ich opiekunéw. Urzadzenie obudowane szybem w
konstrukcji stalowej, petnej, malowana w kolorze elewacii



Drzwi wejsciowe do budynku zaprojektowano jako bezprogowe o szerokosci min. 90 ¢cm w $wietle. Do wszystkich
pomieszczen ogdlnodostepnych zaprojektowano drzwi bezprogowe o szeroko$ci min. 90 cm w $wietle.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Powierzchnia zabudowy = 1092,25 m? (w tym 192,43 m? patio)
Powierzchnia uzytkowa:

»  Piwnica = 152,34 m?
o Parter=777,46 m?
*  Pietro|=7959 m?
e Pietro Il = 661,92 m?
Kubatura budynku = 10 506,95 m® (w tym 1 697 m® patio)
llo$¢ kondygnaciji —4
Wysokos¢ budynku - 16,40 m
Konstrukcja budynku — murowana.
Budynek podtaczony do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektryczne;.
Przyblizony czas dojazdu jednostek Strazy Pozarnej 3min.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Kwalifikacja pozarowa i obciazenie ogniowe
1. Budynek uzyteczno$ci publicznej, zaliczony do Kategorii Zagrozenia Ludzi- ZL lll oraz PM, klasa budynku —B.
2. Grupa wysokosci — budynek sredniowysoki: SW
Cze$¢ budynku z salami restauracyjnymi na poziomie parteru, z salami na potrzeby biblioteki na poziomie pietra | oraz
pokojach biurowych na pietrze Il oraz pomieszczeniami magazynowymi w piwnicy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il oraz PM. Poszczegdlne kondygnacje budynku kwalifikuje sig wiec do nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:
. piwnica - PM

. parter — ZL Il
. | pietro - ZL Il
. Il pigtro — ZL Il

Gestos¢ obciazenia ogniowego
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i magazynach nie przekroczy warto$ci 500 MJ/m2.

PRZECIWPOZAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE

Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej
poszczegolnych elementéw budowlanych
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI, powinien by¢ wykonany w klasie odporno$ci pozarowej ,B”
oraz PM na poddaszu.
Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budowlanych budynku klasy odporno$ci pozarowej ,B” powinna by¢
nastepujaca:

» gtéwne elementy konstrukcyjne - R 120,
» gtéwne elementy konstrukcyjne podtrzymujgce Sciany i stropy oddzielen p.poz. -R 120,
* stropy - REI 60,
» Sciany zewnetrzne - EI 60,

» $ciany wewnetrzne - EI30,

* schody -R 60,

» drzwi do szybu windowego - EI30,

Poszczegoine elementy budowlane budynku posiada¢ bedg nastepujaca klase odpornosci ogniowe;:

» gtéwne elementy konstrukcyjne — ramy stalowe ( blachownicowe stupy i rygle) zabezpieczone ogniochronnie do klasa
odporno$ci ogniowe; -R120.

Istniejace i projektowane elementy budowlane spetniajg wymagania stawiane budynkom klasy odpornoéci pozarowej ,B”.



Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budowlane
Wszystkie elementy budowlane, istniejace i projektowane, zastosowane w budynku bedg nierozprzestrzeniajace ognia.

Strefy pozarowe i oddzielenia ppoz.
Pomieszczenia techniczne, magazyn na poziomie parteru, toalety w lokalach ustugowych, kottowni, w ktdrych bedg
znajdowaly sie centrale wentylacyjne wydzielono elementami oddzielenia ppoz. Scianami klasy odpornosci ogniowe;
REIBO0 i drzwiami klasy odpornosci ogniowej EI30.

Wystréj wnetrz
Nie przewiduje sie zastosowania fatwopalnych wyktadzin podiogowych i painych wyktadzin sufitowych i $ciennych (w
przypadku stosowania elementdéw drewnianych zostang one pomalowane farbami posiadajacymi odpornos¢ ogniowa). Nie
przewiduje si¢ do stosowania w elementach wykonczenia wnetrz materiatéw, ktorych produkty rozkladu termicznego sg
toksyczne lub intensywnie dymiace.

Warunki ewakuaciji
Na poszczegélnych kondygnacjach budynku przewiduje sie przebywanie nastepujacej ilosci osob:
. parter — 80 oséb
. | pietro — 40 os6b
. Il pietro - 40 osob.
W przedmiotowym budynku zaprojektowano jedna klatke schodowg spetniajacg warunki techniczne:
. K1 w konstrukciji zelbetowej z biegami o szerokosci 135 cm w Swietle, ze spocznikami 150 ¢m, stopniami wysokosci 16
cm oraz z wyjsciem na zewnatrz drzwiami o szerokosci 150 cm, otwierajacymi si¢ na zewnatrz.
Z kazdego pomieszczenia na pobyt ludzi przewiduje sie ewakuacje drzwiami o szeroko$ci co najmniej 90 cm, otwierajgcymi
sig na zewnafrz.

PRZECIWPOZAROWE WYMAGANIA INSTALACYJNE

Instalacja wodociagowa zewnetrzna i wewnetrzna
Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji wodociggowej p.poz. wewngtrznej z hydrantami HP 25 (HW-25 W-KP-20
oraz HW-25 N-S-20 Gras lub rdwnowazny) na wszystkich kondygnacjach
Wydajno$ci hydrantu HP 25 — co najmniej 1 I/s i HP 52 co najmniej 2,5 I/s. CiSnienie wody w hydrantach na wyptywie — min.
0,2 MPa. Instalacja wodociggowa p. pozarowa bedzie wykonana ze stali oraz posiadata wydajno$¢ co najmniej 3,5 I/s.
Rozmieszczenie hydrantéw zapewnia nie przekroczenie dopuszczalnego zasiegu - 33 m dla hydrantéw HP 25. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa, wydzielona catkowicie od instalacji wodociggowej bytowej, bedzie wykonana z rur
stalowych ocynkowanych.

Wentylacja mechaniczna bytowa
Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne zaprojektowano z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
. przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktorych nie obstuguja, bedg obudowane elementem
budowlanym o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla $cian lub stropéw oddzielen przeciwpozarowych,
*  w kondygnacjach nadziemnych na odgatezieniach od pionowych szachtow wentylacyjnych bedg zastosowane klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 60 uniemozliwiajace przejécie dymu i gazéw pozarowych na sasiednie
kondygnacie.

Instalacje elektryczne

W budynku przewidziano m.in. zastosowanie instalacji:

»  oSwietlenia ewakuacyjnego,

e piorunochronne;.
Przewidziano réwniez zasilanie awaryjne (w ciggu 2 sekund po zaniku napiecia podstawowego) nastepujacych obwoddéw:
» oSwietlenia ewakuacyjnego,
* instalacji oddymiajacej.
Na drogach ewakuacyjnych beda oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z wtasnym zasilaniem (czas pracy awaryjnej co
najmniej 2 godz. po zaniku napiecia). Przewiduje si¢ oprawy indywidualne z wbudowanymi akumulatorami. O$wietlenie to
zapewni natezenie Swiatta co najmniej 10 Ix na korytarzach i 5 Ix w klatkach schodowych a takze wskaze kierunki ewakuacii
(znaki ewakuacyjne pod$wietlane). Oprawy wskazujace kierunki ewakuacji bedg pracowaé w trybie normalnym i awaryjnym.

10



Na parterze, w klatce schodowej K1 przy wejsciu do budynku, przewiduje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu oraz przy
wejsciu gtéwnym do restauracji i na drodze ewakuacyjnej z patio.

Instalacja gazowa
W budynku przewiduje sie zastosowanie instalacji gazowej z proj. przytacza Sredniego ci$nienia dla potrzeb kottowni
gazowej w budynku administracyjnym. Obszar, w ktérym bedzie prowadzona instalacja gazowa i jej urzadzenia, bedzie
wyposazony w instalacje wentylacyjng grawitacyjng lub réwnowazng, a takze w instalacje detekcji gazu z automatycznym
wytgczaniem doptywem gazu.

Dzwig
W budynku dla dzwigu nalezy uwzgledni¢, ze po zaniku napiecia, winda zjedzie na poziom parteru.

DOJAZD POZAROWY
Drogq pozarowg dla budynku jest ul. 1 Maja . Droga ta spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym w zakresie
szeroko$ci, nosnosci, promieni skretu i mozliwo$ci przejazdu bez konieczno$ci zawracania. Zaprojektowano dojscie z ulicy
do drzwi zewnetrznych budynku chodnikiem szerokosci co najmniej 1,5 m.

PODRECZNY SPRZET GASNICZY | OZNAKOWANIA
Nalezy przewidzie¢ gasnice przeno$ne typu ABC, spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach bedzie przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowe;.
Gasnice bedg rozmieszczane:
- w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
- przy wyjéciach z pomieszczen lub na zewnatrz,
- W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta;
- tak, aby odlegto$¢ z kazdego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza
niz 30 m;
- tak, aby do ga$nic byt zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Miejsca usytuowania urzadzen p.poz. (hydrantéw, gtownego wytgcznika pradu itp.), gasnic oraz drogi, wyjscia i
kierunki ewakuacji nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacyjnymi na podstawie projektu roboczego przez
wykonawce w/wym. prac.

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU
Dla potrzeb projektowanego budynku przyjmuje sie na obecnym etapie projektu nastepujacy Scenariusz wspdtdziatania
urzadzen i instalacji zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg tzw. ,Scenariusz Pozarowy”.
Przyjmuje sie powstanie jednoczesnie jednego pozaru, co znaczy, ze pozar powstanie tylko w jedne;j strefie pozarowe;.
»  Alarm | stopnia (detektory):
1. Weryfikacja Zrodta alarmu: potwierdzenie (alarm | stopnia) lub anulowanie.
»  Alarm |l stopnia (reczne ostrzegacze pozarowe i detektory):
* Przekazanie telefoniczne poprzez obstuge sygnatu do Pafistwowej Strazy Pozarne;.
» Wytaczenie wentylacji ogdlnej w obiekcie.
» Wysterowanie drzwi w kontroli dostepu.
« Zalgczenie urzadzen oddymiania.
UWAGA: W przypadku gdy system detekcji pozaru wykryje zadymienie ktorejkolwiek z klatek schodowych lub
w szybie dzwigowym przewidziano mozliwo$¢ recznego zdalnego oddymiania tych obszaréw poprzez
przyciski zlokalizowane na ostatniej kondygnacji lub w pomieszczeniu Ochrony.
W ramach realizacji nastepnych faz projektéw, przedmiotowy scenariusz powinien by¢ aktualizowany w miare koniecznosci.

14. INNE UWAGI

Wszystkie podziemne wejscia przewodow i kabli do budynku musza posiada¢ przepusty gazoszczelne.

Urzadzenia i elementy zabezpieczen przeciwpozarowych powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci albo dopuszczenia do stosowania.

Wszystkie projekty techniczne branzowe instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej zastosowanych w budynku,
wymagajq uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych —
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zgodnie z §3 ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 80, poz.563).

15.

VI.
VL.

16.

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

UWAGI KONCOWE
Do budowy nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty
techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Wykonanie przebudowy i modernizacji powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie budowlanej.
Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przestrzega¢ przepisoéw BHP.
Nadzér nad pracami powierzy¢ osobie uprawnionej.
Kierownik zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym jest zobligowany przygotowacé plan BIOZ.
Wszystkie wymienione w projekcie konkretne materiaty z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostaty
dobrane jako przyktadowe i dostosowane do projektu. Nalezy stosowaC materiaty wymienione lub réwnowazne
zamienniki o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane, po uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiajacego.

PODSTAWY PRAWNE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690; z 2003 r. nr 33, poz. 270; z 2004 r. nr 109, poz.
1156/,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1138/.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1139/
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.
PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.
PN-72/B-02865 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
obliczania zaopatrzenia na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.
A. Kurmanowska, Ocena wykorzystania wody i $rodkéw gasniczych do gaszenia pozaréw na terenie miasta
stotecznego Warszawy, praca magisterska, Warszawa, SGSP 2007.
M. Skaznik, Metody ograniczania zagrozen powodowanych przez dym i gazy pozarowe, Mercom Gdansk, Eko-Poz
Katowice 1999.
M. Skaznik, Projektowanie systeméw usuwania ciepta i dymu oraz ochrona przed zadymieniem, Mercom Gdansk, Eko-
Poz Katowice 2001.
PN-IEC 61024-4-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine. Przewodnik B - Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie.
PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, wykonywanie, odbioér, uzytkowanie i konserwacja
instalacji.
mgr inz. Jerzy CISZEWSKI. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP — Warszawa
1994,
Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia — Warszawa 1992.
Zbigniew Roman Pizon. Ochrona Przeciwpozarowa nr 2/2008. Systemy i instalacje do bezdymowego utrzymania drég
ewakuacyjnych i ratunkowych.
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-EN 1838:2002 (U ) Oswietlenie awaryjne.
PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
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23.

24.

25.
26.

21.

28.

29.

30.

31.
32.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pozarowych.

PN-EN 60598-2-22:2002 ( U ) Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegdtowe. Dziat 22: Oprawy o$wietlenia
awaryjnego.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 1021-1:1999 Meble, ocena zapalnosci mebli tapicerowanych. Zrédto zaptonu: tlacy papieros

PN-EN 1021-2:1999. Meble, ocena zapalnosci mebli tapicerowanych. Zrodto zaptonu: réwnowaznik ptomienia zapatki.
Bezpieczenstwo Pozarowe Budynkdw — wymagania szczegétowe, MERCOR.

opracowata:
mgr inz. arch. Anna Urban
Upr. bud.: Bt/20/90
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