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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
l. Zlecenie Inwestora — Gmina Miasto Sochaczew

ll.  Uzgodnienia z Inwestorem

. Inwentaryzacja budynku

IV.  Wizja lokalna

V. Dokumentacja fotograficzna

VI.  Normy i przepisy techniczno - budowlane
VIl.  Chemiczna analiza jako$ciowa nalotu pobranego z muru obiektu Sichaczewie
VIIl.  Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IX.  Ekspertyza stanu technicznego budynku ustugowo -handlowego (,Kramnice miejskie”) opracowana

przez mgr inz. Edward Gutowski -rzeczoznawca budowlany z dnia 13.12.2002r
X. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Xl. - Normy i przepisy branzowe

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest plan zagospodarowania terenu dziatki nr 1702 w Sochaczewie,
Woj. mazowieckie.
Poziom posadowienia posadzki projektowanego budynku (p.p.p.) wynosi (rzedna) 87,05 m. n.p.m.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren pod inwestycie znajduje sie u zbiegu ulic Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej w mieScie

Sochaczew, woj mazowieckie. Na terenie dziatki znajduje sie budynek trzy kondygnacyjny cze$ciowo
podpiwniczony. Istniejacy uktad komunikacyjny pozwala na dojazd na teren dziatki przez przejazd od strony
ulicy Waskiej oraz 1 Maja.
Teren nie jest ogrodzony, z ciggami komunikacyjnymi czeSciowo z betonowej kostki brukowej. Rzedne terenu
zawarte sg pomiedzy 86,69 a 87,05 m. n.p.m. Istnigjacy uklad komunikacyjny pozwala na dojazd na teren
dziatki od strony wschodniej zjazdem z ul. 1 Maja oraz dojscie od strony wschodniej chodnikiem dowigzanym
do ciggu pieszego przy ul. 1 Maja.

4. GEOLOGIA | OPINIA TECHNICZNA
Opinia geotechniczna wediug odrebnego opracowania branzowego.
5. KOMUNIKACJA KOLOWA | PIESZA

Proponuje sie przywrécenie wjazdu z ulicy Waskiej od strony potudniowej dla mieszkafcéw sasiednich
kamienic oraz zamkniecie istniejacego wjazdu z ulicy 1 Maja od strony wschodniej. Podworze na dziatce
objetej niniejszym opracowaniem oraz wjazd na dziatke (utwardzenia komunikacyjne) nalezy wykoriczy¢
betonowg kostka brukowa.

Odwodnienie podworza do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Wejscie na teren dziatki zaprojektowano od strony wschodniej i poludniowej przez istniejace zejScie
szerokosci 1,5 m z chodnika przy ul. 1 Maja, Waskiej oraz od strony pétnocnej przez projektowany chodnik
dowigzany do istniejacego ciggu pieszego przy ul. Warszawskiej. Ciggi piesze wykonczy¢ betonowg kostkg
brukowg gr. 6 cm w kolorze, ksztaicie, i uktadzie identycznym do nawierzchni na chodnikach, do ktérych
zostang dowigzane.

Posadzki zewnetrzne wykona¢ z materiatéw antyposlizgowych i mrozoodpornych.



6. ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE

Istniejacy na dziatce budynek uzytecznosci publicznej w ksztatcie litery U dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony, kryty jest stropodachem.

Planuje sie rozbudowe obiektu poprzez zabudowe podworza (patio). Projekt zaktada nad wewnetrznymi
traktami nadbudowe dwdch kondygnacii oraz na pozostatej czesci jednej kondygnacji.

Projektuje sie ciag pieszy dowigzany do istniejacego chodnika przy ul. Warszawskiej na wysokosci
istniejacego budynku z dojsciem do wejscia gtownego.

Projektuje sie chodnik szerokosci 1,62m w podcieniu budynku przy arkadach po pétnocnej stronie
dowigzany do chodnika od ul. Warszawskiej w miejscu istniejacego.

Nawierzchnie powyzszych chodnikéw wykona¢ z kostki betonowej petnej grubosci 6 cm w kolorze i ksztatcie
identycznym z kostka na istniejacych chodnikach, do ktorych nastapi dowigzanie.

Odpady state zagospodarowane bedg przez istniejace kontenery zlokalizowane w projektowanej czesci
budynku przy wjezdzie na dziatke.

8. UZBROJENIE TERENU

Na terenie dziatki przewiduje sie przytacza: elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej oraz cieplnej (wg projektow odpowiednich branz).

9. STAN PRAWNY

Projektowany obiekt znajduje sie na dz. nr 1702, bedacej wtasnoscig Inwestora, tj. Gminy Miasta Sochaczew.

10. DANE LICZBOWE

[.  Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku: 1092,25 m?
IIl.  Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku: 988,09 m2
. Powierzcnia uzytkowa nadbudowy budynku: 813,23 m2
IV.  Powierzchnia uzytkawa rozbudowy budynku: 234,61 m?
V. llo$¢ kondygnacji nadziemnych projektowanej czesci budynku: 3
VI.  Powierzchnia projektowanych utwardzonych ciggdéw komunikacyjnych: 170,33 m?

w tym powierzchnia:

e chodnikow 72,96 m?
e ciggéw kominikacyjnych 97,37 m?
Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Urban



