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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK .

. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem tj. Gming Miastem Sochaczew
- Ustawa z dnia:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. " Prawo Ochrony Srodowiska " ( Dz.
U.01.62.627 z p6zniejszymi zmianami , tekst jednolity Dz.U.06.129.902. ,
ostatnia zmiana 01.01.2008 ) ,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow ( Dz.U. 01.72.747 z poz. zmianami , tekst jednolity
Dz.U.06.123.858. , ostatnia zmiana Dz.U.07.147.1033) ,

Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne ( Dz.U.01.115.1229, z p6z. zm. , tekst
jednolity Dz.U.05.239.2019 ),

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych , ktorych wprowadzanie w Sciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego ( Dz.U.05.223.1988. ),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 . w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U.06.137.984 ),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
obowiazkow dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzenia
sciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych ( Dz.U.06.136.964 ) ,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
obowiazkéw dostawcodw Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzenia
sciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych ( dz.U.06.136.964. ),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie
wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
(dz.U.05.233.1987),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko ( Dz.U.04.257.2573,
zmiany Dz.U.05.92.769§1;Dz.U.07.158.1105.§ 1),

- Dyrektywy UE :

Dyrektywa Rady 91/217/EEC z dnia 21.05.1991r. dotyczaca oczyszczania
sciekdw komunalnych,
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Dyrektywa 86/278/EEC z dnia 21.05.1991r. dotyczaca uregulowania uzytkowania
osadow $ciekowych w rolnictwie w celu niedopuszczenia do szkodliwego
oddziatywania tych osadéw na gleby, roslinno$¢, zwierzgta 1 ludzi

Dyrektywa 96/61/EC z dnia 24 wrzesnia 1996r. dotyczaca zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2000r. ustanawiajaca ramy
wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodne;j

Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutkdw
niektorych publicznych i prywatnych przedsiewzi¢¢ dla srodowiska

Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997r. zmieniajaca Dyr. 85/337/EWG

1.1. Dane wyjsciowe.

Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

Warunki Techniczne nr G.K.7630/4/09 budowy sieci kanalizacji deszczowej ,
wydane przez Urzad Miejski w Sochaczewie , w dniu 11.03.2009 r. ,

Decyzja nr 37/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , wydana
przez Burmistrza Miasta Sochaczew w dniu 12.10.2009 r.

Decyzja nr 11/09 o srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania
oceny oddziatywania przedsi¢gwzigcia na srodowisko , wydana przez
Burmistrza Miasta Sochaczew w dniu 26.08.2009 r.

Decyzja nr 111/09 o umieszczeniu sieci kanalizacji deszczowej w pasie drog
miejskich , wydana przez Burmistrza Miasta Sochaczew w dniu 27.08.2009 r.

b

Decyzja nr 111/09 wydana przez Burmistrza Miasta Sochaczew w dniu
09.11.2009 r. , zmieniajaca niektore zapisy w Decyzji nr 111/09 z dnia
27.08.2009 r. ,

Pismo nr PZD-D2-5443/359/09 , wydane przez Powiatowy Zarzad Drog w
Sochaczewie, w dnia 06.10.2009 r. , uzgadniajace umieszczenie proj.
kanalizacji deszczowej w drodze powiatowe;j ulicy Staszica ,

Pismo nr U-1/4427/1408/09/705 wydane przez MZDW w Warszawie , w
dniu 27.10.2009 r. , uzgadniajace przebieg proj. sieci kanalizacji deszczowe;j

na skrzyzowaniu drogi miejskiej ul. Warszawskiej z droga wojewddzka nr
705 ulica Al. 600-lecia i ulica M.J.Pitsudskiego .

Pismo nr 7012-2-63/09 wydane przez Starost¢ Sochaczewskiego w dniu
28.10.2009 r.o ustaleniu whasnos$ci dziatek nr ew. 1639/3 1 1639/4 , przez
ktore przebiega proj. kanalizacja deszczowa ,

Pismo nr DP.4171-130/09 wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkow w Warszawie Delegatura w Ptocku , uzgadniajace przebieg
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park miejski Podzamcza w Sochaczewie .

- Uzgodnienie Projektu Technicznego przez ZWiK — Sochaczew Sp. zo.o. , z
dnia 23.10.2009 .

Uzgodnienie Projektu Technicznego przez Telekomunikacj¢ Polska S.A. |, z
dnia 09.11.2009 r.

Opinia nr 38/2009 PGE Dystrybucja £6dZ — Teren S.A., Rejon Energetyczny
Lowicz , z dnia 29.09.2009 r.

Uzgodnienie trasy odwodnienia drogi w kolizji z infrastruktura telewizji
kablowej , wydane przez Vectra Inwestycje S.A. , z dnia 05.10.2009 .

Uzgodnienie kolizji kanalizacji deszczowej z przewodem cieptowniczym ,
wydane przez PEC Sochaczew Sp. z.0.0., w dniu 24.09.2009 r.

Uzgodnienie kolizji kanalizacji deszczowej z gazociagiem , wydane przez
SIME Polska Sp. zo.o. , w dniu 12.10.2009 r.

Warunki Techniczne do proj. zabezpieczenia istn. linii Swiattowodowej Ich
PAN PCSS w kolizji z proj. kanalizacja deszczowa , wydane przez
Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe , w dniu 30.10.2009 r.

Opinia nr 484/2009 wydana przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
Koordynacja usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu , w dniu
18.11.2009 r.

Wypis z rejestru gruntéw dziatki nr ew. 23 w obregbie ew. Sochaczew
Centrum , wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ,

Wypis z rejestru gruntéw dziatek nr ew. 997/5, 997/6, 1716/1 w obrgbie ew.
Sochaczew Centrum , wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ,

- Wypis z rejestru gruntow dziatki nr ew. 1639/3 w obregbie ew. Sochaczew
Centrum , wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ,

- Wypis z rejestru gruntow dziatki nr ew. 1639/4 w obregbie ew. Sochaczew
Centrum , wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ,

Wypis z rejestru gruntéw dziatki nr ew. 997/2 w obrebie ew. Sochaczew
Wschdd , wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ,

- Wizytacja w terenie ,

- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczace w szczegdlnosci wyboru
systemu zakresu opracowania ,

- Obowiazujace normy i wytyczne projektowania ,

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej

na odcinku modernizowanej drogi ulicy Warszawskiej oraz kanatu deszczowego
na terenie miejskiego parku Podzamcza w celu polaczenia z istniejacym
kolektorem w ulicy Traugutta . L Proj. Zagospodarowania str 14
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projektowanej drogi .

Niniejsze opracowanie jest czescia sktadowa kompleksowej dokumentacji
technicznej obejmujacej swym zakresem :

- Cze$¢ drogowa

- (Cze$¢ sanitarna — budowa kanalizacji deszczowej

Nawierzchnia drogi odwadniana bgdzie przy pomocy 54 projektowanych
wpustow deszczowych ( W1 do W54) oraz jednego wpustu (W55) wlaczonego do
istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Al. 600-lecia oraz dwdch wpustow
(W56,57) wiaczonych do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy M.J.Pitsudskiego

Uwaga ! Kanalizacja deszczowa projektowana w ulicy Zeromskiego ( Studnia
S21, wpusty W17,18 ) oraz w drodze wojewddzkiej nr 705 w ulicach Al. 600 — lecia
( wpust W55 ) 1 w ulicy M.J.Pitsudskiego ( wpusty W56,57 ) nie sa obj¢te niniejszym
opracowaniem .

W trakcie budowy projektowanej kanalizacji deszczowej planuje si¢ demontaz
istniejacej kanalizacji deszczowej oraz przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej
kolidujacej z projektowana deszczowka . Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebudowana
bedzie wysokosciowo , aby unikna¢ kolizji z kanalizacja deszczowa, natomiast
lokalizacja kanatow sanitarnych nie zmieni sig .

Projektuje si¢ kanaly grawitacyjne deszczowe z rur PVC do kanalizacji
zewngtrznej ( SN 8 ) . Proponuje si¢ rury : np Wavin lub Pipe Life

Mozna rowniez zastosowac kanaty grawitacyjne deszczowe dwuscienne z
polipropylenu ( PP) do kanalizacji zewngtrznej ( SN 8 ) . Proponuje si¢
rury : np Wavin X — Stream lub Pipe Life .

Dtugosci projektowanych kanatow :
Odc. A-B :

Sie¢ kanalizacji deszczowe] :
PVC@500 — L =255,5m,
PVCe400-L= 6,0 m,
PVC@315-L= 7,0 m,

L.aczna dlugos¢ sieci : 268,5 m

Przykanaliki kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych :
PVCg200 -L=129,0 m /18 szt.
LACZNADLUGOSC ODC.A-B: L=3975m
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Odc. B—C:

Sie¢ kanalizacji deszczowe] :
PVCe400 -L=318,0 m,
PVC@315-L= 17,0 m,
PVC@250-L= 6,0 m,
Laczna dtugos¢ sieci : 341,0 m

Odgalezienia sieci kanalizacji deszczowej do granic dziatek lub w celu potaczenia z
istn. odgalgzieniami :

PVC@250 — L=155,0 m /8 szt.

PVCg200 — L= 8,0 m /2 szt.

Laczna dlugos¢ sieci : 63,0 m/10 szt.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej do wpustdéw ulicznych :
PVCe250-L= 10,0 m/I szt.

PVC@200 —L=193,0 m /31 szt.

Y.aczna dtugosc sieci : 203,0 m/32 szt.
LACZNADLUGOSCODC.B-C : L=607.0m

Odc. C—D:

Sie¢ kanalizacji deszczowe] :

PVC@315-L=109,0 m,

Przykanaliki kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych :
PVCg200 — L =25,0 m /4 szt.
LACZNADEUGOSCODC.C—D : L=134,0m

SUMA DEUGOSCI PROJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ : L =1138,5 m

Na kanalizacji zabudowane zostana studzienki rewizyjne o konstrukcji betonowe;j
z pierscieniem odciazajacym 1 wtazem zeliwnym typu cigzkiego (D400) oraz wpusty
deszczowe o konstrukcji betonowej z pier§cieniem odciazajacym .

3. Stan istniejacy zagospodarowania .

Kanalizacje¢ deszczowa projektuje si¢ w obrgbie ewidencyjnym Sochaczew
Centrum 1 Sochaczew Wschod w mies$cie Sochaczew , na dziatkach nr ewid. :

- Daziatka nr ew. 23 — ul. Staszica , droga powiatowa , ktorej
administratorem jest Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie

- Daziatka nr ew. 997/5, 997/6, 997/2 — ul. Warszawska , droga miejska ,
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ktoérej administratorem jest Gmina Miasto Sochaczew

- Dziatka nr ew. 1716/1 — ul. Traugutta , droga miejska , ktorej
administratorem jest Gmina Miasto Sochaczew

- Dziakki nr ew. 1639/3, 1639/4 - zgodnie z pismem nr 7012-2-63/09
wydanym przez Starost¢ Sochaczewskiego w dniu 28.10.2009 r ,
wlascicielem jest Gmina Miasto Sochaczew

W ciagu projektowanej kanalizacji deszczowej z uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego wystepuja :

- kable teletechniczne ,

- kable energetyczne ,

- linia $wiattlowodowa Ich PAN PCSS,

- sie¢ 1 przylacza wodociagowe ,

- sie¢ 1 przykanaliki kanalizacji sanitarnej ,
- sie¢ 1 przykanaliki kanalizacji deszczowej ,
- stupy energetyczne ,

- kable Vectra

- przewody gazowe

- przewody cieptownicze

Na terenie objetym projektem wystepuje brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew .

Uzytkownikiem ( adminitratorem ) istniejacej kanalizacji deszczowej jest
Gmina Miasto Sochaczew .

3.1.Warunki gruntowo — wodne.

Pod projektowane kanaty deszczowe Inwestor nie zlecit wykonania badan
podtoza gruntowego.

Decyzja dot. koniecznosci i sposobu wykonania odwodnienia zostanie podjeta
przez inspektora nadzoru w trakcie wykonywania wykopow.

Poniewaz na tym etapie nie mozna ich dokladnie skosztorysowa¢ w kosztorysie
ujeto czesciowe roboty zwigzane z odwodnieniem .

Faktyczne koszty zostana rozliczone na podst. rzeczywiscie poniesionych naktaddw.
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4 . Projekt zagospodarowania .

4.1.0golna koncepcja budowy sieci kanalizacji deszczowej .

Projektuje si¢ kanalizacje deszczowa w ulicy Warszawskiej oraz kanat
deszczowy na terenie miejskiego parku Podzamcze skierowany do istniejacego
kolektora w ulicy Traugutta .

Trasg sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano czg$ciowo po trasie
istniejacej kanalizacji deszczowej $rednicy 300 mm , ktora nalezy zdemontowac .

Podstawowym urzadzeniem projektowanej sieci kanalizacyjnej bedzie
kolektor gtéwny , odgatgzienia do granic dziatek oraz przykanaliki kanalizacji
deszczowej do wpustow ulicznych .

Projektuje si¢ budowg kanatow grawitacyjnych z rur PVC lite do kanalizacji
zewnetrznej ( SN8) . Proponuje si¢ rury : np Pipe Life z uszczelka Sewer Lock lub
Wavin .

Mozna rowniez zastosowa¢ kanaty grawitacyjne deszczowe dwuscienne z
polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewngtrznej ( SN 8 ) . Proponuje si¢ rury : np
Wavin X — Stream lub Pipe Life .

Studzienki rewizyjne , potaczeniowe wykonane bgda z krggow betonowych $r.
1400 mm z pier§cieniem odciazajacym i wtazem zeliwnym typu cigzkiego (D400)

Studzienki Sciekowe , wykonane beda z rur betonowych ér. 500 mm z
pier§cieniem odciazajacym i skrzynka wpustowa zeliwna .

Wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej
odprowadzono :

- odkm 0+ 100.00 do km 0 + 262.82 zaprojektowano kanat deszczowy odc. ** A —
B ¢’ $rednicy 500 mm , dtugosci 255,5 m oraz przykanaliki do wpustow ulicznych
srednicy 200 mm , tacznej dtugosci 129 m/18 szt. Wpusty uliczne zlokalizowano:

- WIwkm0+101.00 , W2 w km 0+110.70 , W3 w km 0+102.80 ,
W4 wkm 0+113.20, W5 w km 0+160.30 , W6 w km 0+163.30,
W7 wkm 0+162.60 , W8 w km 0+199.50 , W9 w km 0+199.20,
W10 w km 0+199.50 , W11 w km 0+210.00 , W12 w km 0+223.80 ,
W13 w km 0+225.70 , W14 w km 0+225.30 , W15 w km 0+250.20 ,
W16 w km 0+262.82 , W17 w km 0+252.00 , W18 w km 0+260.20 ,

Wody opadowe z projektowanego kanatu na odc. A —B ** odprowadzono do
istniejacej studni w ulicy Traugutta na kolektorze srednicy 1000 mm i dalej poprzez
urzadzenia oczyszczajace do rzeki Bzury .

- odkm 0+ 262.82 do km 0 + 573.70 zaprojektowano kanat deszczowy odc.
"B —C " $rednicy 400 mm , dlugosci 318 m oraz przytacza do wpustow
ulicznych $rednicy 200 1 250 mm , tacznej dtugosci 203,0 m/32 szt. Wpusty
uliczne zlokalizowano:

- WI9wkm 0+293.30 , W20 w km 0+302.70 , W21 w km 0+305.00 ,
W22 wkm 0+306.80, W23 w km 0+320.20 , W24 w km 0+330.20 ,
W25 w km 0+335.30 , W26 w km 0+335.30 ,W27 w km 0+342.60,
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W28 w km 0+357.40 , W29 w km 0+353.90 , W30 w km 0+354.20 ,
W31 w km 0+362.50, W32 w km 0+380.60 , W33 w km 0+382.70,
W34 w km 0+380.60, W35 w km 0+404.00 , W36 w km 0+410.80 ,
W37 w km 0+414.80 ,W38 w km 0+418.80 , W39 w km 0+426.00 ,
W40 w km 0+441.40 , W41 w km 0+451.40 , W42 w km 0+458.80 ,
W43 w km 0+467.20 , W44 w km 0+485.20 , W45 w km 0+496.90,
W46 w km 0+517.60 , W47 w km 0+540.30 , W48 w km 0+537.60 ,
W49 w km 0+467.80 , W50 w km 0+573.70 ,

Wody opadowe z projektowanego kanatu na odc. " B — C " odprowadzono do
projektowanej studni S8 na skrzyzowaniu ulic Warszawskiej , Zeromskiego , 1-go
Maja i dalej jak wyzej .

- odkm 0+ 573.70 do km 0 + 684.40 zaprojektowano kanat deszczowy odc. " C —

D "$rednicy 315 mm , dlugosci 109 m oraz przytacza do wpustoéw ulicznych
srednicy 200 mm , tacznej dlugosci 25,0 m/4szt. Wpusty uliczne zlokalizowano:

- W51 w km 0+635.50 , W52 w km 0+641.90 , W53 w km 0+684.40 ,
W54 w km 0+684.40,

Wody opadowe z projektowanego kanatu na odc. " C — D " odprowadzono do
projektowanej studni S17 na skrzyzowaniu ulic Warszawskiej , A1.600-lecia,
M.J.Pitsudskiego 1 dalej jak wyzej .

- wkm 0+ 586.20 zaprojektowano przylacze do wpustu ulicznego nr W55
srednicy 200 mm dtugosci 5 m . Wody opadowe z projektowanego wpustu
odprowadzono do istniejacej kanalizacji deszczowej $rednicy 300 mm w drodze
wojewddzkiej nr 705 ulicy Aleja 600 — lecia .

- wkm 0+ 588.40 oraz w km 0 + 575.20 zaprojektowano przylacza do wpustow
ulicznych nr W56 , W57 $rednicy 200 mm tacznej dlugosci 16 m . Wody
opadowe z projektowanych wpustow odprowadzono do istniejacej kanalizacji
deszczowej srednicy 300 mm w drodze wojewodzkiej nr 705 ulicy
M.J Pitsudskiego .

Uwaga ! Kanalizacja deszczowa projektowana w ulicy Zeromskiego ( Studnia
S21. wpusty W17.18 ) oraz w drodze wojewodzkiej nr 705 w ulicach Al. 600 — lecia
(wpust W55 ) i w ulicy M.J.Pitsudskiego ( wpusty W56.,57 ) nie sa objete niniejszym

opracowaniem .

4.2.110s8¢ wod opadowych .

4.2.1.0bliczanie wielkosci odplywu wod opadowych .

Obliczenia przeprowadza si¢ w oparciu o ,,Zasady ochrony §rodowiska w
projektowaniu, budowie 1 utrzymaniu drog — dziat 07 — Ochrona w6d w otoczeniu
drog”, opracowane przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie zatwierdzone
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w 1993 r.
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4.2.1.1.Maksymalna wielkos¢ odplvwu.

Dla okreslenia wielkosci przeptywu przyjeto wielko$¢ zlewni o powierzchni
sktadajacej si¢ z szerokosci jezdni 1 terendow zielonych przylegltych, zaleznie od
uksztaltowania terenu oraz z terenéw dzialek przylegtych ( drogi, dziatki prywatne ),
do ktorych projektuje sig¢ odgalezienia deszczowe .Wielko$¢ przeptywu okreslono
przyjmujac:

* srednioroczna wysokos¢ opadu H do 680 mm,
* czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min,
* prawdopodobienstwo wystepowania deszczu miarodajnego p = 100% (raz na 1 rok)

Natezenie deszczu okreslono wg wzoru:
q=15.347 x A/ t" [ I/s ha]

gdzie dla kanatow:

A - natgzenie deszczu przy t = 10 min — A =470 dla p = 100% (wg PN-S-02204:
1997)

t - czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min

q=15.347 x 470 / 600" =101 I/s ha

Odplyw ze zlewni okreslono wg wzoru :
Q=qx¢ex{¥xFI[ls]

gdzie:
q - natezenie deszczu miarodajnego [ I/s ha]
¢ - wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni
U - wspotczynnik sptywu powierzchniowego:
- dla nawierzchni utwardzonej przyjeto = 0.90
- dla dachéw szczelnych przyjeto = 0.90
- dla terenéw zielonych przyj¢to = 0.20
F - powierzchnia zlewni catkowita [ ha ]
Dla przyjetego deszczu miarodajnego / nawalnego o prawdopodobienstwie
wystgpowania p=100% (raz na 1 rok), natezeniu q = 101.0 I/s ha 1 czasie trwania t =
10 min. obliczenia odptywéw podano ponize;.

4.2.2. Obliczenia hydrauliczne

- przeplyw na odcinku "C-D "

Na zlewnig t¢ odwadniang przy pomocy
- rur kanalizacyjnych o §rednicach DN 200, 315 mm
. studzienek rewizyjnych ,

«  wpustow ulicznych z osadnikiem betonowych ,

sktada si¢ nastgpujace powierzchnie o zroznicowanych wspotczynnikach sptywu :
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1) |dachy szczelne Fi=0,1 ha

2) |ulice, chodniki F,=0,3 ha

3) |powierzchnia biologicznie czynna |F;=0,05 ha

Powierzchnia odwadniana ogotem : F (C-D) = 0.45 ha
Qi (C-D)=0,1x0,9x 101 +0,3x0,9x 101 +0,05x0,2x 101 =37,37 /s

- przeplyw na odcinku "B-C"

Na zlewnig t¢ odwadniang przy pomocy
- rur kanalizacyjnych o §rednicach DN 200,250, 315, 400 mm
« studzienek rewizyjnych ,
«  wpustéw ulicznych z osadnikiem betonowych ,

sktada si¢ nastgpujace powierzchnie o zr6znicowanych wspotczynnikach sptywu :

1) |dachy szczelne Fi=1ha

2 ) |ulice, chodniki F,=1,5ha

3 ) |powierzchnia biologicznie czynna [F;=0.1 ha

Powierzchnia odwadniana ogétem : F (B-C) =2.6 ha
Qi (B-C)=1x0,9x 101 +1,5x09x 101 +0,1 x0,2x 101 + Q0 (C-D) =

=229,271/s+ 37,37 1/s =266,64 1/s

- przeplyw na odcinku "A-B "

Na zlewni¢ t¢ odwadniana przy pomocy
- rur kanalizacyjnych o §rednicach DN 200, 315, 400, 500 mm
- studzienek rewizyjnych ,
«  wpustoéw ulicznych z osadnikiem betonowych ,

sktada si¢ nastgpujace powierzchnie o zr6znicowanych wspotczynnikach sptywu :

1) |dachy szczelne Fi=0,35ha

2) |ulice, chodniki F,=0,8 ha

3 ) |powierzchnia biologicznie czynna |F;=0,17 ha

Powierzchnia odwadniana ogotem : F (A-B) = 1,32 ha
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Qi1 (A-B)=0,35% 0,9 x 101 +0,8x 0,9 x 101 + 0,17 x 0,2 x 101 + Q.0 (B-C) =
=107,97 U/s + 266,64 I/s = 374,61 U/s

Uwaga ! Do wielko$ci zlewni na odcinku A — B dodano wielko$¢ zlewni istniejacego
kanat w ulicy Zeromskiego wtaczonego do proj. kanalizacji deszczowe;j .

Calkowita ilo§¢ wdd opadowych uyjmowanych ze zlewni odwadnianej o powierzchni
F =4,37 ha i doplywajacych do istniejacego kanatu srednicy 1000 mm w ulicy
Traugutta dla deszczu miarodajnego o czasie trwania td = 10 minut wyniesie :

Qi1 =374,611/s

4.2.3. Jakos$¢ wod opadowych .

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub
ziemi, st¢zenie substancji szkodliwych nie powinno przekraczac:

- zawiesiny ogolnej — 100 mg/dm’

- substancji ropopochodnych — 15 mg/dm’

4.2.4. Redukcja zanieczyszczen .

Redukcja zanieczyszczen na urzadzeniach stuzacych do oczyszczania §ciekow
na projektowanych kolektorach deszczowych :

+  Wpusty deszczowe

Jako pierwszy etap oczyszczania SciekoOw deszczowych beda wpusty deszczowe z
osadnikiem 1 koszem zatrzymujacym zanieczyszczenia, (ptywajace liScie, odpady
plastikowe).Zapewnia one zatrzymanie rowniez znacznej ilosci ziarnistej zawiesiny
mineralnej takiej jak piasek 1 zwir.

Ze wzgledu na wlaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejace;j
kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta , kolejny etap oczyszczani $ciekow desz-
czowych 1 roztopowych begdzie realizowany na istniejacych urzadzeniach oczyszcza-
jacych tj. separatorach i osadnikach umieszczonych na istniejacym kanale deszczo-
wym , przed ich zrzutem do rzeki Bzury .

4.3.Wplyw inwestycji na srodowisko.

Poprawa gospodarki wodnej w miescie Sochaczew przyczyni si¢ do osiagnigcia
zréwnowazonego rozwoju — srodowiskowego 1 spoltecznego . W aspekcie
srodowiskowym najwazniejsze jest ograniczenie doplywu zanieczyszczen , w tym
substancji ropopochodnych do zlewni rzeki Bzury , co oznacza zmniejszenie
zagrozenia eutrofizacja i poprawe funkcjonowania ekosysteméw rzeki 1 jej doliny .
Poprzez zainstalowanie urzadzen oczyszczajacych wody deszczowe i roztopowe
zmniejszona zostanie presja na srodowisko. W aspekcie spolecznym najwazniejszym

rezultatem bgdzie zmniejszenie ucigzliwo$ci zwigzanych z lokalnymi pod topieniami
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zwigzanymi ze zwigkszeniem si¢ intensywnosci opadoéw deszczu tzw. nawalnicami w
ostatnim czasie w Polsce , co oznacza poprawg jako$ci zycia mieszkancOw miasta i
zmniejszenie zagrozen dla zdrowia §rodowiskowego .

Dla inwestycji uzyskano decyzje srodowiskowa. Organy opiniujace tg decyzje

, tj. Starosta Sochaczewski oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny odstapili od obowi-
azku sporzadzania raportu oddzialywania na §rodowisko.

W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ prowadzenie robdt w sposob

zabezpieczajacy przed powstaniem szkod , poprzez :

wiasciwy dobdr sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania wykopu dla
utozenia w nim odcinka sieci kanalizacji deszczowej, tj. jak najnowszego
sprawnego technicznie, speiniajacego normy w zakresie emisji hatasu i
zanieczyszczeh gazowych, dla wykonania wykopu niezbgdnego dla utozenia w
nim odcinka sieci kanalizacji sanitarne;j.

Uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych
okreslonych m.in. w projekcie technicznym budowy sieci kanalizacji deszczowej
, W tym w szczegdlnosci wykonania prac budowlanych przede wszystkim metoda
na odktad.

Nie naruszanie istniejacych pojedynczych drzew 1 zespotow zieleni wysokiej o
dobrym stanie zdrowotnym. W przypadku wystapienia ewentualnej ,, kolizji " z
systemem korzeniowym drzew , zastosowanie metody przewiertu . W przypadku
prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomoca urzadzen
mechanicznych — stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni drzew.

Oddzialywanie na obszary Natura 2000 :

W poblizu projektu znajduja si¢ 4 obszary Natura 2000 :

> Puszcza Kampinoska , oddalona o ok. 10 km od Projektu

> Dolina Srodkowej Wisty , oddalona o ok. 25 km od Projektu

> Pradolina Bzury — Neru . Wschodnia granica tego obszaru znajduje si¢ w
Lowiczu , oddalonym od Sochaczewa o ok. 20 km.

> Dolina Rawki . Potnocna granica tego obszaru sigga miejscowosci Boliméw ,
oddalonej o ok. 20 km od Sochaczewa.

Przedsigwzigcie nie bedzie wywieralo wptywu na obszary Natura 2000 — ze

wzgledu na swoj lokalny charakter jak rowniez na odleglo$¢ od tych obszarow.
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