I11. PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania inwest. :

PRZEBUDOWA ULICY WARSZAWSKIEJ W
MIESCIE SOCHACZEW

Nazwa obiektu budowlanego :

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZO-

WEJ W ULICY WARSZAWSKIEJ W MIESCIE
SOCHACZEW

Adres obiektu budowlanego:

Dzialki nr ew. 23, 997/5, 997/6, 1639/3, 1639/4,
1716/1, w obrebie ew. Sochaczew Centrum oraz
dziatka nr ew. 997/2 w obrebie ew. Sochaczew
Wschod w miescie Sochaczew

Inwestor :

GMINA MIASTO SOCHACZEW
ul. 1 — go Maja 16; 96 — 500 Sochaczew

Projektant :

inz. Hanna Szustecka

Data opracowania : Wrzesien 2009 rok
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1. Podstawa opracowania

— PROJEKT BUDOWLANY “° PRZEBUDOWA ULICY WARSZAWSKIEJ W
MIESCIE SOCHACZEW *’.

— PROJEKT BUDOWLANY ¢’ PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACIJI
DESZCZOWEJ W ULICY WARSZAWSKIEJ W MIESCIE SOCHACZEW *’ .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury a dnia 23 czerwca 2003 r (Dz.U.nr.120) w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa

2. Zakres robot .

Zadanie pn. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej z
rur kanalizacji grawitacyjne;j :
PVC@500 — L =255,5m,
PVCe400 — L= 324,0 m,
PVCg315—-L= 133,0 m,
PVC@250-L= 71,0 m,
PVC@200 - L= 355,0 m,
LACZNADLUGOSC: L =1138.5 m

— wytyczenie trasy kanatow deszczowych

— wykonanie wykopow

— odwodnienie wykopow

— ulozenie kanatow

— wykonanie studni rewizyjnych i wpustow deszczowych
— zasypywanie wykopOw wraz z zaggszczaniem gruntu

Kolejnos¢ realizacji :

— wykonanie kanatu deszczowego wraz z uzbrojeniem

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiodrce.

Podczas realizacji powyzszego zadania obiektami podlegajacymi rozbiorce sa
istniejace kanaty deszczowe wraz z uzbrojeniem .

4. Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Szczegbdlnym elementem , ktory przy tej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest wykonywanie wykopow . Wykopy nalezy
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wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-107,36, Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociagowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania.

Poniewaz prace prowadzone bgda w pasie drogowym , wzdhuz ktérego usytuowane sa
zamieszkale posesje jak rowniez odbywa si¢ ruch pojazdéw mechanicznych roboty
nalezy prowadzi¢ w taki sposob,aby wyeliminowa¢ zagrozenie zarowno dla
pracownikow jak 1 os6b postronnych.

Na zajecie pasa drogowego wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie wtasciciela drogi
oraz opracowac projekt organizacji ruchu uzgodniony z wtasciwymi na danym terenie
jednostkami ( Zarzadca drogi , Policja ).

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu , okreslajacego
polozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci
powinno by¢ wykonywane pod nadzorem wtasciciela tych sieci . Wykopy w
miejscach kolizji nalezy wykonywac rg¢cznie , zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie
z dokumentacja .

Przejscie przewodu pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ metoda
przecisku.

S. Przewidywane zagrozenia.

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwracaé szczegdlna uwagg na istniejace
uzbrojenie , ktdre zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach. W
przypadku kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podktadach geodezyjnych nalezy
fakt taki zglosi¢ do wlasciciela tegoz uzbrojenia oraz wykona¢ wszystkie niezbgdne
zabezpieczenia .

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdot budowlanych.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania si¢
0sob postronnych zgodnie z Projektem organizacji ruchu.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze
tych balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odlegltosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren , na ktérym sa wykonywane roboty ziemne , nie moze by¢ ogrodzony ,
wykonawca robot powinien zapewni¢ staly jego dozor.

7. Instruktaz pracownikow .
Pracownicy wykonujacy prace budowlane winni by¢ przed przystapieniem do

wykonywania rob6t przeszkoleni przez osobg posiadajaca kwalifikacje 1 uprawnienia
w zakresie zagadnien BHP.

Instruktaz winien zawiera¢ informacje¢ okreslajace zasady postgpowania w
przypadku wystapienia zagrozenia , koniecznos¢ stosowania przez pracownikow
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srodkow ochrony indywidualnej , zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia ,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materialow na terenie budowy.

Sktadowanie materiatéw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu , jezeli §ciany sa nie obudowane.
Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 m. Nie
przekracza¢ wysokos$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych §rednicach 1 2 m
dla rur o wigkszych s$rednicach .
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci ,tak , aby
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz 1,0 m

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

Na prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ pozwolenie od
jednostki zarzadzajacej droga oraz opracowac Projekt organizacji ruchu.
Z uwagi na prowadzenie robot w terenie zabudowanym i konieczno$¢ umozliwienia
mieszkancom dostgpu do posesji nalezy w miejscach gdzie wykop koliduje z
wejsciem na posesj¢ ustawia¢ mostki z balustradami o wymiarach jak wyze;.
Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami od zasuwy do zasuwy wraz ze sprawdzeniem 1
odbiorem oraz zasypaniem wykopu , co utatwi zapewnienie bezpieczenstwa .
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem migdzy krawedzia wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1 metr dla komunikac;ji.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywaé
recznie.

W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja jesli nie jest
zastosowana odpowiednia obudowa .

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy , na szerokosci réwne;j
trzykrotnej gigbokosci wykopu , wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu.

Nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwajac naruszony grunt , z
zachowaniem bezpiecznego nachylenie w kazdym punkcie skarpy.

Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiagnie glgbokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykonac zejécia
(wejscia ) do wykopu.

Odleglos¢ pomiedzy zej$ciami ( wejsciami ) do wykopu nie powinna przekraczaé 20
m.

Wchodzenie do wykopu 1 wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0osdb
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.
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Zabrania si¢ sktadowania urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu , jezeli
$ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien si¢ odbywac poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno si¢ dopuszcza¢ do tworzenia sig
nawisOw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmnie;j
0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w
terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowac.
Przebywanie osdb pomiedzy Sciana wykopu a koparka , nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone , wlasciwie
oznakowane 1 zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych.
Osoby powinny mie¢ zapewniona szybka drogg ewakuacyjna na wypadek zalania ,
pozaru lub wystapienia szkodliwych gazow, a takze mozliwo$¢ uzyskania
niezwlocznie pierwszej pomocy medyczne;j.

Pracownik pracujacy w wykopie powinien by¢ zawsze asekurowany przez
pracownika na gorze.

10. Dokumentacja budowy.

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdowac si¢
Dokumentacja budowy zawierajaca aktualna Dokumentacj¢ Projektowa zadania
zawierajacaq wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz wytyczne jednostek opiniujacych
wraz z decyzja pozwolenia na budowe , dziennik budowy , zatwierdzony Projekt
organizacji ruchu , dziennik pompowan , protokoty odbioréw czesciowych ,operaty
geodezyjne i ksiazke obmiaru.

UWAGA :

Poniewaz zgodnie z Rozporzadzeniem z dn. 23 czerwiec 2003 r, w trakcie
realizacji powyzszego Projektu nie bedzie wykonywany zaden z rodzajow robot
wymienionych w art.21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r nie wymagane jest
aby Plan bezpieczenstwa zawieral cze$¢ rysunkowy.
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