IV, INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania inwestycyjnego :

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WARSZAW-
SKIEJ W MIESCIE SOCHACZEW

Nazwa obiektu budowlanego :

BUDOWA PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ZWIAZKU Z
MODERNIZACJA ULICY WARSZAWSKIEJ W MIESCIE SOCHACZEW

Adres obiektu budowlanego:

Droga miejska, ulica S. Zeromskiego, dziatka nr ew. 2943/4 w obrebie ew. Socha-
czew Centrum w miescie Sochaczew ,

Droga wojewddzka nr 705 , ulica Al. 600 — lecia — dziatka nr ew. 104/13 i ulica
M.J.Pitsudskiego — dziatka nr ew. 3226 w obrebie ew. Sochaczew Centrum w
miescie Sochaczew

Inwestor :

GMINA MIASTO SOCHACZEW
ul. 1—-go Maja 16; 96 — 500 Sochaczew

Autor projektu : inz. Hanna Szustecka

DATA OPRACOWANIA : Wrzesien 2009 rok
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego budowy przykanalikéw kanalizacji
deszczowej oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

— wytyczenie trasy kanatow deszczowych

— wykonanie wykopdéw

— odwodnienie wykopow

— ulozenie kanatow

— wykonanie uzbrojenia kanalizacji deszczowej

— zasypywanie wykopOow wraz z zaggszczaniem gruntu

2.Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji — nie wystepuja .

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Poniewaz prace prowadzone bgda w pasie drogowym , wzdhuz ktérego usytuowane sa
zamieszkatle posesje jak rowniez odbywa sig ruch pojazdéw mechanicznych roboty nalezy
prowadzi¢ w taki sposob, aby wyeliminowac zagrozenie zaréwno dla pracownikéw jak i 0sob
postronnych.

Na zajecie pasa drogowego wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie wlasciciela drogi oraz
opracowac projekt organizacji ruchu uzgodniony z wiasciwymi na danym terenie jednostkami
( Zarzadca drogi , Policja ).

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu , okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci powinno by¢
wykonywane pod nadzorem wilasciciela tych sieci . Wykopy w miejscach kolizji nalezy wykonywac
recznie , zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z dokumentacja .

Przejscie przewodu pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ metoda przecisku.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych .
W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwracaé szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie
, ktére zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach. W przypadku kolizji z
uzbrojeniem nie wykazanym na podktadach geodezyjnych nalezy fakt taki zglosi¢ do wiasciciela
tegoz uzbrojenia oraz wykona¢ wszystkie niezb¢dne zabezpieczenia .
Wykopy nie beda prowadzone na duzych glebokosciach ( powyzej 3,0 m ) .
Srednie zaglebienie przykanalikow kanalizacji deszczowe 2,0 m .

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosowne do rodzaju
zagrozenia .

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Oznakowanie terenu budowy i1 sposobu poruszania si¢ 0sob postronnych zgodnie z
Projektem organizacji ruchu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze tych balustrad powinny
znajdowac sig na wysokosci 1,1 m nad terenem i1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

Jezeli teren , na ktorym sa wykonywane roboty ziemne , nie moze by¢ ogrodzony , wykonawca
robot powinien zapewnic¢ staly jego dozor.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie

niebezpiecznych :
Pracownicy wykonujacy prace budowlane winni by¢ przed przystapieniem do wykonywania robot
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przeszkoleni przez osobg posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadnien BHP.
Instruktaz winien zawiera¢ informacj¢ okreslajace zasady postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia , konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j ,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia , zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegoblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

7.Przechowywanie i przemieszczanie materialow materialow , wyrobow , substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy — nie dotyczy .

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacym bezpieczng i
sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru , awarii i innych
zagrozen .

Na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy uzyskac¢ pozwolenie od jednostki
zarzadzajacej droga oraz opracowac Projekt organizacji ruchu.
Roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac¢ recznie.
Nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwajac naruszony grunt , z zachowaniem
bezpiecznego nachylenie w kazdym punkcie skarpy.
Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiagnie glgboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykonaé zejscia (wejscia ) do
wykopu.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Zabrania si¢ skladowania urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu , jezeli §ciany wykopu
nie sa obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien si¢ odbywac poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno si¢ dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisOw
gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowac.
Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka , nawet w czasie postoju jest zabronione.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone , wtasciwie oznakowane 1
zabezpieczone przed wejsciem osob postronnych.
Osoby powinny mie¢ zapewniona szybka droge ewakuacyjna na wypadek zalania , pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazow, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy
medyczne;j.

Pracownik pracujacy w wykopie powinien by¢ zawsze asekurowany przez pracownika na
gorze.

9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych — teren budowy .

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ oraz stosowac srodki ochrony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z2003 r)

Zgodnie z art. 21a Ustawy z 7 lipca 1994 r. z péZniejszymi zmianami Prawo Budowlane nie ma
obowiazku sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy przykanalikow
kanalizacji deszczowej .
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