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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAYEK.

. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem tj. Gming Miastem Sochaczew
- Ustawa z dnia:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. " Prawo Ochrony Srodowiska " ( Dz.
U.01.62.627 z p6zniejszymi zmianami , tekst jednolity Dz.U.06.129.902. ,
ostatnia zmiana 01.01.2008 ),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekoéw ( Dz.U. 01.72.747 z poz. zmianami , tekst jednolity
Dz.U.06.123.858. , ostatnia zmiana Dz.U.07.147.1033) ,

Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne ( Dz.U.01.115.1229, z p6z. zm. , tekst
jednolity Dz.U.05.239.2019 ),

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych , ktorych wprowadzanie w Sciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego ( Dz.U.05.223.1988. ),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 . w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do waéd lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U.06.137.984 ),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
obowiazkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzenia
sciekow do urzadzen kanalizacyjnych ( Dz.U.06.136.964 ) ,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
obowiazkow dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzenia
sciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych ( dz.U.06.136.964. ),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie
wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
(dz.U.05.233.1987 ),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz.U.04.257.2573,
zmiany Dz.U.05.92.769§1;Dz.U.07.158.1105.§ 1) ,

- Dyrektywy UE :
Dyrektywa Rady 91/217/EEC z dnia 21.05.1991r. dotyczaca oczyszczania
sciekdéw komunalnych,

Dyrektywa 86/278/EEC z dnia 21.05.1991r. dotyczaca uregulowania uzytkowania
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osadow $ciekowych w rolnictwie w celu niedopuszczenia do szkodliwego
oddziatywania tych osadéw na gleby, roslinnos¢, zwierzeta 1 ludzi

Dyrektywa 96/61/EC z dnia 24 wrzesnia 1996r. dotyczaca zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2000r. ustanawiajaca ramy
wspolnotowego dzialania w dziedzinie polityki wodne;j

Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutkow
niektorych publicznych i prywatnych przedsigwzig¢ dla srodowiska

Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997r. zmieniajaca Dyr. 85/337/EWG

1.1. Dane wyjSciowe.

Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

Warunki Techniczne nr G.K.7630/4/09 budowy sieci kanalizacji deszczowej ,
wydane przez Urzad Miejski w Sochaczewie , w dniu 11.03.2009 1. ,

Decyzja nr 2/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , wydana
przez Burmistrza Miasta Sochaczew w dniu 25.01.2010 r.

Decyzja nr 37/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , wydana
przez Burmistrza Miasta Sochaczew w dniu 12.10.2009 r.

Decyzja nr 11/09 o srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania
oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko , wydana przez Burmistrza
Miasta Sochaczew w dniu 26.08.2009 r.

Decyzja nr 183/09 o umieszczeniu sieci kanalizacji deszczowej w pasie drog
miejskich , wydana przez Burmistrza Miasta Sochaczew w dniu 30.12.2009 r.

Uzgodnienie Projektu Technicznego przez ZWiK — Sochaczew Sp. zo.o0. , z dnia
05.01.2010 1.

Uzgodnienie Projektu Technicznego przez Telekomunikacje Polska S.A. , z dnia
15.01.2010 r.

Opinia nr 2/2010 PGE Dystrybucja £.6dz — Teren S.A., Rejon Energetyczny
Lowicz , z dnia 20.01.2010 r.

Warunki Techniczne do proj. zabezpieczenia istn. linii §wiattowodowej Ich PAN
PCSS w kolizji z proj. kanalizacja deszczowa , wydane przez Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe , w dniu 31.12.2009 r.

Opinia nr 58/2010 wydana przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu , w dniu
05.02.2010 .,

Wypis z rejestru gruntéw dziatki nr ew. 997/6 w obrebie ew. Sochaczew Centrum
, wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ,

Wypis z rejestru gruntow dziatek nr ew. 1744 w obregbie ew. Sochaczew Centrum
, wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ,

str



- Wizytacja w terenie ,

- Wytyczne 1 uzgodnienia z Inwestorem dotyczace w szczegdlnosci wyboru
systemu zakresu opracowania ,

- Obowiazujace normy 1 wytyczne projektowania ,

2. Przedmiot , cel i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania sa uzupetienia do projektu budowy sieci
kanalizacji deszczowej na odcinku modernizacji drogi ulicy Warszawskiej .

Zadanie inwestycyjne przebudowy ulicy Warszawskiej zostalo poszerzone o
modernizacj¢ ulicy 1 — go Maja oraz ulicy Warszawskiej w kierunku ulicy Farnej . W
zwiazku ze zmianami nalezy zaprojektowac¢ odwodnienie drogi na rozszerzonych
odcinkach .

Nawierzchnia drogi odwadniana bedzie przy pomocy 4 projektowanych
wpustow deszczowych .

Celem budowy jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odcinka
projektowanej drogi .

Niniejsze opracowanie jest czescia sktadowa kompleksowej dokumentacji
technicznej obejmujacej swym zakresem :

«  (Czgs¢ drogowa : ,, Przebudowa ulicy Warszawskiej w miescie Sochaczew *’

- Cze$¢ sanitarng — budowa kanalizacji deszczowej , podzielong na 4 projekty:

> Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej w
miescie Sochaczew “’

- “”Budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej w zwiazku z
modernizacja ulicy Warszawskiej w miescie Sochaczew *’

- “”Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej w
miescie Sochaczew — uzupehienia ’— co stanowi tres¢ niniejszego
opracowania .

- Budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej w zwiazku z
modernizacja ulicy Warszawskiej w miescie Sochaczew — uzupetienia®’

W trakcie budowy projektowanej kanalizacji deszczowej planuje si¢ demontaz
istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy 1 — go Maja .

Projektuje si¢ kanaty grawitacyjne deszczowe z rur PVC do kanalizacji
zewngetrznej ( SN 8 ) . Mozna rdwniez zastosowaé kanaty grawitacyjne deszczowe
dwuscienne z polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewngtrznej ( SN 8 ) . Proponuje
si¢ rury : np firmy Wavin .
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Dtugosci projektowanych kanatow :

Odc. E-F:

Sie¢ kanalizacji deszczowej :

PVC@315-L=60,0 m,

Przykanaliki kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych :
PVC@200 — L= 18,0 m /2 szt.

taczna dlugos¢ : 78.0 m

Odc. B-G :

Sie¢ kanalizacji deszczowe] :

PVC@315—-L= 47,0 m,

Przykanaliki kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych :
PVC@200 —L=11,0 m /2 szt.

F.aczna dtugos¢ : 58.0 m

Suma dlugosci proj. kanalizacji deszczowej : L = 136,0 m

Na kanalizacji zabudowane zostana studzienki rewizyjne o konstrukcji
betonowej z pierscieniem odcigzajacym 1 wltazem zeliwnym typu cigzkiego (D400)
oraz wpusty deszczowe o konstrukcji betonowej z pierscieniem odcigzajacym .

3. Stan istniejacy zagospodarowania .

Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ w obrgbie ewidencyjnym Sochaczew
Centrum w miescie Sochaczew , na dziatkach nr ewid. :

- Dziatka nr ew. 997/6 — ul. Warszawska , droga miejska , ktorej
administratorem jest Gmina Miasto Sochaczew ,

- Dziatka nr ew. 1744 —ul. 1 — go Maja , droga miejska , ktore;j
administratorem jest Gmina Miasto Sochaczew .

W ciagu projektowanej kanalizacji deszczowej z uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego wystepuja :

- kable teletechniczne ,

- kable energetyczne ,

- linia $wiatlowodowa Ich PAN PCSS,

- sie¢ 1 przylacza wodociagowe ,

- sie¢ 1 przykanaliki kanalizacji sanitarnej ,

- sie¢ 1 przykanaliki kanalizacji deszczowej ,
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- shupy energetyczne ,

Na terenie objetym projektem wystepuje brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew .

Uzytkownikiem ( adminitratorem ) istniejacej kanalizacji deszczowe;j jest
Gmina Miasto Sochaczew .

3.1.Warunki gruntowo — wodne.

Pod projektowane kanaty deszczowe Inwestor nie zlecit wykonania badan
podtoza gruntowego.

Decyzja dot. koniecznosci i sposobu wykonania odwodnienia zostanie podjeta
przez inspektora nadzoru w trakcie wykonywania wykopow.

Poniewaz na tym etapie nie mozna ich dokladnie skosztorysowa¢ w kosztorysie
ujeto czesciowe roboty zwigzane z odwodnieniem .

Faktyczne koszty zostana rozliczone na podst. rzeczywiscie poniesionych naktadow.

4 . Projekt zagospodarowania .

4.1.0golna koncepcja budowy sieci kanalizacji deszczowej .

Projektuje si¢ kanal deszczowy w ulicy Warszawskiej oraz ulicy 1 — go Maja
jako uzupetnienia do projektu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Warszawskiej w miescie Sochaczew .

Trasg sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w jezdni asfaltowej w/w
ulic .

Podstawowymi urzadzeniami projektowanej sieci kanalizacyjnej beda dwa
kanaty gléwne oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych .

Projektuje si¢ budowe kanalow grawitacyjnych z rur PVC lite do kanalizacji
zewngetrznej ( SN8) . Mozna réwniez zastosowac kanaly grawitacyjne deszczowe
dwuscienne z polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewnetrznej ( SN 8 ) . Proponuje
si¢ rury : np firmy Wavin .

Studzienki rewizyjne , polaczeniowe wykonane beda z kregdw betonowych $r.
1200 mm z pier$cieniem odcigzajacym i wlazem zeliwnym typu cigzkiego (D400)

Studzienki $ciekowe , wykonane beda z rur betonowych $r. 500 mm z
pierscieniem odciazajacym 1 skrzynka wpustowa zeliwna .

Wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej
odprowadzono :

- od km 0 +40.00 do km 0 + 100,00 zaprojektowana kanat deszczowy odc.
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“E — F* §rednicy 315 mm , dlugosci 60,0 m oraz przykanaliki do wpustow
ulicznych srednicy 200 mm , tacznej dtugosci 18 m/2 szt. Wpusty uliczne
zlokalizowano:

- W358, W59 wkm 0+40.00

- wkm. 0+ 257.50 zaprojektowano kanal deszczowy w kierunku poludniowym od
ulicy Warszawskie w ulicy 1 — go Maja odc. B — G “’ §rednicy 315 mm ,
dhugosci 47,0 m oraz przykanaliki do wpustow ulicznych $rednicy 200 mm ,
tacznej dlugosci 11 m/2 szt. Wpusty uliczne zlokalizowano na koncu kanatu ulicy
1 —go Maja-W 60, W61 .

Wody opadowe z projektowanych kanaléw odprowadzono do projektowanego
kanatu deszczowego w ulicy Warszawskiej 1 dalej do istniejacej studni w ulicy
Traugutta na kolektorze $rednicy 1000 mm 1 dalej poprzez urzadzenia oczyszczajace
do rzeki Bzury .

4.2.1108¢ wod opadowych .

4.2.1.0bliczanie wielkosci odplywu wod opadowych .

Obliczenia przeprowadza si¢ w oparciu o ,,Zasady ochrony §rodowiska w
projektowaniu, budowie 1 utrzymaniu drog — dziat 07 — Ochrona wod w otoczeniu
drog”, opracowane przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie zatwierdzone
przez Generalng Dyrekcje¢ Drog Publicznych w 1993 r.

4.2.1.1.Maksymalna wielkos¢ odplywu.

Dla okreslenia wielkosci przeptywu przyjgto wielkos$¢ zlewni o powierzchni
sktadajacej si¢ z szerokosci jezdni i terendow zielonych przylegltych, zaleznie od
uksztaltowania terenu oraz z terenow dziatek przylegltych ( drogi, dziatki prywatne ) ,
do ktorych projektuje si¢ odgatezienia deszczowe .Wielko$¢ przeptywu okreslono
przyjmujac:

* srednioroczna wysoko$¢ opadu H do 680 mm,
* czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min,
« prawdopodobienstwo wystgpowania deszczu miarodajnego p = 100% (raz na 1 rok)

Natezenie deszczu okreslono wg wzoru:

q=15.347 x A/ t"7 [ I/s ha]

gdzie dla kanatow:

A - natgzenie deszczu przy t = 10 min — A =470 dla p = 100% (wg PN-S-02204:
1997)

t - czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min
q=15.347 x 470 / 600" =101 I/s ha
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Odplyw ze zlewni okreslono wg wzoru :

Q=qxex{¥xF][ls]

gdzie:
q - natezenie deszczu miarodajnego [ I/s ha]
¢ - wspdlczynnik opdznienia, zalezny od ksztaltu i wielko$ci zlewni
¥ - wspotczynnik splywu powierzchniowego:
- dla nawierzchni utwardzonej przyjeto = 0.90
- dla dachow szczelnych przyjeto = 0.90
- dla terenow zielonych przyjgto = 0.20

F - powierzchnia zlewni catkowita [ ha ]
Dla przyj¢tego deszczu miarodajnego / nawalnego o prawdopodobienstwie
wystgpowania p=100% (raz na 1 rok), nat¢zeniu q = 101.0 I/s ha 1 czasie trwania t =
10 min. obliczenia odptywdéw podano ponize;j.

4.2.2. Obliczenia hydrauliczne

- przeplyw na odcinku "E - F "

Na zlewnig t¢ odwadniang przy pomocy
rur kanalizacyjnych o srednicach DN 200, 315 mm
studzienek rewizyjnych ,
wpustow ulicznych z osadnikiem betonowych ,

sktada si¢ nastepujace powierzchnie :

1) |ulice, chodniki F=0,25ha

Qio1 (E-F)=0,25x0,9x 101 =22,73 l/s

- przeplyw na odcinku "B-G "
Na zlewnig t¢ odwadniang przy pomocy
rur kanalizacyjnych o srednicach DN 200,315 mm
- studzienek rewizyjnych ,
- wpustow ulicznych z osadnikiem betonowych ,

sktada si¢ nastgpujace powierzchnie :

1) |dachy szczelne F,=0,08 ha

2 ) |ulice, chodniki F,=10,08 ha

Powierzchnia odwadniana ogdlem : F (B-G)=0.16 ha
Qi (B-C)=0,16x0,9x 101 = 14,54 1/s

Ilos¢ wod opadowych dla deszczu miarodajnego o czasie trwania td = 10 minut
doptywajacy do istniejacego kanatu w ulicy Traugutta :
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- dane z projektu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej
Q101 = 374,61 l/S

- dane z niniejszego projektu Qi (E-F)=22,73 /s, Qi (B-C) = 14,54 1/s,
Laczna i10$¢ : Qo1 =374,61 1/s+ 22,73 /s + 14,54 1/s = 411,88 l/s
4.2.3. Jako$¢ wod opadowych .

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub
ziemi, st¢zenie substancji szkodliwych nie powinno przekraczac:

- zawiesiny ogolnej — 100 mg/dm’
- substancji ropopochodnych — 15 mg/dm’

4.2.4. Redukcja zanieczyszczen .

Redukcja zanieczyszczen na urzadzeniach stuzacych do oczyszczania Sciekow
na projektowanych kolektorach deszczowych :

Wpusty deszczowe

Jako pierwszy etap oczyszczania $ciekow deszczowych beda wpusty deszczo-
we z osadnikiem 1 koszem zatrzymujacym zanieczyszczenia, (ptywajace liscie, od-
pady plastikowe).Zapewnia one zatrzymanie rOwniez znacznej ilosci ziarnistej za-
wiesiny mineralnej takiej jak piasek 1 zwir.

Ze wzgledu na wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejace;j
kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta , kolejny etap oczyszczani Sciekéw desz-
czowych 1 roztopowych begdzie realizowany na istniejacych urzadzeniach oczyszcza-
jacych tj. separatorach 1 osadnikach umieszczonych na istniejacym kanale deszczo-
wym , przed ich zrzutem do rzeki Bzury .

4.3.Wplyw inwestycji na srodowisko.

Poprawa gospodarki wodnej w miescie Sochaczew przyczyni si¢ do
osiagnigcia zrbwnowazonego rozwoju — srodowiskowego 1 spotecznego . W aspekcie
srodowiskowym najwazniejsze jest ograniczenie doplywu zanieczyszczen , w tym
substancji ropopochodnych do zlewni rzeki Bzury , co oznacza zmniejszenie za-
grozenia eutrofizacja 1 poprawe funkcjonowania ekosystemow rzeki i jej doliny . Po-
przez zainstalowanie urzadzen oczyszczajacych wody deszczowe 1 roztopowe
zmniejszona zostanie presja na srodowisko. W aspekcie spolecznym najwazniejszym
rezultatem bedzie zmniejszenie uciazliwosci zwiazanych z lokalnymi pod topieniami
zwiazanymi ze zwigkszeniem si¢ intensywnosci opadow deszczu tzw. nawatnicami w
ostatnim czasie w Polsce , co oznacza poprawe jako$ci zycia mieszkancoOw miasta i
zmniejszenie zagrozen dla zdrowia srodowiskowego .
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Dla inwestycji uzyskano decyzje srodowiskowa. Organy opiniujace t¢ decyzje

, fj. Starosta Sochaczewski oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny odstapili od obowi-
azku sporzadzania raportu oddzialywania na srodowisko.

W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ prowadzenie robot w sposob

zabezpieczajacy przed powstaniem szkod , poprzez :

wlasciwy dobdr sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania wykopu dla
utozenia w nim odcinka sieci kanalizacji deszczowej, tj. jak najnowszego
sprawnego technicznie, spelniajacego normy w zakresie emisji hatasu 1
zanieczyszczen gazowych, dla wykonania wykopu niezbgdnego dla utozenia w
nim odcinka sieci kanalizacji sanitarne;.

Uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych
okreslonych m.in. w projekcie technicznym budowy sieci kanalizacji deszczowe;j
, W tym w szczegdlnosci wykonania prac budowlanych przede wszystkim metoda
na odktad.

Nie naruszanie istniejacych pojedynczych drzew i zespolow zieleni wysokiej o
dobrym stanie zdrowotnym. W przypadku wystapienia ewentualne;j ,, kolizji " z
systemem korzeniowym drzew , zastosowanie metody przewiertu . W przypadku
prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomoca urzadzen
mechanicznych — stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni drzew.

Oddzialywanie na obszary Natura 2000 :

W poblizu projektu znajduja si¢ 4 obszary Natura 2000 :

> Puszcza Kampinoska , oddalona o ok. 10 km od Projektu

5> Dolina Srodkowej Wisly , oddalona o ok. 25 km od Projektu

2 Pradolina Bzury — Neru . Wschodnia granica tego obszaru znajduje si¢ w
Lowiczu , oddalonym od Sochaczewa o ok. 20 km.

2 Dolina Rawki . P6éinocna granica tego obszaru sigga miejscowosci Bolimow ,
oddalonej o ok. 20 km od Sochaczewa.

Przedsigwzigcie nie bedzie wywieralo wptywu na obszary Natura 2000 — ze

wzgledu na swdj lokalny charakter jak réwniez na odlegtos$¢ od tych obszarow.
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