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1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego budowy sieci
kanalizacji sanitarnej oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow .

Opracowanie pn. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Warszawskiej - Uzupetnienia z rur kanalizacji grawitacyjnej :

PVC@315-L=107,0 m,

PVC@200-L= 29,0 m,
LACZNADLUGOSC: L = 136.0 m
Zakres robot :

— wytyczenie trasy kanatow deszczowych
— wykonanie wykopoéw

— odwodnienie wykopow

— ulozenie kanatow

— wykonanie studni rewizyjnych i wpustow deszczowych
— zasypywanie wykopOw wraz z zaggszczaniem gruntu

Kolejnos¢ realizacji :
- wykonanie kanatu deszczowego wraz z uzbrojeniem

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji
lub rozbiorce.

Podczas realizacji powyzszego zadania obiektami podlegajacymi rozbiorce
sa istniejace kanaly deszczowe wraz z uzbrojeniem .

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Poniewaz prace prowadzone beda w pasie drogowym , wzdtuz ktérego
usytuowane sa zamieszkale posesje jak rowniez odbywa si¢ ruch pojazdoéw
mechanicznych roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby wyeliminowac
zagrozenie zarowno dla pracownikow jak 1 0séb postronnych.

Szczegdlnym elementem , ktory przy tej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest wykonywanie wykopow . Wykopy nalezy
wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-107,36, Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania.

Poniewaz prace prowadzone beda w pasie drogowym , wzdtuz ktorego usytuowane sa
zamieszkale posesje jak rowniez odbywa si¢ ruch pojazdow mechanicznych roboty
nalezy prowadzi¢ w taki sposob,aby wyeliminowac zagrozenie zarowno dla
pracownikow jak 1 0s6b postronnych.

Na zajecie pasa drogowego wykonawca winien uzyskac¢ zezwolenie
wlasciciela drogi oraz opracowaé projekt organizacji ruchu uzgodniony z wiasciwymi

str.



na danym terenie jednostkami ( Zarzadca drogi , Policja ).

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu ,
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci
powinno by¢ wykonywane pod nadzorem wtasciciela tych sieci . Wykopy w
miejscach kolizji nalezy wykonywac rg¢cznie , zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie
z dokumentacja .

Przejscie przewodu pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykonac
metoda przecisku.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych .

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwracaé szczegdlna uwage na
istniejace uzbrojenie , ktore zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na
przekrojach. W przypadku kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podktadach
geodezyjnych nalezy fakt taki zglosi¢ do wlasciciela tegoz uzbrojenia oraz wykonaé
wszystkie niezbg¢dne zabezpieczenia .

Wykopy bgda prowadzone na duzych gtebokosciach ( ok. 3,0 m ) . Szczego6lna
uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe zabezpieczenie 1 wykonanie wykopu . Wykop
wykona¢ jako szalowany , szczelnymi Sciankami — najlepiej Larsena . Wykop
odwodni¢ . Zej$cie do wykopu z asekuracja po drabinach .

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot
budowlanych stosowne do rodzaju zagrozenia .

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
1 umies$ci¢ napisy ostrzegawcze. Oznakowanie terenu budowy 1 sposobu poruszania
si¢ 0sOb postronnych zgodnie z Projektem organizacji ruchu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas
zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porgcze tych balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren , na ktorym sa wykonywane roboty ziemne , nie moze by¢ ogrodzony ,
wykonawca robot powinien zapewni¢ staly jego dozor.

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwraca¢ szczeg6lna uwage na
istniejace uzbrojenie , ktore zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na
przekrojach. W przypadku kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podktadach
geodezyjnych nalezy fakt taki zglosi¢ do wtasciciela tegoz uzbrojenia oraz wykonad
wszystkie niezbedne zabezpieczenia .

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych .

Pracownicy wykonujacy prace budowlane winni by¢ przed przystapieniem do
wykonywania robodt przeszkoleni przez osobg posiadajaca kwalifikacje 1 uprawnienia
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w zakresie zagadnien BHP.

Instruktaz winien zawiera¢ informacj¢ okreslajace zasady postgpowania w
przypadku wystapienia zagrozenia , konieczno$¢ stosowania przez pracownikow
srodkéw ochrony indywidualnej , zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia ,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materialow materialow ,
wyrobow , substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie

budowy .

Sktadowanie materialéw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu , jezeli §ciany sa nie obudowane.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu na
podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2
m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach 1
2 m dla rur o wigkszych $rednicach .

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci ,tak
, aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz 1,0 m

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawna
komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru ,
awarii i innych zagrozen .

Na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ pozwolenie od
jednostki zarzadzajacej droga oraz opracowac Projekt organizacji ruchu.

Z uwagi na prowadzenie robot w terenie zabudowanym i konieczno$¢
umozliwienia mieszkancom dostepu do posesji nalezy w miejscach gdzie wykop
koliduje z wejsciem na posesje ustawia¢ mostki z balustradami .

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem migdzy krawedzia wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o
szerokos$ci co najmniej 1 metr dla komunikacji.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy
wykonywac¢ recznie.

W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja jesli
nie jest zastosowana odpowiednia obudowa .

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy , na szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu , wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw
wod opadowych w kierunku od wykopu.

Nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwajac naruszony

grunt , z zachowaniem bezpiecznego nachylenie w kazdym punkcie skarpy.
Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiagnie glgboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykonac zejécia
(wejscia ) do wykopu.

Wchodzenie do wykopu 1 wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
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0s0b urzadzeniami shuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Zabrania si¢ sktadowania urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu ,
jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien si¢ odbywac poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno si¢ dopuszczaé do
tworzenia si¢ nawisOw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna 1 odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka , nawet w czasie
postoju jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone , wlasciwie
oznakowane 1 zabezpieczone przed wejsciem osob postronnych.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjna na wypadek
zalania , pozaru lub wystapienia szkodliwych gazdw, a takze mozliwo$¢ uzyskania
niezwlocznie pierwszej pomocy medyczne;.

Pracownik pracujacy w wykopie powinien by¢ zawsze asekurowany przez
pracownika na gorze.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych .

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdowac sig
Dokumentacja budowy zawierajaca aktualng Dokumentacj¢ Projektowa zadania
zawierajaca wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz wytyczne jednostek opiniujacych
wraz z decyzja pozwolenia na budowe , dziennik budowy , zatwierdzony Projekt
organizacji ruchu , dziennik pompowan , protokoty odbiorow czesciowych ,operaty
geodezyjne 1 ksigzke obmiaru.

10. Wytyczne do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia .

—  Zakres rob6t — zgodnie z przedmiarem robot

- Roboty objete przedmiarem robodt

- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych
robot budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia
ludzi. Roboty rozbidrkowe 1 wyburzeniowe na dachu wykonywa¢ po uprzednim
zabezpieczeniu wejs¢ do budynku.

- Wydzielenie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych.

- Wskazanie punktu pomocy medyczne;.

- Zapewnienie tacznosci telefoniczne;.

- Urzadzenie magazynu materiatow.

- Okreslenie wysokosci sktadowania.

- Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprz¢t gasniczy.

- Nalezy przeciwdziala¢ czynnikom psychofizycznym pracownikow — polegajacym
na lekcewazeniu zagrozenia, nie stosowania si¢ do polecen kierownika budowy,
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nie przestrzeganiu obowiazujacych przepisow i zasad BHP.

- Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powsta¢ podczas
wykonywanych robot oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie.

- W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujaca robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen.

- Waszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, sztuka budowlana z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy —powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osob z uprawnieniami.

— Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21
poz. 94 pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z
2006 r nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)
Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r.
nr 122 poz. 1321),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996
w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca
2000r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych
pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313).

Niniejsze wytyczne sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
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