UWAGA:

W miejscach kolizji proj. kan. deszcz. z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywa recznie.

W miejscach nienormatywnego zblizenia proj. kan. deszcz. do istniejacego uzbrojenia roboty
wykonywac pod nadzorem wiascicicla uzbrojenia z jego wlasciwym zabezpieczeniem.

W miejscach kolizji proj. kan. deszez. z istniejacym kablem energetycznym wykopy wykonywaé
recznie. Istnicjace kable energetyczne zabezpieczyé rurg AROTA o dlugosei L=1,0 m + szer. wykopu
+ 1,0 m zgodnie 7 zataczonymi rysunkami.

Istnicjace kable telefoniczne, kan. telefoniczng w miejscach zblizen i skrzyzowan z proj. kan. %mNON
nalezy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ock
grubosciennymi %a&_a_EB_ typu AROTA PS-110mm (dtugos¢ rur min.-3,0m).

Istniejace kable fec Z1ie 0Z1aczone na Béa ma B_S%a do Poznanskiego Centrum
w:ws_sa_ucaaso. Nos% z Ee kan. deszcz., nalezy

poprzez podwieszenie rur np.: na sznurze konopnym zamocowanym na belce stalowej:
W miejscach zblizenia proj. kan. deszez. do studzienki telefonicznej wykopy nalezy wykona¢ recznie.
Studzienke telefoniczng zabezpieczy¢ szalunkiem.
2 E_smgo__ 2blizef i m_n.Nﬁosm: z proj. kan, %mwﬁ N istn. kablami a_%o_:ﬁis. _QE_EOE

i bezpi _szo lefoniczne, kan. iczng dodatkowymi

P
Tafl P

1. studnig telefoni b ¢ d mi i przed

osunieciem do wykopu, -~ —

P

2. rury kan. telefonicznej zabezpieczyé na etapie wykonania prac ziemnych poprzez podwieszenie rur

. 1 sznurze konopnym zamocowanym na belce stalowef — __ _ —
Kolizje proj. sieci kanalizat wej z kablami y Kotor nwonym
Kolizje proj. sieci kanalizacji deszczowej z e naczono kolorem pomaranczowym —

Kolizje proj. sieci kanalizacji deszezowej z kablem techniczn aznaczono kolorem

pomaraficzowym

UWAGA:

. W micjscach zblizen proj. kan. deszcz. do stupow energetycznych prace nalezy wykonywacé
recznie z zachowaniem szezegolnej ostroznosci. Nalezy zapewni¢ stabilnos¢ supow.

. Przejicia przy shupach energetycznych wykona¢ metoda przecisku sterowanego z zachowanigm
szezegolnej ostroznosei. Nalezy zapewni¢ stabilnosé stupow.

. W miejscach zblizenia proj. sieci kan. do pkt. osnowy prace wykonywa recznie ze szczegojng
ostroznoscia bez naruszania punktu osnowy.

. W miejscach kolizji proj. sieci _s__ %mNS zpkt. 0snowy prace wykonywac metoda przecigku
sterowanego ze ol bez punktu osnowy.

. W przypadku ia lub zniszezenia punktu osnowy geodezyjnej Wykonawca prac pedzie
obciazony kosztami odtworzenia.

. W miejscach zblizen nienormatywnych proj. kan.deszcz. 0] E_asmo TeC Eo
podkopem, badz metoda przecisku sterowanego w rurze ostonowej, bez uszkodzel
drzew. ===
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LEGENDA :

proj. kanalizacja deszczowa

Oznaczenia :
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SKALA 1:500

Obiekt SIEC KANALIZACII DESZCZOWE]
Adres Dziatki nr ew. 997/6, 1744 w obrebie ew.
Sochaczew Centrum w miescie Sochaczew
Nazwa zadania PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
inwest, W ULICY WARSZAWSKIE) W MIESCIE SOCHACZEW
Nazwa opr PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY
’ WARSZAWSKIEJ W MIESCIE SOCHACZEW - UZUPEENIENIA
Nazwarys. Plan zagospodarowania dziatek , przez ktore
przechodzi proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
Projektowal inz. Hanna Szustecka | Skala 1:500
Branza zﬂ.ﬂv\m
sanit.
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