1. OPIS TECHNICZNY

do proj. A. Projekt Zagospodarowania Terenu

1. Zalozenia do projektu .

1.1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem tj. Gming Miastem Sochaczew
- Ustawa z dnia:

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. " Prawo Ochrony Srodowiska " ( Dz.
U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami , tekst jednolity Dz.U.06.129.902. ,
ostatnia zmiana 01.01.2008 ) ,

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow ( Dz.U. 01.72.747 z poz. zmianami , tekst jednolity
Dz.U.06.123.858. , ostatnia zmiana Dz.U.07.147.1033) ,

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne ( Dz.U.01.115.1229, z p6z. zm. , tekst
jednolity Dz.U.05.239.2019 ),

- Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach,

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych , ktorych wprowadzanie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego ( Dz.U.05.223.1988. ) ,

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U.06.137.984 ),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
obowiazkow dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzenia
sciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych ( Dz.U.06.136.964 ) ,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
obowiazkow dostawcow $Sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzenia
sciekow do urzadzen kanalizacyjnych ( dz.U.06.136.964. ) ,

~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie
wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
(dz.U.05.233.1987 ),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz
szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz.U.04.257.2573,
zmiany Dz.U.05.92.769§1;Dz.U.07.158.1105.§ 1),
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- Dyrektywy UE :

Dyrektywa Rady 91/217/EEC z dnia 21.05.1991r. dotyczaca oczyszczania
sciekow komunalnych,

Dyrektywa 86/278/EEC z dnia 21.05.1991r. dotyczaca uregulowania uzytkowania
osadow $ciekowych w rolnictwie w celu niedopuszczenia do szkodliwego
oddziatlywania tych osadéw na gleby, roslinno$¢, zwierzeta i ludzi

Dyrektywa 96/61/EC z dnia 24 wrze$nia 1996r. dotyczaca zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2000r. ustanawiajaca ramy
wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej

Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutkow
niektorych publicznych i prywatnych przedsigwzig¢ dla srodowiska

Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997r. zmieniajaca Dyr. 85/337/EWG

1.2. Dane wyjSciowe.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 ,

Warunki Techniczne nr G.K.7630/20/09 budowy sieci kanalizacji deszczowej ,
wydane przez Urzad Miejski w Sochaczewie , w dniu 30.11.2009 1. ,

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mista
Sochaczew , wydany przez Urzad Miejski w Sochaczewie w dniu 07.01.2011 .,

Decyzja nr 17/09 o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg
przedsigwzigcia , wydana przez Burmistrza Miasta Sochaczew w dniu 19.11.2009
1., prawomocna w dniu 15.12.2009 r. ,

Decyzja nr 53/10 o umieszczeniu sieci kanalizacji deszczowej w pasie drog
miejskich , wydana przez Burmistrza Miasta Sochaczew w dniu 12.04.2010 1. ,

Uzgodnienie Projektu Technicznego przez ZWiK — Sochaczew Sp. zo.o0. , z dnia
19.04.2010 .,

Opinia nr 179/2010 wydana przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu , w dniu
28.04.2010r. ,

Wypis z rejestru gruntow dziatki nr ew.630/2 w obrebie ew. Sochaczew Za Bzura
, wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ,

Wypis z rejestru gruntéw dziatki nr ew.711 w obrgbie ew. Sochaczew Za Bzura ,
wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ,

Decyzja Starosty Sochaczewskiego udzielajaca pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie wdod opadowych i roztopowych do rzeki Bzury :

- wylotem nr 8 w przy ul. Rybnej w km 27 + 510
- wylotem nr 9 w przy ul. Zamkowej w km 27 + 405

wydana w dniu 11.03.2003 r. , o terminie waznos$ci do 31 marca 2013
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roku . ,
- Wizytacja w terenie ,

- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczace w szczeg6lnosci wyboru
systemu zakresu opracowania ,

- Obowiazujace normy 1 wytyczne projektowania ,

2. Dane Ogélne .

2.1. Inwestor .

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1 — go Maja 16 ; 96 — 500 Sochaczew
2.2. Autor projektu .

Projektant : inz. Hanna Szustecka upr. bud. Nr 57/90 Sk-ce

2.3. Adres Inwestycji .

Ulica Zamkowa — dziatki nr ew. 630/2 , ulica Rybna — dziatka nr ew. 711 w
obregbie ew. Sochaczew za Bzura w miescie Sochaczew .

2.4. Rodzaj zabudowy .

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych z polipropylenu PP
do kanalizacji zewnetrznej ( SN 8 ) $rednicy 400, 600 mm oraz kanal betonowy
srednicy 400 mm .

Projektowane roboty budowlane beda polegaé na :

m  Budowie kanatu deszczowego z rur PP §r 400 mm o dlugosci L = 208,5 m w
ulicy Rybnej na odcinku od skrzyzowania z ul. Rycerska do ul. Zamkowe]
(odc.1-2),

m  Demontazu istniejacego kanatu deszczowego dtugosci 97m 1 istn. studzienki
w ul.Rybnej na odc.od skrzyzowania z ul.Rycerska — zamknigcie doplywu
wod deszczowych do wylotu w km 27+510 rzeki Bzury

m  Budowie kanalu deszczowego z rur PP §r 600 mm , o dtugos$ci L =90,1 m w
ulicy Zamkowej od skrzyzowania z ulica Rybna w kierunku rzeki do
istniejacego wylotu (odc.2-3),

m Likwidacji istn. Studni na kanale deszczowym w ul. Zamkowej w obrebie
skrzyzowania ulic Rybnej i Zamkowe]

m  Demontazu istn. kanatu $r 400 na odcinku od likwidowanej studni do wylotu
do rowu o dlugo$ciL=12,5m (odc. C—-D),

m  Demontazu umocnienia istn. umocnienia wylotu do rowu zrzutowego.
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m  Przedluzeniu istniejacego kanatu rura betonowa $r 400 mm dhugosci 3,5 m na
odcinku od demontowanej studni do studni projektowanej (odc.2-3),

m Zabudowie separatora koalescencyjnego z by-passem wewngtrznym i
samoczynnym zamknigciem odptywu typu SEP 30/300-1-6,0 o przeptywie
nominalnym 30 dm3/s i przeplywie maksymalnym 300 dm3/s.

m Zabudowie piaskownika
m Zabudowie klapy zwrotnej

m  Przebudowie sieci wodociagowej §r 110 mm kolidujacej z budowanym
kanatem na skrzyzowaniu ulic Rybnej i Zamkowej ( odc. A— B ) . Demontaz
odcinka o dlugosci L=18 m i montaz sieci wodociagowej $r 110 mm o
dhugosci L=15,5 m wraz z zabudowa trdjnika zeliwnego §r 100/100 oraz 3 szt.
zasuw zeliwnych §r 100 mm w obudowie ze skrzynka uliczna.

m  Utwardzeniu terenu dojazdowego do separatora

3. Projekt zagospodarowania terenu .

3.1. Zakres i uzasadnienie inwestycji .

Niniejsz projekt bedzie realizowany w ramach zadnia inwestycyjnego "
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Rybnej 1 Zamkowej wraz z
wykonaniem nowego wylotu do rzeki Bzury " .

Celem budowy jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych ze zlewni
ulic : Rybnej , Rycerskiej , Bolechowskich ,Prusa , Zamkowej , Proznej , czgsci
Gawtlowskiej 1 Putaskiego , Bukowej ,Dgbowej i Modrzewiowej potozonych w
zachodniej czg$ci miasta Sochaczew .

Obecnie wody opadowe z tych ulic odprowadzane sa do rzeki Bzury poprzez
dwa istniejace wyloty : wylot ul.Rybnej 1 wylot ul.Zamkowej. Odprowadzanie wod
opadowych poprzez te wyloty realizowane jest na podstawie Decyzji —Pozwolenia
wodnoprawnego wydanego przez Staroste Sochaczewskiego w dniu 11.03.2003 r na
okres dziesigciu lat. Gmina Miasta Sochaczew porzadkuje istniejace wyloty w
zakresie ograniczenia ich liczby i wyeliminowania wylotow i kanatow
zlokalizowanych na dziatkach prywatnych a takze w zakresie wyposazenia ich w
wysokiej skutecznosci urzadzenia oczyszczajace wody odprowadzane do odbiornika.
W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych 1
roztopowych z w/w zlewni jednym wylotem zlokalizowanym w ul. Zamkowe;j , ktory
nalezy zmodernizowa¢ oraz budowe¢ osadnika i separatora koalescencyjnego.

Cale zadnie inwestycyjne sktadato si¢ bedzie z projektow :

- " Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Rybnej i Zamkowej wraz z
wykonaniem nowego wylotu do rzeki Bzury — I Etap ( odc. Si. —S7 ) ".

W pierwszym etapie projektuje si¢ kanaly deszczowe w ulicach Rynej 1
Zamkowej z urzadzeniami oczyszczajacymi wody deszczowe do studni S7 , gdzie

wody deszczowe odprowadzane beda do istniejacego wylotu do rzeki Bzury w
km. 27+405 oraz wylaczenie z eksploatacji istniejacego wylotu przy ulicy Rybne;j
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w km rzeki Bzury 27+510 . Pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej jest
przedmiotem niniejszego opracowania .

- " Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Rybnej i Zamkowej wraz z
wykonaniem nowego wylotu do rzeki Bzury — II Etap ( odc. S7 — Wylot )" oraz
" Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opdaowych i roztopowych ze
zlewni ulicy Rybnej 1 Zamkowej w Sochaczewie do rzeki Bzury w km. 27+405 "

W drugim etapie projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa w ulicy Zamkowej oraz
modernizacje¢ istniejacego wylotu brzegowego do rzeki Bzury w km 27+405 .

3.2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej rur
dwusciennych z polipropylenu PP do kanalizacji zewngtrznej ( SN 8 ) $rednicy 400
1 600 mm oraz kanal betonowy $rednicy 400 mm z urzadzeniami oczyszczajacymi
scieki deszczowe ( osadnik i separator ) w celu odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych ze zlewni ulic Rybnej i Zamkowej w Sochaczewie oraz wytaczenie z
eksploatacji istniejacego wylotu w km 27+510 rzeki Bzury . Wody deszczowe i
roztopowe odprowadzone bgda do istniejacego wylotu brzegowego rzeki Bzury w
km 27+405 , ktéry zostanie zmodernizowany w drugim etapie budowy ,
projektowanym wg. odrgbnego opracowania .

Diugosci projektowanych kanatow :

Odc. 1-2:
PP ¢ 400 — L =208,5m,
Odc.2-3:

PP o 600 —L=90,1 m,
kanat bet. 400 - L=3,5m,

FACZNA DEUGOSC : L=302,1 m

Na kanalizacji zabudowane zostana studzienki rewizyjne o konstrukcji
betonowej ¢ 1200 i 1400 mm i z tworzyw sztucznych o 600 mm z pierscieniem
odciazajacym i wlazem zeliwnym typu cigzkiego (D400) , z amortyzatorami i
zamkami zatrzaskowymi .

3.3. Lokalizacja i stan istniejacy .

Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ w obrgbie ewidencyjnym Sochaczew za
Bzura w miescie Sochaczew , na dziatkach nr ewid. :

- Daziatka nr ew. 630/2 — ul. Zamkowa , droga miejska , ktorej
administratorem jest Gmina Miasto Sochaczew ,

- Daziatka nr ew.711 —ul. Rybna , droga miejska , ktérej administratorem
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jest Gmina Miasto Sochaczew

W ciagu projektowanej kanalizacji deszczowej z uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego wystepuja :

- kable teletechniczne ,

- kable energetyczne ,

- sie¢ i przylacza wodociagowe ,

- projektowane siec i przykanaliki kanalizacji sanitarnej ,
- sie¢ kanalizacji deszczowej ,

- stupy energetyczne ,

Na terenie objgtym projektem wystgpuje miejscowy planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Sochaczew . Zgodnie z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego , teren na ktorym planuje si¢ budowg sieci
kanalizacji deszczowej lezy na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia .

Uzytkownikiem ( administratorem ) istniejacej kanalizacji deszczowej jest
Gmina Miasto Sochaczew .

3.4.Warunki gruntowo — wodne.

Pod projektowany kanat Inwestor nie zlecil badan podtoza gruntowego .Wa-
runki geotechniczne pod projektowany kanat mozna oszacowac na podstawie ,,Do-
kumentacji geotechnicznej do projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Socha-
czew ,obreb ewidencyjny Sochaczew Za Bzura ” opracowanej w lipcu 2008 r przez
firm¢ DAGEO Andrzej Drazek w ktorej podano dane geologiczne rowniez dla
przepompowni $ciekow zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic Zamkowej 1 Rybne;.

Wg w/w zrédta w podtozu gruntowym na danym terenie stwierdzono wy-
stepowanie gruntow antropogenicznych , rzecznych ,organicznych ,wodnolodowco-
wych ,zastoiskowych oraz lodowcowych .

Do rzednej 72,00 m ppt wystepuje nasyp niecbudowlany , ciemno szary wraz z
gleba (grunty antropogeniczne ) . Do rzgdnej 70,2 m ppt wystgpuja piaski drobne ,
srednie z domieszka zwiru i pospotka ( grunty rzeczne i wodnolodowcowe ).Ponizej
tej rzednej wystepuja ity warstwowe w stanie od twardoplastycznego do
polzwartego.

Woda gruntowa na tym terenie na dzien opracowania Dokumentacji
geotechnicznej zostata ustalona na rzgdnej 71,00 m ppt.

Poniewaz budowle zrzutowe zlokalizowane be¢da ponizej tej rzednej roboty
zwigzane z budowg kanalizacji objetej niniejszym opracowaniem winny by¢
prowadzone w okresie suchym przy jak najnizszym stanie wody Bzury.

3.5..Ogolna koncepcja budowy sieci kanalizacji deszczowej .

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa z urzadzeniami oczyszczajacymi $cieki
deszczowe 1 roztopowe w ulicach Rybnej 1 Zamkowe;j , skierowane do istniejacego
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wylotu w km 27+405 rzeki Bzury , ktory zostanie zmodernizowany w drugim etapie
budowy wg. Innego opracowania projektowego .

Budowa kanalizacji deszczowej pozwoli na zlikwidowanie istniejacego
wylotu brzegowego przy ulicy Rybnej , wylotu ktéry zlokalizowany jest na dziatce
prywatnej i nie jest wyposazony w urzadzenia oczyszczajace oraz na
uporzadkowanie gospodarki wodnej na omawianym terenie , poprzez zabudowe
separatora i osadnika oraz w drugim etapie przebudowg istniejacego wylotu
brzegowego .

Powstata sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z armatura znajdowac si¢ bedzie
na stale na terenie bezposredniego zagrozenia powodzia . Zgodnie z art.82 ust. 3 pkt
1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne ( Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z
p6zn. zm ) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydat
Decyzje zwalniajaca z zakazu wykonywania rob6t na terenie bezposredniego
zagrozenia powodziowego rzeki Bzury zwiazanych z budowa sieci kanalizacji
deszczowej na dziatkach nr ewid. 630/2 1 711 w obrebie ew. Sochaczew za Bzura w
miescie Sochaczew .

Planuje si¢ budowg kanatow grawitacyjnych z rur dwusciennych z
polipropylenu PP do kanalizacji zewngtrznej ( SN 8 ) $rednicy 400, 600 mm oraz
kanat betonowy srednicy 400 mm .

Studzienki rewizyjne , potaczeniowe wykonane bgda z krggéw betonowych $r.
1400 i 1200 mm z pierscieniem odcigzajacym i wlazem zeliwnym typu cigzkiego
(D400) z amortyzatorami i zamkami zatrzaskowymi oraz z tworzyw sztucznych
srednicy 600 mm z pierscieniem odcigzajacym i wltazem zeliwnym typu ci¢zkiego
(D400) z amortyzatorami i zamkami zatrzaskowymi . Studnie nalezy wykonaniem
0,3 m osadnika .

3.6._ Obliczanie ilosci wod opadowych .

3.6.1. Polozenie i stan obecny zabudowy technicznej.

Na obszarze objgtym opracowaniem zlokalizowane sa dwa istniejace kanaly
zrzutowe do rzeki Bzury oraz dwa istniejace wyloty : wylot przy ul. Rybnej 1 przy ul.
Zamkowej odprowadzajace wody opadowe z sieci istniejacych ulic i ciagdéw pieszo
jezdnych o tacznej dtugosci okoto 3,6 km oraz z dachow zlokalizowanych wzdtuz
tych ulic posesji ktore zajmuja powierzchnig okoto 3,6 ha. Teren wzdtuz ulic
przeznaczony pod zabudowe mieszkaniowsq .

Wody deszczowe 1 roztopowe odprowadzane sa wylotami przy ulicy
Zamkowej 1 Rybenj na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez
Starost¢ Sochaczewskiego , wazne do 2013 roku .

Wigkszos$¢ obszaru a w szczeg6lnosci tereny objete zabudowa mieszkaniowa
wyposazone sa w urzadzenia infrastruktury technicznej (linie energetyczne i
telekomunikacyjne, sie¢ wodociagowa oraz czg$ciowo kanalizacyjna). Urzadzenia te
sa na ogo6t lokowane w pasach drogowych ulic.
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3.6.2. Charakterystyka zlewni.

Projekt obejmuje odprowadzenie wod opadowych ze zlewni istn.wylotu
ul.Rybnej 1 wylotu ul.Zamkowej. Zaktada si¢, ze kanalizacja deszczowa
odprowadzane beda wody opadowe z pasow drogowych i ulic o tacznej dtugosci
3600 m ,o0 tacznej z dachami powierzchni F = 3,6 ha. W ulicach obejmujacych obie
zlewnie zlokalizowane sa istniejace kanaly deszczowe, ktorymi wody opadowe
odprowadzane sa do odbiornika.

Obie zlewnie potaczone zostana poprzez wybudowanie kanatu w ulicy Rybne;j
1 dalej skierowane beda poprzez nowo utozony kanat zrzutowy $r 600 mm oraz
projektowany osadnik piasku o $rednicy 2,5 m i separator koalescencyjny substancji
ropopochodnych z bypassem 1 samoczynnym zamknigciem odptywu SEP 30/300-1
6,0 firmy PURATOR do rzeki Bzury nowym wylotem brzegowym.

Do projektowanego kanatlu zrzutowego 1 wylotu odprowadzane beda wody opadowe
z nastgpujacych zlewni

- Zlewnia wylotu ul.Rybna : Obejmuje ulice : Rybna , Rycerska , Bolechowskich ,
Prusa i Prézna Laczna dlugos$¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajacej Scieki
deszczowe wylotem w ul.Rybnej wynosi ok. 1300 m Powierzchnia odwodnienia
drog i chodnikéw wynosi 1,04 ha Powierzchnia odwodnienia dachow wynosi
0,27 ha

- Zlewnia ul.Zamkowa :
Obejmuje ulice : Zamkowa , Prozna , cz¢$§¢ Gawlowskiej i Putaskiego , Bukowa ,
Debowa 1 Modrzewiowa
Laczna dtugosc¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajacej $cieki deszczowe wylo-
tem w ul. Zamkowej wynosi 2300 m
Powierzchnia odwodnienia drég i chodnikoéw wynosi 1,84 ha
Powierzchnia odwodnienia dachéw wynosi 0,45 ha

Y.aczna powierzchnia drég i1 chodnikéw F = 2,88 ha
Laczna powierzchnia dachow F=0,72 ha

Zlewnia calkowita - (1,04+0,27)+(1,84+0,45) F = 3,6 ha

Sredni wspétezynnik sptywu ¢ = 0,75
Zlewnia zredukowana Fzr = 2,7 ha

Y — wskaznik opdznienia zalezny od wielkos$ci zlewni.

1
Qo =------- =0,74

\F

str



3.6.3. Ilosci wdd opadowych .

Jak powiedziano wyzej , projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzane
beda wody opadowe z pasow drogowych ulic , chodnikow poboczy nieutwardzonych
i dachéw . Sredni obliczony wsp. sptywu ¢=0,75. Wielkoéci odptywow w czasie
opadow burzowych dla wymiarowania urzadzen odwadniajacych okreslono na pod-
stawie nastgpujacej formuly:

Q=q (tp%) x F (red) x ¥ [m’],
A natezenie sptywu q = 470* C/t*%

Gdzie: q(tp%) — splyw miarodajny w 1 /s , ha z opadoéw o prawdopodo-
biefstwie p% 1 czasie trwania t = 15 minut wynosza:

Dla p=99% - 77 1/s, ha,
Dla p =50% - 961/s, ha
Dla p =20% - 1301/s, ha
Dlap=10% - 170 1/s, ha
Dlap=5% -2201/s, ha

Gdzie : F [red] =F[c] x ¢

F[c] — powierzchnia catkowita

Sredni wsp. sptywu ¢ = 0,75

F [red] =F[c] x ¢=3,6x0,75=2,7 ha

- Zlewnia wylotu ul.Rybna i ul.Zamkowej

Q=130x3,6x0,75x 0,74 = 259,7 l/s

Catkowity odptyw dobowy dla deszczu 15-minutowego :
Qd =259,71/s x 900 s/d x 0,001 m?*/s = 233,7 m*/d

Zestawienie wielkosci odplywu o p = (99% - 5%)

Natezenie splywu [l/s, hal Wielkosci odptywow wod opadowych(l/s]
SphwW q =992 =15 = 771/s, ha 153,8
Sphw q =502 =15 = 96 /s, ha 191,8
SphW q =200 =159 = 130l/5, ha 259,7
SphwW =100 =15)= 170l/s, ha 339,7
Sphw q (=505 =15)= 220l/s, ha 439,6

Do obliczenia §redniego oraz rocznego odptywu wod opadowych odprowadzanych z
powierzchni odwadnianej stosuje si¢ zazwyczaj wzor Iszkowskiego :
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a*H*A*10

QSr = -~ =0,03171 *0,75 * 0,600 * 0,036 = 0,00051 m3/s = 0,51 /s
365 * 86400

Qsrd = 0,51 1/s x 86400 s/d = 44064 1/d = 44,06 m*/d

Qsrr=44.,06 x 365 d/rok = 16082 m>/rok

3.6.4. Oczyszczanie SciekOw deszczowych.

Oczyszczanie sciekow bedzie realizowane dwustopniowo. Zredukowanie za-
wiesiny ogdlnej przewidziano w osadnikach wpustow deszczowych oraz osadniku
namutéw $rednicy wewn. 2,5 m , a dla zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ do
zbiornika 1 odbiornika substancji ropopochodnych zaprojektowano separator
koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-pasem wewngtrznym i samoczyn-
nym zamknigciem odptywu typ SEP 30/300-1-6,0 firmy PURATOR .Wielkosci
separatora i osadnika dostosowano do nat¢zenia odptywu z obydwu zlewni. Wielko$¢
koniecznego minimalnego przeplywu (nominalnego) i maksymalnego ustalono na
podstawie nastgpujacych formut:

Przepustowos$¢ nominalna separatora :

QN=15x Fzr x ¥ =15 l/sha x 2,7 ha x 0,74 =29.97 /s
Maksymalne nat¢zenie doptywu wod opadowych i roztopowych :
Qmax =130 x F(red)x y = 130x2,7x0,74=259,74 V/s

Dobrano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem
wewngtrznym z samoczynnym zamknigciem odptywu typ SEP 30/300-1-6,0 firmy
PURATOR o przeptywie nominalnym 30 dm?/s 1 przeplywie maksymalnym 300
dm?/s.

Z uwagi na zte warunki wodno — gruntowe proponuje si¢ zmniejszy¢
wysokos$¢ zbiornika separatora w zwiazku z czym zmniejszy si¢ pojemnos¢ osadowa
separatora dlatego tez projektuje si¢ zabudowe dodatkowo przed separatorem
osadnika o $rednicy 2,0 m.

3.6.5. JAKOSC WOD OPADOWYCH
3.6.5.1. Prognoza jakoSci Sciekow opadowych

Z uwagi na brak prognozy dotyczacej jakosci Sciekow z terenu objetego
koncepcja wielo$¢ zanieczyszczen w $ciekach deszczowych z terenu drog okreslono
w oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w Instytucie Zaopatrzenia w Wodg 1
Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej, oraz Instytut Ochrony
Srodowiska ktore dla éciekow ktore dla ulic wewnetrznych okreslaja nastepujace
wskazniki zanieczyszczen:
- stgzenie zawiesiny og6lnej — 313 mg / dm3
- Stezenie substancji ekstrahujacych sig¢ z eterem naftowym— 30 mg/ dm3.
- Stezenie substancji ropopochodnych= 10mg /dm 3.

Zatem z modernizowanych drog mozna spodziewac si¢ nastepujacych ilosci
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zanieczyszczen $rednio w okresie rocznym:
- zawiesiny ogolnej Z1 = 16082 m?/rok * 10°* 313 * 10-°= 5033,7 kg
- Substancji ekstrahujacych si¢ z eterem naftowym
72 =16082 m3/rok * 10°* 30 * 10°= 482 kg
- substancji ropopochodnych Z3 = 16082 m3/rok * 10°* 10 * 10°= 160,82 kg

Ze wzgledu na mieszkalny charakter osiedla 1 przewidywany maty ruch
pojazdow mechanicznych wielkosci rzeczywiste zanieczyszczen Sciekéw opadowych
moga by¢ znacznie nizsze od wymienionych wyzej.

3.6.5.2. Dopuszczalne stezenie zanieczyszczen.
Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub ziemi,
stezenie substancji szkodliwych nie powinno przekraczaé:

- zawiesiny ogolnej — 100 mg/dm?

- substancji ropopochodnych — 15 mg/dm?*

3.6.5.3. Niezbedny stopien redukcji zanieczyszczen
Zawiesina ogolna :

Sr=(313-100)/313x100 = 68%
Substancje ropopochodne

Srednie stezenie substancji ropopochodnych w odprowadzanych $ciekach z
ulic osiedlowych nie przekracza na ogot wartosci dopuszczalnej w zrzucie do
odbiornika. Jednak ze wzgledu na potrzebg szczegdlnej ochrony odbiornika jakim
jest rzeka Bzura, wskazane jest zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych przed
zrzutami awaryjnymi produktow ropopochodnych i sptywdw powierzchniowych.

3.6.5.4. Redukcja zanieczyszczen na urzadzeniach sluzacych do oczyszczania
sciekow.
-  Whpusty deszczowe

Jako pierwszy etap oczyszczania sciekoOw deszczowych beda wpusty
deszczowe z osadnikiem 1 koszem zatrzymujacym zanieczyszczenia, (ptywajace
liscie, odpady plastikowe).Zapewnia one zatrzymanie rowniez znacznej ilosci
ziarnistej zawiesiny mineralnej takiej jak piasek 1 zwir.

- Osadnik namuléw i separator koalescencyjny.

Drugim etapem oczyszczania jest projektowany osadnik namutow sr. wewn.
2,5 m, ktory zapewni zredukowanie zawiesiny ogélnej. Nastepnym etapem
oczyszczania $ciekow bedzie separator koalescencyjny z by-passem typu SEP
30/300-1-6,0 o przeptywie nominalnym 30 dm?/s i przeptywie maksymalnym 300
dm?/s.

Zabezpiecza od odbiornik przed awaryjnym zrzutem produktow naftowych.
Separator bedzie wyposazony takze w automatycznie dziatajace, ptywakowe
zamknigcie odptywu w sytuacji wypelnienia separatora substancjami olejowymi lub
benzyna

3.6.5.5. Przewidywany stopien redukcji zanieczyszczen
Redukcja zawiesiny:
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- wpusty deszczowe — 30%......(0.30 x 313=93,9 mg/dm”)
- stezenie zredukowane wyniesie 313 — 93,9 =219,1 mg/dm?

- osadniki namutéw - 75%.....(0,75 x 219,1 = 164,8 mg/dm?) stezenie
zredukowane 219,1 — 164,8 = 54,2 mg/dm’® < 100 mg/dm?

zatem zredukowane stezenie zanieczyszczen w Sciekach stanowi¢ bedzie Sr =

(54,2/313) x 100 = 17,3% stezenia pierwotnego.

Redukcja substancji ropopochodnych:
- stgzenie substancji ropopochodnych bedzie w separatorze lamelowym
zredukowane bedzie do wielkosci <5 mg/dm’.

Po oczyszczeniu 1lo$¢ odprowadzanych zanieczyszczen do odbiornika $rednio
w ciagu roku nie bedzie przekraczac:
- Zawiesiny ogolnej Z1 =5034 x 0,173 = 871 kg
- substancji ekstrahujacych si¢ z eterem naftowym Z2 =482 * 0,173 = 83,4 kg
- substancji ropopochodnych Z3 = 160,82 * 0,173 = 27,8 kg

Zatem S$cieki opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej beda
odpowiada¢ warunkom okreslonym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006r. Dz. U. Nr 283 poz 2841, w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu $ciekoéw do wod i ziemi.

3.7. Dane informujace , czy teren , na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany ,sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .

Teren objety opracowaniem nie figuruje w rejestrze 1 ewidencji zabytkow 1 nie
jest objety strefa ochrony konserwatorskiej .

Powstata sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z armatura znajdowac si¢ bedzie
na stale na terenie bezposredniego zagrozenia powodzia . Zgodnie z art.82 ust. 3 pkt
1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne ( Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z
p6zn. zm ) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydat
Decyzje zwalniajaca z zakazu wykonywania robot na terenie bezposredniego
zagrozenia powodziowego rzeki Bzury zwiazanych z budowa sieci kanalizacji
deszczowej na dziatkach nr ewid. 630/2 1 711 w obrebie ew. Sochaczew za Bzura w
miescie Sochaczew .

3.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Nie dotyczy.
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3.9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow otoczenia .

Budowg sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w catosci z materiatow
sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Budowa sieci
kanalizacji deszczowej nie wprowadza szczegolnych zaktécen w ekologiczne;j
charakterystyce powierzchni ziemi , gleby, wod powierzchniowych i podziemnych .

Poprawa gospodarki wodnej w miescie Sochaczew przyczyni si¢ do osiagnigcia
zrbwnowazonego rozwoju — srodowiskowego 1 spotecznego . W aspekcie
srodowiskowym najwazniejsze jest ograniczenie doptywu zanieczyszczen , w tym
substancji ropopochodnych do zlewni rzeki Bzury , co oznacza zmniejszenie
zagrozenia eutrofizacja 1 poprawe funkcjonowania ekosystemow rzeki i jej doliny .
Poprzez zainstalowanie urzadzen oczyszczajacych wody deszczowe 1 roztopowe
zmniejszona zostanie presja na srodowisko. W aspekcie spotecznym najwazniejszym
rezultatem bedzie zmniejszenie uciazliwosci zwiazanych z lokalnymi pod topieniami
zwiazanymi ze zwigkszeniem si¢ intensywnos$ci opadéw deszczu tzw. nawatnicami w
ostatnim czasie w Polsce , co oznacza poprawe jako$ci zZycia mieszkancow miasta i
zmniejszenie zagrozen dla zdrowia srodowiskowego .

Dla inwestycji uzyskano decyzj¢ srodowiskowa. Organy opiniujace t¢ decyzje

, fj. Starosta Sochaczewski oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny odstapili od

obowiazku sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ prowadzenie robot w sposob
zabezpieczajacy przed powstaniem szkod , poprzez :

- whasciwy dobdr sprzetu budowlanego niezb¢dnego do wykonania wykopu dla
utozenia w nim odcinka sieci kanalizacji deszczowej, tj. jak najnowszego
sprawnego technicznie, speiniajacego normy w zakresie emisji hatasu i
zanieczyszczen gazowych, dla wykonania wykopu niezbgdnego dla utozenia w
nim odcinka sieci kanalizacji deszczowe] .

- Uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych
okreslonych m.in. w projekcie technicznym budowy sieci kanalizacji deszczowe;j
, W tym w szczegdlnosci wykonania prac budowlanych przede wszystkim metoda
na odktad.

- Nie naruszanie istniejacych pojedynczych drzew i zespotéw zieleni wysokiej o
dobrym stanie zdrowotnym. W przypadku wystapienia ewentualne;j ,, kolizji " z
systemem korzeniowym drzew , zastosowanie metody przewiertu . W przypadku
prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomoca urzadzen
mechanicznych — stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni drzew.

Oddzialywanie na obszary Natura 2000 :

W poblizu projektu znajduja si¢ 4 obszary Natura 2000 :

> Puszcza Kampinoska , oddalona o ok. 10 km od Projektu

> Dolina Srodkowej Wisty , oddalona o ok. 25 km od Projektu

2 Pradolina Bzury — Neru . Wschodnia granica tego obszaru znajduje si¢ w
Lowiczu , oddalonym od Sochaczewa o ok. 20 km.

2 Dolina Rawki . P6éinocna granica tego obszaru sigga miejscowosci Boliméw ,
oddalonej o ok. 20 km od Sochaczewa.
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Przedsigwzigcie nie bedzie wywieralo wptywu na obszary Natura 2000 — ze
wzgledu na swoj lokalny charakter jak rowniez na odlegtos¢ od tych obszarow.

Projektant :

( podpis )
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